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Poziom por. 200,00m

row na dalszym odcinku o dfugosci

L=125m podda¢ czyszczeniu i requlacji

umacnienie wylotu plytami azurowymi lub

row retencyjny odparowujaco-eksfiltracyjny

dno o szer. 0,60m i skarpy do wysokosci 0,60m
umocnione ptytami azurowymi o wymiarach
60x40cm na podbudowie z mieszanki
piaskowo—cementowej, nachylenie skarp 1:1,50

kamieniem na podbudowie z betonu B-20

scianka czolowa zelbetowa prosta

z otworem DN400 do rury strukturalne;

zmiana kierunku <15 kolano PP#400

umacnienie wlotu ptytami azurowymi lub

requlacja istniejgcego rowu
dno o szer. 0,60m i skarpy do wysokosci

kamieniem na podbudowie z betonu B-20

zmiana kierunku <15 kolano PP#400

 \

21340
9400

scianka czolowa zelbetowa prosta
z otworem DN400 do rury strukturalne;

zmiana kierunku <7°

0,60m umocnione ptytami azurowymi o
wymiarach 60x40x8cm na podbudowie z

33&%5namroso\oms%gs?83%9_@ @
skarp 1:1,90

istniejacy przepust pod jezdnig

drogi DK-91 — wylot

14,10
9400

0,60m

scianka czolowa zelbetowa prosta
z otworem DN400 do rury strukturalnej

zmiana kierunku <7°

zmiana kierunku <15 kolano PP#400
zmiana kierunku <15 kolano PP$400

studzienka z PP-B DN400 z pokrywg zeliwng w klasie D400

studzienka z PP—B DN400 z pokrywg zeliwng w klasie D400

istniejqce przytgcze wody wo80
istniejgcy wodociqg wo130

istniejgcy wodociqg wo130

projekt. studnia betonowa DN1000, wlaz zeliwny klasy D400 z wypetnieniem bet.

studzienka z PP-B DN400 z pokrywg zeliwng w klasie D400

projekt. komora wigczeniowa o wym. w Swietle 2,00x1,20m
murowana z betonowych bloczkéw fundamentowych na
wylewanej plycie zelbetowej, pokrywa w klasie S00kN

wlaz zeliwny D400 z wypetnieniem betonowym

215,40
9400

Rzedna terenu projekt.

216,70

Rzedna terenu istniejacego

Rzedna dna kanatu

211,80 | 212,70

212,00 | 215,00

212,20

212,45

213,02

215,40 | 214,10

215,28

214,70 | 215,35

214,36

214,735

214,85 | 215,84
214,84 | 215,85

214,94

214,95

214,97

215,00

215,02 | 216,60

215,38
215,40 | 216,50

Zagtebienie do terenu proj.

0,90

1,00
0,80

0,70

0,65

1,01
1,01

1,58
1,22
1,30

Proj. spadek, materiaf, $r.

i=2,0%

strukturalna PP 0D¢400
z nacieciami 120°

i=0,3% [=99,45m

strukturalna PP 0D9400
z nacieciami 120°

Dtugos¢ odcinka
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Odlegtosé od poczatku
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199,20
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Oznaczenia
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R2 D1

D2 D3

D4 D5(R3)

(R4)D6

D8 DI

D10

D12 D13 K2

GMINA ROZPRIA
NWESTOR al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza

Budowa chodnika w migjscowosci lgnacdw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu
drogikrcjowej nr 91z przebudowq zjazadw do posesji, budowg zatoki
parkingowej przed cmentarzem w Niechcicach wraz zinfrastrukturg
techniczng w tym uktad odwodnienia budowanych odcinkéw chodnika,

OBER oswietlenie uliczne, dedykowane prejicia dla pieszych i kanat technologiczny

PROJEKTANCI BRANIOWI

BRANJA / SPECIAINOSC FUNKCJA IMIE I NAZWISKO / NR UPR.

PODPIS

SANITARNA PROJEKTANT

mgr inz. Bogdan Adamus LOD/2035/PWQS/12

PROFIL ODPROWADIENIA WOD
TYTUE RYSUNKU OT>UO/>\<OI

1:100
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PA-B/s/03

NUMER RYSUNKU

DATA OPRACOWANIA

MARTEC 2023

PROJEKT ARCHITEKTONICINO-BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKTU

NR STRONY

DZ.U. 2006R. NR 90 POL. 631 Z POIN. I

TRIEIONE, IGODNIE Z USTAWA 2 DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




