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OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr.207 /2003r p0z.2016 z p6zniejszymi zmianami niniejszym oswiadczam,
ze projekt techniczny (wykonawczy) p.t.

Budowa chodnika w miejscowosci Ignacow, Rozprza oraz Niechcice
w ciagu drogi krajowej nr 91 z przebudowa zjazdéw do posesiji, budowg zatoki parkingowej
przed cmentarzem w Niechcicach wraz z infrastrukturg techniczna
w tym uklad odwodnienia budowanych odcinkéw chodnika, oswietlenie uliczne,
dedykowane przejscia dla pieszych i kanat technologiczny. Odcinek DK 91 m. Niechcice.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA. (KANAL TECHNOLOGICZNY)

wykonany dla: Gmina Rozprza Aleja 900-lecia 3, 97-340 Rozprza - zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Projektant: inz. Tomasz Checielewski

upr. bud. Nr LOD/2055/PWOT/12
w spec. telekomunikacyjnej
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A. PROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA
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PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.  Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestyciji:

Budowa chodnika w miejscowosci Ignacow, Rozprza oraz Niechcice
w ciagu drogi krajowej nr 91 z przebudowa zjazdéw do posesiji, budowa zatoki parkingowej
przed cmentarzem w Niechcicach wraz z infrastruktura techniczna
w tym uklad odwodnienia budowanych odcinkow chodnika, oswietlenie uliczne,
dedykowane przejscia dla pieszych i kanat technologiczny. Odcinek DK 91 m. Niechcice.
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA. (KANAL TECHNOLOGICZNY)

Lokalizacja inwestycji:
Numery ewid. dziatek:
2186, 2187— obreb Niechcice
387 — Wola Niechcicka Stara

1.2.  Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego w zakresie budowy
chodnika w ciggu drogi powiatowej. Zakres opracowania odpowiada warunkom
Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie zamoéwienia. W zakresie opracowania znajduje
sie zaprojektowanie:

Projekt budowy kanatu technologicznego zaktada :

* budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTu”
* budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTp”

Na projektowanych odcinkach kanatu nabudowane zostang studnie kablowe
typu SK-2 (zelbetonowe dwuczesciowe ze zwienczeniem klasy B125).

1.3. Inwestor

Gmina Rozprza

Aleja 900—lecia 3

97-340 Rozprza
1.4. Podstawa opracowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 20120 poz. 1333 t.}.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 1643);

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2018r. poz. 1935 t.j.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projekitowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2013.1129 1.j.);
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* Wizji lokalna w terenie

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.10.2005r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne — Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 680.

2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z uwagi na brak w przedmiotowym terenie kanalizacji kablowej operatoréw
telekomunikacyjnych co wigze sie z brakiem mozliwosci zapewnienia na przedmiotowym
terenie dostepu do ustug szerokopasmowych zachodzi koniecznos¢ budowy ciggu
gtébwnego kanatu technologicznego o profilu KTu, KTp.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W przypadku Kanatu technologicznego projektuje sie wykonanie podstawowego kanatu
KTu wykonanego z jednej rury ostonowej fi 125mm, trzech rur swiattowodowych fi 40mm
i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur. W przypadku Kanatu KTp projektuje sie kanat
wykonany z dwoch rur ostonowych fi 125mm, przy czym w jednej z nich nalezy umiesci¢
trzy rury Swiattowodowe fi 40mm i jedng prefabrykowang wigzke mikrorur. Dob6r kanatu
uzasadniony jest rodzajem zabudowy terenu, gestoscig zaludnienia oraz przede
wszystkim mozliwoscig usytuowania w granicach pasa drogowego studzienek nie
wigkszych niz SK-2.

Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowac w gospodarke wodno — gruntowg co mogtoby
negatywnie wptyng¢ na otaczajgce s$rodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia
istniejacych juz rozwigzan chronigcych s$rodowisko, nie przewiduje sie réwniez
wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg w sgsiedztwie obiekty i
tereny wpisane do rejestru zabytkbw i podlegajgce ochronie konserwatorskie;.
W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska, nalezy niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, a rownoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu
podjecia przez niego stosownych decyzji.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budowy kanatu technologicznego zaktada :

» budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTu” o dtugosci 252,0 mb
» budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTp” o dtugosci 134,0 mb

Na projektowanych odcinkach kanatu nabudowane zostang studnie kablowe:
» studnie typu SK-2  wiilosci 6 kpl.
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5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem, prawem budowlanym,
polskimi normami, normami branzowymi i zasadami obowigzujgcymi w budownictwie
telekomunikacyjnym przy Scistym przestrzeganiu zasad i przepisow bhp oraz p.poz. Na
zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonaé
recznie przekopy kontrolno-sprawdzajgce pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli
wiascicieli tych urzadzen.

Projektowany kanat technologiczny przeznaczony jest do zapewnienia mozliwosci
umieszczenia i eksploataciji:

» kabli telekomunikacyjnych, w szczegolnosci swiattowodowych, o odpowiednich
Srednicach, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;

» kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

» urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;

* urzagdzen systemdw sygnalizacji wkamania.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Przedmiotowe urzgdzenia telekomunikacyjne nie wptyng negatywnie na forme
architektoniczng terenéw na ktorych sa projektowane.

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych. Budowa infrastruktury
telekomunikacyjnej wykonana bedzie z zastosowaniem typowych  wyrobow
przeznaczonych do zabudowy i jest standardowym rozwigzaniem dla tego typu urzadzen.

Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych i montazowych powinien zapoznaé
sie z trescig pism uzgadniajgcych, przestrzega¢ zawartych w nich zalecen. Na czas
prowadzenia robo6t nalezy zapewni¢ witasciwy nadzor techniczny przez uprawnionych
przedstawicieli ze strony wtasciciela tych urzgdzen.

Charakterystyka energetyczna obiektu
Obiekt posiada witasne zasilanie niskoprgdowe i nie podlega przedmiotowej ocenie lub
charakterystyce.

Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowana budowa wykorzystuje standardowe rozwigzania i przez sposéb wykonania
prac oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wptywa negatywnie na
Srodowisko.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Wykonanie budowy poprzez zastosowanie wyrobow posiadajgcych wtasciwe deklaracje
oraz certyfikaty nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Cigg kanatu technologicznego to odcinek miedzy sagsiednimi studniami kablowymi lub
zasobnikami, utozonych jeden za drugim i potgczonych ze sobg elementéw kanatu
technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych
obiektoéw inzynierskich. W niniejszym opracowaniu projektuje sie:
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Kanat technologiczny uliczny - cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, w szczegdllnosci w miejscach przeznaczonych wytacznie dla pieszych i
rowerzystow oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochoddéw osobowych,
a takze w przypadkach wspotwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi.

Kanat technologiczny przepustowy - cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, przebiegajgcy pod przeszkodami terenowymi, w szczegdlnosci pod konstrukcija
nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi
przeznaczonymi dla wszystkich rodzajéw pojazdéw drogowych, a takze w miejscach
zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi.

Kanat technologiczny zaprojektowano z uwzglednieniem:

» bezpieczenstwa uzytkownikéw drég, w szczegdlnosci w odniesieniu do
usytuowania kanatow technologicznych w pasie drogowym oraz wytrzymatosci
konstrukcyjnej i materiatowej ich elementow sktadowych;

» koniecznosci ochrony srodowiska;

» koniecznosci zapewnienia trwatosci konstrukcji i wyrobéw zastosowanych do
budowy kanatéw technologicznych, dostosowanej do przewidywanych okresow
pomiedzy remontami drogi;

» koniecznosci umozliwienia wprowadzenia do i wyprowadzenia z kanatu
technologicznego linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych znajdujgcych
sie poza pasem drogowym,;

» konieczno$ci zapewnienia odpowiedniej pojemnos$ci kanatu technologicznego,
zwigzanej z potrzebami wynikajagcymi z rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej,
z uwzglednieniem potrzeb zarzadcy drogi oraz przewidywanego rozwoju
zagospodarowania kanatu technologicznego;

» koniecznosci odpowiedniego zabezpieczenia elementéw kanatu technologicznego.

6. CIAGI KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Kanat technologiczny uliczny KTu
W przypadku KTu projektuje sie kanatl podstawowy wykonany z jednej rury
ostonowej fi 125mm oraz trzech rur sSwiattowodowych fi 40mm i jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Zakres $rednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?.
4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur Swiattowodowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Zakres srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos$¢ scianki co najmniej 3, 7 mm.

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0, 1 dla rur z
warstwa poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.
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Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Wigzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o $rednicy
zewnetrznej od 5, 0 do 16, 0 mm i grubosci $cianki od 0, 75 do 1, 0 mm, instalowanych w
ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm; w przypadku zastosowania wigzek mikrorur
bezposrednio w ziemi buduje sie je z prefabrykowanych mikrorur grubosciennych o $rednicy
zewnetrznej od 7, 0 do 16, 0 mm i grubosci $cianki od 1, 5 do 2, 5 mm.

3) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okraggtego ksztattu wigzki
i maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci Srednicy wewnetrznej rury ostonowe;.
4) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze $wiattowodowej metodg
wdmuchiwania. Liczbe mikrorur uzaleznia sie od $rednicy wewnetrznej rury $wiattowodowe;j
oraz wolnego miejsca w tej rurze.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.

Niniejsze opracowanie przewiduje budowe mikrorury o profilu 7x12/8mm.

Konstrukcja KTu

1) Rury Swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

2) W przypadku budowy KTu ztozonego z dwoch lub wiecej profili pomiedzy nimi zachowuje
sie odstep 50 mm; dopuszcza sie stosowanie wktadek dystansowych do uktadania kolejnych
profili.

3) Odcinki rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur uktada sie bez ztgczek pomiedzy studniami.
4) Wiagzki rur swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada sie mozliwie w linii prostej,
na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwg przesianej ziemi o
grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

5) Rury ostonowe uktada sie nad profilami rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur i
jednoczesnie oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm.

6) Rury ostonowe taczy sie za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

7) Rury Swiattowodowe taczy sie za pomocg ztgczek skrecanych, a wigzki mikrorur
specjalnymi ztgczkami mikrorur.

8) Rury Swiattowodowe mogg by¢ puste lub mogg byé w nich zainstalowane metodg
wdmuchiwania wigzki mikrorur luznych.

Kanat technologiczny uliczny KTu projektuje sie na odcinkach wskazanych na
projekcie zagospodarowania terenu oraz schemacie kanatu technologicznego.

Kanat technologiczny przepustowy KTp

W przypadku KTp projektuje sie kanat wykonany z dwoch rur ostonowych fi 125mm, z
czego w jednej z nich nalezy zainstalowac¢ trzy rury swiattowodowe fi 40mm i jedna
prefabrykowang wigzke mikrorur.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci =2 940 kg/m?.

2) Zakres srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?.

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.
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Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci < 940 kg/m3.

2) Zakres srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos$¢ scianki co najmniej 3, 7 mm.

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?.

4) Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0, 2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0, 1 dla rur z
warstwa poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci =2 940 kg/m?.

2) Wiagzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o $rednicy
zewnetrznej od 5, 0 do 16, 0 mm i grubosci $cianki od 0, 75 do 1, 0 mm, instalowanych w
ostonach o srednicy od 40 mm do 50 mm.

3) Wigzki mikrorur instalowane bezposrednio w ziemi buduje sie z prefabrykowanych mikrorur
grubosciennych o $rednicy zewnetrznej od 7, 0 do 16, 0 mm i grubosci Scianki od 1, 5do 2, 5
mm.

4) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki
i maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci srednicy wewnetrznej rury ostonowe;.
5) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze $wiattowodowej metodg
wdmuchiwania. Liczbe mikrorur uzaleznia sie od $rednicy wewnetrznej rury $wiattowodowe;j
oraz wolnego miejsca w tej rurze.

6) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.

Konstrukcja KTp

1) KTp wykonuje sie metodg przecisku lub przewiertu sterowanego.

2) Odcinki rur ostonowych sg zgrzewane w trakcie przecisku.

3) Profile rur swiattowodowych i wigzek mikrorur sg wpychane lub wciggane w zainstalowang
rure ostonowa.

4) Odcinek rury ostonowej o odpowiedniej dtugosci z zainstalowanymi w $rodku rurami
Swiattowodowymi i wigzkami mikrorur jest wciggany w wykonany przewiert lub przecisk.
Wigzka rur swiattowodowych i mikrorur moze by¢ instalowana w odpowiedniej rurze ostonowej
po jej wciggnieciu w wykonany przewiert lub przecisk.

5) KTp powinien by¢ zakonczony w studniach kablowych lub zasobnikach.

6) Skrzyzowanie z innym obiektem budowlanym wykonuje sie w najwezszym miejscu tego
obiektu, prostopadle do jego osi wzdtuznej, z dopuszczalnym odchyleniem wynoszgcym + 15°,
z tym ze przy skrzyzowaniu z obiektem budowlanym o szerokosci nie wiekszej niz 1, 5 m
odchylenie to moze by¢ powiekszone do 40°.

7) Na skrzyzowaniach KTp z innymi obiektami budowlanymi stosuje sie profile w rurach
ostonowych.

8) Metody bezwykopowe stosuje sie wytgcznie przy budowie KTp w istniejgcych drogach.

Kanat technologiczny przepustowy KTp projektuje sie na odcinkach wskazanych na
projekcie zagospodarowania terenu oraz schemacie kanatu technologicznego .
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Tabela odcinkéw kanatu
technologicznego Dtugosci instalacyjne /m/
L . . Dtugos¢ trasowa RHDPE 4.01.3’7 RHDPF 4.01.3’7 RHDPF 4.01.3’7 mikrodukt
.p. | Odcinek od Odcinek do odcinka /m / KTu KTp | zwyrdznikiem | z W)_lrozmklem z w_yro_zmk_lem 7%12/8
czerwonym zielonym niebieskim
1 SK-2 (KT"1") | SK-2 (KT"2") 9,0 9,0 9,4 94 94 94
2 | SK2(KT"2") kt4 455 455 47,3 47,3 47,3 47,3
3 ktd kt5 15,0 150 15,6 15,6 15,6 15,6
4 kt5 SK-2 (KT"3") 118,5 1185 123,2 1232 123,2 123,2
5 | SK2(KT"3") | SK-2(KT"4") 20,0 20,0 208 20,8 20,8 20,8
6 | SK-2(KT"'4") | SK-2 (KT'5") 88,0 88,0 91,5 91,5 91,5 91,5
7 | SK2(KT'5") | SK-2(KT"6") 90,0 90,0 93,6 93,6 93,6 93,6
RAZEM 386,0 252,0 | 134,0 401,4 401,4 401,4 401,4
ukfadanie rury ochronnej fi 125mm w wykopie 1 rura 252
uktadanie rury ochronnej 2xfi 125mm - w wykopie 268
uktadanie RHDPE 40/3,7, 7x12/8 kazda nastepna rura 259,0 259,0 259,0 259,0
wciaganie rur RHDPE 40/3,7, 7x12/8 do rur ostonowych 137,0 137,0 137,0 137,0
montaz i wylozenie rur w studniach 6.0 6,0 6,0 6,0

UWAGA:

Kolorystyka rur swiattowodowych podana w projekcie jest przyktadowa.

Docelowg kolorystyke nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania prac.

Rury kablowe swiattowodowe i mikrorury nalezy taczyé za pomoca ztagczek skrecanych
i hermetycznych obudéw liniowych wylacznie w studniach kablowych. Pozostate
odcinki uszczelni¢ za pomoca kapturkow termokurczliwych. Rury wyktada¢ w studniach
z zapasem umozliwiajacym ich pézniejsze potaczenia.

7. STUDNIE KABLOWE

W niniejszym opracowaniu projektuje sie ustawienie studzienek zelbetonowych
typu SK-2. Wielkos¢ studni kablowych jest dostosowana do rodzaju i typow
ciaggow kanatéw technologicznych oraz mozliwosciami ich usytuowania w
terenie.

Na pokrywach studni kablowych nalezy umiesci¢ logo wiasciciela kanatu
technologicznego. Ostateczng decyzje dotyczaca sposobu oznakowania studni
podejmie Inwestor na etapie wykonywania robét.

Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzeniu uniemozliwiajace
dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym (rygiel kablowy, zamek
systemowy z dodatkowa pokrywa zabezpieczajagca. Ostateczng decyzje
dotyczacag sposobu zabezpieczenia studni podejmie Inwestor na etapie
wykonywania robét.
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Wymagania ogdlne

1) Wielkos¢ studni kablowych i zasobnikow powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
typdw ciggéw kanatéw technologicznych.

2) Zwienczenia studni kablowych i zasobnikow powinny odznaczac sie odpornoscig na
nacisk z gory o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust.
6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.Nr219, poz.1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
3) Na pokrywie studni umieszcza sie na trwate logo wiasciciela kanatu
technologicznego.

4) Pokrywy studni kablowych wyposaza sie w urzadzenie uniemozliwiajgce dostep do
wnetrza studni osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym
zwtaszcza zamki lub ktodki, powinny by¢ odporne na korozje i czynniki atmosferyczne.

Materiaty do budowy studni kablowych

Materiaty uzyte do wytworzenia prefabrykatéw studni kablowych powinny by¢ zgodne
pod wzgledem rodzaju, gatunku i witasciwosci z okreslonymi w dokumentacii
technicznej producenta, z uwzglednieniem nastepujgcych ogélnych zalecen:

1) Beton zwykty klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A-15 lub C35/45 dla
klasy obcigzalnosci B-125 i wyzszych - do produkcji zwienczen oraz klasy co najmniej
C30/37 - do produkcji korpuséw studni kablowych.

2) Prety stalowe do zbrojenia betonu o $rednicach od 4, 0 mm do 5, 5 mm (prety
gtadkie) oraz o $rednicach od 6, 0 mm do 12, 0 mm (prety zebrowane).

3) Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwienczen.

4) Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm.

5) Zeliwo szare lub sferoidalne.

6) Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne.

Usytuowanie i zastosowanie studni kablowych

Studnie kablowe projektuje sie i instaluje:

1) na koncach ciggéw KTp,

2) na odcinkach prostoliniowych KTu jako punkty posrednie umozliwiajgce zaciggniecie
kabla swiattowodowego,

3) w punktach zmiany profilu trasy KTu jako punkty posrednie umozliwiajgce
zaciggniecie kabla swiattowodowego,

4) w miejscach przytaczy do budynkdw,

5) w miejscach styku z istniejgcg kanalizacjg kablowg z wyprowadzeniem rury do
granicy pasa drogowego.

L.p. | Numer studni geozg'yjny s;I;Jydpni Uwagi
1 KT"1" kt1 SK-2 rama ciezka, zwienczenie klasy B125
2 KT"2" kt2 SK-2 rama ciezka, zwienczenie klasy B125
3 KT"3" kt10 SK-2 rama ciezka, zwienczenie klasy B125
4 KT"4" kt11 SK-2 rama ciezka, zwienczenie klasy B125
5 KT"5" kt14 SK-2 rama ciezka, zwienczenie klasy B125
6 KT"6" kt17 SK-2 rama ciezka, zwienczenie klasy B125
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8. ZAKRESY RZECZOWE - BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
Zestawienie materiatow podstawowych

L.p. Materiat Jednostka llosé

Studnia kablowa, prefabrykowana typ SK-2 kompletna z rama i
1 | pokrywg Klasy B125, wspornikami kablowymi i zabezpieczeniem kpl. 6
antywtamaniowym (z uktadem zasuwowo-ryglowym)

2 | Pakiet mikrokanalizacji doziemnej 7x12/8mm mb. 402
3 | Rura kablowa gruboscienna @125 do budowy kanatu KTp mb. 268
4 | Rura kablowa @125 do budowy kanatu Ktu mb. 252
5 | Rura kablowa RHDPE @40mm $wiattowodowa mb. 1206
6 | Ztaczka kablowa skrecana @40mm szt. 6
7 | Obudowa liniowa rur mikrokanalizacji kpl. 2
8 | Tasma ostrzegawcza "Uwaga kanat technologiczny" mb. 390
9 | Taéma ostrzegawczo-lokalizacyjna "Uwaga kanat technologiczny" mb. 390
10 | Ztaczka prosta rur mikrokanalizacji 12mm szt. 14

9. USYTUOWANIE KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Kanat technologiczny uliczny (KTu) powinien by¢ utozony pod chodnikiem ulicy lub w
niezadrzewionym pasie zieleni, rownolegle do osi ulicy lub linii zabudowy. Nalezy
unika¢ prowadzenia odcinkéw kanalizacji pod jezdniami, z wyjgtkiem skrzyzowan.
Dopuszcza sie przebieg na krétkich odcinkach pod jezdnig w celu unikniecia kolizji z
elementami uzbrojenia podziemnego lub w celu ominiecia przeszkéd naziemnych
stosujgc w tym miejscu profil kanatu technologicznego — przepustowego (KTp).

Na skrzyzowaniach z jezdniami i drogami publicznymi nalezy wykonaé¢ kanat
technologiczny z rur grubosciennych i krzyzowac¢ sie z jezdnig (drogg) pod katem
prostym z dopuszczalng odchytkg + 15° Do budowy KTp na skrzyzowaniach z
jezdniami ulic i drogami metodg wiertniczg , przeciskowg nalezy stosowaé
gruboscienne rury przepustowe z tworzyw sztucznych. Przy skrzyzowaniu KTu, KTp z
innymi urzadzeniami podziemnymi kanat technologiczny powinien znajdowac sie w
miare mozliwosci nad tymi rzadzeniami. W wyjgtkowych wypadkach, jesli takie
usytuowanie KT jest technicznie niemozliwe, dopuszcza sie odstepstwo od powyzszej
zasady. Skrzyzowanie kanatu technologicznego z innymi urzgdzeniami podziemnymi
powinno by¢ wykonane prostopadle, z dopuszczalng odchytkg 10° w wypadku
przewodow cieplnych i kanalizacji sanitarnej oraz 30 ° dla pozostatych urzadzen.

Usytuowania i warunki techniczne zblizen i skrzyzowan kanatu
technologiczneqo z innymi obiektami budowlanymi.

1. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub linii kablowej podziemne;j:
1)  odlegtos¢ podstawowa: 0,1 m;
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2) gtebokos¢ podstawowa: co najmniej taka sama jak gtebokos¢ innej kanalizacji

lub kabla;

3) zabezpieczenie specjalne: tasma ostrzegawcza;

4) zabezpieczenie szczegolne: rury zblizeniowe.

2. Usytuowanie i zabezpieczania linii elekiroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny):

1)  odlegtos¢ podstawowa: 0,5 m lub wg uzgodnienia;

2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;

3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tadma ostrzegawcza;

4) zabezpieczenie szczegolne: przegroda betonowa.

3. Usytuowanie i zabezpieczenia elekiroenergetycznej linii napowietrznej lub linii

trakcyjnej:

1) odlegtos¢ podstawowa od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej

napowietrznej lub linii trakcyjnej o napieciu znamionowym do 1 kV wynosi 0,8 m;

2) odlegtosci podstawowe od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej

napowietrznej lub linii trakcyjnej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lub od

uziomu stupa tej linii wynosza:

a) 50 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujacych w ukfadzie z
bezposrednio (skutecznie) uziemionym punktem zerowym, niezaleznie od rodzaju
zastosowanych konstrukcji wsporczych linii,

b) 5 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujacych w uktadzie z
izolowanym punktem zerowym lub linii skompensowanych, majgcych konstrukcje
wsporcze stalowe, betonowe lub drewniane uziemione,

c) 0,8 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujgcych w uktadzie z
izolowanym punktem zerowym, linii skompensowanych, majgcych konstrukcje
wsporcze drewniane nieuziemione:

— gtebokosc¢ podstawowa: 0,7 m,
— zabezpieczenie specjalne i szczegdlne: s$rodki ochronne uzgodnione z
wiascicielem lub zarzadcag linii elektroenergetycznej.
4. Usytuowanie i zabezpieczenia wodociggu:

) odlegtosci podstawowe:

) wodocigg magistralny: 1,0 m,

) wodociag rozdzielczy: 0,5 m;

)

)

gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;
zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;
)  zabezpieczenie szczegblne: rury przepustowe oraz tasma
ostrzegawcza.
5. Usytuowanie i zabezpieczenia cieptociggu:
1) odlegtosci podstawowe:
) cieptocigg parowy: 2,0 m,
) cieptocigg wodny: 1,0 m;
)
)

gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;
zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;
)  zabezpieczenie szczegblne: rury przepustowe oraz tasma
ostrzegawcza.
6. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji sciekowej i burzowej:
1) odlegtos¢ podstawowa: 1,0 m;
2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;
3) zabezpieczenie specjalne lub szczegdlne: rury zblizeniowe.
7. Usytuowanie i zabezpieczenia gazociggu:
1) odlegtosci podstawowe:
a) gazociag niskiego i sredniego cisnienia - 0,5 m dla kabla ziemnego,
- 1,0 m dla kanalizacji kablowej,

a
b
2
3
4
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b) gazociag podwyzszonego sredniego cisnienia oraz wysokiego cisnienia o

Cnom do 150 mm - 2,0 m,
c) jw., lecz Cnom = 150,300 mm -3,0m,
d) jW., IeCZ Cnom = 300‘,500 mm = 4,0 m,
e) jw., lecz Crom> 500 mm - 6,0 m;
2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;
3)  zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe lub przepustowe oraz tasma

ostrzegawcza;
4) zabezpieczenie szczegoblne: przegroda zelbetowa.

10. UWAGI OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementdéw i systeméw budowlanych
pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;.

Zastosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisébw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Wykonane wykopy muszg spetniaé wymagania dotyczgce gtebokosci i szerokosci z
zachowaniem pochytosci Scian. Przed utozeniem rur dno wykopu nalezy wyréwnacé i
odpowiednio uksztattowac. Po wykonaniu wykopu i utozeniu rur wykop nalezy zasypywacé
warstwami piasku lub przesianej ziemi ubijajgc je mechanicznie.

Roboty w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego
nalezy wykonywa¢ po odpowiednim powiadomieniu, za zgodg i pod nadzorem
uzytkownikéw tych urzadzen. Wykonane i zakonczone roboty przy zblizeniach i
skrzyzowaniach muszg by¢ odebrane przez uzytkownikdw uzbrojenia terenowego na
podstawie protokotu odbioru lub tez przez odpowiedni wpis do dziennika budowy.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Projektant:
inz. Tomasz Checielewski
upr. nr LOD/2055/PWOT/12
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B.CZESC FORMALNO - PRAWNA

a) Uprawnienia budowlane projektanta branzy telekomunikacyjnej;

b) Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta branzy telekomunikacyjnej do Izby
Inzynierow Budownictwa;

c) Protokét z narady koordynacyjnej nr GBR.6630.87.2023 z dnia 18.04.2023
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L6dz, dnia 14 grudnia 2012 1.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
syen. akt. KK/D/7131-2/2055/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z posn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,
art. 13 ust. | pkt 1121 ust. 3i4,art. 14 ust. | pkt 2e i ust. 3 pkt 1 13 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz, U, z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm. ), w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. £ 2005 r., Nr 163, poz. 1364), oraz § 11 ust.
1 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r.. Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Checielewskiemu
inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
urodzoenemu dnia 28 kwietnia 1975 r. w Lowiczu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2055/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

szezegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw zlozonych w dniu 13 sierpnia 2012 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Checielewski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby InzynierGw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ) , %/
mgr inz. Zbigniew Cichoniski /%M
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB e 2 e

mgr inz. Jan Gatazka \, AN
Czlonek Sktadu Orzekajaceco OKK LOIIB

— VLl i
mgr inz. Tomasz Kluska ()
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Budowa chodnika w miejscowosci Ignacéw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu drogi krajowej nr 91
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

Pan Tomasz Checielewski jest upowazniony do:
1} projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresic
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 11 3 Prawa budowlanego i § 22 ust. 1 Rozporzadzenia
MTiB;

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

F.édzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB . %
mgr inz. Zbigniew Cichonski %{_&M

‘Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB VA
mgr inz. Jan Gatazka Ny AF

Czlonek Skladu Orzekajacego OKKLOTIB /-
mgr inz. Tomasz Kluska 7

[o8

Otrzymuja:

SR

Tomasz Checielewski

Janow 3T

95-002 Smardzew;

Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieraw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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Budowa chodnika w miejscowosci Ignacéw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu drogi krajowej nr 91

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

@ POLSKDA
I 2 B A

W

INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-KQ5-Q63-CL3 *

Pan Tomasz CHECIELEWSKI o numerze ewidencyjnym £OD/BT/9790/13

adres zamieszkania Janow 3 T, 95-002 Smardzew
jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




Budowa chodnika w miejscowosci Ignacéw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu drogi krajowej nr 91
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

Starosta Powiatu Piotrkowskiego

Znak sprawy: GBR.6630.87.2023

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim

PROTOKOL

zdnia  2023-04-18

zakonczonej w dniu  2023-04-18

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie za pomocy $rodkéw komunikacji elektronicznej

Whioskodawca: INWEST-AB Bogdan
Adamus
Inwestor: GMINA ROZPRZA

ul. Préchnika 3/27
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Lokalizacja: gm. ROZPRZA w. Wola Niechcicka Stara

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
Przewodniczacy narady: Jadwiga Stasiewicz-Polonska Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie sieci telekomunikacyjnej

2 uzgodnienie sieci kanaliza

cyjnej

3 uzgodnienie sieci elektroenergetycznej

Stanowiska uczestnikow:

Lp | Nazwa Instytucji

1| Starosta Powiatu Piotrkowskiego
Przewodniczgcy Narady
Koordynacyjnej

Imie, nazwisko uzgadniajacego
Data

Jadwiga Stasiewicz-Potoriska

2023-04-14 13:14:56

Stanowisko uczestnika

1. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym
uzbrojeniem terenu, obiektami i urzgdzeniami
budowlanymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

2. Prace ziemne w poblizu znakéw granicznych
zaleca sig prowadzic¢ recznie pod nadzorem godety.
Pouczenie:

Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa,
przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2. Art. 277
Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j.
Dz. U.z 2021 r. poz. 2345 z pézn. zm.).
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Budowa chodnika w miejscowosci Ignacéw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu drogi krajowej nr 91

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

Zarzad Drég Powiatowych w
Piotrkowie Trybunalskim

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
tédz Rejon Energetyczny
Piotrkéw Trybunalski

ORANGE POLSKA Zarzadzanie
Zasobami Sieci i IT

Polska Spotka Gazownictwa Sp.

z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w todzi Gazownia
w Piotrkowie Tryb.

Nexera Sp. zo.o0.

URZAD MIASTA i GMINY w
ROZPRZY

PERN S.A. PLOCK

Daria Ponczyriska

2023-04-13 13:48:04

Jakub Grzejdziak

2023-04-17 21:00:16

Mariusz Przybyt

2023-04-17 11:11:35

Andrzej Grycmacher

2023-04-18 08:12:07

Daniel Dybalski

2023-04-12 08:34:27

Konrad Kwiatkowski

2023-04-18 10:22:37

Strona: 2

brak uwag

Dokumentacje nalezy uzgodnic branzowo w RE
Piotrkow Tryb.

Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu
Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz z 1 egz. projektu
budowlanego (wraz z protokofem ZUD) na 2 tygodnie
przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu
koniecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac
oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi
pracami.

Prace na urzadzeniach energetycznych powinien
wykonac elekiryk z uprawnieniami w zakresie sieci
elektroenergetycznej.

Nie zajeto stanowiska.

brak uwag

brak uwag

brak uwag

brak uwag

Signed by /
Podpisano przez:
Zup. STAROSTY Jadwiga
Jadwigs Stasiewic-Polodska Sta SieWiCZ-
PRIEWODNICZACY NARADY PDIOﬁSka
KOORDYNACYJNES

Date / Data:
2023-04-18 13:53
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Budowa chodnika w miejscowosci Ignacéw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu drogi krajowej nr 91

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

C.CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
1 Projekt zagospodarowania terenu - Niechcice. 1:500
2 Schemat kanatu technologicznego —_—
3 Profile kanatu technologicznego —_—
4 Przekroje — budowa kanatu technologicznego w wykopie 1:10

22



SK-2
KTII2II

KTu
45,5m

2

15,0m

7

KTu
118,5m

SK-2
KT“3“

C)

20,0m
-—————

SK-2
KTII4II

KTu
88,0m

SK-2
KT“ 5“

C)

90,0m

SK-2
KT"6"

F————————

)

SK-2
KT"1 (1]

(i)

KTu

KTp

Profil kanafu technologicznego

OA/

e
O-— rura HDPE 940
Qw Kanat technologiczny uliczny

O]
(0[0)

O
Q

Ow Kanat technologiczny przepustowy
8

rura ostonowa #125
pakiet mikrokanalizacji 7x12/8

KTu

— — — KTp

-

OZNACZENIA - KANAL TECHNOLOGICZNY

=1 SK-2  Typinumerstudni na trasie
L__} KT"6"  budowy kanalu technologicznego
@ Punkt geodezyjny na trasie kanatu technologicznego

Projektowana lokalizacja obudowy hermetycznej rur mikrokanalizacji

Rury kablowe $wiattowodowe i mikrorury nalezy taczy¢ za pomoca ztaczek skrecanych
i hermetycznych obudow liniowych wytacznie w studniach kablowych.

UWAGA:

Projekt zaktada wykonanie potaczert mikrorur w studni kablowe]
Pozostate odcinki nalezy uszczelnié podczas budowy

Rury wyktadac w studniach z zapasem umozZliwiajacym

KT'1", KT"6" (lokalizacja obuddw liniowych).

za pomoca kapturkéw termokurczliwych.

ich poZniejsze pofaczenia.
. USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE ANDRZE) WIERZBOWSKI
\\\(\} Piotrkow Trybunalski 97-300, ul. Szkolna 56
A el (+48)604 403 303
E 44 . :
¥ www.awierzbowski.pl
e-mail: biuro@awierzbowski.pl

GLOWNY PROJEKTANT

GMINA ROIPRIA
INWESTOR al. 900Hecia 3, 97-340 Rozprza

Budowa chodnika w migjscowosci lgnacéw, Rozorza oraz Niechcice w ciggu

drogi krcjowej nr 91 z przebudowq zjazdéw do posesj, budowa zatoki

parkingowej przed cmentarzem w Niechcicach wraz z infrastrukturg

techniczng w tym ukfod odwodnienia budowanych odcinkéw chodnika,
OBERT oéwietlenie uliczne, dedykowane przejicia dla pieszych i kanat technologiczny
PROJEKTANCI BRANIOWI l
BRANEA / SPECIALNOSC FUNKCIA IME | NAZWISKO / NR UPR. PODPS
TEETECHNCINA moanr  mgrinZ Tomasz Checielewski LOD/2055/PWOT/12
R SCHEMAT KANAtU TECHNOLOGICINEGO | stun =
NUMER RYSUNKU PT/T/02
DATA OPRACOWANIA MARZEC 2023
ELEMENT PROJEKTU PROJEKT TECHNICINY | NRSTRONY
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRIEZONE, IGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(DL, U 2006R. NR 90 POL. 631 7 POIN, IM)




SkALA | 1 500

woj. t6dzkie

powiat: piotrkowski

Gmina: Rozprza

Obreb: Wola Niechcicka Stara 0033
dziatka: 387

Obreb: Niechcice 0021

dziatka: 2187

ukfad wspétrzednych - "2000"
poziom odniesienia - Kronsztadt '60"

mapa wykonana na podstawie baz danych
prowadzonych przez PODGIiK
oraz pomiaru wiasnego

Uzgodniono w PODGIK

Mapa aktualna na dzier 03.09.2021
w zakresie opracowania -

Mape wykonano bez ustalania stuzebnosci gruntowych

wynikajgcych z § 26 pkt 3 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z 18.08.2020 r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania

geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych....

(Dz. U= 2020 r po:. 1429).

Wykonat: Geodeta uprawniony -

Szkic orientacyjny skala 1 : 25 000
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie

innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzgdze:: podziemnych, ktére
nie byty zgtoszone do inwentaryzacji

Za przewody nie zgtoszone do
inwentaryzacji geodezyjnej oraz za
przewody inwentaryzowane uprzednio
wykonawca niniejszej mapy nie ponosi
odpowiedzialnosci
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godnie z art. 12b ust. 5a-5¢ ustawy z dnia 17 maia 1989 r. Prawo geodezvine
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Potwierdzam zgodnosc tresci mapy d/c projektowych z oryginatem
zarejestrowanym w PODGIK w Piotrkowie Tryb.
pod nrP.1010.2021.3534 dnia 18.10.2021.

OZNACZENIA - uzbrojenie sanitarne

PROJEKTOWANY KANAL KRYTY Z RUR STRUKTURALNYCH OD@400
DRENAZOWYCH Z NACIECIAMI W GORNEJ CZESCI (120°)

PROJEKTOWANA PRZYKANALIKI WPUSTOW RURA PVC @160

PROJEKTOWANA STUDNIA ZELBETOWA DN1000 Z WLAZEM ZELIWNYM
Z WYPELNIENIEM BETONOWYM @600 KLASY D400

©

@ ® - WPUST DESZCZOWY KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWY KLASY C250 Z
OSADNIKIEM BETONOWYM DN500

o -

®o -
W @ -

KOMORA MUROWANA Z BLOCZKOW FUNDAMENTOWYCH
O WYM. ZEWN 1.60X1.60m, NA PLYCIE FUNDAMENTOWEJ
PLYTA NAKRYWOWA KLASY 300kN

WLAZ ZELIWNY KL. D400 Z WYPELNIENIEM BETONOWYM

PROJEKTOWANY OSADNIK PIASKU WIROWY DN1200 Z WLAZEM
ZELIWNYM Z WYPELNIENIEM BETONOWYM @600 KLASY D400

PROJEKTOWANY SEPARATOR LAMELOWY ROPOPOCHODNYCH
DN1200

PROJEKTOWANY WYLOT DO ROWU @400

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK 100 x 30 x 20

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK 100 x 30 x 15

(Branza instalacyjna - telekomunikacyjna):

- Kanat technologiczny uliczny
Kanat technologiczny przepustowy

<A

3 Studnia kablowa na trasie budowy kanatu technologicznego
@ Punkt geodezyjny na trasie budowy kanatu technologicznego
GMINA ROZPRIA
NWESTOR al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza

Budowa chodnika w migjscowosci lgnacow, Rozprza oraz Niechcice w ciqgu
drogikrcjowej nr 91z przebudowq ziczddw do posesji, budowg zatoki
parkingowej przed cmentarzem w Niechcicach wraz z infrastrukiurg
techniczng w tym uktad odwodnienia budowanych odcinkéw chodnika,

Profil kanafu technologicznego

O‘/ rura osfonowa 9125
pakiet mikrokanalizacji 7x12/8

o= OBET _ oswietlenie uliczne, dedykowane przeficia dla pieszych i kanat technologiczny
O/ rura HDPE #40 ;;%ET??PCE‘(?JR/Q%Z()OSV(VZ‘ FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NR UPR. PODPIS
Kanat technologiczny uliczny SANTARNA rogaan | marinz. Bogdan Adamus LOD/2035/PWQS/12
KTy Q KTu TELETECHNCINA roeaa | marinz. Tomasz Checielewski LOD/2055/PWQT/12
S8 HECRICINA ket | MarinZ. Stawomir Tomezak UAN.IV-8388(102)86

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-

Kanat technologiczny przepustowy

O TYIUE RYSUNKU N'ECHC'CE sous | 500
K Tp 5 g — KTp
Q
NUMER RYSUNKU P B/ Z / O ]
DATA OPRACONANIA MARZEC 2023
ELEMENT PROJEKTU PROJEKT ZAKOSPODAROWANIA TERENU | NRSTRONY

WSTELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRIEZONE, IGODNE  USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
DL U. 20068, NR 90POL 631 7 POIN. I




KANAL TECHNOLOGICZNY KTp (przepustowy)

125mm

RHDPE fi

WMR 7x12/8

|[RHDPE 40/3,7mm|

rura osfonowa RHDPE fi 125mm

KANAL TECHNOLOGICZNY KTu (uliczny)

Rura

fi 125mm

osfonowa

WMR 7x12/8

|RHDPE 40/3,7mm|

rura osfonowa fi 125mm

Rury swiatfowodowe RHDPE 40/3,7mm
(przyktadowa kolorystyka— rury czarne

Q0

doziemna wigzka mikrorur WMR 7x12/8

Q®O (przyktadowa kolorystyka)

z wyrdznikiem)

Rury swiatfowodowe RHDPE 40/3,7mm
(przykfadowa kolorystyka— rury czarne z wyréznikiem)

Q0

@)
2

doziemna wigzka mikrorur WMR 7x12/8
(przyktadowa kolorystyka)

UWAGA:
Rury kablowe $wiattowodowe i mikrorury nalezy taczy¢ za pomoca zlaczek skrecanych
i hermetycznych obudow liniowych wylacznie w studniach kablowych.

N USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE ANDRIE) WIERZBOWSKI
& Piofikow Trybunaisk 97-300,ul Stkolna 56
,\,\86 tel. (+48)604 603 303
\’;\é www.awierzbowski.pl
e-mail: biuro@awierzbowski.pl
GEOWNY PROJEKTANT
GMINA ROZPRZIA
NWESTOR al. 900-kecia 3, 97-340 Rozprza
Budowa chodnika w migjscowosci Ignacdw, Rozprza oraz Nichcice w ciggu
drogi krajowej nr 91z przebudowq ziazddw do posesji, budowq zatoki
parkingowej przed cmentarzem w Niechcicach wraz z infrastrukfurg
techniczng w fym uktad odwodnienia budowanych odcinkéw choanika,
OBER oéwieflenie ulicme, dedykowane przejécia dia pieszychi kanct technologiczny
PROJEKTANCI BRANZOWI l
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~ USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE ANDRZEJ WIERZBOWSKI
LS5 Plofiow Tjounalski97-300, ul. Sl 56
,\3& tel. [+48)604 603 303
\‘;\é www.awierzbowski,pl
e-mail: biuro@awierzbowski.pl
GLOWNY PROJEKTANT
GMINAROZPRIA
NWESIOR al. 900Hecia 3, 97-340 Rozprza
Budowa chodnika w migjscowoci lgnacdw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu
drogi krajowej nr 91z przebudowq zazdow do posesj, budowq zatoki
parkingowej przed cmentarzem w Niechcicach wraz z infrastrukturg
techniczng w ym ukfad odwodnienia budowanych odcinkdw chodnika,
OBEQ oéwietenie uliczne, dedykowane przeficia dia pieszychikanat technologiczny
PROJEKTANCI BRANEOWI l
BRANIA / SPECIAINOSC FUNKCJA IMIE] NAZWISKO / NR UPR. PODPIS
TELTECHNCINA momnt  mgrinz. Tomasz Checielewski LOD/2055/PWOT/12

PRZEKROJE - BUDOWA KANALU

MR TECHNOLOGICINEGO W WYKOPIE sou 1210
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRIEZONE, ZGODNIE USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R, O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
DZ.U. 2006R. NR 90 POL 631 Z POIN, IM}
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