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97-300 Piotrkow Tryb ul. Zelazna 4 tel. 57C

PROJEKT TECHNICZNY
OPRACOWANIE :

Rozbudowa i modernizacja o$wietlenia ulicznego z dedykowanymi przejsciami dla
pieszych.
OBIEKT :

Budowa chodnika, zatoki parkingowej wraz z infrastrukturg techniczng w ciggu drogi
krajowej 91 w Niechcicach gm. Rozprza dz. 2186, 2187, 2188, 2138, 2139/2 obr.
Niechcice oraz 387 Wola Niechcicka
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GMINA ROZPRZA Al.900Lecia 3, 97-340 ROZPRZA
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WARUNKI ZASILANIA.

?g PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lodz

Rejon Energetyczny Piotrkow Trybunalski
97-300 Piotrkow Trybunaiski, ul. Narutowicza 35

_—
PGE Dystrybucja S.A.

tel.: (+48 42) 675 10 00
fax: (+48 44) 645 04 04
e-mail: piotrkaw.old@pgedystrybucja.p!

Piotrkéw Tryb., 11 kwietnia 2023 r.
L. dz. /PGED0381241KW23/2023

LT

Sz. P. Andrzej Wierzbowski

Ustugi Projektowo-Budowlane

ul. Szkolna 56

Obliczenia. 97-300 Piotrkdéw Trybunalski

Dotyczy: warunkdw technicznych rozbudowy linii oéwietlenia ulicznego na
terenie gminy Rozprza :

Na pismo firmy: Ustugi Projektowo-Budowlane Andrzej Wierzbowski
2 dnia 29.03.2023 r.
Wptyw do RE: 30.03.2023 r.

W miejscowosci ignacow w lokalizacji:

1. lgnacéw (dodatkowo 6 opraw o$wietleniowych, zasilanie ze stacji transformatorowej 15/0,4kVv
nr 11-0783 ,Ignacéw 2”, istniejgca moc umowna P=2,0kW przy zabezpieczeniu przed licznikiem
1x25A, istniejgcy licznik 1-fazowy typu Noraxl nr fabryczny 97328287, nr kontrahenta
10000005 pozycja 34 — odbiorca Gmina Rozprza, grupa taryfowa Cllo);

UWAGA dla aktualnej mocy umownej 2,0kW zabezpieczenie przed licznikiem nalezy wymienié¢ na
IX10A lub pozostawié zabezpieczenie 1%25A i zaktualizowaé umowe sprzedazy energii elektrycznej i
umowe o Swiadczenie ustugi dystrybucji ze zwiekszeniem mocy umownej do P=5,0 kWw;

o o

W miejscowosci Rozprza w lokalizacji:

2. Rozprza ul. Piotrkowska (dodatkowo 6 opraw oswietleniowych, zasilanie ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV nr 1-1305 »Rozprza CPN”, istniejgca moc umowna P=2,0kW przy
zabezpieczeniu przed licznikiem 3x25A, istniejacy licznik 3-fazowy typu G3M.144 nr fabryczny
02874839, nr kontrahenta 10000005 pozycja 102 — odbiorca Gmina Rozprza, grupa taryfowa
Cllo);

UWAGA dla aktualnej mocy umownej 2,0kW zabezpieczenie przed licznikiem nalezy wymienié na 3x6A
lub pozostawi¢ zabezpieczenie 3x25A i zaktualizowaé umowe sprzedazy energii elektrycznej i umowe
o Swiadczenie ustygi dystrybucji ze zwiekszeniem mocy umownej do P=14,0 kW;

W miejscowoici Niechcice w lokalizacji:

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW

PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W $WIDNIKU, Vi WYDZIAL GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-

25-93-B55, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL.
)JEROZDLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.p!
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3. Niechcice ul. Czestochowska (dodatkowo 16 opraw oswietleniowych, rozbudowa oéwietlenia
zasilanie ze stacji tra nsformatorowej 15/0,4kV nr 1-1055 »Niechcice 1”, istniejgca moc umowna
P=5,0kW przy zabezpieczeniu przed licznikiem 1x25A, istniejacy licznik 1-fazowy typu G3M.144
nr fabryczny 97328283, nr kontrahenta 10000005 pozycja 1 — odbiorca Gmina Rozprza, grupa
taryfowa Clio);

informujemy, ze wyrazamy zgode na powyzsze po spetnieniu ponizej podanych warunkdw technicznych:

1. Dodatkowe stupy oswietleniowe wraz z oprawami oswietleniowymi nalezy zasili¢ liniami kablowymi
typu YAKXs lub YKXs o przekroju wynikajacym z obliczen spadku napigcia i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

2. Urzadzenia oéwietlenia ulicznego musza spetnia¢ warunki dla urzgdzen Il klasy ochronnosci ;

3. Konstrukcje metalowe (tj. stupy, wysiggniki) oraz oprawy oswietleniowe muszg by¢ uziemione;

4. Projektowane nowe odcinki kablowych linii oswietleniowych nalezy zasilac z istniejacych (najblizszych
w stosunku do lokalizacji projektowanego oswietlenia) stupéw linii napowietrznej (z przewodu
oswietleniowego ulicznego (faza) oraz z przewodu neutralnego (N) linii roboczej) ;

5. Potgczenie iyt projektowanych linii o$wietleniowych z przewodem oswietleniowym i neutralnym na
stupie linfi napowietrznej nn PGE nalezy wykona¢ z zastosowaniem zaciskéw izolowanych. Na stupach
odejSciowych zastosowa¢ ogranicznik przepigc i wykona¢ uziemienie o wartosci R, <10Q;

6. Energia zuzywana przez projektowane nowe oprawy oéwietieniowe bedzie mierzona poprzez istniejgce
uktady pomiarowo-rozliczeniowe o$wietlenia ulicznego w ramach istniejagcych mocy przyfgczeniowych
{ patrz pozycja 1, 2, 3 na wstepie niniejszego pisma ) ;

7. Dokumentacja projektowa dla nowo projektowanych odcinkdw linii o$wietleniowych podiega przez
nas uzgodnieniu (w dokumentagji projektowe] nalezy bezwzglednie zawrze¢ schemat ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego i pokazac jego lokalizacje);

8. Wybudowane urzadzenia oswietlenia ulicznego podlegaja odbiorowi technicznemu przez pracownikow
Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb.;

9. Wybudowane urzadzenia oéwietlenia ulicznego pozostajg na majgtku i w eksploatacji Urzedu Gminy
Rozprza;

10. Nalezy bezwzglednie dokona¢ aktualizacji umdw sprzedazy energii elektrycznej i uméw o $wiadczenie
ustugi dystrybucji w celu ujednolicenia wartosci mocy umownych i odpowiadajacych im wartosciom
zabezpieczeri przedlicznikowych;

11. Niniejsze pismo nalezy traktowa¢ jako warunki techniczne przytaczenia ;

Wszelkie pytania dotyczace warunkow przyfaczenia prosimy kierowaé do Wydziatu Przytaczania i Rozwoju w
Rejonie Energetycznym Piotrkéw Tryb. pod numer telefonu /44/ 645-03-33 Adam Ruszkiewicz, /42/ 24-01-311
Daniel Bonowicz.

Wszelkie sprawy zwigzane ze uzgodnieniem dokumentaciji projektowej nalezy kierowaé¢ do Wydziatu
Majgtku Sieciowego w RE Piotrkdw Tryb. — Jakub Grzejdziak (tel. /44/645-03-26), a sprawy zwigzane z
aktualizacjg uméw o éwiadczenie ustugi dystrybucji do Wydziatu Ustug Dystrybucyjnych w RE Piotrkéw Tryb. —
Jarostaw Baliriski (tel. /44/ 645-02-31).

Z powazaniem:

- i oo trybucia 8.A.
Do wiadomosci: RM, RD — w miejscu FEs %Zgzirgl desi

Rejoji Energetyczny Piotrikow Trybunalski
Gmina Rozprza ‘

ul. Aleja 900-lecia 3
97-340 Rozprza

Kopia : RP
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UZGODNIENIE Z PGE

g PGE Dystrybucja S.A.
/’q e Oddziat Lédz

PG Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Narutowicza 35

S tel.: (42) 675 10 00, fax: (44) 645 04 04

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: piotrkow.old@pgedystrybucija.pl

Piotrkéw Tryb., dn. 12.05.2023 r.
RM-01-KAN-PGEDO0395396KP23-2022

Przedsiebiorstwo Techniczne
LUXAR s.c.

ul. Zelazna 4

97-300 Piotrkéw Tryb.

Uzgodnienie nr 723/2023

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.04.2023 r. z datg wptywu do Rejonu w dniu 14.04.2023 r.
dotyczace sprawdzenia dokumentacji techniczno-prawnej oswietlenia ulicznego,droga krajowa,
przejécia dla pieszych w ciggu drogi krajowej 91 odb. Gmina Rozprza w m-éci Niechcice i Wola
Niechcicka, dz. nr ew. 2186, 2187, 2188, 2138, 2139/2, 2059 obr. Niechcice, 387 obr Wola Niechcicka,
informujemy, ze przedtozona dokumentacja techniczna zawierajaca:

1. trase projektowanej sieci
2. schemat zasilania

jest zgodna z technicznymi warunkami przytaczenia nr: PGED0381241KW23 z dnia 11.04.2023 r.
Przedtozong dokumentacje techniczng uzgadniamy bez uwag.

Prace nalezy wykona¢ w sposdb, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. Nalezy przewidzie¢ koniecznosc

zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej w wykorzystaniem odpowiednich urzadzen.

Niniejsze uzgodnienie nie obejmuje swoim zakresem potozenia projektowanych urzadzen wzglgdem
istniejgcej sieci elektroenergetycznej nalezagcej do PGE Dystrybucja S.A.

Uzgodnienie traci waznos¢ po uplywie 2 lat od daty wydania niniejszego pisma.

Za poprawnoé¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodno$¢ z  przepisami
i normami odpowiada jednostka projektowa.

Z powazaniem

Kopia RM/I Rejon Encroetyos

qall dhagoediowego

Cezat

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zi w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. ofWarszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Starosta Powiatu Piotrkowskiego

Znak sprawy: GBR.6630.87.2023 2z dnia 2023-04-18

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim
zakonczonej w dniu  2023-04-18

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

Whnioskodawca: INWEST-AB Bogdan ul. Préchnika 3/27
Adamus 97-300 Piotrkéw Trybunalski
Inwestor: GMINA ROZPRZA

Lokalizacja: gm. ROZPRZA w. Wola Niechcicka Stara

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomoc3a srodkéw komunikacji elektroniczne;j
Przewodniczacy narady: Jadwiga Stasiewicz-Potlonska Gtowny Specjalista w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie sieci telekomunikacyjnej
2 uzgodnienie sieci kanalizacyjnej
3 uzgodnienie sieci elektroenergetycznej

Stanowiska uczestnikow:

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Starosta Powiatu Piotrkowskiego Jadwiga Stasiewicz-Potonska 1. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym
Przewodniczacy Narady uzbrojeniem terenu, obiektami i urzadzeniami
Koordynacyjnej budowlanymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie,

z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

2. Prace ziemne w poblizu znakéw granicznych
zaleca sie prowadzi¢ recznie pod nadzorem godety.
Pouczenie:

Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa,
przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2. Art. 277
Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 z p6zn. zm.).

2023-04-14 13:14:56
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2| Zarzad Drég Powiatowych w Daria Ponczynska brak uwag
Piotrkowie Trybunalskim

2023-04-13 13:48:04

3| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Jakub Grzejdziak Dokumentacje nalezy uzgodni¢ branzowo w RE
toédz Rejon Energetyczny Piotrkéw Tryb.
Piotrkéw Trybunalski Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ pisemnie do Rejonu

Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz z 1 egz. projektu
budowlanego (wraz z protokotem ZUD) na 2 tygodnie
przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu
koniecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac
oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi
pracami.

Prace na urzadzeniach energetycznych powinien
wykonac elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci
elektroenergetycznej.

2023-04-17 21:00:16

4| ORANGE POLSKA Zarzadzanie Nie zajeto stanowiska.
Zasobami Sieci i IT

5| Polska Spotka Gazownictwa Sp. Mariusz Przybyt brak uwag
z 0.0. Oddziat Zakfad
Gazowniczy w todzi Gazownia
w Piotrkowie Tryb.

2023-04-17 11:11:35

6| Nexera Sp. zo.o. Andrzej Grycmacher brak uwag

2023-04-18 08:12:07

7| URZAD MIASTA i GMINY w Daniel Dybalski brak uwag
ROZPRZY

2023-04-12 08:34:27

8| PERN S.A. PLOCK Konrad Kwiatkowski brak uwag

2023-04-18 10:22:37

Signed by /

Podpisano przez:
Z up. STAROSTY %
Jadwiga

Jadwiga Stasiewicz-Polonska ‘Gt o giawicz-
PRZEWODNICZACY NARADY Poto hS ka

KOORDYNACYJNEJ

Date / Data:
2023-04-18 13:53
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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania.

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500

e projekt zagospodarowania

e normy: PN-EN 13201-1, PN-EN 13201-2, PN-E-05100-1 i N SEP-E-003 — linie
napowietrzne, PN-76/E-05125 i N SEP-E-004 — linie kablowe

e Wytyczne prawidtowego oswietlenia przej$¢ dla pieszych. Ministerstwo Infrastruktury
2018

o Wytyczne oswietlenia przejs¢ dla pieszych realizowanych przez GDDKIA. 2018

e uzgodnienia zakresu z Inwestorem

2 _Linia napowietrzna istniejaca.
Istniejgca linia nie wymaga przebudowy. Na obwodzie oswietleniowym do ktérego
projektuje sie podtaczenie nowych opraw wymieniono juz 12 opraw sodowych na ledowe.

3 Zakres robot , zasilanie.

Projekt obejmuje rozbudowe oswietlenia ulicznego na odcinku od skrzyzowania drogi
krajowej 91 z ulicg Przedborskg do cmentarza oraz wykonanie oswietlenia dedykowanego
2 przejs¢ dla pieszych. Przewiduje sie demontaz 3 lamp ze stupow linii napowietrznej. Ze
stupa na skrzyzowaniu drogi krajowej 91 z ulicg Przedborskg zostanie sprowadzony kabel
w celu zasilenia projektowanego odcinka kablowego oswietlenia z istniejgce;j linii
oswietleniowej zasilanej ze skrzynki SO zlokalizowanej na stacji 1-1055 licznik 10060-
9732883-19-0.

4 Bilans mocy.

Oprawy wymienione do czasu rozpoczecia robét (szacowane zmniejszenie mocy): 600 W
Planowane oprawy do demontazu: 425 W
tacznie :1025 W
taczna moc opraw projektowanych: 1160 W
Wzrost obcigzenia :135 W
Zabezpieczenia w tablicy oswietleniowej w stacji pozostajg bez zmian.

5 _Budowa linii kablowych, podfaczenie opraw.

Kable YAKY 4x16 utozy¢ bezposrednio w ziemi na gtebokosci 70 cm na 10 cm posypce z
piasku. Po utozeniu kabel obsypaé 10 cm warstwg piasku utozy¢ folie koloru niebieskiego.
Grunt warstwami zageszczac. Pozostatg ziemie wraz z pozostatg z wykopow pod
fundamenty stupdw wywiezé. Przed wejsciem do stupa pozostawic¢ zapas 1,5 m. Stupy
uziemic robigc uziomy pionowe dla kazdego stupa, opornos¢ uziemienia nie wieksza od 10
omow. Na skrzyzowaniach z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu kabel
chroni¢ rurami ochronnymi przeznaczonymi do tego celu. Wszystkie przejscia pod drogg
wykonac¢ przepychem. Przy wejsciu na stup linii napowietrznej kabel do wysokosci 2 m
nad gruntem i 0,5m w gruncie chronic rurg ochronng odporng na promieniowanie UV.
Potaczenie linii projektowanej na stupie linii napowietrznej nalezy wykonaé za pomocg
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zaciskow izolowanych. Na stupie odejsciowym zatozy¢ ogranicznik
przepic i wykonac uziemienie o wartosci mniejszej niz 10 Q.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z dokumentacjg, przepisami PBUE i normami.
Wbudowane materiaty powinny posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania. W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy
wykonywac tylko recznie. Kable przed zasypaniem zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i zgtosi¢
do odbioru przez Inwestora. Wewnatrz fundamentéw wbija¢ uziomy min. 3m zagtebione
do wysokosci dna fundamentu. W celu zabezpieczenia ochrony przeciwporazeniowej
zastosowano oprawy i tabliczki bezpiecznikowe wykonane w Il kl. ochronnosci.

Stosowac stupy stalowe ocynkowane montowane na fundamentach prefabrykowanych.
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6 Demontaze

Przewidziano demontaz trzech opraw i wysiegnikdéw na istniejgcych stupach
oznaczonych na rysunku literami A,B,C. Zdemontowane oprawy nalezy zwréci¢ do
wiasciciela lub konserwatora oswietlenia ewentualnie po uzgodnieniu z wiascicielem
przekazac do utylizacji.

Wykaz materiatéw z demontazu:
- oprawa na lampe wytadowczg 3 szt.
« wysiegnik boczny 3 szt.
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1.
2.
3.
4.

5.

Oswietlenie ulic
Dobrano oprawy ledowe w ciggu drogi o mocy 80W i jako dedykowane dla przejs¢
50W. Zgodnie z wymaganiami PN-EN 13201-1 przyjeto grupe sytuacji oswietleniowych B2.
Dobrano klase oswietleniowg ME4 co powoduje przyjecie nastepujgcych parametréow
oswietlenia:

luminancja jezdni przy suchej nawierzchni : 0,75 cd/m?
réownomiernos¢ catkowita: 0,35

rownomiernos¢ wzdtuzna: 0,40

olsnienie przeszkadzajgce : 15%

wspotczynnik oswietlenia otoczenia : 0,5

Dla przejs¢ dla pieszych dobrano klase oswietleniowg C4 co powoduje przyjecie
nastepujgcych parametrow oswietlenia:

1.

natezenie w ptaszczyznie poziome;j : 35 Ix

2. rownomiernosc¢: 0,40
3.
4. réwnomiernosé: 0,35

natezenie w ptaszczyznie pionowej : 35 Ix

Dane opraw: Oprawa 80W

90°

45°

30°

105°

105°

90° -

75°

60°

45°

00—\

500

15° 0° 15° 30°

cd/kim n = 100%
——C0-C180 ——C90 - C270

Dane podstawowe:

Szczelnos¢ : IP66

Odpornos¢ na uderzenie : IKO8
Temperatura barwowa : Tk 4000K
Strumien: 10100 Im

Wspotczynnik mocy : PF > 0,9
Wspoétczynnik oddawania barw : CRI > 70
Temperatura pracy: tp-40C .... +40C
Klasa ochronnosci : kl. Il

Czas do 60% strumienia sw. < 1s
Montaz : fi 60 mm

Napiecie zasilania : 230 V / 50Hz
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Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

— T750m
063
0.63

\0_63 / ]
S~ 063 0.84——084
1.05 /"7.’5:_.-—-1.05 1.05—

0.84 1
1.05 1.26

042

1.26
e B . |

0.00

0.00 33.00m

Wartoséci Candela/m?, Skala 1 : 279

Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.875 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.81 0.50 0.67 7
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: =0.75 =0.40 =0.60 <15
Spetnione/nie spetione: w4 54 i o

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

044 [750m
— [ /__’0_66___,__0_66—'
3 ‘—-\_‘_ § SURPDRRIPNP PR ;| ]
0.66 — s 0.88
~~1 10 0.88 _-0.88 140 1.10
e — 1.32 132
1.10 1.10 T
To.00
0.00 33.00 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 279
Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.625 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.87 0.48 0.71 5
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: =0.75 >0.40 =0.60 <15
Spetnione/nie spetnione: v o v o
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Oprawa 50W
105° 105°
90° 90°
/£5° Pt
60° 60°
45° 45°

30° 1.3° 0° 15° 30°
cd/klm nN=94%

Co-C180

C90-C270

Sprawnos¢ zasilacza: >90%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrodto swiatta: tak

Temperatura barwowa : Tk 4000K
Strumien: 7750 Im

Wspotczynnik oddawania barw : CRI > 70
Wspotczynnik mocy : PF > 0,9
temperatura pracy: tp-40C .... +40C
klasa ochronnosci : kl. Il

Przejscie 1/ Przej$cie A - poziomo / Tabela (E, prostopadile)

E., [x] E min [1x] E max [1X] Ein! Em Ein f Emax
81 65 94 0.796 0.690

Przejscie 1 / Przejscie A - sylwetka pionowo / Tabela (E, prostopadile)

E,, [1x] E min [1x] E as [1X] Enin Em Enin ' Emax
34 13 61 0.386 0.217

Przejscie 1/ Strefa oczekiwania 1/ Tabela (E, prostopadle)

E,, [Ix] E min [1x] E e 2] E.un/E. E inf Emax
59 46 T2 0.774 0.638

Przejscie 1/ Strefa oczekiwania 2 / Tabela (E, prostopadile)

E,, [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Erin! Em Emin f Emax
59 45 71 0.759 0.625

11
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8 Oswiadczenie.

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz.U. Nr
207 z 2003 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami oswiadczam , ze projekt niniejszy zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

9 Obliczenia.

Moc obwodu P = 1.69 kW IB = 8.16425 A
cosfi= 0.9 tg fi= 0.484
Dobrano zabezpieczenie C 1 bieg. Prad nom.zab. In= 10A
Prad zadziatania I2 = 14.5A
Dobrano przewdd YAKY 3 x 16 mm2 Obc dt. przew. Iz = 84.8528 A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 3.155 %

Prad obwodu

10 Wspoirzedne punktow charakterystycznych.

Lp. Symbol X Y

1 El 5682149.86 7400892.63
2 E2 5682150.97 7400892.09
3 E3 5682150.81 7400891.04
4 E4 5682150.11 7400890.06
5 ES 5682145.48 7400885.54
6 E6 5682144.55 7400886.61
7 E7 5682139.67 7400881.82
8 E8 5682140.21 7400881.95
9 E9 5682144.50 7400886.24
10 E10 5682151.63 7400877.85
11 Ell 5682152.25 7400876.23

12
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N LUXAR

12

El12

5682152.15

7400875.66
13 E13 5682140.36 7400865.39
14 El4 5682139.73 7400865.54
15 EI5 5682131.26 7400858.02
16 El6 5682115.88 7400844.71
17 E17 5682091.17 7400822.97
18 EI8 5682068.45 7400802.99
19 E19 5682058.29 7400793.97
20 E20 5682057.61 7400793.72
21 E21 5682054.19 7400790.76
22 E22 5682046.82 7400799.14
23 E23 5682046.10 7400798.97
24 E24 5682044.37 7400781.79
25 E25 5682021.94 7400761.96
26 E26 5682003.71 7400744.96
27 E27 5681996.95 7400739.85
28 E28 5681971.79 7400717.48
29 E29 5681947.10 7400695.64
30 E30 5681940.89 7400690.14
31 E31 5681935.01 7400683.36
32 E32 5681923.86 7400673.51
33 E33 5681900.13 7400652.54
34 E34 5681899.90 7400651.64
35 E35 5681875.03 7400629.64
36 E36 5681873.85 7400629.26
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

nazwa i adres Rozbudowa i modernizacja oswietlenia ulicznego z
dedykowanymi przejsciami dla pieszych.

imie i nazwisko lub nazwa GMINA ROZPRZA Al.900Lecia 3, 97-340 ROZPRZA

imie i nazwisko mgr inz. Stawomir Tomczak
oraz adres projektanta 97-300 Piotrkéw Tryb., ul. Zelazna 4
instalacje elektryczne

03.2023
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CZESC OPISOWA

1) ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

1. PRACE ROZBIORKOWE — demontaz opraw oéwietleniowych
2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — Zarobienie kohcowek przewoddéw , zabezpieczenie
terenu robét

3. PRACE BUDOWLANO-MONTAZOWE — montaz stupdéw opraw z wysiegnikami na stupach,

wraz i podtgczeniem
4. PRACE POMIAROWE

2)WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH — Na terenie objetym zakresem
opracowania znajdujg sie budynki i obiekty oznaczone na planie zagospodarowania terenu

3)WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
— ruch na jezdni na ktérej pracujg ludzie na zwyzce

4)WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

e upadek z wysokosci

e urazy na skutek braku odziezy ochronnej i roboczej
urazy na skutek uzywania narzedzi , przedmiotow i materiatéw niesprawnych lub
niedopuszczonych do uzytkowania

e niezachowanie przepisow BHP na placu budowy

e prace pod napieciem

e wykonywanie robét przez pracownikow bez odpowiednich kwalifikacji i uprawnien

5)WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUK TAZ'U PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
e werbalnie, z potwierdzeniem na piSmie o odbytym szkoleniu.

6)WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

zaopatrzenie kierownika, majstra w telefon

umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych
umieszczenie w widocznym miejscu apteczki

przeszkolenie pracownikdéw w zakresie udzielenia pierwszej pomocy
oznakowanie wykopow i miejsc pracy na wysokosci

staty nadzor
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11 Plan oswietlenia.
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12 Schemat ideowy.
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