
PRZEDMIAR
 uzupełnienie w zakresie odtworzenia zjazdów do posesji przy ul.

Przedborskiej w Niechcicach

NAZWA INWESTYCJI   :     ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH Z DROGI DK-91 W NIECHCICACH GM. ROZPRZA
 

ADRES INWESTYCJI   :     dz. nr 2188, 2139/2, 2138  obręb 0021 Niechcice, gm. Rozprza
 

INWESTOR   :     Gmina Rozprza
 

ADRES INWESTORA   :     97-340 Rozprza, al. 900-lecia 3
 

BRANŻA   :     roboty inżynieryjno - sanitarne
 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inz. Bogdan Adamus  - tel. 603 124 016
DATA OPRACOWANIA   :     30.03.2023

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     I kw. 2023

NARZUTY
  Koszty zakupu [Kz] ................................................    % M
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
30.03.2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



ODPROWADZENIE NIECHCICE_DROGA POWIATOWA_UZUPEŁNIENIETABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Z RAZEM

Kosztorys netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

- 2 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Użytkownik: WW-PROJEKT



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
1

d.1
KNNR 6 0805-
07

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 2.50

2
d.1

KNNR 6 0503-
04

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione za-
prawą cementową - ponowne ułożenie chodnika 20%
nowych płyt

m2 2.50

3
d.1

KNNR 6 0803-
05 z.o.2.7.
9902-01 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regu-
larnej na podsypce cementowo-piaskowej - obok czyn-
nego pasa jezdni (26-75 poj) - rozebranie fragmentu
wjazdu do posesji nr 3 ul. Przedborska

m2 4.50

4
d.1

KNNR 6 0502-
03 z.o.2.7.
9902-01 
analogia

Wjazd z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) ottwo-
rzenie wjazdu do posesji nr 3 ul. Przedborska

m2 4.50

5
d.1

KNNR 6 0803-
05 z.o.2.7.
9902-01 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regu-
larnej na podsypce cementowo-piaskowej - obok czyn-
nego pasa jezdni (26-75 poj) - rozebranie fragmentu
wjazdu do posesji nr 3 ul. Przedborska

m2 4.50*2.0 =
9.000

6
d.1

KNNR 6 0502-
03 z.o.2.7.
9902-01 
analogia

Wjazd z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) ottwo-
rzenie wjazdu do posesji nr 3 ul. Przedborska

m2 4.50*2.0 =
9.000

Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Użytkownik: WW-PROJEKT


