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1. OSWIADCZENIE

Piotrkéw Trybunalski, marzec 2023 r.
mgr inz. Bogdan Adamus

ul. Prochnika 3/27
97-300 Piotrkéw Tryb.

OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr.207 /2003r p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami niniejszym

OSWIADCZAM, ie

Projekt Techniczny

,Budowa chodnika w miejscowosci Ignacow, Rozprza oraz Niechcice w ciggu drogi krajowej
nr 91 z przebudowg zjazdéw do posesji, budowg zatoki parkingowej przed cmentarzem w
Niechcicach wraz z infrastrukturg techniczng w tym uktad odwodnienia budowanych

odcinkéw chodnika, oswietlenie uliczne, dedykowane przejscia dla pieszych i kanat
technologiczny”

w zakresie branzy sanitarnej tj.:
BUDOWY KANALU KRYTEGO | ODWODNIENIA ODCINKA JEZDNI DROGI | CHODNIKA
W MIEJSCOWOSCI NIECHCICE
NA DZIALKACH NR

2187 obr. 0021 Niechcice
387 ob. 0033 Wola Niechcicka Stara

zostat wykonany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w tym

zakresie.

PROJEKTANT
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A LOUZKO WKIggowa
izba Intynleréw Budownictwo
$1425 Loz, ul. Péloocna 39 )
tel. (042) 632.97-39, fax (042) 6305699 , : ¥
NIP 725-1840.050, REGON 473043650 LAdz, dnie 14 gradnis 2012 1.
Lédzka Okrggowa Izba Indynieréw Budownictwa
Okrggows Komisja Kwalifikacyjna

OKK/MB036/2008/12
sypn k1 KKV 131-22035/12

DECYZJA

Ne podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzidach zawodowych architekigw,
ingynicr6w budownictwa o1az urbanisiéw (Dz UL 7 2001 r., Nr5, por 42 2 pdin. pmjian. 12 ust, | pkt 1,2,3, 45,
art. 13ust. I pkt1i2iunst,3i4, anm 14 st 1 pkt 4 i ust 3 pkt 1§ 3 Ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn Dz U. 1 2010 r, Nr 243, poy 1623 1 péin pa), orde § 11 ust. | plkt | Rozporzadzenis Ministra
Transporu i Budowniciwz 2 dnia 28 kwictnia 2006 1. w sprawie samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(De U z 2006 r, Nr 83, poz. 578), oraz arl, 104 Ustawy 7 dniz 14 czerwea 1960 r. Kodeks posigpowinia
sdministracyincgo (reks fedn. Dz U £ 2000 r., Nr 98, poz 1071 2 pdin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Bogdanowi Wlodzimierzowi Adamusowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzonemu dnia 10 sierpnia 1960 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2035/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosed instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych

smzopSlowy zakres upsnwnien jest akrediony ra odwrocie miniejszef decyzji
UZASADNIENIE

Ozggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkie Oksggowej lzby Ingynierdw Budownictwa w f.odzi po usteleniv
i podstawic dokumentéw zlozonych w dnin 20 sietpria 2012 1. stwicrdzila, 2e spelnione zosialy warenki w zakresic
praygolowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw 2 postgpowania kwalifikscyinego omaz z przeprowadzonepgo
egzaminy stwierdzils, 22 Pan Bogdan Adamus posiada wymsagane priwem wykszialcenie i prakiyke zawodowy
komieczng do uzysksnia uprawnien budowlsnych w ww. specjalnodei 1 wyskel pozytywny wynik egzaminy na
eprawnienia budowlans.

Majac powyisze na uwadze, Okrepows Komisja Kwalifikocyjna Lddzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budowniciwa w Ledzi orzekda jak w senlencii,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikecyjnej Polskiej Tzby Inzyniesdw
Budownictwa w Warszawie, z2 podrednictwem Lddzkie] Okrggowej Eby Indynieréw Budownictws w Lodazi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzeksjacy Oksgzowej Komisii Kwalifikacyjne]
Egdzkiej Okrgpowe) Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOII y .
mgr inZ. Zbigniew Cichonski aéd-’é{ﬂ

Czlonek Skiadu Orzekajaoepo OKK £0ITR i 5:7,-\‘
mgr inZ. Jan Galezkn L

fiA
Celonek Sklude Orzekajacego OKK LOIR— 7
mgr inz Tomase Kluska s Jge.“w

/ 123
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Pon Bopdun Adamus jest upowa2niony do:

B

2)
3)

4)

projektowania, sprawdzsnia projekiéw srchitekioniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiegn oraz
kicrowania budowy lub innymi robotami budowlanymi, zwipzanymi z obiektem budowlinym akim jak:
sieci z im.talucjc cieplne, wentylacyjne, pazowe, wodociqpowe i kanalizacyjne, z doborem wiadciwych wzadzen
w projekcic budowlanym oraz ich instalowaniem w procesic budowy lub remontu, zgednie » art. 14 ust. 3 pkt 1i3
Praws budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTIB;

sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie 2 § 15 Rozporzgdzenia MTiB;

kierowaniz wylwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzorowania i kontoli techniczne)
wylwarzania lych elementéw oraz do wykonywania nadzomu jnwestorskiego, zpodnie z ert 13 usi, 3 Praws
budawlanego;

sprawowania kontroli technicznej wtrzymania obiektSw budowlanych, zgodnic z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzedeniem aft. 62 ust. S Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Clugpowej lzby Inzynieréw Budowniciwa:

Przewodniczacy Skizdu Orzekajacepo OKK LOIIB ;Q,J
mgr in2. Zbigniew Cichofiski /&M

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOLB . {
mgr in2. Jan Galyzka /f v

Calonsk Skiadu Orzekajacepo OKK LOIB
mgt in2, Tomasz Kluska {_.«;(‘

Otrzymujay:

oo

Bogdan Adamus

ul. 9. Maja 811

97-300 Piotrkdw Trybunalski:

Rada Lédzkie] Okngpowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
Gidwny Inspekior Nadzora Bedowlanego;

afa,
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
tOD-2LA-29%X-UGS *

Pan Bogdan ADAMUS o numerze ewidencyjnym £OD/15/9804/13

adres zamieszkania ul. 9-go Maja 8 m. 11, 57-300 Piotrkow Trybunalski

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" Kc.

§1.Do & icznej formy czynnosci prawnej wy doienie oiwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpi: ) iczny

§ 2. Oiwiadczenie wol zhosone w formie elektronicznej jest r ine 2 oswisdczeniem woli Hioionym w formie pi

* Weryfikacje popr sci damych w niniejszy swiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiascwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

o e
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Il. OPIS OGOLNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektowane obiekty budowlane liniowe to:

— kanat kryty wykonany z rur PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) o $rednicy DN400 z nacigciami
zastepujacy odcinek rowu przydroznego,

— wpusty deszczowe kraweznikowo-jezdniowe z przykanalikami stanowigce odwodnienie odcinka
jezdni na odcinku gdzie budowany jest chodnik,

— przebudowa istniejgcego rowu na odparowujaco-eksfiltracyjny na odcinku ok. 35,0.

2. Sposodb uzytkowania obiektu budowlanego

Projektowane obiekty budowlane majg nastepujace przeznaczenie:

— kanat kryty — odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z odcinka jezdni w ciggu drogi
krajowej Dk-91 w Niechcicach gm. Rozprza,

— wpusty deszczowe z przykanalikami - odprowadzenie wody z odcinka jezdni gdzie budowany
bedzie chodnik.

3. Uklad przestrzenny obiektu budowlanego

Projektowane obiekty budowlane sg obiektami liniowymi podziemnymi i wraz z urzgdzeniami
technicznymi. W przypadku kanatu krytego bedg to rurociggi z rur PP-B, studnie kanalizacyjne i komory
murowane ze zwienczeniami w postaci wtazéw @600. Natomiast wpusty deszczowe to zeliwne kratowe
wpusty kraweznikowo-jezdniowe osadzone na studzienkach betonowych.

Zwienczenia studni kanalizacyjnych i wpusty uliczne sg urzadzeniami typowymi przewidzianymi do
zabudowy na powierzchni terenu i nie wptywajq na jego uksztattowanie.

Przebudowa rowu na kanat kryty nie wptynie negatywnie na obecny uktad przestrzenny i nie zaktuci
sptywu wod deszczowych i roztopowych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Odwodnienie

Istniejacy uktad odwodnieniowy w postaci rowéw odwodnieniowych w miejscach projektowanych
chodnikow zostanie zastgpiony kanalizacjg deszczowg — kanatem krytym zlokalizowanym w sladzie
rowow w pasie drogowym poza jezdnig.

Z analizy uksztattowania drogi wynika, ze jej wododziat dla odcinka gdzie projektowany jest chodnik jest
zlokalizowany na wysokosci dziatki nr 2054, w poblizu stacji benzynowej. Niweleta chodnika uwzglednia
istniejace pochylenie terenu w obu kierunkach.

Wobec powyzszego kanat odwodnieniowy projektuje sie takze ze spadkiem w obu kierunkach drogi
krajowej. Punkt przetamania rurociggu zaplanowano w studni rewizyjnej oznaczonej ,D3”.

Odwaodnienie jezdni zostanie zapewnione poprzez zaprojektowane wpusty jezdniowo-kraweznikowe i
umieszczone poza jezdnig w krawezniku i scieku z kostki. Wpusty zostang wigczone do projektowanej
kanalizacji deszczowe;.

INWEST AB Bogdan Adamus, Piotrkow Tryb. ul. Préchnika 3/27 tel. 603 124 016
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Wody opadowe z odcinka potudniowego projektowanego kanatu krytego bedg odprowadzane
wylotem ,W-1" @400 do istniejacego rowu odparowujaco-eksfiltracyjnego. Row na odcinku ok. 35,0 m
zostanie wyregulowany i umocniony ptytami petnymi i azurowymi.

Wody opadowe z odcinka pétnocnego projektowanego kanatu krytego bedq odprowadzane
wylotem W-2” do komory kanalizacyjnej K1 i K2 projektowanych na istniejacym przepuscie pod jezdnig
drogi krajowej. Wody z komory K2 zostang odprowadzone odcinkiem kanalizacji deszczowej i wylotem
,W-3" @400 do rowu przydroznego drogi powiatowej prowadzacej do Gorzkowic. Odprowadzenie wod
zostanie objete odrebnym opracowaniem i postepowaniem administracyjnym.

Odcinek rowu i przepust zlokalizowane na dziatkach nr 121/17, 2054 i 121/13 zostajg bez zmian
w celu zachowania stosunkéw wodnych.

4.2.Parametry rowu do zabudowy

Parametry odcinka rowu w ciggu drogi krajowej nr 91 przewidzianego do zabudowy kanatem krytym:
— przekroj trapezowy z Srednig szerokoscig dna 0,5m,
— nachylenie skarp 1:1,5,
— dtugosc¢ - L= 388,70 m,
— $rednia gteboko$¢ —h = 0,40 m,
— wspdirzedne konca x=5681866.72 y=7400622.49 i rzedna dna — 216,10 mnpm
— wspotrzedne poczatku  x=5682155.45 y=7400879.59 i rzedna dna — 216,70 mnpm

4.3.Charakterystyczne parametry kanatu krytego
Projektowany kanat kryty w ciggu DK-91 zastepujacy przydrozny réw charakteryzuje sie nastepujacymi
parametrami:
— wykonany z rur z rur PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) o sztywnosci klasy SN12,
konstrukgji rury strukturalnej o zewnetrznej powierzchni korugowanej, a wewnetrznej gtadkiej
o $rednicy wewnetrznej DN400 z nacigciami w gornej czesci obwodu na tuku 120°,
— dtugosc catkowita L= 182 + 183,65 = 365,65 m,
— studnie rewizyjne betonowe DN1000 — 7 szt. zwierczone wiazami zeliwnymi w klasie D400 z
wypetnieniem betonowym,
— komory murowane o wymiarach w $wietle: 1,20x1,20m i 2,0 x1,20 m z wtazem j/w,
Parametry lokalizacyjne projektowanego kanatu:
— wspdirzedne wylotu potudniowego - punkt W1 na planie sytuacyjnym:
x=5681866.72 y=7400622.49
rzedna dna - 215,70 mnpm
Srednica DN400
— wspdirzedne wylotu pdtnocnego - punkt W2 na planie sytuacyjnym:

x = 5682155.10 y =7400879.19
rzedna dna - 215,70 mnpm
Srednica DN400

INWEST AB Bogdan Adamus, Piotrkow Tryb. ul. Préchnika 3/27 tel. 603 124 016



PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWA KANALU KRYTEGO | ODWODNIENIA JEZDNI DROGI | CHODNIKA W CIAGU
W CIAGU DK-91 W NIECHCICACH GM. ROZPRZA

4.4. Okreslenie ilosci wod opadowych

llos¢ odptywu wod deszczowych z omawianego terenu obliczona zostata na podstawie
miarodajnego natezenia opadu i czestotliwosci wystepowania wedtug zaleznosci:

Q=yxFxq m¥s
gdzie:
W - wspotczynnik sptywu,
F - powierzchnia zlewni (ha),
q - natezenie deszczu miarodajnego okreslajacego ilos¢ opadu przypadajacego na
powierzchnie odwadniang I/s/ha.
Dla uproszczenia przyjmuje sie state wartosci wsp. sptywu okre$lone ponizej (Imhoff ,Kanalizacja miast
i oczyszczanie Sciekow’- Arkady 1982 r.) — min:
— jezdnie o nawierzchni asfaltowej g = 0,9
— chodniki i place o nawierzchni z kostki betonowej g =0,85
— tereny o zabudowie jednorodzinnej luznej $rednio y = 0,4
Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto na poziomie:
gm =300 dmd/s/ha
przy prawdopodobienstwie p=10% i czasie trwania t = 20 min dla terenu o $redniej rocznej wysokos$ci
opadéw do 800 mm.
Dla wystepujacych w wiw zlewniach powierzchni utwardzen terenu chodnika i jezdni w celu
uproszczenia obliczen przyjeto jeden wspolny wspotczynnik sptywu wynoszacy w = 0,9.
Odwadniany teren zostat podzielony na nastepujace zlewnie:
1. Zzlewnia A dla wylotu ,W-1”
— potowa jezdni i projektowany chodnik ~ —FW1y=1449m? y=0,9
— teren przylegty -FW1,=2294m2 =04

2. zlewnia B dla wylotu ,\W-2"
— potowa jezdni i projektowany chodnik ~ —FW2;=1239m2 =09
— teren przylegly -FW"2;=2039m2 @=04

OBLICZENIE SEKUNDOWYCH ILOSCI WOD OPADOWYCH DLA POSZCZEGOLNYCH ZLEWNI

1. Zlewnia ,A” 0 powierzchni tacznej Fa= FW14 + FW1; = 3743 m?2
natezenie sptywu z catej zlewni wyniesie:

Qa =0,0001 * 300 * (1449*0,9 + 2294*0,4) = 66,6 dm?3/s
2. Zlewnia B” o powierzchni Fg = FW2; + FW2, = 3278 m2
natezenie sptywu z catej zlewni wyniesie:
Qs =0,0001 * 300 * (1239*0,9 + 2039*0,4) = 57,9 dm?/s

INWEST AB Bogdan Adamus, Piotrkow Tryb. ul. Préchnika 3/27 tel. 603 124 016



10
PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWA KANALU KRYTEGO | ODWODNIENIA JEZDNI DROGI | CHODNIKA W CIAGU
W CIAGU DK-91 W NIECHCICACH GM. ROZPRZA

4.5.Elementy podczyszczajace

Stezenie zanieczyszczen w wodach opadowych nie jest wielkoscig statg, lecz ulega zmianom
miedzy jednym opadem a drugim oraz w czasie trwania deszczu, czasu jego trwania, okresu pogody
bezdeszczowej poprzedzajacej opad, itp. Najczesciej najbardziej zanieczyszczona jest pierwsza fala wod
sptywajacych w ciggu poczatkowych 10-15 minut. Czynnikiem wptywajacym w istotny sposéb na
charakter i stezenie zanieczyszczen w wodach opadowych jest pora roku. Na podstawie badan mozna
stwierdzi¢, ze najwigksze stezenie zanieczyszczen wystepuje w okresie wiosennym, podczas gdy na
jesieni jest kilka razy mniejsze. Wysokie stezenie zawiesin w okresie wiosny spowodowane jest sptywem
zanieczyszczonych wéd roztopowych.

Zgodnie § 17 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substanciji szczegoinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzern wodnych, wody opadowe lub roztopowe
pochodzace
z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do
urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -
Prawo wodne, bez oczyszczania. Wedtug powyzszego wody odprowadzane z powierzchni drogi gminnej
mogaq by¢ odprowadzane do rowu bez oczyszczania.

Projektowane rozwigzania zaktadajq jednak, iz wody odprowadzane projektowanym wylotem W-1
bedq uprzednio podczyszczane z zawiesiny w osadniku grawitacyjnym OS-O 1200/1,0 i w separatorze
produktéw ropopochodnych z wkifadem lamelowym ESL-Z 10/100, a w przypadku wylotu W-2
odpowiednio w osadniku grawitacyjnym OS-O 1200/1,0 i separatorze ESL-Z 6/60.

Rozwigzania te zagwarantujg, iz substancje zanieczyszczajace nie przekroczg wartosci 100 mgl/l
dla zawiesiny ogélnej i 15 mg/l w przypadku weglowodoréw ropopochodnych.

l. SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

1. Kanat kryty i przykanaliki

Kanat kryty zaprojektowano z rur drenarskich PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) o
sztywno$ci klasy SN12 i konstrukcji rury strukturalnej o zewnetrznej powierzchni korugowanej, a
wewnetrznej gtadkiej o Srednicy OD @400 i OD @250 z perforacjg o kacie 120° i ksztattek PVC-U klasy
T (typ ciezki) o Srednicy DN500.

Przykanaliki wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U klasy T (typ ciezki) o
$rednicy 8160x4,7 o fabrycznie zamontowanej uszczelce i litej strukturze $cianki.

Zastosowane rury kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki zawarte w normach: PN-EN 1401-1; PN-EN
13476-1:2008; PN-EN 13476-2:2008; PN-EN 13476-3:2009.

2. Studnie rewizyjne

Na kanale krytym w punktach weztowych projektuje sie studnie inspekcyjne betonowe DN1000 z
elementow prefabrykowanych faczone na uszczelke. WysokoS¢ elementu dennego studni nalezy
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dostosowa¢ do zagtebienia kanatu wynoszacego $rednio 1,20m. o w wykonaniu indywidualnym
murowang DN1500 w miejscu wigczenia do istniejacego przepustu.

Studnie betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PB-B-10729:1999 i PN-EN
1917:2004. Denny element studni powinien by¢ wykonany jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy
nie mniejszej niz B35; W-6, M-100 odpowiadajacego wymaganiom PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03.
Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne DN600 typu ciezkiego D400 odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 124:2000, stopnie wytazowe staliwne w ostonie poliamidowej koloru zéttego zgodnie
z PN-EN 13101:2000 i osadzone szczelnie przejscia rur kanatowych przez Scianki studzienki.

3. Komory wiaczeniowe

Kanat kryty zostanie wigczony do istniejacego przepustu poprzez zabudowanie na nim studni -
komory wtaczeniowej murowanej. Komory K1 i K2 projektuje jako murowane z bloczkéw fundamentowych
lub cegiet kanalizacyjnych klasy 300. Komory murowaé na ptycie dolnej gr. 20 cm betonowej, zbrojonej
gbra/ddt siatkg z pretow zbrojeniowych @12. Murowang $ciane komory wzmocni¢ poprzez klamry typu S
umieszczane w kazdej warstwie zaprawy. Do murowania zastosowaC zaprawe z dodatkami
hydrotechnicznymi. Sciany studni otynkowaé. Po zwigzaniu murowanych $cian komory zwiericzyé plyta
nastudzienng w klasie obcigzen 300kN oraz wtazem Zeliwnym klasy D400 z wypetnieniem betonowym.
Catg komore zaizolowac¢ przeciwwilgociowo 2 x Abizol R + P.

4. Wpusty uliczne deszczowe

Woda deszczowa z jezdni, z cieku przykraweznikowego zbierana bedzie do wpustdéw ulicznych.
Projektuje sie wpusty Zeliwne kraweznikowo-jezdniowe w klasie obcigzen D400 o wysokosci H=15 cm.
Projektowane wpusty bedg zwierczeniem ulicznych studzienek osadnikowych o gteboko$ci osadnika
h=1,0m w sktad, ktorych wchodzg elementy betonowe o Srednicy wewnetrznej 500mm. Elementy
betonowe powinny mie¢ rdzng wysokoS¢, aby umozZliwiaty ksztattowanie studzienek o rdznych
wysokosciach.

Element betonowy denny powinien posiadac¢ szczelne przejscie o $rednicy DN150.
WyijScie i wigczenie przykanalika bezposrednio do kanatu montowac z uzyciem przytacza siodtowego dla
rur strukturalnych.

5. Urzadzenia podczyszczajace

Wody odprowadzane projektowanym wylotem W-1 bedg uprzednio podczyszczane z zawiesiny w
osadniku grawitacyjnym OS-O 1200/1,0 i w separatorze produktow ropopochodnych z wktadem
lamelowym ESL-Z 10/100, a w przypadku wylotu W-2 odpowiednio w osadniku grawitacyjnym OS-O
1200/1,0 i separatorze ESL-Z 6/60.

Rozwigzania te zagwarantujg, iz substancje zanieczyszczajace nie przekroczg wartosci 100 mgl/l
dla zawiesiny ogélnej i 15 mg/l w przypadku weglowodoréw ropopochodnych.

5.1. Charakterystyka osadnika zawiesiny ogdlnej

Wymagania odnosnie urzadzenia:
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osadnik musi posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci i oznakowanie znakiem budowlanym,
wykonany wg aktualnej Aprobaty Technicznej 10S-PIB dotyczacej osadnikéw (separatoréw)
zawiesiny mineralnej jako urzgdzenia

skuteczno$¢ usuwania zawiesin dobrana do okres$lonego obcigzenia hydraulicznego i powierzchni
urzadzenia

konstrukcja urzadzenia zapewniajaca jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie
kierowanym do urzagdzenia Qmax

przystosowanie do podtaczania rur wlotowych o srednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg
— nie dopuszcza sie stosowania redukcji

deflektor na wlocie rozbijajacy struge Sciekow i zwiekszajacy efektywno$¢ urzadzenia poprzez
rozprowadzenie $ciekdw po powierzchni, dostosowany do Srednicy rury doptywowej

wyposazenie wewngtrzne ze stali nierdzewnej 1.4301 lub ALU - nie dopuszcza sie wyposazenia z
tworzyw sztucznych

nie dopuszcza si¢ urzagdzenia z bypassem — cato$¢ przeptywu kierowanego przez urzadzenie musi
przechodzi¢ przez uktad podczyszczajacy osadnika

wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu

mozliwos¢ podtaczenia instalacji alarmowej

nadbudowa osadnika do poziomu terenu kregami tej samej Srednicy co urzadzenie, nie dopuszcza
sie mozliwo$ci zastosowania kominéw redukcyjnych

Wymagania odno$nie korpusu urzadzenia:

korpus wykonany z prefabrykowanych elementow z betonu wibroprasowanego tgczonych na
uszczelki gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla $rednic  DN1000-1500) lub uszczelki
bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla Srednic DN2000-3000),

korpus posiadajacy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy
PN-EN 1917 (dla srednic DN1000-1200) lub Krajowg Deklaracje Zgodnosci i oznakowanie znakiem
budowlanym, wykonany wg aktualnych Aprobat Technicznych IK, ITB oraz IBDIM,

korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:

klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

stopiert wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

stopiet mrozoodpornos$ci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

stopiert mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

otulina zbrojenia min. 30 mm

odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

W celu uzyskania akceptacji materiatowej urzadzen nalezy przedstawic:

krajowq deklaracje zgodnosci oraz aprobate techniczng na urzadzenie
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dokumentacje techniczno - ruchowg urzadzenia

Zaktadowg Kontrole Produkcii

deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje zgodno$ci wraz z aprobatami
technicznymi na korpusy urzadzen

instrukcje montazu korpusu oraz urzadzenia

wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wcze$niej niz 6
miesiecy przed ztozeniem dokumentéw

Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne:

- $rednica wewnetrzna zbiornika: 1200 mm
- grubo$¢ Sciany zbiornika: 135 mm

- objeto$¢ czynna osadnika: 1,0 dm?

- dopuszczalna warstwa osadu: c¢cm

- $rednica rur wiot/wylot: 400 mm

5.2. Charakterystyka separatora produktow ropopochodnych

Wymagania odnoénie urzadzenia:

separator musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z
normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie
znakiem budowlanym na zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczng

skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie
substancji ropopochodnych na odptywie dla NS: <5 mg/dm’

skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >97% dla przeptywu oczyszczanego 2-NS, oraz 92% dla
przeptywu oczyszczanego 3-NS

separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005

usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe

urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez
zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych
urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i
wtornym zanieczyszczeniem Sciekow przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone badaniami
przegrody wewnetrzne wydzielajagce komory: wlotowg, magazynowania i wylotowg wykonane z
PEHD

wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajaca kontakt z doptywajacymi
wodami opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen

konstrukcja urzadzenia zapewniajgca jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie
kierowanym do separatora Qmax przechodzacym przez pakiety lamelowe

nie dopuszcza si¢ urzadzenia z bypassem — cato$¢ przeptywu kierowanego przez urzadzenie musi
przechodzi¢ przez uktad podczyszczajacy separatora

komora wylotowa zabezpieczona dodatkowe dzigki przykryciu wykonanym z tworzywa sztucznego,
ktéra uniemozliwia wtdrne zanieczyszczenie Sciekdw rowniez w przypadku spietrzenia $ciekow za
separatorem
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pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym,
wykonane z odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD,
wyposazone w linki umozliwiajace wyciggniecie pakietow z separatora bez koniecznosci schodzenia
do jego wnetrza

wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi

wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietéw ze zgrzewanej folii PP
przystosowanie do podtaczania rur wlotowych o srednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg —
nie dopuszcza sie stosowania redukcji

wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu

mozliwos¢ podtaczenia instalacji alarmowej

korpus przykryty pokrywg zelbetowg z wiazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi wyjecie na zewnatrz i
ponowne umieszczenie wewnatrz separatora pakietow lamelowych bez koniecznosci demontazu
pokrywy

nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej $rednicy co urzadzenie, nie dopuszcza
sie mozliwo$ci zastosowania komindw redukcyjnych

Wymagania odno$nie korpusu urzadzenia:

korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego taczonych na
uszczelki gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla $rednic DN1000-1500) lub uszczelki
bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla Srednic DN2000-3000)

korpus posiadajacy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-
EN 1917 (dla $rednic DN1000-1200) lub Krajowg Deklaracje Zgodnosci i oznakowanie znakiem
budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujacej zastosowanie w
inzynierii komunikacyjnej, kolejowej oraz w pozostatych zastosowaniach

korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkgciji korpusu urzadzenia:

klasa wytrzymato$ci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <6%

stopient wodoprzepuszczalno$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

stopien mrozoodporno$ci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

otulina zbrojenia min. 30 mm

odporno$¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

W celu uzyskania akceptacji materiatowej urzadzen nalezy przedstawic:

— deklaracje wiasciwosci uzytkowych urzadzenia
— dokumentacje techniczno - ruchowg urzadzenia
— Zaktadowa Kontrole Produkcji
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— deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje zgodno$ci wraz z aprobatami
technicznymi na korpusy urzadzen

— instrukcje montazu korpusu oraz urzadzenia

— wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczesniej niz
6 miesiecy przed ztozeniem dokumentow

— raport z badan separatora przy przeptywie nominalnym potwierdzajacy zabezpieczenie
urzadzenia przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych

Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne separatora 10/100:
- Srednica wewnetrzna zbiornika: 1200 mm

- grubo$¢ sciany zbiornika: 135 mm

- przepustowo$¢ nominalna: 10 dm?/s

- przeptyw maksymalny, kierowany przez pakiety lamelowe: 100 dm?/s

- pojemnos¢ magazynowania oleju: 150 dm?

- pojemnos¢ czesci osadowej: 180 dm?

- Srednica rur wlot/wylot: 400 mm

Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne separatora 6/60:
- Srednica wewnetrzna zbiornika: 1200 mm

- grubo$¢ sciany zbiornika: 135 mm

- przepustowo$¢ nominalna: 6 dm?/s

- przeptyw maksymalny, kierowany przez pakiety lamelowe: 60 dm?/s
- pojemno$¢ magazynowania oleju: 150 dm?

- pojemnos¢ cze$ci osadowej: 180 dm?

- $rednica rur wiot/wylot: 400 mm

6. Row odparowujaco-exfiltracyjny

Wody opadowe z odcinka potudniowego projektowanego kanatu krytego bedg odprowadzane
wylotem ,\W-1" @400 do istniejacego rowu przebudowanego na odparowujaco-eksfiltracyjny. Row na
odcinku ok. 35,0 m zostanie wyregulowany i umocniony. Umocnienie projektuje sie z ptyt azurowych o
wym. 60x40x8 cm na podbudowie gr. 10 cm z mieszanki piaskowo-cementowej o wytrzymatosci 5 MPa.
Do rowu o szeroko$ci 80 cm a skarpy umocnione do wysokosci 0,6m. Powyzej skarpy zostang
ustabilizowane geosiatkg oraz obsiane mieszankg traw.

W analogiczny sposob zostanie umocniony row przed wlotem do kanatu o $rednicy 250mm na odcinku
5,0m. Do rowu o szerokosci 60 cm a skarpy umocnione do wysokosci 0,6m.

Wylot i wlot zostang umocnione w analogiczny sposob jak skarpy rowu lub narzutem kamiennym na
podbudowie z betonu B20.
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l1l. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU KANALU KRYTEGO

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do roboét nalezy zgodnie z tomem | WTWIO wykona¢ prace
przygotowawcze zwigzane z przejeciem placu budowy, wytyczeniem geodezyjnym trasy rurociggu i
ustaleniem miejsc do odktadania ziemi z zapewnieniem dojazdu do budynkow.

Trase sieci kanalizacji wytyczy¢ geodezyjnie, oznakowa¢ skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym
uzbrojeniem. W tych miejscach wykopy nalezy wykonac recznie.

Przy udziale inwestora wyznaczy¢ pas terenu przewidziany do czasowego zajecia na okres prowadzenia
budowy.

O zamiarze przystgpienia do rob6t powiadomi¢ uzytkownika terenu i uzbrojenia w tym: Zaktad
Energetyczny, Telekomunikacje zgodnie z zapisami w opinii ZUDP.

Wykonanie wykopdw przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w tomach i [l WTWIO i
przepisami BHP.

W miejscach prowadzenia wykopdw otwartych tam gdzie jest to konieczne dokona¢ zdjecia humusu i
wykonac¢ niezbedne prace rozbiérkowe nawierzchni.

2. Roboty ziemne

Badania gruntowe wykazaty wystepowanie na dnie rowu 35 cm warstwy namutu, pod ktérym
wystepujg piaski drobne i $rednie o niewielkim stopniu zapylenia. Warstwe namutu nalezy usungc i
zastgpi¢ piaskiem do wysokosci projektowanej podbudowy pod kanat kryty.

Przewiduje sie wykopy o $cianach pionowych z szalowaniem $cian wykopu, lub tam gdzie jego
nie przekracza 1,5m, bez szalowania, o $cianach nieznacznie pochylonych (1:0,5). Ze wzgledu na
lokalizacje kanalizacji w pasie jezdni zasypke wykopow nalezy prowadziC piaskiem ze stopniem
zageszczenia minimum 1s<0,99.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur kanatowych z PVC i PP-B powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.

Zgodnie z Instrukcjg stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko$¢ wykopu pod rury o Srednicy do 315
mm winna wynosi¢ 0,85-1,15 m a do 600 mm wynosi 1,20 -1,40 m.

W strefie wysokich wod gruntowych (w rejonie rowéw) wykopy nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne
o $cianach pionowych, odeskowane i rozparte.

Sciany wykopéw pionowych powinny byé zabezpieczone przed usuwaniem sig ziemi, za pomoca
szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubo$ci 50mm lub wyprasek
stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu przez odeskowanie oraz zapewnic¢
mozliwo$¢ wykonania robét na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

Strefe prowadzenia rury (15 cm podsypki oraz obsypki do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy
wykonac z piasku sypkiego drobno — $rednioziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi
by zageszczona w procencie €O najmniej rownym zageszczeniu zasypki wilasciwej (nigdy nie
mniejszym).
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Nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub
innych ciezkich przedmiotow, ktére mogtyby uszkodzi¢ rury. Przy zasypkach mechanicznych nalezy
uprzednio recznie obsypa¢ kanat warstwa piasku grubosci 10 cm.

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywac warstwami z jednoczesnym usuwaniem
deskowania.

Na pozostatym obszarze gdzie poziom wdd gruntowych na to pozwala przewiduje sie wykonywanie
wykop6w skarpowych bez obudowy, z obudowg szczelng w strefie kanatowe.

Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu prob cisnieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjne;.

3. Roboty montazowe kanatu krytego i przykanalikow

Kanat kryty uktada¢ w wykopie na podbudowie z tlucznia drogowego gr. 20 cm, i podsypce
piaskowej wyréwnujacej gr. 5 cm, wyprofilowanej zgodnie z zaplanowanymi spadkami kanalizac;ji.

Przykanaliki do osadnikéw wpustéw deszczowych uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej
grubosci 15 cm.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP-B nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, porow
i przebarwien i innych uszkodzen uniemozliwiajacych spetnienie wymagan okreslonych w w/w normach.
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) kofca rury w kielich, z fabrycznie
osadzona uszczelkg do okreslonej gteboko$ci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka poslizgowego
utatwiajgcego wsuwanie.

Przed przystapieniem do wykonania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany
bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.
Przewody nalezy montowa¢ w temperaturach powietrza od 0°C do 30 °C.

Po utozeniu rurociggdw i ich odbiorze nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysoko$ci 5 cm ponizej nacie¢
drenarskich. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury zageszczajac kazdg warstwe.
Nastepnie naciecia zabezpieczy¢ pasem geowtdkniny a nastepnie wykona¢ nad nacigciami filtr zwirowy
z frakcji 16 — 32 mm zabezpieczony o gory i z boku geowtdkning. Nad filtrem wykonaé obsypke z piasku
do wysokos$ci warstw podbudowy pod chodnik. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami 20cm zageszczajac
Rury PVC i PP-B wymagajg $cisle kontrolowanego rezimu obsypki i zasypki piaskiem o duzym stopniu
zageszczenia.

Ze wzgledu na lokalizacje kanatu w pasie drogowym stopien zageszczenia obsypki i zasypki rurociggu
ustala si¢ na min. ls >0,99.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

4. Roboty montazowe studni, studzienek wpustow

Rewizyjne studnie betonowe, osadniki wpustéw deszczowych, po sprawdzeniu rzednych, nalezy
ustawi¢ na wykonanej wczesniej podbudowie z betonu B-10 grubosci 20cm. Po ustawieniu korpuséw
studni i ponownym sprawdzeniu rzednych, nalezy podigczy¢ rury, zamontowa¢ niezbedne kregi
nadbudowy i pokrywe, wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg a nastepnie zasypa¢ wykop starannie
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zageszczajac. Obsypywanie rur i zageszczanie gruntu nalezy wykonywac ostroznie, nie dopuszczajac do
uszkodzenia potaczen rur ze studniami i zbiornikami.
Odptywy ze studzienek osadnikowych zaprojektowano z rur i ksztattek PVC@160v4,7 kl. T, Scianka lita.
Wiaczenie odptywu z wpustu do studni rewizyjnych wykona¢ z zachowaniem minimalnego spadku 1,5%.
Wysoko$C posadowienia zwienczen-wpustow nalezy regulowa¢ betonowymi  pierScieniami
wyréwnawczymi. Studzienke osadnikowg montowaé na podbudowie z betonu B-10 grubo$ci 15cm, aby
zapobiec osiadaniu.
Przy wykonywaniu wpustéw deszczowych nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:
— krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 1 cm ponizej $cieku jezdni,
— przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralne;.
Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917 nalezy
przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo Srodkami bitumicznymi, posiadajacymi atest i
wykazujacymi odpornos¢ dla srodowiska gruntowo-wodnego o S$rednim stopniu agresywnosci.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.
Pokrycie antykorozyjne wykona¢ dwuwarstwowo przed zamontowaniem elementoéw w wykopie.
Dopuszcza sie odstgpienie od zabezpieczenia antykorozyjnego w przypadku posiadania certyfikatu
odpornosci zastosowanych elementoéw betonowych.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W celu okreslenia warunkdéw gruntowo-wodnych w strefie przewidzianej do budowy kanatu
krytego zlecono badania geologiczne, ktore zostaty wykonane przez GEO-PROSPECT USLUGI
GEOLOGICZNE mgr inz. Tomasz Maczugowski, ul. Kwiatowa 5 197-360 Kamierisk.

5.1. Badania geologiczne

W ustalonym miejscu wykonano systemem mechaniczno-obrotowym, wiertnicg Hydromac 4
otwory geotechniczne do gtebokosci 2,5-3,5 m.

Podczas wierceni okreSlono makroskopowo rodzaj i stan gruntow. Stopien zageszczenia gruntow
niespoistych okreslono orientacyjnie na podstawie oporu $widra na grunt. Stopien plastyczno$ci gruntow
spoistych zostat okreslony przy pomocy penetrometru weiskowego HUMBOLTD.

Objety badaniami obszar, w strefie gtebokos$ci rozpoznanej wykonanymi wierceniami,
charakteryzuje sie w ogélno$ci prostg budowa geologiczna.

Na podstawie Mapy Geologicznej ark. 737 Gorzkowice, podtoze do zbadanej gtebokosci (2,5-3,5
m p.p.t) zbudowane jest z utworédw czwartorzedowych plejstocenu, wystepujace pod postacig piaskow ze
zwirami lodowcowych i wodnolodowcowych nie rozdzielonych, miejscami na glinach zwatowych stadiatu
mazowiecko-podlaskiego Zlodowacenia Srodkowopolskiego.

W odwierconych ~ otworach  stwierdzono  grunty  piaszczyste o  genezie
lodowcowej/wodnolodowcowej oraz lokalnie holocenskie piaski z humusem o genezie rzecznej
wystepujace w otworach nr 3 i 4 do gt. 0,5 m p.p.t. W otworach nr 1 i 4 stwierdzono grunty o genezie
zastoiskowej pod postacig pytéw piaszczystych zalegajacych do 2,5 m p.p.t. Wierzchnig warstwe w
postaci nasypu o migzszoéci 0,5 m zanotowano w otworze nr 1.
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Podczas prac terenowych prowadzonych w czerwcu 2022 nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych do granicy rozpoznania podtoza gruntowego wynoszacego 2,5-3,5 m p.p.t.

5.2. Posadowienie obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04. 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. 2012 poz. 463) z uwagi na gteboko$¢ posadowienia obiektdw liniowych wykonanie projektowane; sieci
kanalizacji deszczowej zalicza si¢ do | kategorii geotechniczne;.

5.3. Zalecenia przy realizacji obiektu budowlanego

Réw kryty nalezy posadowic przy zachowaniu duzej ostroznosci.
Prace przeprowadzi¢ w okresie suchym aby nie dopusci¢ do przemoknigcia gruntdw spoistych i ostabi¢
ich parametrow.
Sie¢ posadowi¢ na odpowiedniej podbudowie i zasypac piaskiem.

5.4. Odwodnienie wykopow

Podczas badan gruntowo-wodnych nie stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych. Roboty
prowadzi¢ w dniu suche tak aby nie dopusci¢ rozmoczenia podioza. Ewentualne wody opadowe powstate
podczas wykonywania rob6t odpompowacé do istniejgcego rowu.

Warunki wodne zaliczono do korzystnych. Grunty budujace podioze zalicza sie niemal w catosci do
nosnych.

6. Proby i odbiory

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przed zakryciem
przeprowadzi¢ proby szczelnosci i ujaC je w formie protokotu. Zaleca sie przeprowadzi¢ probe na
eksfiltracje wody.

Ztacza kielichowe z uszczelkg gumowa posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jako$ci, t].
zapewniajg szczelnos¢ w obu kierunkach. Pozytywna proba szczelno$ci na eksfilrtacje wskazuje rowniez,
ze przewdd zachowuje szczelno$¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze zosta¢ zaniechane.

Odbiory, czeSciowy i koricowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wtasciwymi protokotami.

7. UWAGI KONCOWE
7.1. Warunki BHP

Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w Rozporzadzeniu
MBIPMB (Dz. U. Nr 13 zdn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu robét budowlano
— montazowych. Wykopy prowadzi¢ jako wasko przestrzenne z umocnieniem $cian. W miejscach
trudnodostepnych i w poblizu kolizji roboty prowadzi¢ recznie. Dojscia do budynkéw zapewni¢ poprzez
utozenie ktadek z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowa¢ w sposéb widoczny w dzieri i w nocy.

7.2. Uwagii zalecenia
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Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej. W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape
nalezy przerwa¢ roboty i zawiadomi¢ Inwestora.

Na rozpoczecie i prowadzenie rob6t nalezy uzyska¢ zgode odpowiednich wiadz.

Po wykonaniu odbioru technicznego, a przed zasypaniem przewoddw zgtosi¢ je do inwentaryzacji
geodezyjne;.

Projektant
mgr inz. Bogdan Adamus
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IV. INFORMACJA BiOZ

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

1. NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

2. NAZWA OPRACOWANIA:

3. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

4. LOKALIZACJA:

5. INWESTOR:

6. PROJEKTANT:

6. DATA OPRACOWANIA:

Budowa chodnika wzdtuz DK 91

w miejscowosci Niechcice wraz

z odwodnieniem, kanatem technologicznym
i doswietleniem przejs¢ dla pieszych

BUDOWA KANALtU KRYTEGO
| ODWODNIENIA ODCINKA JEZDNI DROGI
| CHODNIKA

XXVI, XXVII

2187 obr. 0021 Niechcice
387 ob. 0033 Wola Niechcicka Stara

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza
Aleja 900-lecia 3

mgr inz. Bogdan Adamus
upr. bud. nr LOD/2035/PW0OS/12
specjalno$¢ sanitarno-inzynieryjna

PIOTRKOW TRYBUNALSKI, marzec 2023 r.
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1. Lokalizacja inwestyc;ji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kanatu krytego zastepujacego réw
przydrozny oraz odprowadzenia wod opadowych z jezdni i projektowanego chodnika poprzez wpusty
deszczowe i przykanaliki.

Budowa w/w obiektu liniowego realizowana bedzie na dziatkach nr ew. 2187 obr. 0021
Niechcice oraz 387 obr. 0033 Wola Niechcicka Stara gmina Rozprza.

2. Celizakres inwestycji
Zadaniem planowanej inwestycji jest:
— kanat kryty — odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z odcinka jezdni w ciggu drogi
krajowej Dk-91 w Niechcicach gm. Rozprza,
— wpusty deszczowe z przykanalikami - odprowadzenie wody z odcinka jezdni gdzie budowany
bedzie chodnik.

3. Opis przedmiotu zaméwienia - zakres robhét

Istniejacy uktad odwodnieniowy w postaci rowéw odwodnieniowych w miejscach projektowanych
chodnikow zostanie zastgpiony kanalizacjg deszczowg — kanatem krytym zlokalizowanym w sladzie
rowow w pasie drogowym poza jezdnig.

Z analizy uksztattowania drogi wynika, ze jej wododziat dla odcinka gdzie projektowany jest chodnik jest
zlokalizowany na wysokosci dziatki nr 2054, w poblizu stacji benzynowej. Niweleta chodnika uwzglednia
istniejgce pochylenie terenu w obu kierunkach.

Wobec powyzszego kanat odwodnieniowy projektuje sie takze ze spadkiem w obu kierunkach drogi
krajowej. Punkt przetamania rurociggu zaplanowano w studni rewizyjnej oznaczonej ,D3”.

Odwaodnienie jezdni zostanie zapewnione poprzez zaprojektowane wpusty jezdniowo-kraweznikowe i
umieszczone poza jezdnig w krawezniku i $cieku z kostki betonowej. Wpusty zostang wigczone do
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe z odcinka potudniowego projektowanego kanatu krytego bedg odprowadzane
wylotem ,W-1" @400 do istniejacego rowu odparowujaco-eksfiltracyjnego. Row na odcinku ok. 35,0 m
zostanie wyregulowany i umocniony ptytami petnymi i azurowymi.

Wody opadowe z odcinka pétnocnego projektowanego kanatu krytego bedq odprowadzane
wylotem W-2” do komory kanalizacyjnej K1 i K2 projektowanych na istniejacym przepuscie pod jezdnig
drogi krajowej. Wody z komory K2 zostang odprowadzone odcinkiem kanalizacji deszczowej i wylotem
,W-3" @400 do rowu przydroznego drogi powiatowej prowadzacej do Gorzkowic. Odprowadzenie wod
zostanie objete odrebnym opracowaniem i postepowaniem administracyjnym.

Odcinek rowu i przepust zlokalizowane na dziatkach nr 121/17, 2054 i 121/13 zostajg bez zmian
w celu zachowania stosunkéw wodnych.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejace obiekty znajdujace sie w obrebie terenu objetego inwestycjg to:
— droga krajowa DK-91 o duzym natezeniu ruchu.
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5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia

Elementami zagospodarowania terenu objetego inwestycjq mogacymi stwarza¢ zagrozenie jest ruch
kotowy na drodze DK-91.

6. Potencjalne zagrozenia w trakcie robot budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120, poz.1126) do robét, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi nalezg, w przypadku omawianej inwestycji
nastepujace prace:

— roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych (§6 ust.4 punkt d w/iw
rozporzadzenia),

— wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,50m,
oraz wykopdw szalowanych o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m (§6 ust1 punkt a wiw
rozporzadzenia),

— wykonywania robét przy pomocy dzwigdw (§6 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia),

— roboty budowlane prowadzone przy montazu cigzkich elementow prefabrykowanych, ktorych
masa przekracza 1,0t.

Z uwagi na to, ze prace beda prowadzone w gtebokich wykopach i na terenie gdzie wystepuje ruch
pojazdéw i pieszych nalezy wykonaé projekt BIOZ.

7. Sposoby zapobiegania niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

W trakcie wykonywania rob6t budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje na
terenie budowy poniewaz prace bedg prowadzone w gtebokich wykopach i podczas ruchu pojazdéw.
Miejsca prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczy¢ przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem robdt budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. Nalezy unikaé
krzyzowania wyznaczonych drdg. Zapewnic drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych, hydrantow
p.poz, drogi ewakuacyjne.
Materiaty budowlane sktadowac¢ w miejscach wcze$niej wyznaczonych.
Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegoinie niebezpiecznych wymienionych w punkcie
nr 5 tej informaciji, konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw okreslajacego :
— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia,
— zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia
robot,
— konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen,
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— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca
2003 r.)

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

mgr inz. Bogdan Adamus
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SPIS ZALACZNIKOW

1. Protokét z narady koordynacyjnej
2. Plansza uzgodnienia z narady koordynacyjnej
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