PRZEDMIAR
uzupetnienie w zakresie odtworzenia zjazdéw do posesji przy ul.
Przedborskiej w Niechcicach

NAZWA INWESTYCJI : ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z DROGI DK-91 W NIECHCICACH GM. ROZPRZA
ADRES INWESTYCJI : dz.nr2188, 2139/2, 2138 obreb 0021 Niechcice, gm. Rozprza

INWESTOR : Gmina Rozprza

ADRES INWESTORA  :  97-340 Rozprza, al. 900-lecia 3

BRANZA : roboty inzynieryjno - sanitarne

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Bogdan Adamus - tel. 603 124 016
DATA OPRACOWANIA :30.03.2023

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : Ikw. 2023
NARZUTY
Koszty zakupu [Kz] .......ccoooiiiiiiiiiiiieciee s % M
Koszty posrednie [Kp] % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
30.03.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



ODPROWADZENIE NIECHCICE_DROGA POW TANEENA BUENERTORNECALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kz

Kp

RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: WW-PROJEKT




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
1|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |m?2 2.50
d.107 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
2|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na |m2 2.50
d.1|04 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-
prawg cementowa - ponowne utozenie chodnika 20%
nowych ptyt
3/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regu- [m2 4.50
d.1/05 z.0.2.7. larnej na podsypce cementowo-piaskowej - obok czyn-
9902-01 nego pasa jezdni (26-75 poj) - rozebranie fragmentu
wjazdu do posesiji nr 3 ul. Przedborska
4/KNNR 6 0502- |Wjazd z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2 4.50
d.1/03 z.0.2.7. podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
9902-01 piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) ottwo-
analogia rzenie wjazdu do posesiji nr 3 ul. Przedborska
5/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regu- [m2 4.50*2.0 =
d.1/05 z.0.2.7. larnej na podsypce cementowo-piaskowej - obok czyn- 9.000
9902-01 nego pasa jezdni (26-75 poj) - rozebranie fragmentu
wjazdu do posesiji nr 3 ul. Przedborska
6/KNNR 6 0502- |Wijazd z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2 4.50*2.0 =
d.1/03 z.0.2.7. podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin 9.000
9902-01 piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) ottwo-
analogia rzenie wjazdu do posesiji nr 3 ul. Przedborska

Razem dziat: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: WW-PROJEKT




