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I. OSWIADCZENIE

Piotrkéw Trybunalski, 30.03.2023 r.

Projektant:

Bogdan Adamus

ul. Préchnika 3/27
97-300 Piotrkow Tryb.

Oswiadczenie

Stosownie do przepisu art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz.

U.z2019r. poz. 1186) z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt TECHNICZNY

ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Z KANALU KRYTEGO DO ISTNIEJACEGO ROWU PRZYDROZNEGO PRZY UL.
PRZEDBORSKIEJ w NIECHCICACH

w ramach zadania:

»Budowa chodnika wzdtuz DK 91 w miejscowosci Niechcice wraz z odwodnieniem,
kanatem technologicznym i doswietleniem przejs¢ dla pieszych”

ul. Przedborska dz. nr ew. 2188; 2138; 2139/2 obr. 0021 Niechcice

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

projektant
mgr inz. Bogdan Adamus
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- LoQzKQ WKIGQCWa
1zba Intynleréw Budownlctwao
91425 Lads, ul. Pébnocna 3335639 . |
7 (5] i =
ﬁ?“:;:-]: gi%%?lriﬁc{(%%ﬁsmaw: Lodz, dnio 14 grudnia 20121,
Lédzks Okrggowa Izba Infynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Bwalifikacyjna

OKE/603672098/12
sygn ok KRV 131.22038/12

DECYZIJA

Ns podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 1§ grudnia 2000 r. ¢ samorzydach zawodowych arckitekidw,
ingynicréw budownictwa oraz urbanisiéw (D U. 22001 r.. Nr5, poy 42 z p6in. zm ) i ar. 12 ust, | pkt 1.2,3, 45,
et [3ust Ipkili2iost 314, am 14 ust | pkidiust 3 pkt 113 Ustawy z dnia 7 lipes 1994 1. Prawo budowlane
{tekst jedn Dz U. 1 2010 r, Nr 243, por 1623 z péin pn.), orax § 11 ust 1 pla | Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budowniciwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
Dz U z 2006 r, Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy 7 dniz 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjncgo (reksr fedn. Dz U, £ 2000 r., Nr 98, por f07] : poEn. tm ),

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Bogdanowi Wlodzimicrzowi Adamusowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzonemu dnia 10 sierpnia 1960 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2035/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosd instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggawyceh | kanalizacyjnych

smzogblowy zakees uprnwnici jest akrediony rs odwrocis niniejsze; decyrji
UZASADNIENIE

Olaggowa Komigju Kwalifikacyjna Lidzkiej Oksggowyj lzby Inynicréw Budowniciwa w 1.odzi PO ustelenin
it podstawic dokumentdw zlozonych w dniu 20 sietpnia 2012 1, stwierdzila, 2e spelnione zostaly warenki w zakzesic
praygolowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw 2 postgpowania kwalifikscyinego omz z praeprowadzonego
egzaminy stwierdzils, 22 Pan Bogdan Adsmes posiads wymsagane prawem wykszialcenie i prakiyke zawodowy
konieczng do uzyskania uprawnien budowlsnych w ww. specialnodci 1 uzyskal pozylywny wynik cgzaminu na
eprawnienia budowlanc.

Majac powy2sze na uwadze, Okrepows Komisja Ewalifikicyjna Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodai orzekda jak w sentencii,

Pouczenie
O¢ ninicjsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjnej Polskiej lzby Inzyniesdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lddzkiej Okrggowej Jzby Indynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia dacyzji.

Skiad Orzekajacy Oksgzowe) Komisji Kwalifikacyinej
Eodzkiej Okrggowe) Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajgcege OKK LOII . .
mgr ing. Zbigniew Cichopski W

Czlonek Skladu Orzeksjacepo DKK LOITR i ¢, o
mgr inZ. Jun Galezks =3

s
Celonek Sklude Orzekajacego OKK LOIE— 2
mgr in2. Tomase Kluska ’/ - Jgf;——

/ 123
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Pan Bogdun Adamus jest upowazniony do:

1) projekiowania, sprawdzania projekiéw architekioniczeo-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz :
kicrfng.nia budowa fub irnymi robotami budowlanymi, zwiszanymi z obicktem budowlanym takim jak:
sicci n ms!.nlucjc cieplne, wentylacyjoe, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem windciwych urzgdzen
w projekeic budowlanym oriz fch instulowarziem w procesic budowy Tub remonty, 2godnie 1 art. 14 ust. 3 pkt i3
Praws budowlanego | § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2)  sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowaniz wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli lechnicene)
wytwarzania fych clementéw oraz do wykonywania nadzoru jowestorskiego, zgodnic z et 13 st 3 Praws
budawlinego:

4) spnwowani.a kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych, zgodnie z arl. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z pastrzezenicm art. 62 ust, 5 Prawz budowlanego,

Skiad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okrgpowej laby In2ynierdw Budowniciwa:
Przewodniczacy Skladu Orzekajacepo OKK LOIB ';‘5 7
mgr inz. Zbigniew Cichofski /&M
mgr in. Jan Gabyzka

Czlonsk Skladu Orzekajgcepo OKK LOIB
mgt in2. Tomasz Kliskn {-’:ﬁ

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOLB /,,_:/ i
74

Otrzymuga:
|. Bopdan Adamus
ul. 9. Msje 8711
97-300 Piotrkéw Trybunslski:
2. Rada Lidzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budowniciwa;
3. Giéwny Inspekior Nadzore Bedowlanego;
4. afa

INWEST AB Bogdan Adamus
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PROCHNIKA 3/27



PROJEKT TECHNICZNY
ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH Z KANALU KRYTEGO | ODWODNIENIA OCINKA JEZDNI DROGI | CHODNIKA
W CIAGU DK-91 W NIECHCICACH GM. ROZPRZA

POLSEKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

@&
=
[~
E=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgnym:
tOD-2LA-29X-UG3 *

Pan Bogdan ADAMUS o numerze ewidencyjnym tOD/I5/9804/13

adres zamieszkania ul. 9-go Maja 8 m. 11, 37-300 Piotrkdw Trybunalski

jest czlonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego hwalifikowanego certyfikatu w dnio 2023-01-05 roku prezez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 7E' Ko

§ 1. Do mchowania elektroniczne] formy czynnosc prawne] wystarcza thozenie cowiadczenia woli w postac elektronicznej | opatrzenie go
kwalfikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Diwisdczenie woli shodone w formie elektroniczne] jest rownowssne z oswisdceniem woli doionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswisdoeniu moina sprawdzsic 23 pomocy numery weryfikacgnego zaswisdorenia na
stromie Poishiej izby InZynierow Budownicows wwwepiborg.pl lub kontakoujgc sie z biurem wiascdwej Okregowej by Inzynierow
Budowrictwa.

iy -
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Il. OPIS OGOLNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

W ramach zamierzenia budowlanego projektowane sg nastepujace obiekty liniowe:
— rurocigg wykonany z rur PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) o $rednicy DN400 z nacieciami,
— regulacja istniejgcego na odcinku L=32,0 m,
— przebudowa istniejgcego rowu na odparowujaco-eksfiltracyjny na odcinku ok. 70,0 m.

Kategoria obiektow budowlanych — kategoria XXVI.

2. Sposodb uzytkowania obiektu budowlanego

Przeznaczenie projektowanego obiektu budowlanego to odprowadzenie wod opadowych z
odcinka poétnocnego projektowanego kanatu krytego (wg odrebnego opracowania) w ciggu drogi
krajowej DK-91 poprzez komory kanalizacyjne K1 i K2 do rowu odparowujaco-eksfiltracyjnego

Il. Uktad przestrzenny obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem liniowym podziemnym i wraz z urzadzeniami w
postaci studni kanalizacyjnych nie wplywa na uksztattowanie terenu. Zwiefczenia studni
kanalizacyjnych w postaci zeliwnych wtazéw @600 z wypetnieniem betonowym sg urzadzeniami
typowymi przewidzianymi do zabudowy na powierzchni terenu.

lll. Opis projektowanych rozwigzan

Wody opadowe z odcinka pdtnocnego projektowanego kanatu krytego (wg odrebnego
opracowania) w ciggu drogi krajowej DK-91 beda odprowadzane wylotem W-2" do komory
kanalizacyjnej K1 i K2 projektowanych na istniejacym przepuscie pod jezdnig drogi krajowej. Wody z
komory K2 zostang odprowadzone odcinkiem rurociggu DN400 o dtugosci L1 =105,0m i wylotem ,W-3”
@400 do rowu przydroznego drogi powiatowej prowadzacej do Gorzkowic.

Istniejacy réw (oznaczony na planie sytuacyjnym R3 — R4) zostanie na odcinku 32 m liczac od wylotu
umocniony ptytami azurowymi. Nastepnie projektuje sie kolejny odcinek kanalizacji z rur j/lw o odcinku
dtugosci L2 = 68,0 m zakonczong wylotem ,W-4".

Wody opadowe zostang odprowadzone do rowu odparowujaco-eksfiltracyjnego. Row na odcinku o
dtugosci ok. 70,0 m (oznaczonym na planie sytuacyjnym R1 — R2) zostanie wyregulowany i umocniony
ptytami azurowymi.

Istniejacy réow na dalszym odcinku o dtugosci L3 = 125,0 m zostanie poddany czyszczeniu i regulacii.

lll. SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

1. Rurociagi

Rurocigg odprowadzajacy zaprojektowano z rur i ksztattek z rur PP-B (polipropylen kopolimer
blokowy) o sztywnosci klasy SN12, konstrukcji rury strukturalnej o zewnetrznej powierzchni
korugowanej, a wewnetrznej gtadkiej o Srednicach OD@400 z nacigciami w gdrnej czesci obwodu na
tuku 120°. Zmiane kierunku w cze$ci weztéw zaplanowano z wykorzystaniem ksztattek wykonywanych
fabrycznie z rur j/w.

INWEST AB Bogdan Adamus
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Zastosowane rury kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki zawarte w normach: PN-EN 1401-1; PN-EN
13476-1:2008; PN-EN 13476-2:2008; PN-EN 13476-3:2009.

2. Studnie rewizyjne

Na rurociggu odprowadzajgcym w punktach weztowych projekiuje sie studnie inspekcyjng
betonowg DN1000 z elementow prefabrykowanych taczone na zaprawe.

Studnia powinna odpowiada¢ wymaganiom norm PB-B-10729:1999 i PN-EN 1917:2004. Denny
element studni powinien by¢ wykonany jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niz
B35; W-6, M-100 odpowiadajacego wymaganiom PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03. Wszystkie studnie
nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne DNGOO typu ciezkiego D400 odpowiadajace wymaganiom PN-EN
124:2000, stopnie wytazowe staliwne w ostonie poliamidowej koloru zottego zgodnie z PN-EN
13101:2000 i osadzony szczelnie wylot ze studni. Natomiast wlot nalezy zgodnie ze schematem
wykonac¢ na budowie.

W punktach weztowych oznaczonych na planie sytuacyjnym D10 i D11 przy zmianie kierunku projektuje
sie studzienki rewizyjne systemowe niewtazowe PRO400 sktadajace sie z kinety przelotowej, rury trzonowe;
karbowanej z zamknieciem teleskopowym z pokrywg wentylowang w klasie D400.

3. Regulacja rowu

Miedzy odcinkami rurociggu odprowadzajgcego D1 — D5 i D6 — D13 wody opadowe prowadzone bedg
istniejacym odcinkiem rowu odkrytego o dtugosci L = 32,0 m - oznaczenie na planie sytuacyjnym R3 — R4. Row
zostanie wyregulowany oraz umocniony betonowymi ptytami azurowymi o wym. 60x40x8 cm na podbudowie
piaskowo-cementowej. Projektowana szeroko$¢ umocnionego dna 0,6 m, skarpy umocnione do
wysokosci 0,40m liczac po linii skarpy. Powyzej ptyt skarpy obsia¢ trawe

4. Roéw odparowujaco-eksfiltracyjny

Wody opadowe bedg odprowadzane wylotem ,W-4" @400 do istniejacego rowu
przebudowanego na odparowujaco-eksfiltracyjny. Row na odcinku ok. 70,0 m zostanie wyregulowany i
umocniony. Umocnienie projektuje sie z ptyt azurowych o wym. 60x40x8 cm na podbudowie.

Projektowana szeroko$¢ umocnionego dna 0,6 m, skarpy umocnione do wysokosci 0,60m
liczac po linii skarpy. Powyzej ptyt skarpy obsiac trawe.

IV. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zgodnie z tomem | WTWIO wykonaé prace
przygotowawcze zwigzane z przejeciem placu budowy, wytyczeniem geodezyjnym trasy rurociggu i
ustaleniem miejsc do odktadania ziemi z zapewnieniem dojazdu do budynkéw.

Trase sieci kanalizacji wytyczy¢ geodezyjnie, oznakowaé skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym
uzbrojeniem. W tych miejscach wykopy nalezy wykonac recznie.

Przy udziale inwestora wyznaczy¢ pas terenu przewidziany do czasowego zajecia na okres
prowadzenia budowy.

O zamiarze przystapienia do robdt powiadomi¢ uzytkownika terenu i uzbrojenia w tym: Zaktad
Energetyczny, Telekomunikacje zgodnie z zapisami w opinii ZUDP.
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Wykonanie wykopow przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogoinymi podanymi w tomach I i Il WTWiO i
przepisami BHP.

W miejscach prowadzenia wykopdw otwartych tam gdzie jest to konieczne dokona¢ zdjecia humusu i
wykonac niezbedne prace rozbiérkowe nawierzchni.

2. Roboty ziemne

Badania gruntowe wykazaty wystepowanie na dnie rowu 35 cm warstwy namutu, pod ktérym
wystepujq piaski drobne i $rednie o niewielkim stopniu zapylenia. Warstwe namutu nalezy usungc i
zastgpi¢ piaskiem do wysokosci projektowanej podbudowy pod kanat kryty.

Przewiduje sie wykopy o Scianach pionowych z szalowaniem $cian wykopu, lub tam gdzie jego
nie przekracza 1,5m, bez szalowania, o $cianach nieznacznie pochylonych (1:0,5). Ze wzgledu na
lokalizacje kanalizacji w pasie jezdni zasypke wykopow nalezy prowadziC piaskiem ze stopniem
zageszczenia minimum 1s<0,99.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur kanatowych z PVC i PP-B powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.

Zgodnie z Instrukcja stosowania rur z tworzyw sztucznych, szerokos¢ wykopu pod rury o Srednicy do
315 mm winna wynosi¢ 0,85-1,15 m a do 600 mm wynosi 1,20 -1,40 m.

W strefie wysokich wod gruntowych (w rejonie rowow) wykopy nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne
o $cianach pionowych, odeskowane i rozparte.

Sciany wykopéw pionowych powinny byé zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi, za pomocq
szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubosci 50mm lub wyprasek
stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ scian wykopu przez odeskowanie oraz
zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robot na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

Strefe prowadzenia rury (15 cm podsypki oraz obsypki do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy
wykona¢ z piasku sypkiego drobno - $rednioziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury
musi by¢ zageszczona w procencie o najmniej rownym zageszczeniu zasypki wkasciwej (nigdy nie
mniejszym).

Nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub
innych ciezkich przedmiotow, ktére mogtyby uszkodzi¢ rury. Przy zasypkach mechanicznych nalezy
uprzednio recznie obsypa¢ kanat warstwa piasku grubosci 10 cm.

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym
usuwaniem deskowania.

Na pozostatym obszarze gdzie poziom wdd gruntowych na to pozwala przewiduje sie wykonywanie
wykopow skarpowych bez obudowy, z obudowg szczelng w strefie kanatowe.

Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu prob cisnieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjne;.

3. Roboty montazowe rurociagu odprowadzajacego

Rurociag odprowadzajacych uklada¢ w wykopie na podbudowie z tlucznia drogowego
gr. 20 cm, i podsypce piaskowej wyréwnujacej gr. 5 cm, wyprofilowanej zgodnie z
zaplanowanymi spadkami kanalizacji.
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Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP-B nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny byC gtadkie, czyste, pozbawione nierdwnosci,
porow i przebarwien i innych uszkodzen uniemozliwiajacych spetnienie wymagan okreslonych w w/w
normach.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) kofca rury w kielich, z fabrycznie
osadzona uszczelkg do okreslonej gteboko$ci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka poslizgowego
utatwiajgcego wsuwanie.

Przed przystapieniem do wykonania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskany
bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.
Przewody nalezy montowa¢ w temperaturach powietrza od 0°C do 30 °C.

Po utozeniu rurociggdw i ich odbiorze nalezy wykonaé obsypke z piasku do wysoko$ci 5 cm ponize;
nacie¢ drenarskich. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury zageszczajac kazdg
warstwe.

Nastepnie nacigcia zabezpieczy¢ pasem geowtdkniny a nastepnie wykonaé nad nacigciami filtr zwirowy
z frakcji 16 — 32 mm zabezpieczony o gory i z boku geowtdkning. Nad filtrem wykonaé obsypke z piasku
do wysoko$ci warstw podbudowy pod chodnik. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami 20cm zageszczajac
Rury PVC i PP-B wymagajg $cisle kontrolowanego rezimu obsypki i zasypki piaskiem o duzym stopniu
zageszczenia.

Ze wzgledu na lokalizacje kanatu w pasie drogowym stopien zageszczenia obsypki i zasypki rurociggu
ustala sie na min. Is >0,99.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

4. Roboty montazowe studni

Rewizyjne studnie betonowe po sprawdzeniu rzednych, nalezy ustawi¢ na wykonanej wczesniej
podbudowie z betonu B-10 grubosci 20cm. Po ustawieniu korpuséw studni i ponownym sprawdzeniu
rzednych, nalezy podtaczy¢ rury, zamontowac niezbedne kregi nadbudowy i pokrywe, wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg a nastepnie zasypaC wykop starannie zageszczajgc. Obsypywanie rur i
zageszczanie gruntu nalezy wykonywa¢ ostroznie, nie dopuszczajac do uszkodzenia potaczen rur ze
studniami i zbiornikami.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917 nalezy
przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo $rodkami bitumicznymi, posiadajacymi atest i
wykazujacymi odporno$¢ dla Srodowiska gruntowo-wodnego o $rednim stopniu agresywnosci.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

Pokrycie antykorozyjne wykona¢ dwuwarstwowo przed zamontowaniem elementéw w wykopie.
Dopuszcza sie odstapienie od zabezpieczenia antykorozyjnego w przypadku posiadania certyfikatu
odpornosci zastosowanych elementdéw betonowych.

5. Regulacja rowéw i umocnienia

Odcinek rowu odkrytego o dtugosci L = 32,0 m - oznaczenie na planie sytuacyjnym R3 — R4 oraz row
odparowujaco-eksfiltracyjny oznaczony R1 — R2 nalezy oczysci¢ z namutu i humusu do gruntu no$nego. Roboty
te nalezy wykonywa¢ z duza ostroznoscig z uwagi na zlokalizowane w rowie kable energetyczne,
teletechniczne i przebiegajacy prostopadle gazociag w/c g350.
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Umocnienie rowu betonowymi ptytami azurowymi o wym. 60x40x8 cm uktada¢ na wykonanej
wczesniej podbudowie piaskowo-cementowej grubosci 10,0 cm i o parametrze 5MPa. Skarpy rowu
powyzej ptyt azurowych umocni¢ geokratg komérkowa na skarpy 75 mm i obsiac¢ trawa.

6. Odtworzenie nawierzchni

Na odcinku D6 - D13 rurocigg odptywowy przebiega w sasiedztwie pobocza wykonanego z
ttucznia, ktory nalezy zdja¢ i spryzmowac do pozniejszego rozscielenia po zakonczeniu robot ziemnych i
montazowych. Na tym odcinku rurocigg przebiega takze pod 3 wjazdami na posesje i chodnikiem
stanowigcym doj$cie do poses;ji, ktore nalezy zdemontowac i odtworzyc.

7. Kolizje z drzewostanem

Projektowany rurociag odptywowy koliduje z 5 drzewami ktére nalezy poddac wycince.
V. OPINIA GEOTECHNICZNA | POSADOWIENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

W celu okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych w strefie przewidzianej do budowy kanatu
krytego zlecono badania geologiczne, ktore zostaty wykonane przez GEO-PROSPECT USLUGI
GEOLOGICZNE mgr inz. Tomasz Maczugowski, ul. Kwiatowa 5 197-360 Kamiensk.

5.1. Badania geologiczne

W ustalonym miejscu wykonano systemem mechaniczno-obrotowym, wiertnicg Hydromac 4
otwory geotechniczne do gtebokosci 2,5-3,5 m.

Podczas wiercen okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntow. Stopien zageszczenia gruntéw
niespoistych okreslono orientacyjnie na podstawie oporu $widra na grunt. Stopien plastyczno$ci
gruntéw spoistych zostat okre$lony przy pomocy penetrometru wciskowego HUMBOLTD.

Objety badaniami obszar, w strefie gtebokosSci rozpoznanej wykonanymi wierceniami,
charakteryzuje sie w ogélno$ci prostg budowa geologiczng.

Na podstawie Mapy Geologicznej ark. 737 Gorzkowice, podtoze do zbadanej gtebokosci (2,5-
3,5 m p.p.t) zbudowane jest z utwordw czwartorzedowych plejstocenu, wystepujace pod postacig
piaskow ze zwirami lodowcowych i wodnolodowcowych nie rozdzielonych, miejscami na glinach
zwatowych stadiatu mazowiecko-podlaskiego Zlodowacenia Srodkowopolskiego.

W odwierconych ~ otworach  stwierdzono  grunty  piaszczyste 0  genezie
lodowcowej/wodnolodowcowej oraz lokalnie holocenskie piaski z humusem o0 genezie rzecznej
wystepujace w otworach nr 3 i 4 do gt. 0,5 m p.p.t. W otworach nr 1 i 4 stwierdzono grunty o genezie
zastoiskowej pod postacig pytow piaszczystych zalegajacych do 2,5 m p.p.t. Wierzchnig warstwe w
postaci nasypu o migzszo$ci 0,5 m zanotowano w otworze nr 1.

Podczas prac terenowych prowadzonych w czerwcu 2022 nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych do granicy rozpoznania podtoza gruntowego wynoszacego 2,5-3,5 m p.p.t.

5.2. Posadowienie obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04. 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463) z uwagi na gtebokoS¢ posadowienia obiektow liniowych wykonanie
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.
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5.3. Zalecenia przy realizacji obiektu budowlanego

Row kryty nalezy posadowic przy zachowaniu duzej ostroznosci.
Prace przeprowadzi¢ w okresie suchym aby nie dopusci¢ do przemoknigcia gruntdw spoistych i ostabi¢
ich parametrow.
Rurocigg posadowi¢ na odpowiedniej podbudowie i zasypac piaskiem.

5.4. Odwodnienie wykopow

Podczas badan gruntowo-wodnych nie stwierdzono wystepowanie wod gruntowych. Roboty
prowadzi¢ w dniu suche tak aby nie dopu$ci¢ rozmoczenia podioza. Ewentualne wody opadowe
powstate podczas wykonywania robdt odpompowac do istniejgcego rowu.

Warunki wodne zaliczono do korzystnych. Grunty budujace podioze zalicza si¢ niemal w catosci do
nosnych.

VI. UWAGI KONCOWE
6.1. Warunki BHP

Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w Rozporzadzeniu
MBIPMB (Dz. U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych. Wykopy prowadzi¢ jako wasko przestrzenne z umocnieniem Scian. W
miejscach trudnodostepnych i w poblizu kolizji roboty prowadzi¢ recznie. Dojcia do budynkdéw
zapewni¢ poprzez utozenie ktadek z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowa¢ w sposéb widoczny w
dzien i w nocy.

6.2. Uwagii zalecenia

1. Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej i zataczonych warunkach technicznych wydanych przez gestoréw sieci. W
przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape nalezy przerwac
roboty i zawiadomi¢ Inwestora.

2. Po wykonaniu odbioru technicznego, a przed zasypaniem przewoddéw zglosi¢ je do
inwentaryzacji geodezyjne;.

projektant
mgr inz. Bogdan Adamus

INWEST AB Bogdan Adamus
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PROCHNIKA 3/27



ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH Z KANALU KRYTEGO | ODWODNIENIA OCINKA JEZDNI DROGI | CHODNIKA

PROJEKT TECHNICZNY

W CIAGU DK-91 W NIECHCICACH GM. ROZPRZA

15

VIl. POLOZENIE SYTUACYJNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

PKT.
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13

R1
R2
R3
R4

X
5682017.82
9682028.62
5682062.52
5682075.17
5682080.62
5682099.73
5682106.11
5682122.41
5682123.38
9682139.38
5682139.43
5682147 .44
5682149.54

9681945.88
5682017.41
5682080.62
5682099.17

Y
7401031.34
7401031.81
7401019.92
7401012.60
7401008.47
7400984.09
7400975.39
7400946.24
7400942.77
7400914.16
7400910.30
7400897.58
7400894.06

7401016.97
7401030.43
7401008.47
7400983.78

projektant
mgr inz. Bogdan Adamus
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VIIl. CZESC RYSUNKOWA

1. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 | PT/s/01

5 Projekt zagospodarowania terenu 1950 | PT/s/02-A
rys. pogladowy plansza nr 1

3 Projekt zagospodarowania terenu 1950 | PT/s/02-B
rys. pogladowy plansza nr 2

4. | Profil odprowadzenia wéd opadowych ;:(;000/ PT/s/03

INWEST AB Bogdan Adamus

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PROCHNIKA 3/27



PROJEKT TECHNICZNY 17

ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH Z KANALU KRYTEGO | ODWODNIENIA OCINKA JEZDNI DROGI | CHODNIKA
W CIAGU DK-91 W NIECHCICACH GM. ROZPRZA

INFORMACJA BiOZ

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

1. NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

3. LOKALIZACJA:

4. INWESTOR:

5. PROJEKTANT:

6. DATA OPRACOWANIA:

ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

Z KANAtU KRYTEGO DO ISTNIEJACEGO ROWU
PRZYDROZNEGO PRZY UL. PRZEDBORSKIEJ W
NIECHCICACH

w ramach zadania:

,Budowa chodnika wzdtuz DK 91

w miejscowosci Niechcice wraz

z odwodnieniem, kanatem technologicznym
i doswietleniem przejs¢ dla pieszych”

XXVI

2188; 2138; 2139/2 obr. 0021 Niechcice
GM. ROZPRZA

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza
Aleja 900-lecia 3

mgr inz. Bogdan Adamus
upr. bud. nr LOD/2035/PW0OS/12
specjalnos¢ sanitarno-inzynieryjna

PIOTRKOW TRYBUNALSKI, marzec 2023 .
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1. Lokalizacja inwestycji

W ramach zamierzenia budowlanego projektowane sg nastepujace obiekty liniowe:
— rurocigg wykonany z rur PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) o $rednicy DN400 z nacieciami,
— regulacja istniejacego na odcinku L=32,0 m,
— przebudowa istniejgcego rowu na odparowujaco-eksfiltracyjny na odcinku ok. 70,0 m.

na dziatkach 2188; 2138; 2139/2 obr. 0021 Niechcice

2. Cel i zakres inwestyc;ji

Przeznaczenie projektowanego obiektu budowlanego to odprowadzenie wod opadowych z
odcinka poétnocnego projektowanego kanatu krytego (wg odrebnego opracowania) w ciggu drogi
krajowej DK-91 poprzez komory kanalizacyjne K1 i K2 do rowu odparowujaco-eksfiltracyjnego

3. Opis przedmiotu zaméwienia - zakres robhét

Wody z odcinka kanatu krytego w ciggu drogi DK-91komory K2 zostang odprowadzone
odcinkiem rurociggu DN400 o dtugosci L1 =105,0m i wylotem ,W-3" @400 do rowu przydroznego drogi
powiatowej prowadzacej do Gorzkowic.

Istniejacy row (oznaczony na planie sytuacyjnym R3 — R4) zostanie na odcinku 32 m liczac od wylotu
umocniony ptytami azurowymi. Nastepnie projektuje sie kolejny odcinek kanalizacji z rur j/w o odcinku
dtugosci L> = 68,0 m zakonczong wylotem.

Wody opadowe zostang odprowadzone do rowu odparowujaco-eksfiltracyjnego. Row na odcinku o
dtugosci ok. 70,0 m (oznaczonym na planie sytuacyjnym R1 — R2) zostanie wyregulowany i umocniony
ptytami azurowymi.

Istniejacy row na dalszym odcinku o dtugosci Ls = 125,0 m zostanie poddany czyszczeniu i regulacii.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty znajdujace sie w obrebie terenu objetego inwestycjg to:
— kable energetyczne eNN ,
— sie¢ wodociggowa.
— sieC gazowa

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenia

Elementami zagospodarowania terenu objetego inwestycjg mogacymi stwarza¢ zagrozenie jest w/w
uzbrojenie podziemne oraz ruch kotowy odbywajacy sie na drodze powiatowe;.

6. Potencjalne zagrozenia w trakcie robot budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz.1126) do robét, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi nalezg, w przypadku
omawianej inwestycji nastepujace prace:

— roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych (§6 ust.4 punkt d
w/w rozporzadzenia),

INWEST AB Bogdan Adamus
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— wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wigkszej niz 1,50m,
oraz wykopdw szalowanych o gtebokoSci wigkszej niz 3,0 m (§6 ust1 punkt a wiw
rozporzadzenia),

— wykonywania robot przy pomocy dzwigow (§6 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia),

— roboty budowlane prowadzone przy montazu cigzkich elementow prefabrykowanych, ktorych
masa przekracza 1,0t.

Z uwagi na to, ze prace beda prowadzone w gtebokich wykopach i na terenie gdzie wystepuje
ruch pojazdéw i pieszych nalezy wykonaé projekt BIOZ.

1. Sposoby zapobiegania niebezpieczeistwom wynikajacym 2z wykonywania roboét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

W trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje
na terenie budowy poniewaz prace bedg prowadzone w gtebokich wykopach i podczas ruchu pojazdow.

Miejsca prowadzenia robdt nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem robdt budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. Nalezy unikac
krzyzowania wyznaczonych drog. Zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych,
hydrantéw p.poz, drogi ewakuacyjne.

Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wczesniej wyznaczonych.

Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegoinie niebezpiecznych wymienionych w punkcie
nr 5 tej informaciji, konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw okreslajacego :

— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia,

— zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia
robot,

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19
marca 2003 r.)

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

mgr inz. Bogdan Adamus
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ZALACZNIKI

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

Z KANALU KRYTEGO DO ISTNIEJACEGO ROWU
PRZYDROZNEGO PRZY UL. PRZEDBORSKIEJ W
NIECHCICACH

w ramach zadania:

,Budowa chodnika wzdtuz DK 91

w miejscowosci Niechcice wraz

z odwodnieniem, kanatem technologicznym
i doswietleniem przejs¢ dla pieszych”

2. LOKALIZACJA:
2188; 2138; 2139/2 obr. 0021 Niechcice
GM. ROZPRZA

3. INWESTOR:
Gmina Rozprza
97-340 Rozprza
Aleja 900-lecia 3

4. DATA OPRACOWANIA:

PIOTRKOW TRYBUNALSKI, marzec 2023 r.
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PROJEKT TECHNICZNY 21
ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH Z KANALU KRYTEGO | ODWODNIENIA OCINKA JEZDNI DROGI | CHODNIKA
W CIAGU DK-91 W NIECHCICACH GM. ROZPRZA

SPIS ZALACZNIKOW

1. Decyzja zezwalajgca na umieszczenie w pasie drogowym

2. Uzgodnienie z PSG Gazownia Piotrkéw sposobu prowadzenia robot w strefie ochronnej
gazociggu

3. Protokét z narady koordynacyjne;.

4. Plansza z adnotacjg narady koordynacyjne;.
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