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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

L. Dokumenty dotaczone do projektu

1.
2.

3.

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;j.

II. Cze$¢ opisowa

1.

kAW

o

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia)

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru 1 stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

III. Cze$é rysunkowa

1.

Projekt zagospodarowania terenu



SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Gmina Gniezno
INWESTOR Al Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
NAZWA ZAMIERZENIA Bud ieci wodoci .
BUDOWLANEGO udowa sieci wodociagowej
ADRES I KATEGORIA m. Lulkowo
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 300303_2 Gniezno
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0011 Lulkowo
ADRESOWE Numery dzialek ewidencyjnych: 267/2, 267/3, 267/4, 230/2
1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 1-3)
) 2. Opinie (str. 4-8)**
SPIS ZAWARTOSCI 3. Uzgodnienia (str. 9-12)*%*
4. Pozwolenia (str. 13-18)**

* Rozporzqdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego w § 5 naktada obowigzek
odrebnej oprawy zatgcznikow do projektu budowlanego, jednak nie okresla wymogow co do strony tytutowej tego
elementu projektu. Niniejsza strona tytutowa jest wigc propozycjg majgcq na celu uporzqdkowanie dokumentacji,

a nie wymogiem prawnym.

** obowiqzek dotgczenia opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow musi wynika¢ z przepisow odrebnych
ustaw (art. 33 ust. 2 pkt 1). Organ AAB nie moze Zgdac¢ dolqczenia do wniosku o pozwolenie na budowe ww.
dokumentow, jezeli ich obowigzek wynika, np. z przepisow rozporzgdzenia, decyzji czy innych aktow prawa, np.
miejscowego.

Nalezy jednak pamietal, iz jednym z obowigzkéw projektanta jest opracowanie projektu budowlanego w sposéb
zgodny m.in. z ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego. Tym
samym, jesli w decyzji administracyjnej dotyczqcej zamierzenia budowlanego znajdzie sie obowigzek uzyskania
Jjakiegos uzgodnienia, a inwestor nie odwotat sie od takiej decyzji, to projektant bedzie zobowigzany je uzyskac, ale
nie musi dotgczac go do projektu budowlanego.



Czes¢ opisowa

1.

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie przebiegu odcinka sieci wodociggowej w

m. Lulkowo gm. Gniezno na dziatkach nr 267/2, 267/3, 267/4, 230/2.

W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizacji robét, a tym samym zabezpieczenie placu budowy,
zabezpieczenie wykopOw oraz organizacja ruchu pieszego i kotowego.

Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Teren gruntowy poro$niety mtodnikiem.

Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

Przez dziatki bedace w zakresie projektu bedzie prowadzona sie¢ wodociggowa rozdzielcza.

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia)

4.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa
wymagane.

Zakaz lokalizacji bezposrednich wlaczen do drogi krajowej nr 15.

4.2. Czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw
lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

Zgodnie z zapisem MPZP - W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym
krajobrazéw kulturowych, oraz débr kultury wspoétczesnej ustala si¢ dla ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego obowiazek przed uzyskaniem pozwolenia na budowe uzgadniania inwestycji
zwigzanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem przedmiotowego terenu a wymagajacych prac
ziemnych, celem okre$lenia obowigzujgcego inwestora zakresu badan archeologicznych.

4.3. Okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.
Nie dotyczy

4.4. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.
Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia.

Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

Projektowang sie¢ wodociagowa nalezy wtaczy¢ do istniejacej 160 mm (wezet W1) na dzialce nr 267/2
tacznikiem rurowym i dalej prowadzi¢ przewodem @180 PE i @125 PE zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Spétdzielni¢ Labiszynek. Na poczatku odcinka nalezy zamontowaé zasuwe kolnierzowa
o $rednicy 180 mm. Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur PE 100 RC, PN16, SDR 11, DN 180x16,4 mm i

PE 100 RC, PN16, SDR 11, DN 125x11,4 mm aczonych przez zgrzewanie doczotowe. Odcinki sieci z
zasuwami kolierzowymi nalezy potaczy¢ za pomocg tulei kotnierzowych PE wraz z kotnierzem
dociskowym ktéry powinien posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. W miejscach zmiany
kierunku sieci zaréwno poziome jak réwniez pionowe nalezy zastosowa¢ tuki segmentowe PE do
zgrzewania doczotowego. Zmiany kierunku mozna réwniez dokona¢ poprzez gigcie rur PE. Promien
ugigcia uzalezniony jest od temperatury otoczenia podczas uktadania przewodu. Sie¢ wodociagowa nalezy
wykonywa¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng sporzadzong dla rur i ksztaltek z PE. Przewody nalezy
uktadaé zgodnie z technologia przestrzegajac $cisle instrukcji montazu okreslonej przez producenta. Na
projektowanym odcinku sieci nalezy zamontowa¢ hydranty p.poz. @380 wraz z zasuwg odcinajgca.
Wszelkie elementy sieci wodociaggowej takie jak rurociagi, ksztaltki, zasuwy winny posiada¢ stosowny
atest.



Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym oraz w miejscach zblizenia do innych elementéw uzbrojenia podziemnego (mapa) nalezy
wykonywa¢ recznie. Reczne wykopy nalezy wykonywaé w odlegtosci 2,0 m przed i za spodziewanym
uzbrojeniem podziemnym lub spodziewanym zblizeniem do uzbrojenia. Wykopy mechaniczne nalezy
wykonywa¢ koparkami podsigbiernymi, natomiast zasypywac spycharkami. Ziemi¢ z wykopu nalezy
wywiez¢ i dokonaé pelnej wymiany gruntu w wykopie. Wykop nalezy zasypywaé warstwami grubosci 30
cm i zaggszcza¢ mechanicznie do stopnia zaggszczenia 0,98. Podczas prac wykonywanych w poblizu
uzbrojenia podziemnego nalezy by¢ bezwzglednie w ciagltym kontakcie ze stuzbami eksploatujacymi te
urzadzenia.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na dotychczasowa zabudowe dziatek sgsiednich jak
rOwniez nie b¢dzie miata wptywu na pézniejsza ewentualng ich zabudowe. W zwigzku z wykonaniem
inwestycji nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek negatywnego dziatania na rodowisko zaréwno podczas
realizacji jak réwniez jej eksploatacji. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego ogranicza si¢ wylacznie
do nieruchomosci na ktérej inwestycja bedzie realizowana tj. dzialki: nr 267/2, 267/3, 267/4, 230/2,
jednostka ewidencyjna: 300303_2 Gniezno, obreb ewidencyjny: 0011 Lulkowo.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany: sie¢ wodociggowa w m. Lulkowo gm. Gniezno
dz. nr 267/2, 267/3, 267/4, 230/2

Inwestor: Gmina Gniezno

Projektant: Wojciech Politowicz

1. Zakres dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow:

Wykonanie sieci wodociaggowej w m. Lulkowo gm. Gniezno dz. nr 267/2, 267/3, 267/4, 230/2
- oznakowanie trasy przebiegu sieci

- roboty ziemne — wykopy pod rurociag

- wykonanie podsypki pod rurociag i jej zaggszczenie

- utozenie rurociggu w wykopie

- wykonanie obsypki na rurociag

- roboty ziemne — zasypanie wykopow

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na trasie przebiegu lub w najblizszym sasiedztwie projektowanego rurociaggu wystepuje uzbrojenie
podziemne w postaci sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz sieci gazowej. Nastepuje rowniez
zblizenie do przewodu energetycznego i gazowego.

W poblizu projektowanego przewodu moze znajdowac si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Kolizje oraz zblizenia z uzbrojeniem podziemnym takze niezinwentaryzowanym.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Wykonywanie wykopéw w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym:
- sie¢ gazowa — wystapienie zagrozenia wybuchu,
- sie¢ energetyczna — wystapienie zagrozenia porazenia pradem,
- sie¢ telekomunikacyjna — wystapienie zagrozenia przerwania sieci,
- uzbrojenie niezinwentaryzowane — wystapienie zagrozenia
zZwigzanego z jego uszkodzeniem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych:

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie bezpiecznej realizacji inwestycji.
Pracownicy wykonujacy wszystkie etapy rob6t winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do wykonywanych robét po§wiadczone wlasciwymi dokumentami.

6. Wskazanie §srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przed przystapieniem do robét Kierownik budowy zobowiagzany jest do wykonania planu BIOZ dla
inwestycji.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Pracownicy wykonujacy inwestycje¢ winni mie¢ aktualne $wiadectwa zdrowia oraz winni by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprz¢t ochronny.

Sprzet wykorzystywany do realizacji inwestycji winien by¢ sprawny i dopuszczony do prac co powinno
by¢ poswiadczone odpowiednimi dokumentami.



Gniezno, dnia 30.09.2021 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, 1z projekt budowlany sieci wodociggowej
w m. Lulkowo gm. Gniezno dz. nr 267/2, 267/3, 267/4 1 230/2 zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant:



