Zarzad Drég
i T — F
a Krakows Krakow, 21.03.2024r.

RU.461.6.62.2024

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
przejécia dla pieszych przy ul. J.Sawy-Califnskiego 48 (przystanek ,Ostafina”)
w Krakowie - [P.452,217.1.2024.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla  budowy
elektroenergetycznego przylacza oswietlenia przejscia dla pieszych w lokalizacji zgodnie
z whnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ2256. W zafaczeniu przesytamy
schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spefnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dia projektantéw).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe dedykowanego oswietlenia przejécia
dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r,
(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastgpujace wytyczne:

a) Stosowac specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspotprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania
oswietleniem.

a) Projektowaé stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym.

b) Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na cate] dfugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

¢) Zasilanie projektowaé w nawigzaniu do istniejagcego oswietlenia, kablowo od najblizszego
istniejacego stupa o$wietleniowego.

4. Lokalizacje projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),

a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa

5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wiasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakow.,

6. Rozstaw stupdw i moc opraw dobrac¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogow stawianych o$wietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetnia¢ wymogi
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zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. {Dz. U. 2022 poz.
1518). Projektowane stupy nie moga zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek
rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedurg ZDMK-37).

8. Zachowat ciggtosé oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonaé w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujgcg oswietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot nalezy poinformowaé tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyskac niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujgcym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych umow i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachowujg waznos¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki: _
1) Schematy oswietlenia PZ2256
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Otrzymuija:
1 x Adresat wraz z zatqcznikami
1 x aa (ID: 3371393).
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SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE
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SCHEMAT POLACZER ZEWNETRZNYCH
PZ NR: 2256 RYS NR 2







