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Poziom porownawczy 220,00 m n.p.m.

istn. kabel teletech. 220 Ro=232,15

231,45

istn. wod. 240 Ro

231,70

istn. kabel teletech. 220 Ro
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istn. kabel energ. NN @20 Ro
istn. kabel energ. NN 220 Ro
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istn. kan. deszcz. 2300 Rd

4

228,80

istn. wod. @32 Ro
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Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

Zagtebienie dna kanatu [m]

1,80 |232,001233.80| Proj. st. PP/PVC @315

1.80 |231,50[233.30| Proj. st. PP/PVC @315

1,80 [230,90[232,70| Proj. st. PP/PVC @315

1,80 [230,45[232,25| Proj. st. betonowa &1000

1,80 |229,30231,10| Proj. st. PP/PVC @315

2.40 [228,55/230,95| Proj. st. betonowa &1000

2,81 |228,39231,20| Proj. st. PP/PVC @315

1,84 |228,26|230,10| Proj. st. PP/PVC @315

1,89 |228,16|230,05| Proj, st. PP/PVC @315

2,06 [227,94/230,00| Proj. st. betonowa &1000

2.13 [227.87/230,00| Proj. st. betonowa &1000

Odlegtosci [m]
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51,48
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35,97
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234,22

istn. kabel teletech. 220 Ro

2,40 232,821235,22 Proj. st. PP/PVC @315

2,46 |231,14|233,60| Proj. st. PP/PVC @425

11,94

200x4;

14,07 %

PVC_SN8

0,00

11,94

i

t. zielony

234,60

istn. kabel energ. NN 220 Ro

/

jezdnia

2,00 233,60235,60 Proj. st. PP/PVC @315

2.81 [230,99/233,80| Proj. st. betonowa @1000

15,28

17,08 %
2m\
PE100 SDR17

0,00

15,28

jezdnia / t. zielony

6013

5,2°

229,88

istn. wod. 2160 Ro

istn. wod. @32 R0=228,80

1,93 229,66231,59 Proj. st. PP/PVC @315

2.00 [229,55231,55| Proj. st. betonowa @1000

1,92 |229,38|231,30| Proj. st. PP/PVC @315

2,00 [229,28|231,28| Proj. st. PP/PVC @315

2,00 [229,09|231,09| Proj. st. PP/PVC @315

2,91 |228,29[231,20| Proj. st. PP/PVC @425
1,63 228,47 230,10 Proj st PP/PVC @315
1,71 |228,39230.10| Proj. st. PP/PVC @315

17,95

25,37

16,50

16,03

2.06 |227,94/230,00| Proj. st. betonowa @1000

21,52 S

9 0,61%
PVC_SN8

0,67 % N N
PVC SN8

PVC_SN8 PVC_SN8

32,75

0,00

17,95

43,32

59,82

75,84

3,72 % \%e : 1,37 %
PVC SNS8 e | PVC SN8

97,36
0,00
5.48
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38,23

asfalt t. zielony
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b2 Branza:
Rozp hnianie i powielanie niniejszej dok tacji bez zgody Wtasciciela praw
autorskich jest zabronione, Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.

UWAGA:

ISTNIEJACE RZEDNE TERENU ORAZ RZEDNE POSADOWIENIA KOLEKTORGW GLOWNYCH MOGA SIE ROZNIC 0D

STANU FAKTYCZNEGO.

PROJEKTOWANE STUDZIENKI POSADAWIANE NA ISTNIEJACYCH ODCINKACH — Z RZEDNYMI WYNIKOWYMI Z
INTERPOLACJ - MOGA SIE ROZNIC 0D STANU FAKTYCZNEGO.

W PRZYPADKU ZNACZACYCH ROZNIC — ZACHOWAC MINIMALNE ZAGLEBIENIE | SPADEK W KIERUNKU SIECI.
NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INNYCH SIECI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NIE UJETEJW INWENTARYZACI

GEODEZYUNEJ.

NALEZY PRZY TYM PRZESTRZEGAC ROWNIEZ WYTYCZNYCH NARZUCONYCH PRZEZ WLASCICIELI, BADZ

UZYTKOWNIKOW INNYCH SIECI | TERENU.

PRZY SKRZYZOWANIACH PRZEWODOW Z INNYMI SIECIAMI RURY UKLADAC W RURACH OCHRONNYCH W CELU
ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAMI. W TEN SPOSOB ZABEZPIECZYC ODCINEK PRZEWODU NA DEUGOSCI

0,75m W OBIE STRONY OD SKRZYZOWANIA.

RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH

ELEMENTOW INSTALACJI, URZADZEN | ARMATURY.

| |
| |
| |
| PRACE MIEDZY DRZEWAMI ORAZ 2m OD PRZEWIDYWANEJ KOLIZJI PROWADZIC RECZNIE. |
| |
| |
| |
| |

W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA URZADZENIE MUSI POSIADAC PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ

HVAC — INSTALACJE

' VA == | MICHAL KACZMARCZYK
' ( ul. Osiedlowa 30/4, Zargba, 59-800 Luban
2 auso|| NIP 613-145-38-05 REGON 021991260

tel.:+48 502-471-753, e-mail: mkab@poczta.onet.pl
www.hvacinstalacje.pl

Nazwa:
Adres:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
PISARZOWICE

DZ. NR 1241, 347/2, 40/3, 477, 479, 480, 481,
482/1, 483, 486, 506/5, 507, 508, 509, 510/3, 517,
525, 532, 536/2, 538/2, 540/22, 542, 547, 550,
551, 552, 555, 556, 558/1, 558/2, 558/3, 559, 560,
561, 562, 566,/2, 567, 568, 571/3, 571/6, 571/7,
574/3, 574/5, 574/6, 575/1, 576/1, 577, 578,
579/1, 580/1, 581, 583/4, 584/5, 585/2, 590/3,
591, 594, 595/2, 596, 597, 598, 607/2; OBR. 0008
PISARZOWICE; J.E. 021004_2 LUBAK—-GM. WIEJSKA

Inwestor:

GMINA WIEJSKA LUBAN
UL. DABROWSKIEGO 18, 59-800 LUBAN

Faza
projektu:

PROJEKT TECHNICZNY

Tytul
rysunku:

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ CZ. 4
ST37-SB28, ST22-ST88, ST23-SB13, ST48-ST85,
ST47-SB27, ST41-SB26

Projektant:

mar inz. M|%HAL Kﬁ%zm% D0S/0375/PWBS/18
eomioe tudes p:m e s, |2O1B D0S/1S/0155/13
instdac i uzgdzef cieplnych, wentyocyjnych, gzowych wodociagonych i

Sprawdzit:

mgr inz. TOMASZ PUZANOWSKI
Uprawninia budowlane do projsklowania | do Kerowanla robotai
budowonymi bez ogrniczef  specjdnode istolocyjie w zokresie sec
instalac 7 urzqdzef ciepinych, wentylocyjnych, gazowych wodociggonych i

D0S/0156/PWBS /18
DOIB DOS/IS/0349/18

Opracowal:

mar inz. MICHAL  SLIWINSKI

Imie, Nazwisko, specjalnosc: Nr upr.: Podpis:
Nr_izby.:

SANITARNA 202209 | A4x6 | 1:100/500 | 6/S

Data: Format rysunku: | Skala: Nr_rysunku:
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