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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej sporzadzono pod potrzeby bytowo-
gospodarcze budynkéw mieszkalnych, potozonych w miejscowosci Pisarzowice.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na dziatkach nr 1241, 347/2, 40/3, 477, 479,
480, 481, 482/1, 483, 486, 506/5, 507, 508, 509, 510/3, 517, 525, 532, 536/2, 538/2, 540/22,
542, 547, 550, 551, 552, 555, 556, 558/1, 558/2, 558/3, 559, 560, 561, 562, 566/2, 567, 568,
571/3, 571/6, 571/7, 574/3, 574/5, 57416, 575/1, 576/1, 577, 578, 579/1, 580/1, 581, 583/4,
584/5, 585/2, 590/3, 591, 594, 595/2, 596, 597, 598, 607/2, obr. 0008 Pisarzowice, j.e.
021004 2 Luban — Gmina Wiejska i nie bedzie wybiega¢ swoim zakresem poza ich granice.

1.1.1. PRZESYLANE MEDIUM

o Scieki bytowo-gospodarcze

1.1.2. DANE SIECI KANALIZACYJNEJ

Zaprojektowano:

» SieC kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR34 SN8; @160x4,7, @200x5,9,
@250x7,3, ¥315x9,2 oraz rur PE100 RC SDR17 PN10; &#110x6,6, ©160x9,5,
@200x11,9, B250x14,8 wraz z wpieciem w istniejgca sie¢ kanalizacyjng w
punkcie Sb30 zgodnie z czescig rysunkowa.

Dtugos¢ sieci:
Kanalizacja grawitacyjna:

— PVC-U SDR34 SN8 J160x4,7 125,83 m

— PE100 RC SDR17 PN10 &160x9,5 12,68 m

— PVC-U SDR34 SN8 @200x5,9 1897,19 m

— PE100 RC SDR17 PN10 ©200x11,9 181,38 m

— PVC-U SDR34 SN8 &250x7,3 794,83 m

— PE100 RC SDR17 PN10 ©@250x14,8 45,20 m

— PVC-U SDR34 SN8 @315x9,2 80,24 m
Kanalizacja ci$nieniowa:

— PE100 RC SDR17 PN10 ©@110x6,6 44,71 m
Catkowita dtugos$¢ sieci: 3182,06 m

» Studzienki kanalizacyjne

— studzienka @315 PVC (St1-St65; St89-St94) 70 szt.
— studzienka @425 PVC (St66-St88; St95) 25 szt.
— studnia betonowa @1000 (Sb1-Sb27; Sb31-Sb32) 29 szt.
— studnia betonowa @1200 (Sb28-Sh30) 3 szt.

» Przepompownig sciekéw ¢1500/4170 firmy Hydro-Vacuum, typ PSB.2 EKO —
zgodnie z kartg katalogowa.

Prace prowadzone bedg metodg wykopu otwartego jak i réwniez metoda
bezwykopowa — przecisk, przewiert sterowany.

Zaprojektowana sie¢ umozliwia jej rozbudowe w przysztosci oraz zwiekszenie ilosci
przeptywu wiasciwych mediow. Teren zagospodarowany zostanie przywrocony do stanu
pierwotnego — inwestycja wigze sie z odbudowg terendéw utwardzonych, wjazdéw oraz
odtworzeniem terendw zielonych.
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1.2. WYMAGANIA WZGLEDEM OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.2.1. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

Rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu, zastosowane w niniejszym
opracowaniu, gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw, jak i oséb trzecich.

1.2.2. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Na podstawie przepisow Prawa Budowlanego [1] oraz RMG [3] dokonano
nastepujagcych ustalen w zakresie mozliwosci wystgpienia zagrozenia pozarowego na etapie
projektu:

- kazdy z uczestnikow inwestycji na réznych etapach prac zwigzanych z procesem
budowlanym ma za zadanie m. in. zapewni¢ bezpieczehnstwo, w tym pozarowe,

- na placu budowy zagrozenie pozarowe moze by¢ spowodowane wykonywaniem
niewlasciwych czynnosci podczas wykonywania prac. W zwigzku z tym na etapie
budowy nalezy opracowac¢ nstrukcje bezpieczenstwa pozarowego” zgodnie z
wytycznymi szczegotowymi obowigzujgcych przepisow.

- nalezy opracowaé plan zagospodarowania placu budowy w oparciu o plan BiOZ z
rozmieszczeniem punktow ochrony przeciwpozarowej, ze statym i bezkolizyjnym
dostepem w sytuacjach ich wykorzystania.

1.2.3. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA ORAZ MOZLIWOSC UTRZYMANIA
WLASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO

Przedstawione rozwigzania projektowe umozliwiajg utrzymanie wtasciwego stanu
technicznego obiektu. Zastosowane rozwigzania sg w zgodzie z obowigzujacymi przepisami
prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy nalezy utrzymanie wtasciwego stanu
technicznego odebranych obiektéw, a takze przeprowadzanie odpowiednich przeglgddéw
oraz biezgcych remontéw, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkéw zarzgdcy
nalezy prowadzenie ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez
prawo.

1.2.4. WARUNKI HIGIENICZNE | OCHRONY ZDROWIA ORAZ OCHRONY SRODOWISKA

Wymagania dotyczgce odpowiednich warunkéw higienicznych, ochrony zdrowia i
Srodowiska realizowane sg przez zastosowanie odpowiednich materiatdw budowlanych,
zgodnych z uwagami zawartymi w niniejszym opracowaniu. Ukonczony i wiasciwie
uzytkowany obiekt budowlany nie bedzie stanowit zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz
Srodowiska naturalnego.

1.2.5. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Po zakonczeniu budowy w przedmiotowym zakresie, obiekt nie bedzie emitowat
hatasu ani drgan.

1.3. SIEC KANALIZACYJNA

1.3.1. CHARAKTERYSTYKA SIECI

Dla przedmiotowej inwestycji projektuje sie sie¢ kanalizacyjng zgodnie z [6], [9]. Sie¢
wykonaé z rur PVC-U SDR34 SN8; @160x4,7, &200x5,9, @250x7,3, ©@315x9,2 oraz rur
PE100 RC SDR17 PN10; ©110x6,6, ©¥160x9,5, @200x11,9, B#250x14,8, wpinajgc sie w
istniejgca sie¢ kanalizacyjng sie poprzez studzienke betonowg ©@1200 (Sb30).

Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ metodg wykopu otwartego oraz metodg przewiertu
sterowanego zgodnie z rysunkami.
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Odcinki wykonywane metodg przewiertu sterowanego:

- St61-St65 (PE100 RC SDR17 PN10; ©200x11,9)

- St88-Sb13 (PE100 RC SDR17 PN10; &250x14,8)

- St23-Sb13 (PE100 RC SDR17 PN10; ©200x11,9)

- St26-St27 (PE100 RC SDR17 PN10; ©200x11,9)

- Sh16-St57 (PE100 RC SDR17 PN10; ©200x11,9)

- Sb15-Sbh14 (PE100 RC SDR17 PN10; ©200x11,9)

- dz. nr 511/1-Sb17 (PE100 RC SDR17 PN10; &J160x9,5)

- dz. nr 529-St79 (PE100 RC SDR17 PN10; @160x9,5)

- Sh20-Sb19 (PE100 RC SDR17 PN10; ©@200x11,9)

- Sb19-St82 (PE100 RC SDR17 PN10; &250x14,8)

- Sh23-St85 (PE100 RC SDR17 PN10; &250x14,8)

- Sh27-Sbh28 (PE100 RC SDR17 PN10; @200x11,9)

Dopuszcza sie w miejscach sieci wykonywanej metodg wykopu otwartego
zastosowanie przecisku lub przewiertu sterowanego po wczesniejszym uzgodnieniu
lokalizacji komér przewiertowych z jednostkg projektowg i zastosowaniu przewodéw PE100
RC SDR17.

Przejscie pod ciekiem wodnym na odcinku St65-Sb32 wykonaé w stalowej rurze
ostonowej DN300.

Zaprojektowano przepompownie Sciekow (PS) @1500/4170 firmy Hydro-Vacuum, typ
PSB.2 EKO — zgodnie z kartg katalogowg. Z przepompowni Scieki odprowadzane bedag
przewodem ttocznym PE100 RC, SDR17, PN10, &110x6,6 do studzienki St72.

Na sieci projektuje sie studzienki rewizyjne tworzywowe (St...) oraz betonowe (Sb...)
jako miejsca wpiecia przytgczy do poszczegolnych dziatek. Odejscia sieciowe do
poszczegodlnych dziatek budowlanych wykona¢ z rur PVC-U SDR34 SN8, @160x4,7 do
studzienek rewizyjnych lub zaslepic¢ korkiem PVC-U na granicy dziatki zgodnie z rysunkami

Granicg opracowania sieci jest studnia Sb30 oraz od strony odbiorcéw studzienki
kanalizacyjne (St) lub odejscia sieciowe do poszczegdlnych dziatek zgodnie z rysunkami.

Studzienki nalezy zakotwiczy¢ w przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych.

Wszystkie ksztattki z PVC-U klasy S SDR 34, SN8 tgczone na wcisk systemu WAVIN.

Wiazy studzienek uktadac¢ na pierscieniach betonowych odcigzajgcych. Rzednymi
witazow nawigzywaé do rzednych terenu.

W przypadku zmiany sposobu uzytkowania nawierzchni terenu nalezy klase
wytrzymatosci przykrycia studni dostosowaé do przewidywanych obcigzen nawierzchni.

Gtebokos¢ przykrycia przytagcza zgodnie z profilem podtuznym i poprzecznym.

Zaprojektowana sie¢ umozliwia rozbudowe jej w przysziosci oraz zwigkszenie ilosci
przeptywu wiasciwych medidw.

Stosowac sie do warunkow technicznych wydanych przez Gmineg Luban oraz decyz;ji
Powiatowego Zarzadu Drég w Lubaniu [9].

Przed zasypaniem wykopow sie¢ poddac probie szczelnosci na cisnienie prébne oraz
zleci¢ Terenowej Jednostce Geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji nowego uzbrojenia
terenu. Zasypa¢ wykopy ubijajgc ziemie warstwami. Uzbrojenie na sieci oznakowac
tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na $cianie budynku lub innym trwatym elemencie
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie wymaganiami.

1.3.2. PRACE MONTAZOWE

Wszystkie prace przeprowadzi¢ kierujgc sie wytycznymi powyzszego projektu.
Zachowywac spadki i Srednice podane na rysunkach.

Prace montazowe przy uktadaniu przewoddéw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z
[3] oraz [7].
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1.3.3. PRACE ZIEMNE

Wykopy wykonaé zgodnie z [4] i [7].

Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien wykonacC projekt techniczny
wykopow wraz z deskowaniem zgodnie z [4] i [7] i stosowac sie do jego wytycznych.

W powyzszym opracowaniu wstepnie grubosci warstw obsypek, nadsypek i podsypek
przyjeto zgodnie z przekrojami na zatgczonych rysunkach. Obsypki, nadsypki i podsypki
przewodow oraz zageszczenia wykopu i odtworzenia terenu wykonywac zgodnie z [3], [7] i
wytycznymi wiascicieli dziatek. Pozostaly grunt nalezy wywiezé z terenu budowy lub
rozplantowac¢ na dziatce Inwestora.

Odtworzenia terenu zgodnie z wytycznymi wiasciciela terenu i sztukg budowlang.

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia odpowiednich srodkéw w celu odwodnienia
wykopow w przypadku naptywu wod gruntowych. Proponuje sie wykonac¢ na dnie wykopu
row odwodnieniowy zgodnie z profilem poprzecznym i w jego najnizszym pkt. wykonac¢
niecke w celu wypompowania wody. Dopuszcza sie rowniez inne rozwigzania zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlanag.

W poblizu przewidywanych kolizji z elementami infrastruktury nadziemnej i podziemne;j
(do 2m) prace prowadzi¢ recznie. Prace w okolicy istniejgcego drzewostanu prowadzi¢
recznie. Przed rozpoczeciem prac powiadomié¢ wtascicieli dziatki i przewodéw infrastruktury
podziemnej i prace przeprowadzi¢ pod ich hadzorem.

Przez caty okres trwania prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie odkryte instalacje, zgodnie
Z przepisami i wytycznymi wiascicieli infrastruktury podziemnej. W przypadkach kolizji z
innymi urzadzeniami i przewodami stosowaé¢ wymagane rury ochronne lub mufy na
przewodach.

Podczas prac stosowac sie do przepisow o ochronie srodowiska naturalnego. Chronic¢
drzewostan. Zaréwno czesci nadziemne jak i podziemne. Pnie drzew znajdujgce sie w
obrebie pracy ciezkiego sprzetu obudowywac¢ materiatami ochronnymi do wysokos$ci zasiegu
pracy sprzetu.

Wykopy zabezpieczy¢ przed osobami nieupowaznionymi. Stosowac ktadki i balustrady.
Odpowiednio oznaczyc¢.

W przypadku niezachowania wymaganego przykrycia dla danej strefy przemarzania
dodatkowo nad rurg jako warstwe =zasypki wstepnej zastosowaC zuzel budowlany
dopuszczony do stosowania w budownictwie.

Nad rurami utozy¢ tasme ostrzegawczg sygnalizacyjng z PE wktadkg metalowa.

1.3.4. MATERIALY

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC-U SDR34 SN8 oraz w miejscach
przewiertu z rur PE100 RC SDR17 w zwoju/sztangach z jak najmniejszg iloscig potgczen. W
przypadku stosowania tgczeh nalezy korzystaé¢ z ksztattek z PVC-U klasy S SDR 34, SN8
taczonych na wcisk oraz ksztattek elektrooporowych lub zgrzewanych doczotowo.

Dopuszcza sie zmiane systeméw i producentdw urzadzen w stosunku do
zaproponowanych w projekcie, pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych w projekcie i
celu, ktéremu majg stuzy¢ oraz zgody Inwestora.

Warunki techniczne wykonania wykazane w ponizszym opracowaniu nie ulegajg w
takim wypadku zmianie.

Zastosowane materiaty, urzgdzenia i armatura powinny odpowiada¢ warunkom pracy
(nacisk, cisnienie, agresywno$c¢, temperatura, itp.) instalacji, w ktérej sg zainstalowane i
dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

1.3.5. ODBIORY | PROBY SZCZELNOSCI

Przed rozpoczeciem robot nalezy ztozy¢ wniosek rozpoczecia robdt, zgtoszenie
wpiecia do Gminy Luban oraz wystgpi¢ do Powiatowego Zarzgdu Drég w Lubaniu o
zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Przed zasypaniem sieci nalezy ztozyé wniosek zgtoszenia o dokonanie odbioru
czesciowego do Gminy Luban.

Préby i odbioru przeprowadzi¢ w oparciu [6] uwzgledniajgc prace ulegajgce zakryciu.
Procedure przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gminy Lubah.
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1.4. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI O OBIEKTY SASIEDNIE

Ponizej przedstawiono zestawienie tymczasowych oddziatywan na srodowisko oraz

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie budowy. Wymienione emisje
bedg mialy lokalny zasieg, charakter tymczasowy i ustgpig z chwilg ukohczenia prac
budowlanych. Na etapie eksploatacji zaprojektowany obiekt nie bedzie miat wptywu na
Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

1.

2.

Tymczasowa emisja spalin, gazéw oraz pytow do atmosfery przez pojazdy,
maszyny oraz sprzet uzyty do realizacji inwestycji. Pylenie zwigzane z
wykonaniem wykopow, ich zasypywaniem, robotami rozbiérkowymi nawierzchni drég
i chodnikéw w pasie uktadania przytagczy i sieci.

W przypadku zidentyfikowanych kolizji z systemem korzeniowym drzew i krzewow
nalezy w sposob prawidtowy wykonywac prace, aby nie wywiera¢ negatywnego
wplywu na system korzeniowy.

Na etapie budowy wody powierzchniowe i gruntowe mogg by¢ potencjalnie
narazone na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi spowodowane
wyciekiem paliwa, smaréw lub oleju z maszyn budowlanych i transportowych. Aby
zapobiec zanieczyszczeniu nalezy przestrzega¢ zasad prawidtowej eksploatacji
maszyn i sprzetu, ktéry powinien by¢ sprawny technicznie.

Odpady z tworzyw sztucznych (kod 17 02 03) oraz odpady komunalne (kod 20
03 01), ktére powstang w trakcie budowy, bedg przekazywane firmom posiadajgcym
pozwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania, transportu lub
unieszkodliwiania odpadow.

Emisja hatasu od maszyn i urzadzen budowlanych kumulowaé sie bedzie z
hatasem komunikacyjnym.

2. POZYCJE PRZYWOLANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami);
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690
z pozniejszymi zmianami);

[3] Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych. Lars-Eric Janson,
Jan Molin. Opracowanie: Maciej Tadeusz. Skiad i druk: Wavin Metalplast-Buk.
[4] PN-B-10736.1999r; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanallzacyjnych Warunkl technlczne Wykonanla

[6] Warunki techniczne wydane przez Gming Luban
[7] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warszawa S|erp|en 2003 r.

[9] DecyZJa POW|atowego Zarzadu Drog nr PZD DT 7130. 02 37 2022 z dn 28 09. 2022 r.
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3. UWAGI KONCOWE

= Niniejszy projekt nalezy traktowac jako projekt budowlany i w zaden sposob nie zwalnia
to Wykonawcy z wykonania projektéw wykonawczych w przypadku dalszego
uszczegobtowiania robot, zmiany technologii, doktadnego okreslenia typu i rodzaju
urzgdzen oraz armatury.

= Niniejszy projekt budowlany rozpatrywac wraz z projektem technicznym.

= Jednostka projektowa wspierajgca sie aktualng mapg zasadniczg oraz inwentaryzacjg w
terenie i na obiekcie nie wyklucza odstepstw miedzy stanem faktycznym a zawartym w
opracowaniu. Przebieg istniejgcych instalacji, sieci a takze lokalizacja istniejgcych
urzadzen, instalacji i sieci infrastruktury podziemnej (odejscia przykanalikbéw, przytgczy)
jest orientacyjna i moze rézni¢ sie od stanu zastanego. Gtebokosci posadowienia
istniejgcych studzienek, armatury oraz projektowanych na istniejgcych odcinkach sg
rzednymi z interpolacji lub wynikowymi z mapy i moga rézni¢ sie od stanu faktycznego.
W tych przypadkach przed przystgpieniem do prac nalezy na budowie skonfrontowac
stan istniejagcy z projektowanym i prace prowadzi¢ zgodnie z celem ponizszego
opracowania stosujgc sie do wytycznych zawartych w projekcie budowlanym. Zaleca sie
wykonanie prébnych wykopéw, odkrycie przytgczy , sieci, instalacji itp. w celu
szczegotowej lokalizacji i okreslenia ich przydatnosci

= Roboty ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ sprzetem
recznym.

= Po utozeniu rur /przed ich zasypaniem/ nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg.

= O terminie realizacji zadania nalezy z 2-tygodniowym wyprzedzeniem powiadomi¢
poszczegodlnych wiascicieli urzadzenh podziemnych i stosowac sie do ich wytycznych.

= Teren po robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do odbioru technicznego
catos¢ zadania.

=  Wszelkie zmiany konieczne wynikte w trakcie realizacji robot uzgodnié z projektantem.

= Jednostka projektowa nie odpowiada za szkody wynikle z powodu w wyniku nie
stosowania sie wykonawcy robo6t budowlano - montazowych do tresci i ustaleh zawartych
w niniejszym projekcie oraz do zasad budowlanych oraz za szkody wynikte z powodu
niezgodnosci pomiedzy stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na mapach do
celéw projektowych, a stanem faktycznym (nie wyklucza sie istnienia innych
niezinwentaryzowanych przewodéw infrastruktury podziemnej nie ujetych na podktadzie
geodezyjnym).

» Majg zastosowanie wszystkie obowigzujgce normy i przepisy.

= Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z: Obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz. oraz
zapobiegania wypadkom, pozycjami przywotanymi i wytycznymi producentow urzadzen.

» Urzgdzenia montowac zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi opracowanymi,
badz zalecanymi przez producentéw urzgdzen.

=  Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania
na terenie Polski, a takze w obiekcie publicznym o przeznaczeniu handlowym. Materiaty
powinny posiada¢ parametry do stosowania w danym srodowisku pracy tzn. odpowiednig
wytrzymatos¢ na temperature, przesytane medium, cidnienie itp., a takze muszg stuzyc
celowi, co do ktorego sg przeznaczone.

* Rury, armatura i inne urzgdzenia majgce stycznos¢ z wodg pitng winny posiadac atesty
i dopuszczenia Pahstwowego Zaktadu Higieny, Instytutu.

= Kierowanie robotami oraz nadzér nad robotami powinny sprawowaé osoby posiadajgce
uprawnienia do sprawowania tych funkcji w danej specjalnosci.

= Na czas budowy zabezpieczy¢ wszystkie wykonane instalacje i zamontowane urzgdzenia
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

= Roboty moga by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce,
posiadajgcego wiedze techniczng i doswiadczenie wykonawcze w zakresie robot
objetych opracowaniem.

= Wiasciciel instalacji zobowigzany jest do min. corocznych konserwacji i przeglgdow
urzgdzen, armatury i przewodow wyzej opracowanych instalacji sanitarnych. Przegladu i
konserwacji powinna dokonywac¢ osoba uprawniona.
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= Dopuszcza sie zmiane producentéw zastosowanych urzgdzen i materiatdw pod
warunkiem zachowania identycznych, bgdz lepszych parametréw i zachowania celu
ktoremu maja stuzyc.

= Opis techniczny rozpatrywac tgcznie z rysunkami.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Michat Kaczmarczyk mgr inz. Tomasz Puzanowski
DOS/IS/0155/19 nr upr.: DOS/0375/PWBS/18 DOS/IS/0349/18 nr upr.: DOS/156/PWBS/18
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeri cieplnych, wentylacyjnych, ograniczen, w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowat:

mgr inz. Michat Sliwinski

www.hvacinstalacje.pl

23 WRZESIEN 2022 str. 9


http://www.hvac-instalacje.com.pl/

