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SPIS RYSUNKOW
1/S — PZT — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ CZ. 1 - skala 1:1000

2/S — PZT — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ CZ. 2 - skala 1:1000

3/S — PROFIL PODLUZNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 1 (Sb9-Sb14) - skala 1:100/500/---
4/S — PROFIL PODLUZNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 2 (Sb14-Sh30) - skala 1:100/500/---
5/S — PROFIL PODLUZNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 3 (Sb16-Sh14, St24-Sh31,
St28-Sb19) - skala 1:100/500/---

6/S — PROFIL PODLUZNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 4 (St37-Sb28, St22-St88,
St23-Sh13, St48-St85, St47-Sh27, St41-Sh26) - skala 1:100/500/---

7/S — PROFIL PODLUZNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 5 (Sb1-Sb32) - skala 1:100/500/---

8/S — PROFIL PODLUZNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 6 (St93-Sb5, St15-Sb5) - skala 1:100/500/---

9/S — PROFIL PODLUZNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 7 (St89-St95, St34-Sh20, St90-Sh15,
Sbh12-St70, St59-Sb7) - skala 1:100/500/---

10/S — PROFIL PODLUZNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 8 (k1-k17) - skala 1:100

11/S — PROFIL PODLUZNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 9 (k18-k38) - skala 1:100

12/S — PROFIL PODLUZNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 10 (k39-k57) - skala 1:100

13/S — PROFIL PODLUZNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 11 (k58-k65) - skala 1:100

14/S — PROFIL POPRZECZNY SIECI KANALZACYJNEJ - skala ---

15/S — UKLAD WLOTOW | WYLOTOW W STUDNIACH BETONOWYCH - skala ---

16/S — SCHEMATY POGLADOWE STUDZIENEK REWIZYJNYCH - skala ---
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OPIS TECHNICZNY — SIEC KANALIZACYJNA
1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej sporzadzono pod potrzeby bytowo-
gospodarcze budynkéw mieszkalnych, potozonych w miejscowosci Pisarzowice.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na dziatkach nr 1241, 347/2, 40/3, 477, 479,
480, 481, 482/1, 483, 486, 506/5, 507, 508, 509, 510/3, 517, 525, 532, 536/2, 538/2, 540/22,
542, 547, 550, 551, 552, 555, 556, 558/1, 558/2, 558/3, 559, 560, 561, 562, 566/2, 567, 568,
571/3, 571/6, 571/7, 574/3, 574/5, 57416, 575/1, 576/1, 577, 578, 579/1, 580/1, 581, 583/4,
584/5, 585/2, 590/3, 591, 594, 595/2, 596, 597, 598, 607/2, obr. 0008 Pisarzowice, j.e.
021004 _2 Luban — Gmina Wiejska i nie bedzie wybiegaé swoim zakresem poza ich granice.

1.1.1. PRZESYLANE MEDIUM

o Scieki bytowo-gospodarcze

1.1.2. DANE SIECI KANALIZACYJNEJ

Zaprojektowano:

» SieC kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR34 SN8; @160x4,7, @200x5,9,
@250x7,3, B315x9,2 oraz rur PE100 RC SDR17 PN10; @110x6,6, ©160x9,5,
@200x11,9, B250x14,8 wraz z wpieciem w istniejgca sie¢ kanalizacyjng w
punkcie Sb30 zgodnie z czescig rysunkowa.

Dtugos¢ sieci:
Kanalizacja grawitacyjna:

— PVC-U SDR34 SN8 J160x4,7 125,83 m

— PE100 RC SDR17 PN10 &160x9,5 12,68 m

— PVC-U SDR34 SN8 @200x5,9 1897,19 m

— PE100 RC SDR17 PN10 &200x11,9 181,38 m

— PVC-U SDR34 SN8 @250x7,3 794,83 m

— PE100 RC SDR17 PN10 &250x14,8 45,20 m

— PVC-U SDR34 SN8 @315x9,2 80,24 m
Kanalizacja cisnieniowa:

— PE100 RC SDR17 PN10 &110x6,6 44,71'm
Catkowita dtugosé sieci: 3182,06 m

» Studzienki kanalizacyjne

— studzienka @315 PVC (St1-St65; St89-St94) 70 szt.
— studzienka @425 PVC (St66-St88; St95) 25 szt.
— studnia betonowa @1000 (Sb1-Sb27; Sb31-Sb32) 29 szt.
— studnia betonowa @1200 (Sb28-Sb30) 3 szt.

» Przepompownig Sciekdéw ¢1500/4170 firmy Hydro-Vacuum, typ PSB.2 EKO —
zgodnie z kartg katalogowa.

Prace prowadzone bedg metodg wykopu otwartego jak i rowniez metoda
bezwykopowa — przecisk, przewiert sterowany.

Zaprojektowana sie¢ umozliwia jej rozbudowe w przyszitosci oraz zwigkszenie ilosci
przeptywu wiasciwych mediow. Teren zagospodarowany zostanie przywrocony do stanu
pierwotnego — inwestycja wigze sie z odbudowg terenéw utwardzonych, wjazdéw oraz
odtworzeniem terendw zielonych.
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1.2. WYMAGANIA WZGLEDEM OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.2.1. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

Rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu, zastosowane w niniejszym
opracowaniu, gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw, jak i oséb trzecich.

1.2.2. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Na podstawie przepisow Prawa Budowlanego [1] oraz RMG [3] dokonano
nastepujagcych ustalen w zakresie mozliwosci wystgpienia zagrozenia pozarowego na etapie
projektu:

- kazdy z uczestnikow inwestycji na réznych etapach prac zwigzanych z procesem
budowlanym ma za zadanie m. in. zapewni¢ bezpieczenstwo, w tym pozarowe,

- na placu budowy zagrozenie pozarowe moze by¢ spowodowane wykonywaniem
niewlasciwych czynnosci podczas wykonywania prac. W zwigzku z tym na etapie
budowy nalezy opracowac¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” zgodnie z
wytycznymi szczegotowymi obowigzujgcych przepisow.

- nalezy opracowaé plan zagospodarowania placu budowy w oparciu o plan BiOZ z
rozmieszczeniem punktow ochrony przeciwpozarowej, ze statym i bezkolizyjnym
dostepem w sytuacjach ich wykorzystania.

1.2.3. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA ORAZ MOZLIWOSC UTRZYMANIA
WLASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO

Przedstawione rozwigzania projektowe umozliwiajg utrzymanie wtasciwego stanu
technicznego obiektu. Zastosowane rozwigzania sg w zgodzie z obowigzujacymi przepisami
prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy nalezy utrzymanie wilasciwego stanu
technicznego odebranych obiektéw, a takze przeprowadzanie odpowiednich przeglgddéw
oraz biezgcych remontéw, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkow zarzgdcy
nalezy prowadzenie ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez
prawo.

1.2.4. WARUNKI HIGIENICZNE | OCHRONY ZDROWIA ORAZ OCHRONY SRODOWISKA

Wymagania dotyczgce odpowiednich warunkéw higienicznych, ochrony zdrowia i
srodowiska realizowane sg przez zastosowanie odpowiednich materiatdw budowlanych,
zgodnych z uwagami zawartymi w niniejszym opracowaniu. Ukonhczony i wiasciwie
uzytkowany obiekt budowlany nie bedzie stanowit zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz
Srodowiska naturalnego.

1.2.5. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Po zakonczeniu budowy w przedmiotowym zakresie, obiekt nie bedzie emitowat
hatasu ani drgan.
1.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Zgodnie z opinig geotechniczng podtoze gruntowe charakteryzuje sie ztozonymi
warunkami gruntowymi ze wzgledu na wystepowanie zwierciadta wody gruntowej w poziomie
planowanych robét ziemnych.
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1.4. SIEC KANALIZACYJNA

1.4.1. CHARAKTERYSTYKA SIECI

1.4.1.1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ ORAZ TLOCZNEJ

Dla przedmiotowej inwestycji projektuje sie sie¢ kanalizacyjng zgodnie z [6], [9]. Sie¢
wykona¢ z rur PVC-U SDR34 SN8; @160x4,7, @200x5,9, @250x7,3, @315x9,2 oraz rur
PE100 RC SDR17 PN10; ©110x6,6, ©¥160x9,5, @200x11,9, &250x14,8, wpinajgc sie w
istniejgca sie¢ kanalizacyjng sie poprzez studzienke betonowg @1200 (Sb30).

Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ metodg wykopu otwartego oraz metodg przewiertu
sterowanego zgodnie z rysunkami.

Odcinki wykonywane metodg przewiertu sterowanego:

- St61-St65 (PE100 RC SDR17 PN10; @200x11,9)

- St88-Sbh13 (PE100 RC SDR17 PN10; &250x14,8)

- St23-Sb13 (PE100 RC SDR17 PN10; ©200x11,9)

- St26-St27 (PE100 RC SDR17 PN10; @200x11,9)

- Sh16-St57 (PE100 RC SDR17 PN10; ©200x11,9)

- Sb15-Sb14 (PE100 RC SDR17 PN10; &200x11,9)

- dz. nr511/1-Sb17 (PE100 RC SDR17 PN10; @160x9,5)

- dz. nr 529-St79 (PE100 RC SDR17 PN10; @160x9,5)

- Sb20-Sb19 (PE100 RC SDR17 PN10; &200x11,9)

- Sb19-St82 (PE100 RC SDR17 PN10; &250x14,8)

- Sh23-St85 (PE100 RC SDR17 PN10; &250x14,8)

- Sb27-Sb28 (PE100 RC SDR17 PN10; ©¥200x11,9)

Dopuszcza sie w miejscach sieci wykonywanej metodg wykopu otwartego
zastosowanie przecisku lub przewiertu sterowanego po wczesniejszym uzgodnieniu
lokalizacji komor przewiertowych z jednostkg projektowg i zastosowaniu przewodéw PE100
RC SDR17.

Rury w wykopie otwartym uktadac¢ na zageszczonej mechanicznie podsypce zwirowo-
piaskowej o grubosci 10cm na projektowanej gtebokosci.

W przypadku tgczen nalezy korzysta¢ z ksztattek z PVC-U klasy S SDR 34, SN8
taczonych na wcisk dla sieci z rur PVC-U oraz ksztattek elektrooporowych lub zgrzewanych
doczotowo dla sieci wykonanej z rur PE100 RC.

W przypadku tgczenia rur PE100 RC metodg zgrzewania doczotowego, po zgrzaniu
na catym obwodzie rury powinna powsta¢ podwojna wyptywka. Wyplywke wewnatrz
przewodu nalezy sfrezowac.

Odejscia sieciowe do poszczegoélnych dziatek budowlanych wykona¢ z rur PVC-U
SDR34 SN8, @160x4,7 / PE100 RC SDR17 PN10 &160x9,5 oraz do studzienek rewizyjnych
lub zaslepi¢ korkiem PVC-U na granicy dziatki zgodnie z rysunkami.

Gtebokos¢ przykrycia sieci zgodnie z profilem podtuznym i poprzecznym.

Zaprojektowana sie¢ umozliwia rozbudowe jej w przysztosci oraz zwiekszenie iloSci
przeptywu wiasciwych mediow.

Stosowaé sie do warunkoéw technicznych wydanych przez Gmine Luban, decyzji
Powiatowego Zarzadu Drég w Lubaniu [9], pozwolenia wodnoprawnego, opinii konserwatora
zabytkéw oraz ustalen narady koordynacyjne;j.

Przed zasypaniem wykopow sie¢ poddaé prébie szczelnosci na cisnienie probne oraz
Zleci¢ Terenowej Jednostce Geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji nowego uzbrojenia
terenu. Zasypa¢ wykopy ubijajgc ziemie warstwami. Uzbrojenie na sieci oznakowac
tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na scianie budynku lub innym trwatym elemencie
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie wymaganiami.
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Granicg opracowania sieci jest studnia Sb30 oraz od strony odbiorcow studzienki
kanalizacyjne (St) lub odejscia sieciowe do poszczegdlnych dziatek zgodnie z rysunkami.

Na odcinku Sbl — Sb5 odtworzy¢ nawierzchnie asfaltowg, odwodnienia liniowe i
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (progi zwalniajgce listwowe).

Na odcinku St93 — Sbh5, St15 — Sb5, Sb5 — Sb32 odtworzy¢ nawierzchnie asfaltowa.

Przejscie pod ciekiem wodnym na odcinku St65-Sb32 wykona¢ w stalowej rurze
ostonowej DN300.

Na odcinku Sb9 — Sb7 po wykonanych pracach odtworzyé nawierzchnie z ttucznia
kamiennego w miejscach wjazdéw do posesji, ogrodzenia, posadzi¢ $wierki i sosny oraz
odtworzy¢ prefabrykowane schody na dziatce nr 481 doprowadzajgc teren do stanu
pierwotnego.

Na odcinku St59 — Sb7 odtworzy¢ nawierzchnie asfaltows.

Odcinek St61 — St65 pod ciekiem wodnym i drogg powiatowg wykona¢ metodag
przecisku lub przewiertu sterowanego. Pluczke po zakonczonych przewiertach poddac
utylizacji. Komory przewiertowe lokalizowa¢ poza dziatkg drogowa.

Przejscie pod ciekiem wodnym na odcinku St65 - Sb32 wykona¢ metodg przecisku w
stalowej rurze ostonowej DN300.

Na odcinku Sb7 — Sb32 odtworzy¢ nawierzchnig asfaltowa.

Na odcinku Sb32 — St88 odtworzy¢ ogrodzenia i nasadzi¢ drzewa zgodnie ze stanem
pierwotnym.

Na odcinku Sb12 — St70 odtworzy¢ nawierzchnie asfaltowa, odwodnienia liniowe,
ogrodzenia i nasadzi¢ drzewa zgodnie ze stanem pierwotnym.

Na odcinku Sb22 — St88 odtworzy¢ nawierzchnie asfaltowa, odwodnienia liniowe,
ogrodzenia i nasadzi¢ drzewa zgodnie ze stanem pierwotnym.

Odcinki St88 — Sb13, St23 — Sb13 pod drogg powiatowg wykona¢ metoda przecisku
lub przewiertu sterowanego. Pluczke po zakonczonych przewiertach poddaé utylizacji.
Komory przewiertowe lokalizowac¢ poza dziatkg drogowa.

Na odcinku Sb13 — Sb31 odtworzy¢é nawierzchnie asfaltowg, odwodnienia liniowe,
ogrodzenia i nasadzi¢ drzewa zgodnie ze stanem pierwotnym.

Na odcinku St24 — St25 odtworzy¢ trawniki dywanowe siewem.

Na odcinku St25 — St26 odtworzy¢é ogrodzenia i nawierzchnie z kostki betonowej,
zuzlowej lub brukowe;.

Odcinek St26 — St27 pod drogg powiatowg wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu
sterowanego. Pluczke po zakonczonych przewiertach poddaé utylizacji. Komory
przewiertowe lokalizowa¢ poza dziatkg drogows.

Na odcinku St27 — Sb31 odtworzy¢ nawierzchnige asfaltowa.

Na terenie projektowanej przepompowni (PS) w obrebie dziatek 566/2, 567 wykonaé
zarurowanie istniejgcego rowu rurg ciezkg przepustowg @450. Teren przepompowni
podnies¢ o ok. 1m, wykonaé¢ utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej, wykonac
ogrodzenie metalowe, panelowe z bramg wjazdowg oraz nasadzi¢ tuje wzdtuz ogrodzenia.

Na odcinku PS — Sb14, na terenie dziatki drogowej, odtworzy¢ nawierzchnie
asfaltowa.

Odcinek Sb16 — St57 wykonaé metodg przecisku lub przewiertu sterowanego.
Ptuczke po zakohczonych przewiertach poddac utylizacji. W miejscach studzienek i komér
przewiertowych odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego. Odtworzy¢ ogrodzenie i
nawierzchnie z ttucznia kamiennego na terenie dziatki 506/5.

Na odcinku St57 — Sh15 odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Na odcinku St90 — Sb15 odtworzy¢ nawierzchnie asfaltowa.

www.hvacinstalacje.pl

23 WRZESIEN 2022

str. 7


http://www.hvac-instalacje.com.pl/

Odcinek Sb15 — Sbl4 pod ciekiem wodnym wykonaé metodg przecisku lub
przewiertu sterowanego. Pluczke po zakonczonych przewiertach poddaé utylizacji.
Odtworzy¢ rure spustowg i murek betonowy na terenie dziatki 479.

Na odcinku Sb14 — Sb17 odtworzy¢ nawierzchnie asfaltows.

Odcinek k49 — Sb17 pod ciekiem wodnym wykonaé metodg przecisku lub przewiertu
sterowanego. Pluczke po zakonczonych przewiertach poddac utylizaciji.

Na odcinku Sb17 — St78 odtworzy¢ nawierzchnie asfaltowa.

Na odcinku St78 — Sb19 przywrdcic teren zielony do stanu pierwotnego.

Odcinek k52 — St79 pod ciekiem wodnym wykonaé metodg przecisku lub przewiertu
sterowanego. Pluczke po zakonczonych przewiertach poddac utylizaciji.

Na odcinku St28 — St31 odtworzy¢ teren zielony, zasia¢ trawniki i nasadzi¢ $wierki
zgodnie ze stanem pierwotnym.

Na odcinku St31 — Sb20 odtworzy¢ teren zielony, nawierzchnie z tlucznia
kamiennego w miejscach wjazdéw do posesji, ptoty i ogrodzenia z siatki na stupkach
stalowych obetonowanych.

Na odcinku St34 — Sb20 odtworzy¢ teren zielony — zasia¢ trawniki oraz odtworzyé
ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych.

Odcinek Sb20 — St82 pod ciekami wodnymi i drogg powiatowg wykona¢ metodag
przecisku lub przewiertu sterowanego. Pluczke po zakonczonych przewiertach poddaé
utylizacji. Komory przewiertowe lokalizowa¢ poza dziatkg drogowa.

Na odcinku St82 — Sb23 odtworzy¢ teren zielony — rozscieli¢ ziemie urodzajng i
zasia¢ trawniki.

Odcinek Sbh23 — St85 pod ciekiem wodnym wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu
sterowanego. Ptuczke po zakonczonych przewiertach poddac utylizacji.

Na odcinku St48 — St85 odtworzy¢ nawierzchnie asfaltows.

Na odcinku St85 — Sh28 odtworzy¢ teren zielony i ogrodzenie stalowe z furtkg.

Na odcinku St37 — Sb25 odtworzy¢ teren zielony — rozscieli¢ ziemie urodzajng i
zasiac trawniki oraz odtworzy¢ nawierzchnie asfaltowg na terenie dziatki drogowe;.

Na odcinku Sb25 - St43 odtworzy¢ nawierzchnie asfaltowg i urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu (progi zwalniajgce listwowe).

Na odcinku St41 — Sh26 odtworzy¢ nawierzchnig z ttucznia kamiennego.

Na odcinku St43 — Sb27 odtworzy¢ nawierzchnie z ttucznia kamiennego, kostki
brukowej oraz terenu zielonego.

Na odcinku St47 — Sb27 odtworzyC teren zielony — rozscieli¢ ziemie urodzajng i
zasia¢ trawniki.

Odcinek Sb27 — Sb28 pod ciekiem wodnym wykona¢ metodg przecisku lub
przewiertu sterowanego. Pluczke po zakonczonych przewiertach poddac¢ utylizacji.

Na odcinku Sh28 — Sb30 odtworzy¢ nawierzchnie z tlucznia kamiennego oraz teren
zielony — rozscieli¢ ziemie urodzajng i zasia¢ trawniki.

Ponadto:

- zasilenie elektryczne wraz z wewnetrzng linia zasilajgcg oraz uktadem
zabezpieczenia przepompowni - znajduje sie poza zakresem niniejszego opracowania.

- wykonanie studzienki wpiecia SB30 na istniejgcej sieci - znajduje sie poza zakresem
opracowania. Studzienka SB30 realizowana bedzie w odrebnym opracowaniu w ramach
,Modernizacji oczyszczalni Sciekow w m. Pisarzowice” uwzgledniajac rzedng wpiecia
projektowanej kanalizacji sanitarnej. W celu zabezpieczenia sie przed ewentualnymi
trudnosciami w wykonaniu i zachowaniu spadkéw na etapie realizacji sieci kanalizacji
sanitarnej zaleca sie¢ posadowienie studzienki SB30 ok. 1m gtebiej w stosunku do rzednej
wpiecia z uwzglednieniem.
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1.4.1.2. STUDNIE REWIZYJNE
Na sieci projektuje sie studzienki rewizyjne tworzywowe (St...) oraz studnie betonowe

(Sb...) jako miejsca wpiecia przytgczy do poszczegdinych dziatek.
» Studzienki kanalizacyjne

— studzienka @315 PVC (St1-St65; St89-St94) 70 szt.
— studzienka @425 PVC (St66-St88; St95) 25 szt.
— studnia betonowa @1000 (Sb1-Sb27; Sb31-Sb32) 29 szt.
— studnia betonowa @1200 (Sb28-Sb30) 3 szt.

Studnie nalezy wykonywa¢ na uprzednio wykonanej zageszczonej podsypce
piaskowej o grubosci 10cm oraz warstwie piasku stabilizowanego cementem (proporcje ok.
1:10) o grubosci 10cm.

Studzienki nalezy zakotwiczy¢ w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych.

Wszystkie ksztattki z PVC-U klasy S SDR 34, SN8 tgczone na wcisk systemu WAVIN.

Wiazy studzienek uktadaé na pierscieniach betonowych odcigzajgcych. Rzednymi
wtazéw nawigzywaé do rzednych terenu.
Projektuje sie klasy zwienczeh D400.
W przypadku zmiany sposobu uzytkowania nawierzchni terenu nalezy klase
wytrzymatosci przykrycia studni dostosowac do przewidywanych obcigzen nawierzchni.
Studnie @1000 i ¥1200 wykona¢ z kregdw betonowych tgczonych na uszczelki
elastomerowe.
Wymagania odnosnie zastosowanych studni betonowych @1000 i @1200:
- wtaz kanatowy z betonem, klasa D400
- zgodnos¢é z wymaganiami normy PN-EN 124-2
- pokrywa wypetniona betonem
- klasa wytrzymatosci betonu: C35/45
- klasa mrozoodpornosci betonu: F150
- zabezpieczenie przeciw obrotowi w korpusie
- korpus przystosowany do kotwienia podtozu

Studnie @315 oraz @425 wykonac jako systemowe z tworzywa sztucznego, z gotowa
kinetg, karbowang rurg wznoszgca, z wtazem zeliwnym typu D400 zamontowanym na
urzadzeniu teleskopowym. Przy robotach montazowych nalezy uzywac¢ ksztaltki z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), kielichowe typ ,N” (SDR 34).

Wymagania odnosnie zastosowanych studni tworzywowych d = 315/425 mm:

- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

- odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych z PP zgodna z ISO/TR
10358,

- odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce wymagania
normy PN-EN 681-1: 2002,

- rura trzonowa karbowana z PP jest o sztywnosci SN= 4 KN/m2 zgodnie z PN-EN 13598-
2:2009,

- konstrukcja rury trzonowej karbowanej jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do
zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokoét studzienki,

- kinety sg z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodg wtrysku,

- wlazy przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych zgodnie PN-
EN 124-1:2000 do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zwienczenie dla grupy 4
obcigzen (min. kl. D400) z betonowym stozkowym pierscieniem odcigzajgcym.

1.4.1.3. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
Zaprojektowano przepompownie sciekéw (PS) &1500/4170 firmy Hydro-Vacuum, typ

PSB.2 EKO — zgodnie z kartg katalogowg. Przepompownia wyposazona jest w 2 pompy
pracujgce naprzemiennie o wydajnosci 10,60 m3/h oraz wysokosci podnoszenia 8,50 m.

Zbiornik przepompowni o $rednicy wewnetrznej 1500mm oraz wysokos$ci catkowitej
4,17 m wykonany z polimerobetonu.
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Do przepompowni nalezy doprowadzi¢ zasilanie o napieciu 400V.

Wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej znajduje sie poza granicami niniejszego
opracowania.

Z przepompowni $cieki odprowadzane bedg przewodem ttocznym PE100 RC,
SDR17, PN10, @110x6,6 do studzienki St72.

1.4.2. PRACE MONTAZOWE

Wszystkie prace przeprowadzi¢ kierujgc sie wytycznymi powyzszego projektu.
Zachowywac spadki i Srednice podane na rysunkach.

Prace montazowe przy uktadaniu przewoddéw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z
[3] oraz [7].

1.4.3. PRACE ZIEMNE

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek rozpoczecia
robét, zgtoszenie wpiecia do Gminy Lubah oraz wystgpi¢ do Powiatowego Zarzadu Drog w
Lubaniu o zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym i zajecie pasa drogowego.
Dodatkowo przed rozpoczeciem realizacji zadania w obrebie strefy objetej ochrong
konserwatorska, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek na prowadzenie badan
archeologicznych, ktére polegajg na przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa na
koszt Wykonawcy, statego nadzoru archeologicznego i w razie koniecznosci ratowniczych
badan archeologicznych.

Wykopy wykona¢ zgodnie z [4] i [7].

Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien wykonac¢ projekt techniczny
wykopow wraz z deskowaniem (szalowaniem) zgodnie z [4] i [7] i stosowaé sie do jego
wytycznych.

W powyzszym opracowaniu wstepnie grubosci warstw obsypek, nadsypek i podsypek
przyjeto zgodnie z przekrojami na zatgczonych rysunkach. Obsypki, nadsypki i podsypki
przewoddw oraz zageszczenia wykopu i odtworzenia terenu wykonywaé zgodnie z [3], [7] i
wytycznymi wtascicieli dziatek.

Rurociggi uktada¢ na podsypce grubosci 10 cm - piaskowej lub z materiatu nie
zmrozonego o ziarnistosci ponizej 20mm, nie zawierajgcego ostrych kamieni lub innego
tamliwego materiatu. Grubo$¢ warstwy podsypki podano dla normalnych warunkéw
gruntowych. Dla gruntow skalistych i twardych grubos¢ podsypki winna wynosi¢ 15 cm.

W sytuacji gdy nosno$¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np. w gruntach
niestabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub kurzawke, nalezy stosowaé podtoze wzmocnione
takie jak zwir, beton lub specjalne konstrukcje z belkami poprzecznymi.

Obsypke rury nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 10 do 30cm do wysokosci co
najmniej 30cm powyzej wierzchu rury. Materiat stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same
wymagania co materiat na posypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on
by¢ zastosowany do wykonania obsypki.

Zageszczanie moze by¢ wykonane przy pomocy sprzetu mechanicznego lub bez jego
pomocy (stosujgc np. ubijaki reczne lub udeptywanie nogami).

Przy wymaganych srednich i wysokich stopniach zageszczenia obsypki zalecane jest
stosowanie sprzetu mechanicznego.

Obsypka rurociggéw uktadanych pod drogami i parkingami winna by¢ zageszczona do
95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Poza tymi terenami mozna stosowac¢ mniej doktadne
zageszczanie do wartosci 85-90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem ziarnistym piaszczystym lub rodzimym o ile
nie zawiera on elementow, np. kamieni o rozmiarach powyzej 300 mm, nadajgcym sie do
zageszczenia — nie zawierajgcy gliny i humusu. Wykop nalezy zasypywac warstwami
grubosci 30 cm i zageszczaé mechanicznie do wartosci:

- wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego w korpus drogi

1s=0,92,

- wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego poza drogg 1s=0,85.
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Materialem zasypki powinien by¢é grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub
Srednioziarnisty o wilgotnosci ponizej 10 % oraz zawartosci frakcji ponizej 0,075 mm ponizej
15 %. Pozostaty grunt nalezy wywiez¢ z terenu budowy lub rozplantowa¢ na dziatce
Inwestora. Po wykonanych robotach nalezy przeprowadzi¢ badanie zageszczenia gruntu.

Warstwy odtworzeniowe terenu nalezy wykonaé¢ zgodnie z przeznaczeniem. W
przypadku drég wykonaé niezbedng podbudowe, stabilizacje oraz warstwy wierzchnie
asfaltowe. W przypadku terenow utwardzonych tj. kostek brukowych, betonow, etc. oraz
terenow zielonych odtworzenia dokona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz wytycznymi
wiascicieli.

Uwaga! W przypadku gruntu nie nadajgcego sie do zasypu nalezy go wymienic¢ na taki,
ktéry odpowiada wymaganiom WWIORB oraz odpowiednich norm.

Tabela 1. Metody zageszczania gruntu

Masa Maks. grubose warstwy .‘inn.l . KanuQL‘ zaggszezania

Rodzaj sprzetu do | whasna | Pr2ed Zageszezaniem [m] | - grubosc jednej warstwy
zag;:s;zczahiu sprzety | . . . _ warstwy do 85% do 90%

(ke] Lwir, piasck 11, glina ochronnej Proctora Proctora

nad rurg | zmodyfik. | zmodyfik.
Gigste udeptywanie - 0,10 | - | - | | 3
Ubijak rgczny 15 0,15 0,10 0,30 1 3
Ubijak wibracyjny 50-100 0,30 0,20-,025 0,50 l 3
Wibrator pytowy o | 54 199 | 0,20 - 0,50 l 4

rozdzielne] phycie

50-100 0,15 - 0,50 l 4
Wibrator phytowy 100-200 0,20 - 0,40 1 4
400-600 0,40 0,20 0,50 l 4

Odtworzenia terenu zgodnie z wytycznymi wtasciciela terenu i sztukg budowlana.

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia odpowiednich srodkéw w celu odwodnienia
wykopow w przypadku naptywu woéd gruntowych. Proponuje sie wykona¢ na dnie wykopu
réow odwodnieniowy zgodnie z profilem poprzecznym i w jego najnizszym pkt. wykonaé
niecke w celu wypompowania wody. W miejscach gdzie poziom wod gruntowych jest wysoki
przewiduje sie odwodnienie wykopdw za pomocg igtofiltrow rozmieszczonych po obu
stronach wykopu w rozstawie 0,7-1,5 m przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m?h.
Dopuszcza sie réwniez inne rozwigzania zgodne z obowigzujgcymi przepisami i sztukg
budowlang.

W poblizu przewidywanych kolizji z elementami infrastruktury nadziemnej i podziemne;j
(do 2m) prace prowadzi¢ recznie. Prace w okolicy istniejgcego drzewostanu prowadzi¢
recznie. Przed rozpoczeciem prac powiadomié wtascicieli dziatki i przewodow infrastruktury
podziemnej i prace przeprowadzi¢ pod ich nadzorem.

Przez caty okres trwania prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie odkryte instalacje, zgodnie
z przepisami i wytycznymi wtascicieli infrastruktury podziemnej. W przypadkach kolizji z
innymi urzadzeniami i przewodami stosowaé wymagane rury ochronne lub mufy na
przewodach.

Podczas prac stosowac sie do przepisdw o ochronie srodowiska naturalnego. Chroni¢
drzewostan. Zaréwno czesci nadziemne jak i podziemne. Pnie drzew znajdujgce sie w
obrebie pracy ciezkiego sprzetu obudowywac¢ materiatami ochronnymi do wysokosci zasiegu
pracy sprzetu.

Wykopy zabezpieczy¢ przed osobami nieupowaznionymi. Stosowac ktadki i balustrady.
Odpowiednio oznaczyé.

W przypadku niezachowania wymaganego przykrycia dla danej strefy przemarzania
dodatkowo nad rurg jako warstwe zasypki wstepnej zastosowaC zuzel budowlany
dopuszczony do stosowania w budownictwie.

Nad rurami utozy¢ tasme ostrzegawczg sygnalizacyjng z PE wktadkg metalowg.
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1.4.4. MATERIALY

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC-U SDR34 SN8 oraz w miejscach
przewiertu z rur PE100 RC SDR17 w zwoju/sztangach z jak najmniejszg iloscig potgczen. W
przypadku stosowania tgczeh nalezy korzysta¢ z ksztattek z PVC-U klasy S SDR 34, SN8
taczonych na wcisk dla sieci z rur PVC-U oraz ksztattek elektrooporowych lub zgrzewanych
doczotowo dla sieci wykonanej z rur PE100 RC.

Dopuszcza sie zmiane systemow i producentow urzgdzen w stosunku do
zaproponowanych w projekcie, pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych w projekcie i
celu, ktéremu majg stuzy¢ oraz zgody Inwestora.

Warunki techniczne wykonania wykazane w ponizszym opracowaniu nie ulegajg w
takim wypadku zmianie.

Zastosowane materiaty, urzadzenia i armatura powinny odpowiada¢ warunkom pracy
(nacisk, cisnienie, agresywnosc, temperatura, itp.) instalacji, w ktérej sg zainstalowane i
dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

1.4.5. ODBIORY | PROBY SZCZELNOSCI

Przed zasypaniem sieci nalezy ztozy¢ wniosek zgtoszenia o dokonanie odbioru
czesciowego do Gminy Luban.

Préby i odbioru przeprowadzi¢ w oparciu [6] uwzgledniajgc prace ulegajgce zakryciu.
Procedure przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gminy Luban.

Po zakonczeniu robot wykonac inspekcje przy pomocy kolorowej i samobieznej kamery
TV z gtowicg obrotowa.

1.5. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI O OBIEKTY SASIEDNIE

Ponizej przedstawiono zestawienie tymczasowych oddziatywan na srodowisko oraz
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie budowy. Wymienione emisje
bedg miaty lokalny zasieg, charakter tymczasowy i ustgpig z chwilg ukohczenia prac
budowlanych. Na etapie eksploatacji zaprojektowany obiekt nie bedzie miat wplywu na
Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

1. Tymczasowa emisja spalin, gazow oraz pytbw do atmosfery przez pojazdy,
maszyny oraz sprzet uzyty do realizacji inwestycji. Pylenie zwigzane z
wykonaniem wykopow, ich zasypywaniem, robotami rozbiérkowymi nawierzchni drog
i chodnikéw w pasie uktadania przytaczy i sieci.

2. W przypadku zidentyfikowanych kolizji z systemem korzeniowym drzew i krzewow
nalezy w sposob prawidlowy wykonywac prace, aby nie wywiera¢ negatywnego
wptywu na system korzeniowy.

Na etapie budowy wody powierzchniowe i gruntowe mogg by¢ potencjalnie
narazone na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi spowodowane
wyciekiem paliwa, smaréw lub oleju z maszyn budowlanych i transportowych. Aby
zapobiec zanieczyszczeniu nalezy przestrzega¢ zasad prawidtowej eksploatacii
maszyn i sprzetu, ktéry powinien by¢ sprawny technicznie.

3. Odpady z tworzyw sztucznych (kod 17 02 03) oraz odpady komunalne (kod 20
03 01), ktére powstang w trakcie budowy, bedg przekazywane firmom posiadajgcym
pozwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania, transportu lub
unieszkodliwiania odpadow.

4. Emisja hatasu od maszyn i urzadzen budowlanych kumulowa¢ sie bedzie =z
hatasem komunikacyjnym.
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2. POZYCJE PRZYWOLANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami);
[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690
Z pozniejszymi zmianami);

[3] Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych. Lars-Eric Janson,
Jan Molin. Opracowanie: Maciej Tadeusz. Sktad i druk: Wavin Metalplast-Buk.
[4] PN-B-10736.1999r; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanallzacyjnych Warunkl technlczne Wykonanla

[6] Warunki techniczﬁe Wydan,e przez Gmi,ne Luban
[7] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warszawa S|erp|en 2003 .

[9] DecyZJa POW|atowego Zarzadu Drog nr PZD DT 7130. 02 37 2022 z dn 28 09 2022 r.

3. UWAGI KONCOWE

= Niniejszy projekt nalezy traktowac jako projekt techniczny i w zaden sposéb nie zwalnia
to Wykonawcy z wykonania projektéw wykonawczych w przypadku dalszego
uszczegoétowiania robot, zmiany technologii, dokfadnego okreslenia typu i rodzaju
urzgdzen oraz armatury.

= Jednostka projektowa wspierajgca sie aktualng mapg zasadniczg oraz inwentaryzacjg w
terenie i na obiekcie nie wyklucza odstepstw miedzy stanem faktycznym a zawartym w
opracowaniu. Przebieg istniejgcych instalacji, sieci a takze lokalizacja istniejgcych
urzadzen, instalacji i sieci infrastruktury podziemnej (odejscia przykanalikow, przytgczy)
jest orientacyjna i moze rézni¢ sie od stanu zastanego. Gtebokosci posadowienia
istniejgcych studzienek, armatury oraz projektowanych na istniejgcych odcinkach sag
rzednymi z interpolacji lub wynikowymi z mapy i moga réznic¢ sie od stanu faktycznego.
W tych przypadkach przed przystgpieniem do prac nalezy na budowie skonfrontowac
stan istniejgcy z projektowanym i prace prowadzi¢ zgodnie z celem ponizszego
opracowania stosujgc sie do wytycznych zawartych w projekcie ym. Zaleca sie
wykonanie probnych wykopéw, odkrycie przytgczy , sieci, instalacji itp. w celu
szczegotowej lokalizacji i okre$lenia ich przydatnosci

= Roboty ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ sprzetem
recznym.

» Po utozeniu rur /przed ich zasypaniem/ nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg.

= O terminie realizacji zadania nalezy z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem powiadomi¢
poszczegdlnych wiascicieli urzgdzen podziemnych, gestorow sieci, wiascicieli
poszczegdlnych dziatek, ciekow wodnych, urzgdzen melioracyjnych, drég i stosowac sie
do ich wytycznych oraz zatgcznikéw zawartych w dokumentacji projektowe;.

= O terminie realizacji zadania nalezy z 2-tygodniowym wyprzedzeniem powiadomié
poszczegdlnych witascicieli urzadzen podziemnych i stosowacé sie do ich wytycznych.

= Teren po robotach przywrdci¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do odbioru technicznego
catos¢ zadania.

= Wszelkie zmiany konieczne wynikte w trakcie realizacji robot uzgodni¢ z projektantem.

= Jednostka projektowa nie odpowiada za szkody wynikle z powodu w wyniku nie
stosowania sie wykonawcy roboét budowlano - montazowych do tresci i ustaleh zawartych
w niniejszym projekcie oraz do zasad budowlanych oraz za szkody wyniktie z powodu
niezgodnosci pomiedzy stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na mapach do
celéw projektowych, a stanem faktycznym (nie wyklucza sie istnienia innych
niezinwentaryzowanych przewodéw infrastruktury podziemnej nie ujetych na podktadzie
geodezyjnym).

» Majg zastosowanie wszystkie obowigzujgce normy i przepisy.

= Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z: Obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz. oraz
zapobiegania wypadkom, pozycjami przywotanymi i wytycznymi producentéw urzgdzen.

» Urzadzenia montowac zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi opracowanymi,
badz zalecanymi przez producentéw urzgdzen.
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=  Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania
na terenie Polski, a takze w obiekcie publicznym o przeznaczeniu handlowym. Materiaty
powinny posiada¢ parametry do stosowania w danym srodowisku pracy tzn. odpowiednig
wytrzymatos¢ na temperature, przesytane medium, cisnienie itp., a takze muszg stuzyc
celowi, co do ktoérego sg przeznaczone.

= Rury, armatura i inne urzadzenia majgce stycznos$¢ z wodg pitng winny posiadaé atesty
i dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny, Instytutu.

= Kierowanie robotami oraz nadzér nad robotami powinny sprawowaé osoby posiadajgce
uprawnienia do sprawowania tych funkcji w danej specjalnosci.

= Na czas budowy zabezpieczy¢ wszystkie wykonane instalacje i zamontowane urzadzenia
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

= Roboty mogg by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce,
posiadajgcego wiedze techniczng i doswiadczenie wykonawcze w zakresie robot
objetych opracowaniem.

=  Wiasciciel instalacji zobowigzany jest do min. corocznych konserwacji i przegladéw
urzadzen, armatury i przewodow wyzej opracowanych instalacji sanitarnych. Przegladu i
konserwacji powinna dokonywac¢ osoba uprawniona.

= Dopuszcza sie zmiane producentéw zastosowanych urzgdzeh | materiatdw pod
warunkiem zachowania identycznych, bgdz lepszych parametrow i zachowania celu
ktéremu majg stuzyc.

= Wszelkie zastosowane nazwy wilasne urzgdzen, armatury czy materiatow nalezy
traktowaC jako przyktad celem okreslenia podstawowych parametrow technicznych.
Stosowaé nalezy urzadzenia, armature czy materialy tozsame lub réwnowazne w
stosunku do zaproponowanych.

= Opis techniczny rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkami, projektem budowlanym oraz
zatgcznikami dokumentacji projektowe;j.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Michat Kaczmarczyk mgr inz. Tomasz Puzanowski
DOS/IS/0155/19 nr upr.: DOS/0375/PWBS/18 DOS/IS/0349/18 nr upr.: DOS/156/PWBS/18
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer: Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowat:

mgr inz. Michat Sliwinski

www.hvacinstalacje.pl

23 WRZESIEN 2022

str. 14


http://www.hvac-instalacje.com.pl/

4. ZALACZNIKI

4.1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 grudnia 2018 r.
OKK.7131.7132-488/2018/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz.1202) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michat Aleksander Kaczmarczyk

magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 10 stycznia 1983 r. w Lubaniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0375/PWBS/18

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA

Otrzymuija:
1.Pan Michat Aleksander Kaczmarczyk / ij
Zareba, ul. Osiedlowa 30/4 -' : :
59-800 Luban 1. prof. dr hab. dnz. intom Szydto

2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej {o t
Izby Inzynieréw Budownictwa \e
3.Gtéwny Inspektor \

Nadzoru Budowlanego A
4.ala

2. mgrinz. Jac%ﬁli\/tz
3. mgrinz. Anna Sec é(f
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Michat Aleksander Kaczmarczyk

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Skitad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INZYNIER@ZW BL 7

prof. dr hal /i,

Przewodniczacy OKre | Kws
1. prof.dr h, b mL Antoni Szydto
2. mgrinz. Ja

3. mgrinz. Anna Secp{ox/él‘(a

strona2z 2
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4.2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY PROJEKTANTA

® POLSKA

. | I B A
NI
= INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IWN-D6F-UXG *

Pan Michat Aleksander Kaczmarczyk o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0155/19

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 30/4, 59-800 Luban

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-23 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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4.3. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 czerwca 2018 r.
OKK.7131.7132-171/2018/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzgadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Jan Puzanowski

magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 27 marca 1980 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0156/PWBS/18

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajagcy OKK

P

1. prof. dr’(‘ b7 lnz A£t0n| Szyd#o

2. mgrinz. Jacek‘ésﬁlftko

3. mgr inz. Malgorzat :(%‘E‘Jewska-

Janiaczyk

Otrzymuja:
1.Pan Tomasz Jan Puzanowski
Ul. Jutrosiriska 13/4
51-124 Wroclaw
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

trona 122
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Tomasz Jan Puzanowski

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

prof. dr h / 2. 4 ni Szydfo
Przewodniczacy. Kf omisji Kwalifikacyjnej
1. prof. dr hab| inz/Antoni Szydto
2. mgrinz. Jacek gﬁtz‘ﬁé k@
3. mgrinz. Ma{gorzatay@j_ wgka-Janiaczyk
N

¥
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4.4. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY SPRAWDZAJACEGO

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FH2-YCC-M71 *

Pan Tomasz Jan Puzanowski o numerze ewidencyjnym DOS/15/0349/18

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 12:10:19 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest phwidiowy
igitay ified by Marek Kalinski
?‘c‘iﬁm h\:ljiit)miliab\\ iadczenic PIIB
ocation® Wroclaw
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4.5. KARTA KATALOGOWA PRZEPOMPOWNI

& HYDRO-VACUUM'

Hydro-Vacuum S.A.

Karta katalogowa A -
86-300 Grudzigdz, ul. Droga Jeziorna 8, Polska

Dane techniczne

Masa

Max. temperatura cieczy
Przylacze

Srednica przylacza ssawnego

Czujnik zawilgocenia

Krotno$¢ momentu maksymalnego  3.05

40°C

Przytacze gwintowane G 2"

Srednica przylacza tlocznego 2f

) FZY.1.22.1.2010 1.5kW 400V e e domege T As
v@hv.pl www.hv.pl
Numer oferty ID17438
Oznaczenie Wysokos¢ podnoszenia FZY.1.22
Zeni — -1
Nazwa pompy FZY.1.22.1.2010 1.5 kW 400V Him ap I kPa
Predkosé obrotowa 3000 1/min 120
Wolny przelot o wielkosci noéz tnacy 12
Srednica wirnika 107 mm - 110
Typ wirnika jednostronnie otwarty, noz tngcy
Rodzaj Pompa odsrodkowa jednostopniowa 10 100
9 90
8.469 ¢ 4 82.93
Wymagany punkt pracy o
Wydajnosé 10 m?h 7 0
Wysokos¢ podnoszenia 8m 6 60
Medium Woda
Temperatura cieczy 20 °C 5 50
Gestos¢ cieczy 998.2 kg/m?®
Lepkos¢ 1.001 mm?/s 4 40
| € Obszar zastosowania » |

Punkt pracy pompy P, | KW Moc na wale P2
Wydajnosé 10.57 m¥h 095
Wysoko$¢ podnoszenia 8.469 m 0.888 &
Moc na wale P2 0.888 kW 0.85
Sprawnos¢ hydrauliczna 27.38 % 0.8
Max. wydajnos$é 18 m¥h 0.75
Max. wysoko$¢ podnoszenia 11.24 m e
Zapas mocy 68.92 % 0.7~ -
Silnik 207258 ‘Sprawnoéé hydrauliczna
Typ 90 1.5kW
Moc 1.5 kW 20
Napiecie elektryczne 400 vV
Czestotliwos¢ 50 Hz 15
Predkos$¢ obrotowa 2835 1/min 10 7
Wielkos¢ mechaniczna 920
Prad nominalny 32A 5 A
Klasyfikacja sprawnosci Niesklasyfikowany /
Sprawnosé 81.1% 0 >
Wspdtczynnik mocy 0.83 0o 2 4 6 8 105712 14 16 Q/mh
Tryb pracy Praca ciggta Tolerancja parametréw wg normy ISO 9906:2012 p.4.4.2
Rodzaj rozruchu Rozruch bezposredni
Klasa i;olacji F Materiaty
Przekroj przewodu 7x1.5  mm2
Diugos$¢ przewodu 10 m Wykonanie standardowe "1"
Moment bezwtadnosci 0.0013 kg m?
Poziom ciénienia akustycznego Wirnik Zeliwo szare EN-GJL-250
Stopien ochrony P 68 Korpusy pompy Zeliwo szare EN-GJL-250
Liczba biegunow 2 Korpusy silnika Zeliwo szare EN-GJL-250
Czujnik temp. silnika Wat pompy Stal nierdzewna AIS| 420 (1.4021)
Moment znamionowy 5.1 Elementy ztgczne Stal nierdzewna A 2
Krotnos¢ pradu rozruchowego 6.15 Dtawnica kablowa mosigdz niklowany
Krotnosé momentu rozruchowego 3 Tarcza wlotowa Zeliwo wysoko chromowe ZbCr32

N6z tngcy Zeliwo wysoko chromowe ZbCr32

Uwagi

Wykonanie materiatowe indywidualne "9" wymaga konsultacji z doradcami technicznymi.
Rodzaj rozruchu silnika gwiazda tréjkat na zapytanie.

Inne napigcia silnika na zapytanie.

Wykonanie konstrukcyjne: 201

0

Rodzaj montazu: Zatapialna pionowa tréjfazowa z zestawem sprzegajacym

Opis

Pompy FZY moga by¢ stosowane w:

- przydomowych przepompowniach $ciekéw,

- przepompowniach $ciekéw gospodarczych i przemystowych,
- przepompowywanie $ciekéw z pomieszczen o niedostatecznej wentylacji.

Pompy typu FZY s3 wyposazone w wielotopatkowy wirnik jednostronnie otwarty. Pompa wyposazona jest w urzadzenie rozdrabniajgce umozliwiajgce pompowanie cieczy
zanieczyszczonych ciatami diugowtoknistymi, ktore w przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki spowodowaly by jej zatkanie

Pompy FZY nie sg wyposazone w zabezpieczenie termiczne uzwojen silnika oraz zabezpieczenie przed zawilgoceniem komory silnika. Pompa FZY moze by¢ wyposazon
w ten sam zestaw czujnikéw jak FZX, jednak jest to wyposazenie ponadstandardowe. Pompy tego typu wystepuja tylko w wersji zatapialnej. Silnik napedowy pomp FZY
jest silnikiem ,suchym”. Pompa wystepuije tylko jako FZY.1

Wszelkie podane dane nie majg
Program Doboru Pomp - www.pdp.hv.pl

Hydro-Vacuum S.A.

sobie prawo do wprowadzania zmian w danych. Wygenerowano  30.09.202:

Strona 1/3
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Karta katalogowa

& HypRO-VACUUM s FZY.1.22 1.5kW 400V

Hydro-Vacuum S.A.
86-300 Grudzigdz, ul. Droga Jeziorna 8, Polska
Tel. + 48 56 45 07 415
hv@hv.pl www.hv.pl

Numer oferty ID17438

H/m | Wysokos¢ podnoszenia —FzY.1.22 | Ap | kPa
13
125
125
120
12
115
115
110
1
105
10.5
100
10
95
9.5
90
9
AR
8.469 ¢ 4 8293
80
8
75
75
7 70
6.5 65
6 60
55 55
5 50
45 45
4 40
35 s 35
| € Obszar zastosowania » |
P, | kW Moc na wale P2
0.96
0.92
0.888 ¢
0.84
0.8
0.76
P
072 e
L
0.68
nl% Sprawnos¢ hydrauliczna
27.38 ¢
24
20
16
7
12 A
A
B 7
i 7
A
0 >
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19571 42 43 14 15 16 17 18 Q/mh
Wszelkie podane dane nie maja Hydro-V: SA. sobie prawo do wprowadzania zmian w danych. Wygenerowano 30.09.202:2
Program Doboru Pomp - www.pdp.hv.pl Strona2/3
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Hydro - Vacuum S. A.

UL. Droga Jeziorna 8 @ HYDRO-VACUUM ®S.A.

86-303 Grudzigdz
Tel. +48 56 4507 400 www.hv.pl

Lokalizacja: Pisarzowice. Wielko$c¢ zbiornika i $rednica rurociggu ttocz. dobrane na Q = 30 m3/h
Nazwa obiektu: PS ID17438

Dane wejsciowe przepompowni PS ID17438:

Rodzaj pompowanego medium: Scieki Sanitarne

Maksymalny doptyw $ciekéw Qhmax 10 m®h
Lokalizacja przepompowni Nieprzejazdowy

Rzedna terenu w miejscu posadowienia Hier 233,60 m n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywajgcego nr 1 Haop 231,14 m n.p.m.
Srednica rurociggu doptywajgcego nr 1 Daops 250 mm
s;r?%r;e‘llvcr? rurociggu ttocznego na wyjsciu z Huo 231,26 m np.m.
ook v rase orciag | rpana o8 odbomica | Mo 20450 | WAR
Srednica i materiat rurociggu tlocznego Dy PE 100 SDR 17 PN 10 (110x96,8)
Dtugos¢ rurociggu tlocznego Ly 225 m
Cisnienie w odbiorniku / kolektorze P - m H,O

www.hvacinstalacje.pl
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Predkos¢ w rurociagu tlocznym:

Dane techniczne przepompowni PS ID17438:

- wewnatrz przepompowni: DN 50 - v=1,12 [m/s]
- tloczny na trasie: PE 100 SDR 17 PN 10 (110x96,8) - V=038 [m/s]
Punkt pracy pompy:

- ilo$¢ pomp w przepompowni: — n=2 [szt.]

- praca pomp: — Naprzemienna

- uktad pracy pomp: - 1+1

- wydajno$é pompy: - Qp= 1060  [m3/m]

- wysoko$¢ podnoszenia pompy: — Hp= 850 [m]

- wysokos$¢ geometryczna: - Hgeo =4,10 [m]
Dane techniczne pompy:

- typ pompy > FZY.1.22

- typ wirnika - Poéftotwarty z nozem tngcym

- moc znamionowa P2 - 1,6 [kW]

- napiecie zasilania - 400 ]

- $rednica krécca ttocznego — 65 [mm]

- minimalny wolny przelot — 45 [mm]
Komora pompowni:

- typ zbiornika - Polimerobeton

- $rednica wewnetrzna > 1500 [mm]

- wysoko$¢ catkowita - 4,17 [m]

- wysoko$¢ martwa > 0,61 [m]

- rzedna dna zbiornika - 229,73 [m n.p.m.]

- rzedna pokrywy zbiornika - 233,90 [m n.p.m.]
Retencja w przepompowni dla doptywu Q = 30,0m3/h:

- pojemnosc¢ retencyjna - Vu =0,38 [m?]

- wysokos¢ retencyjna - h=03 [m]
Poziomy zatgczania pomp:

- rzedna suchobiegu - 230,13 [m n.p.m.]

- rzedna poziomu min - 230,26 [m n.p.m.]

- rzedna poziomu max — 230,56 [mn.p.m.]

- rzedna poziomu alarm - 230,86 [m n.p.m.]

www.hvacinstalacje.pl
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Schemat przepompowni PS ID17438:

233,9 [m n.p.m.]
233,6 [mn.p.m.] —

231,26 [m n.p.m.]
——
~1230,86 [m n.p.m.]
§ Halarm ________________________
o
2 230,56 [m n.p.m.]
< Himax N
230,26 [m n.p.m.]
|""min
230,13 [m n.p.m.]
HSUCh
229,73 [m n.p.m.]
i A
1500 mm
le »l
< g
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[@HYDRO-VACUUM'“ s B

Grudzigdz, 2022-10-03
ID: 17438
DT: 14615
Opracowat(a): Dominika Mularczyk
56 45 07 370
Email: d.mularczyk@hv.pl

Zatjcznik techniczny

Inwestycja: Wstepny dobdr przepompowni — Pisarzowice, Luban — weryfikacja doboru.
Czes¢ techniczna niniejszej Oferty zostata przygotowana tylko i wytacznie w oparciu o dane przekazane przez Adresata oferty.

Hydro-Vacuum S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w doborze, wynikajace z rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym
a danymi przekazanymi do doboru lub ich brakiem.

Dobrane urzadzenie: Przepompownia typu PSB.2 Eko

Parametry techniczne
llo$¢ pomp: 2szt.
Praca pomp: Naprzemienna

Lp | Nazwa Parametry pompowni
obiektu
Typ Typ Armatura Qp Hp Typ i wymiary
Pompo pomp DN (m3/h) (m) zbiornika
whni pompy | pompy Polimerobeton
[mm]
Pompownia PSB.2_ | FZ2Y.1.22 Fi 1500/4170 + skosy
1 DT14615 EKO -1,5 kw =0 10,6 85 technologiczne

Wyposazenie pompowni

Podstawowe PSB.2_EKO

Elementy podstawowe wchodzace w zakres pompowni llosé Materiat
Szafa Sterujgca UZS.7JAZZ 1 szt. Tworzywowa
Sonda hydrostatyczna wraz z ptywakami i kablem 10 mb 1 kpl. -
Pompa zatapialna (zgodnie z tabelka powyzej) 2 szt. Zeliwo EN-GJL-250
Kable zasilajagce pompy o dtugosci 10 mb 2 kpl -
Kolano stopowe sprzegajace, sprzeg dolny ZSP.1 + prowadnice 2 szt. fte;:v\llzggiGJL-ZSO *
taricuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal 1.4301
Wtaz lekki 800x800 1 szt. Stal 1.4301
Zawor zwrotny liniowy DN50 2 szt. Zeliwo EN-GJL-250
Zasuwa odcinajaca kotnierzowa migkkouszczelniona DN 50 2 szt. Zeliwo EN-GJL-250
Orurowanie wewngatrz pompowni DN 65, potgczenia gwintowane 1 kpl. Stal 1.4301
System wentylacji grawitacyjnej 110 mm 2 szt. PVC
Dodatkowe
Elementy Dodatkowe wchodzace w zakres pompowni llosé¢ Materiat
Drabinka ztazowa z wysuwang porecza 1 szt. Stal 1.4301
Ztaczka stal /PE 1 szt. -
tacznik RK 1szt. -
Stal 1.4301 + krata
Podest roboczy 1szt. WS
Uktad przeptukiwania rurociggu ttocznego zakonczony koncowka strazacka 1szt. Aluminium AK11
Filtr antyodorowy FK 110 weglowy 2 szt. PE
Skosy przeciw zagniwaniu 1 kpl -

www.hvacinstalacje.pl
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FzYy

FZY.1 - pompy jednostopniowe zatapialne z wielotopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym wyposazona w urzadzenie
rozdrabniajace umozliwiajgce pompowanie cieczy zanieczyszczonych ciatami dtugowtéknistymi, ktére w przypadku zastosowania
konwencjonalnej hydrauliki spowodowaty by jej zatkanie. Przeznaczona gtéwnie do pompowania surowych, nieoczyszczonych
sciekéw fekalnych i komunalnych.

Agregaty FZY to zatapialne, jednostopniowe, pompy odsrodkowe napedzane silnikiem indukcyjnym asynchronicznym w uktadzie
monoblokowym. Silnik agregatu jest hermetycznie zamkniety, a chtodzenie jego odbywa sie przez otaczajgce go medium. Stojan
silnika wcisnigty jest w zeliwny korpus, a wirnik silnika wcisniety jest na wat ze stali nierdzewnej. Wat utozyskowany jest na dwéch
tozyskach kulkowych wypetnionych smarem statym. Hermetyzacje silnika osiggnieto przez zabudowe dwdch uszczelnier
mechanicznych pojedynczych rozdzielonych komora olejowa petnigca role bufora pochtaniajgcego ewentualne przecieki
pierwszego uszczelnienia mechanicznego. Materiat uszczelnienia - para cierna: weglik krzemu/weglik krzemu.

Urzqdzenie zabezpieczajqco-sterujqce UZS.7 JAZZ

Urzadzenia zabezpieczajgco-sterujace UZS.7 (JAZZ) przeznaczone s do zabezpieczania i sterowania pracg dwdch tréjfazowych,
asynchronicznych silnikdw elektrycznych agregatéw pompowych przepompowni .
Urzadzenia zabezpieczajgco - sterujace zabezpieczaja przed skutkami:

®  zwarcia,

®  przecigzenia,

e zaniku fazy,

e asymetrii zasilania,

e obnizenia napiecia zasilania, (ponizej 180 V)

e  pracy "nasucho"

Urzqdzenie UZS.7(JAZZ) zbudowane jest z nastepujqcych modutow:

1. elektronicznego cztonu kontroli odpadu fazy, spadku napigcia i kolejnosci faz,

2. elektronicznego sterownika w postaci modutowego systemu automatyki przepompowni,

3. termicznego cztonu nadmiarowo - prgdowego,

4. sterownika sondy hydrostatycznej,

5.  Modem GSM.
Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace UZS.7(JAZZ) zbudowane s3 z elementdw automatyki elektronicznej, elektrycznej, tacznikdw
oraz aparatury sterowniczej potaczonych w ukfad. Urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace umieszczone jest w obudowie z tworzywa
poliestrowego o stopniu ochrony IP65 .Urzgdzenia zabezpieczajaco-sterujace UZS.7 przystosowane sg do zawieszania na Scianie lub
konstrukcji. W dolnej czesci obudowy umieszczone s3 dtawice uszczelniajace, przez ktére doprowadzone sg przewody zasilajace,
odbiorcze i sterownicze. Na drzwiach umieszczono zespdt przyciskow i przetgcznikéw oraz dodatkowo sygnalizacje standw
awaryjnych - przekroczenie poziomu "géra" i "suchobiegu". Wyposazenie szafy sprzetowo umozliwia sterowanie oraz
powiadamianie o awariach w postaci wiadomosci SMS.

Sygnatem sterujgcym dla przepompowni jest sonda hydrostatyczna. W przypadku awarii sterownika i/lub sondy sterowanie
przejmuja ptywaki sterowania awaryjnego. Ptywak alarmowy (przelewu) zatgcza jedng pompe w celu wypompowania scieku. Ptywak
suchobiegu wytacza pompe. W trybie alarmowym zatgcza sie zawsze jedna pompa (lewa). W przypadku awarii danej pompy
nastepuje przefaczenie na druga sprawna pompe.

Brak karty sim w szafie sterowniczej. Karta sim po stronie klienta.

Szafa sterownicza Hydro — Vacuum S.A. wymaga:

- doprowadzenia przewodu 5 zytowego (3 fazy, neutralnym, ochronny) do szafy sterowniczej o odpowiednim przekroju.

Hydro — Vacuum S.A. nie wykonuje prac budowlano - elektrycznych zwigzanych z:

- potozeniem przewodu zasilajacego 5 zytowego (3 fazy, neutralny, ochronny) od szafy dostawcy energii do szafy sterowniczej
obiektu, przekréj przewodu odpowiedni do mocy danej szafy sterowniczej,

- wykonaniem osobnego (oddzielnego) punktu uziemiajacego szafe sterowniczg w przypadku zaistnienia takich wymagan,

- wykonaniem osobnego (oddzielnego) punktu uziemiajacego agregat pradotworczego w przypadku obecnosci agregatu jako
stacjonarnego zrddta zasilania w przypadku zaistnienia takich wymagan,

- wykonania pomiaréw uziemienia w przypadku zaistnienia takich wymaganych.

Piony tfoczne
Piony ttoczne ze stali 1.4301, potaczone trdjnikiem ,,Ortowym” zapewniajagcym ptynnos¢ przeptywu i minimalizacje strat

hydraulicznych. Spawanie wg. Standardu H-V S.A za pomoca TIG z uzyciem potautomatu. Wszystkie piony wyposazone w armature
odcinajgca oraz zwrotna.
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Sposob Zu pomp w pomp

Pompy w przepompowni montowane sg za pomoca zestawu sprzegajacego ZSP. Umozliwia on w razie koniecznosci w bardzo prosty
i szybki sposéb montaz i demontaz pompy. Pompa z zamocowanym do niej ruchomym tacznikiem, opuszczana jest na tancuchu do
wewnatrz przepompowni po prowadnicach rurowych z poziomu terenu (bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika). Pompa po
opuszczeniu do wewnatrz zbiornika samoczynnie podtaczana jest do uktadu tfocznego przepompowni. Specjalnie wyprofilowana
uszczelka pomiedzy korpusem, a tacznikiem zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelnos¢ uktadu. Uniesienie pompy do géry
przy pomocy taricucha powoduje samoczynne odtgczanie jej od uktadu ttocznego, celem dokonania jej oczyszczenia lub przegladu.
Konsole gérne dzigki swemu ksztattowi umozliwiaja wypiecie unoszonej pompy z prowadnic bez demontazu jakichkolwiek czesci
uktadu. Zestaw sprzegajacy sktada sie z korpusu, mocowanego na state, na dnie zbiornika przepompowni oraz prowadnic rurowych.

Zbiorniki wyk z poli betonu

Zbiorniki z polimerobetonu sktadajg sie w 90% z wysuszonego wypetniacza pochodzenia kwarcytowego, o uziarnieniu do 32 mm (w
zaleznosci od rodzaju wyrobu) i ze srodka wigzgcego, ktorym jest reakcyjna nienasycona zywica poliestrowa. W zaleznosci od
wymagan dotyczacych odpornosci chemicznej wyrobdw stosuje sie rézne typy zywic. W procesie produkcyjnym sktadniki s
dozowane i mieszane za pomoca urzadzen sterowanych komputerowo. Przygotowana masa polimerobetonowa zostaje zasypywana
do stalowych form i zawibrowywana. Po zzelowaniu formy zostajg zdjete i wyroby kierowane sg do tunelu wygrzewajgcego, gdzie
zachodzi depolimeryzowanie materiatu i nadanie ostatecznych parametréw wytrzymatosciowych produktom.
Tak wykonane zbiorniki posiadaja wieloletnig trwatos¢ oraz :

e wytrzymatos¢ na Sciskanie 90-120 N/mm?,

e wytrzymatosé na zginanie 18-20 N/mm?2

e odpornos¢ chemiczna (pH 1-10),

e gestosc 2,3 g/cm3.

e  posiada aprobate techniczng oraz znak CE,

e  otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,

e Srednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewnetrznego pompowni

UWAGA!

Zbiorniki z polimerobetonu o wysokosci wigkszej niz 6m. mogg, z powoddéw technologicznych, by¢ dzielone. Wymusza to montaz
zbiornika oraz wyposazenia na terenie budowy. Czynnosci te pozostajg w gestii zamawiajacego.
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4.6. UZGODNIENIE SKARBU PANSTWA

UMOWA NR ..A81 /2022
znak: GK.6853.55.2022

udostepnienia nieruchomosci wehodzacej w skiad zasobu nieruchomosci Skarbu Panstwa

zawarta w dniu '2840 029'2-2. pomiedzy:

Skarbem Panstwa, w imieniu ktérego dziala Pan Walery Czarnecki - Starosta Lubanski

a

Gming Luban, w imieniu ktérej dziata Pani Matgorzata Hercun-Dabrowicka — Wojt Gminy Luban
zwanym dalej Inwestorem o nastgpujacej tresci:

§1

Starosta Lubanski o$wiadcza, ze reprezentuje wiasciciela nieruchomosci potozonej w obrebie
Pisarzowice, gmina Luban, oznaczonej w ewidencji gruntéw, jako dziatka nr 517 (W) o pow. 0,26
ha, stanowigca grunty pod rowami dla ktérej Sad Rejonowy w Lubaniu prowadzi ksiege wieczysta
nr JG1L/000333459/2.

§2

1. Starosta Lubanski udostepnia Inwestorowi opisang w § 1 nieruchomos$¢, w czgsci niezbednej do
realizacji zadania: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Pisarzowice” na czas budowy,
jednak nie dtuzej niz do dnia 30.12.2023r.

2. Starosta Lubanski wyraza zgode na:

1) dysponowanie nieruchomoscig opisang w § 1 na cele budowlane, dla potrzeb opisanej wyzej
inwestycji,

2) ulozenie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U PE 100 RC SDR 17 PN 10 o
wymiarach @ 250x14,8 przechodzacej przez dziatke Skarbu Panstwa nr 517 w
Pisarzowicach na czas nieoznaczony,

3) udostepnienie nieruchomos$ci w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych
w przypadku, gdy zaistnieje koniecznosé.

3. Warunki techniczne realizacji inwestycji:

1) przejscie sieci kanalizacji sanitarnej przez dziatke nr 517 (W) obr. Pisarzowice w rurze
ostonowej, nalezy wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu sterowanego,

2) gorna krawedz rury ostonowej musi by¢ zlokalizowana min. 1 m ponizej dna rowu,

3) prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i prawa
wodnego oraz zgodnie z dokumentacja projektowa,

4) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac konserwacyjnych badZ naprawczych,
wymagane jest niezwloczne zawiadomienie wlasciciela nieruchomosci.

§3

Zgodnie z Zarzgdzeniem nr 11/2020 Starosty Lubanskiego z dnia 27 lutego 2020 roku,
w sprawie zasad udostepniania nieruchomos$ci wchodzacych w sktad zasobu nieruchomosei Skarbu
Panstwa, okreslenia wysokosci stawek za zajecie tych nieruchomosci na potrzeby wykonania
infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, jej przebudowy, remontu, wymiany, demontazu badz
celach doraznych oraz ustanawiania stuzebnosci, § 2 pkt 6 zgoda udzielana jest nieodptatnie w
przypadku, gdy Inwestorem sg jednostki samorzadu terytorialnego.

r
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§4

Inwestor zobowigzuje si¢ do:

1. Wykonania prac zwigzanych z w/w zadaniem, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

2. Pokrycia kosztow usunigcia ewentualnych szkdd, mogacych powsta¢ podczas prowadzonych
prac.

3. Uprzatnigcia, uporzadkowania i pozostawienia terenu w stanie niepogorszonym, po zakoficzeniu
prac.

4. Wykonania, po zakonczeniu w/w zadania, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej urzadzen i
przedlozenia wladcicielowi nieruchomo$ci mapy z pomiaru powykonawczego. W przypadku
urzadzen podziemnych, inwentaryzacji nalezy dokona¢ przed ich zakryciem.

5. Powiadomienia wlasciciela gruntu o zakonczeniu prac w terminie 7 dni od dnia zakonczenia
inwestycji.

§5
Koszty zwigzane z realizacjg zadania w cato$ci ponosi Inwestor.
§6

Odpowiedzialno$¢ za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie na dziatce ponosi w catosci
Inwestor.

§7

Za prowadzenie, zabezpieczenie, oznaczenie i terminowe wykonanie rob6t odpowiedzialny jest
Inwestor.

§8

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

2. Wszelkie spory wynikajace z umowy beda rozstrzygane przez wiasciwy sgd powszechny.
3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Inwestora, trzy egzemplarze dla Starosty Lubanskiego.
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4.7. DECYZJA POWIATOWEGO ZARZADU DROG W LUBANIU

ZARZAD

POWIATU LUBANSKIEGO Lubaf di.. 28.09.2022
PZD DT 7130.02.37.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 poz. 1376 ze zm.), oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (DzU.2022.1518 z dnia
20.07.2022), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2021r., poz. 735 ze. zmianami) oraz uchwaty nr 59/2003 Zarzadu Powiatu Lubanskiego w sprawie
upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Lubaniu do wydawania decyzji administracyjnych,
po rozpatrzeniu wniosku:

HVAC Instalacje — Michal Kaczmarczyk
Zareba ul. Osiedlowa 30/4
59 - 800 Luban

Powiatowy Zarzad Drég w Lubaniu uzgadnia projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w zakresie prowadzenia robot w pasie drogi powiatowej nr 2459D, dziatka drogowa nr 40/3
obreb 0008 Pisarzowice, Gmina Luban na nastepujacych warunkach:

1. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z przedlozonym
zagospodarowaniem terenu (mapa z naniesionym przebiegiem trasy),

2. Nie wyraza si¢ zgody na prowadzenie robét w dzialce drogowej nr 40/3, a jedynie
umieszczenie urzadzen obcych kanalizacji sanitarnej,

3. Przejscia poprzeczne pod droga powiatowa nalezy wykona¢ metoda przewiertu
sterowanego w_miejscach wskazanych na zalaczonej do wniosku mapie pod katem
mozliwie najbardziej zblizonym do prostego bez naruszania konstrukcj: jezdni na
glebokosci min 2,0 m liczac od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury

4. Komory przewiertowe wykona¢ poza dzialka drogowa,

5. Kanalizacje sanitarng pod droga powiatowg nr 2459D ukfada¢ w rurach >stonowych
wzmocnionych.

6. Inwestor — Gmina Luban zgodnie z pismem z dnia 26.09.2022 nr
IRS.7013.46.1.2022.AT/12 poddaje si¢ rygorowi przejecia gwarancji udzielonej na
roboty budowlane dla zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2459D w km 0+000 —

‘ 5+530 Pisarzowice — Nowa Karczma” udzielonej przez wykonawce robdt tj. Ushugi

f Remontowo — Budowlane i Transport Jozef Michalik, Koscielniki Dolne 9, 59 — 800

\ Luban,

| 7. Przejecie gwarancji nastapi najpozniej do dnia wylonienia Wykonawcy robét
polegajacych na budowie sieci kanalizacji sanitérnei.

8. Umowa przejecia warunkOw gwarancji zawarta pomigdzy Inwestorem a Cwarantem -
Ustugi Remontowo — Budowlane i Transport Jozef Michalik, Koscielnil i Dolne 9,
59 — 800 Luban winna by¢ sporzadzona z udziatem Powiatu Lubanskiego - P 'wiatowego
Zarzadu Drog i uwzgledni¢ zapisy zawarte w umowie nr PZD-ZP/1/2021 z ¢ 1ia 27 maja
2021r. oraz w naszym pismie z dnia 23.09.2022r. nr PZD DT 7126.105.202. obowiazki
dla przejmujgcego gwarancje, tj. m.in.

a) W jakim kilometrazu drogi nastapi przejscie poprzeczne urzadzen w drodze,
b) Szerokos¢ i dtugos¢ przejscia urzadzenia pod droga,
c) Gtlebokos¢ przewiertu i posadowienia urzadzen, &
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d) Typ rury i jej srednice,

e) Technologia przewiertu oraz rodzaj urzadzenia,

f) Wskaza¢ rodzaj i no$nos¢ gruntu (pomocne moga okazaé si¢ odwierty geologiczne)

a nastepnie oddziatywanie urzgdzenia (w metrach) poza obszarem rury,

g) Termin obowigzywania gwarancji i okres jej zawarcia,

h) Zobowigzanie przejmujgcego gwarancj¢ o powiadomieniu przekazujacego gwarancje
oraz Inwestora o terminie wykonania przewiertow (na 7 dni przed wykonaniem
przewiertow),

i) Projekt trdjstronnej umowy przejecia gwarancji winien by¢ zosta¢ przekazany
Inwestorowi do akceptacji prawnej, a nastepnie przedtozony do zaopiniowania przez
wszystkie strony.

j) zalacznik mapowy stanowié¢ bedzie integralng czes¢ umowy przejecia gwarancji
tozsamy z zalacznikiem do niniejszej decyzji.

9. Roboty zwigzane z budowag sieci kanalizacji sanitarnej bgda wykonywane bez
wstrzymania ruchu na drodze, z zachowaniem nalezytego zabezpieczenia i oznakowania.

10. W przypadku wystgpienia uszkodzen pasa drogowego wyniklych z powodu budowy
niniejszej sieci kanalizacji sanitarnej, Powiatowy Zarzad Drég okresli warunki ich
usuni¢cia. Za wykonanie robét usterkowych odpowiedzialny jest INWESTOR.

11. Odpowiedzialnym za wykonanie, oznakowanie i zabezpieczenie robot jest Inwestor-
Gmina Luban. -

12. Termin i szczegbly realizacji robdét nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Droég przed
przystapieniem do robot.

13. Utrzymanie urzadzen sieci kanalizacji sanitarnej nalezy do Inwestora-Gmina Luban.

14. Powiatowy Zarzad Drég nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzgdzeniami obcymi
znajdujacymi si¢ w pasie drogowym. Lokalizacj¢ tych urzadzen nalezy ungdnic’ z ich
wiascicielami.

15. Powiatowy Zarzagd DrOg zastrzega sobie prawo budowy i umieszczania w pasie
drogowym, nad uzgodnionymi urzgdzeniami obcymi, elementéw infrastruktury drogowe;.

16. Za umieszczenie w pasie drogowym elementdw sieci kan. sanitarnej bedzie pobierana od
Inwestora coroczna optata zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych

17. Wazno$¢ niniejszego uzgodnienia jest tozsama z waznoscig decyzji pozwolenie na
budowe wydang przez wilasciwy organ dla zadania pn.: ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Pisarzowice”.

18. Uzgodnienie _traci waznos¢ w_przypadku niedotrzymania podanych w nim
warunkow.

Uzasadnienie

Do Powiatowego Zarzagdu Drég w Lubaniu wptynat wniosek HVAC Instalac,e — Michat
Kaczmarczyk z siedzibg przy ul. Osiedlowa 30/4 Zargba, 59-800 Luban, posiadajacego
petnomocnictwo Wéjta Gminy Luban do podejmowania wszelkich czynnosci formalno-prawnych
zwigzanych z uzyskaniem niezbednych uzgodnien oraz pozwolen dla opracowania dokumentacji
projektowej na zadanie: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Pisarzowice”
w zakresie kolizji z drogg powiatowa nr 2459D — dziatka 40/3, obrgb 0008 Pisarzowice.

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg i rozeznaniem lokalizacyjnym w terenie, Powiatowy
Zarzad Drog w Lubaniu podat warunki orzekajac jak w sentencji.
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Niniejsze uzgodnienie nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robot
w pasie drogowym — umieszczenie urzadzen obcych w pasie drogi powiatowej nr 2459D.
O wydanie takiego zezwolenia nalezy wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drég przed
przystgpieniem do robdt dolaczajac podpisang Umeowe tréjstronna przejecia udzielonej
gwarancji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Jeleniej Gorze za moim posrednictwem ztozone w terminie 14 dni od dnia jej

otrzymania.
m up. ZARZ r‘C\
\/ 1. Adresat: F‘ow;a'\o»vé';é 2 . iy
' i mge inz, Wiod tefarski
HVAC Instalacje .
Michat Kaczmarczyk

ul. Osiedlowa 30/4, Zargba
59 — 800 Luban

2. ala

do wiadomosci:
1. Gmina Luban
ul. Dabrowskiego 18
59 - 800 Luban
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4.8. OPINIA GEOTECHNICZNA

" .
| 4 A |

Bogatynia 01.09.2022r.

GEOLOR
ZAKEAD GEOTECHNIKI I
7\ LOR HYDROTECHNIKI BUDOWLANEJ
N\ 59-920 Bogatynia
ul. Kazimierza Wielkiego 7
tel. kom. 509 228 990
geolor@o2.pl, www.geolor.com.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

Przedsigwzigcie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach.

Zleceniodawca: HVAC - INSTALACIE
MICHAL KACZMARCZYK
ul. Osiedlowa 30/4, Zargba,
59-800 Luban

Wykonat: mgr inz. geotechniki i hydrotechniki
Sebastian Lorek

s. 1/5
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1. Lokalizacja robét:

Pisarzowice - wie§ w poludniowo-zachodniej Polsce polozona w wojewddztwie dolnoslaskim, w
powiecie lubanskim, w gminie Luban.

Rejon inwestycji znajduje si¢ we wschodniej czg$ci miejscowosci. Pod wzglgdem
morfologicznym teren inwestycji jest nachylony w kierunku potoku Lazek.

Lokalizacja miejsc wykonania prac geotechnicznych zostala przedstawiona na mapie

topograficznej stanowiacej Zalacznik 1.1 oraz na szkicach sytuacyjnych - Zatacznik 1.2.

2. Zakres wykonanych robét:

Na realizacj¢ zespotu badan w dniu 29-31 sierpnia 2022r. - zgodnie ze zleceniem HVAC-Instalacje -

zlozylo sig:

a.  wykonanie 6 matosrednicowych otwordw badawczych samojezdna wiertnica gasienicowa na
glebokos¢ 3,0m p.p.t. w celu okreslenia rodzaju gruntow zalegajacych w podtozu;

b. wykonano analiz¢ makroskopowa warstw podtoza oraz pomiar zwierciadta wody gruntowej zgodnie

z PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3. Na podstawie w/w badan stwierdzono, co nastepuje:

a. W podlozu gruntowym przeanalizowanym do glgbokosci 3,0m p.p.t. wydzielono 6 warstw
geotechnicznych, ktoérych zaleganie przedstawiono w zalaczonych Kartach dokumentacyjnych

otworow geotechnicznych - zat. 2.1+2.5:

— Ia warstwa — nB - nasyp budowlany - (tluczen), wilgotny, zaggszczony, grunty fatwo urabialne
(kat. 3), niewysadzinowe (gr. no$nosci Gl) - warstwa nosna, nadaje si¢ do ponownego
wbudowania w wykop;

— Ib warstwa — Gb - humus ciemnobrazowy z gling, wilgotny, kat. urabialnoéci 1, gr. no$nosci
poza kwalifikacja - warstwa stabonosna;

— Ic warstwa — nN - nasyp niebudowlany - (gruz, glina, piasek, kamienie, humus), wilgotny,
wysadzinowe (gr. nosnosci poza klasyfikacja) - warstwa o zanizonych parametrach no$nosci,
nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania w wykop;

—  IIa warstwa — Ps//Pg+Z+K — piasek $redni na pograniczu piasku gliniastego z domieszka zwiru
i kamieni brazowy i brazowo-szary, grunt wilgotny/nawodniony, $rednio zaggszczony, pod
wzgledem wysadzinowosci - watpliwy, fatwo urabialny (kat. 3), gr. nos$nosci G2 - warstwa
nosna, nadaje si¢ do ponownego wbudowania w wykop ponizej gtgbokosci przemarzania;

— IIb warstwa — Po//Pog+K — pospotka na pograniczu posp6tki gliniastej z domieszka kamieni
szaro-brazowa z domieszka zwiru, grunt wilgotny/nawodniony, pod wzgledem wysadzinowosci
- watpliwy, fatwo urabialny (kat. 3), gr. no$nosci G2 - warstwa nos$na, nadaje si¢ do ponownego
wbudowania w wykop ponizej glgbokosci przemarzania;

— III warstwa - Gp - glina piaszczysta jasnobrazowa, brazowa i brazowo-szara, grunt

wilgotny/nawodniony, plastyczny, $rednio urabialny (kat. 4), gr. nosnosci G4 — warstwa
s.2/5
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uplastyczniona, o zanizonych parametrach no$nosci, w pasie drogi nie nadaje si¢ do ponownego

wbudowania w wykop;

b. Swobodne zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono:
—  wotworze 02 w warstwach piaskéw na glgbokosci 1,2m p.p.t.
— wotworze 03 w warstwach piaskow na glebokosci 1,3m p.p.t.
—  wotworze 04 w warstwach piaskow na glgbokosci 1,2m p.p.t.
—  wotworze 05 w warstwach piaskow na glebokosci 1,5m p.p.t.
—  wotworze 06 w warstwach piaskow na glgbokosci 0,6m p.p.t.
c. Napigte zwierciadta wody gruntowe;j stwierdzono:

—  w pkt. 01 na glgbokosci 1,8m p.p.t., ktore ustabilizowato si¢ na 1,6m p.p.t.

d. Glebokos¢ przemarzania dla m. Pisarzowice wynosi 1,0m.

4. Wnioski i uwagi
a. Ze wzgledu na wystgpowanie zwierciadla wody gruntowej w poziomie planowanych robot
ziemnych - nalezy przyja¢, ze podioze gruntowe badanego terenu dla projektowanej inwestycji

charakteryzuje si¢ w rozumieniu przepiséw [2] ztozonymi warunkami gruntowymi.

b. Grunty, ktore beda wystgpowa¢ w $cianach i dnie wykopow, pod wplywem wody tatwo ulegaja
rozmoczeniu. W zwiagzku z powyzszym, w trakcie realizacji inwestycji nalezy wzia¢ pod uwage
konieczno$¢ wykonania odwodnienia wykopow z wod opadowych oraz zabezpieczenia $cian

wykopow przed rozmoczonymi warstwami podtoza.

Materialy wykorzystane:

[1] Szkic sytuacyjny z lokalizacja obiektow.

[2] Rozporzadzenie Ministra TBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

[3] PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[4] PN-88/B-04481: Grunty budowlane — Badania probek gruntu.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

s..3/5
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O - rejon badan geotechnicznych

Mapa topograficzna
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zake 2
Profil numer 01 Wiertnica: UGB-50
Rejon: nr 201 Obiekt: kanalizacja System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowo$c: Pisarzowice Zleceniodawca: HVAC - INSTALACJE Raadia: 23210
Gmina: Luban Wiercenie: GEOLOR ZGiHB Zatngnenc:ld MR-
Powiat: lubanski Skala 1:50 @ Data wiercenia: 2022-08-31
o 0 2 g
2B " = S 12} k=
% '8 NE: A P"?f" Przelot . . 5 g g § S
28535 & litologiczny Opis litologiczny = @5 s )
ciz 2 £ £ = 5
g £ =3 = =
A & g a
[mppt] @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 g N, AN nasyp budowlany szary - kruszywo bazalyowe
28 N nB la zg
2z X
. 0.40  pospotka szaro-brazowa na pograniczu pospotki
gliniastej z domieszka kamieni
w
Po//Pog+K lla szg
16D 1.50  glina piaszczysta jasnobragzowa
1.8
Es
28
s s
=
o
Gp Illa w/nw pl
4.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
www.hvacinstalacje.pl
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO CRlIR 22

Profil numer 02 Wiertnica: UGB-50
Rejon: nr 182 Obiekt: kanalizacja System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowo$c: Pisarzowice Zleceniodawca: HVAC - INSTALACJE )
Gmina: Lubari Wiercenie: GEOLOR ZGiHB Pasdng: 23020 WP
Powiat: lubanski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08-31
8 g g o 2
o s N =
% '8 | & ) Prqﬂl Przelot . ) 5 g 2 § S
203 & litologiczny Opis litologiczny 5 @£ £ 5
15} E g g o ] o =
] £ 25 s &
| | = . | & g
mpp.d & [m] | )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
/// gleba ciemnobrazowa Gb Ib w pl
[ B 0.20 | piasek $redni bragzowy na pograniczu piasku
gliniastego z domieszka zwiru i kamieni
Ps//Pg+Z(+K) llb w/nw szg
\ AV
1.20
1.50 | glina piaszczysta jasnoszara
B
E { =4
i
R
|
Gp llla nw pl
——4.0 = 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO \ zalr:2:3

Profil numer 03 ‘ Wiertnica: UGB-50
Rejon: nr 255e Obiekt: kanalizacja System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowo$¢: Pisarzowice Zleceniodawca: HVAC - INSTALACJE
Gmina: Luban Wiercenie: GEOLOR ZGiHB | FEoEr S0 A0 minpn
Powiat: lubarski Skala 1:50  Data wiercenia: 2022-08-31
82 = ©
?E E £ Profil Przelot § g g é %
20838 & litologiczny Opis litologiczny = @5 5 >
c5zg 2 2 S 2 g
5 E =3 z 8
mpp @  [m] [m] @ Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ze ?’”\ N nasyp niekontrolowany (gruz, kruszywo, gleba)
Z§ 3 é\/\ \% nN Ic w
P24

0.50 piasek $redni bragzowy na pograniczu piasku
gliniastego z domieszka zwiru i kamieni

Ps//Pg+Z(+K) llb w/nw szg
v .
1.30
150 glina piaszczysta brgzowo-szara
B
B
o
Gp llla w pl

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2k 2

Profil numer 04 Wiertnica: UGB-50
Rejon: nr 233a Obiekt: kanalizacja System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos$¢: Pisarzowice Zleceniodawca: HVAC - INSTALACJE I = —-—
Gmina: Luban Wiercenie: GEOLOR ZGiHB | Hzedna: 23460 minpim:
Powiat: lubarski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08-31
o g 2 b
] . = 15 O 2
% 3 2 Profil Przelot 5 g g g 5
208 § g litologiczny Opis litologiczny 5 @5 1 53
oRE| g £ | 22| £ §
(mppt & & g ®
-p-p-t] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
L] /// _ gleba ciemnobrazowa Gb Ib
gy 4 0.20 | glina piaszczysta brgzowa
pl
Gp llla
1.40| pospdtka szaro-brazowa na pograniczu pospotki
gliniastej z domieszka kamieni
B
S5 "
8
HE
o T
Po//Pog lla szg

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabie: 2.8
Profil numer 05 Wiertnica: UGB-50
Rejon: nr 225 Obiekt: kanalizacja System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Pisarzowice Zleceniodawca: HVAC - INSTALACJE )
Gmina: Lubar Wiercenie: GEOLOR ZGiHB PRGN 265,60 MinE T
Powiat: lubariski Skala 1:50 = Data wiercenia: 2022-08-31
33 g g " 5
o " N =
< 5 & _ P""_f'l Przelot . , 5 g 2 § E
2838 ¢ litologiczny Opis litologiczny P o5 3] )
63 2 2 g2 2 §
[mppg| @ [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[ ] /// gleba ciemnobrazowa Gb b w pl
S 0.20  piasek $redni brazowy na pograniczu piasku
gliniastego z domieszka zwiru i kamieni
Ps//Pg+Z(+K) llb w/nw szg
v v
1.50 — "
2 1.60  glina piaszczysta jasnoszara
N
o c
58
K
oI
Gp Illa nw pl
4.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rejon: nr 233a

Gmina: Luban

Miejscowos¢: Pisarzowice

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 06

Zat.nr: 2.4

Wiertnica: UGB-50

Obiekt: kanalizacja System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: HVAC - INSTALACJE
Wiercenie: GEOLOR ZGiHB

Rzedna: 233.60 m n.p.m.

Powiat: lubanski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08-31
o 2 g
8 T " = N Q 2
= 8 oK ’ Pro_f|| Przelot L ) 5 g g g S
28% & litologiczny Opis litologiczny 5 S5 i S
ciz 2 2 g2 = 5
(mppt]| @  [m] [m]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
gleba ciemnobrazowa Gb Ib
0.20 | glina piaszczysta brazowa
|
\ AV Gp llla P
0.60
0.90| pospétka szaro-brgzowa na pograniczu pospotki
gliniastej z domieszkg kamieni
B
S e
€ o
4+ )
82
Po//Pog lla szg
4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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4.9. POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Lwéwek Slgski, 25 pazdziernika 2022 r.

Panstwowe /“4 M ; wZL

Gospodarstwo Wodne 1358 4.KPA
Wody Polskie (.11, 1)

Dyrektor : ; i ooy Poske

Zarzadu Zlewni AN
w Lwéwku Slaskim : V ‘

WR.ZUZ.3.4210.471.2022.MC aodalena Cralurska-Dziak

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 9, art. 400 ust. 6 i 8, art. 403, art. 407, art. 393
ust. 4, art. 398 ust. 1 i 3, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2022
poz. 2233) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.10.2022 r. (data wptywu: 06.10.2022 r.)
przedtozonego przez Gmine Luban, ul. Dgbrowskiego 18, 59-800 Luban w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie pod dnem cieku tazek kanalizacji sanitarnej metodg przewiertu

sterowanego.
Orzekam

. Udzieli¢ na rzecz Gminy Luban, ul. Dabrowskiego 18, 59-800 pozwolenia wodnoprawnego
na prowadzenie pod dnem cieku tazek kanalizacji sanitarnej metodg przewiertu sterowanego,
z zachowaniem nastepujacych parametrow:

1.1. Przekroczenie P1 w km 2+911 cieku tazek

- metoda wykonania przekroczenia: przewiert sterowany

— kilometr przekroczenia 24911

—rzedna dna cieku 228,15m

—rzedna terenu projektowanego 231,40 m

— rzedna terenu istniejacego 231,40 m Stwierdzam zgodnosé

z oryginatem

—rzedna dna kanatu przy studzience Sb27 227,97 mnp.m. v dniv ZH AT o7 7
- rzedna dna kanatu przy studzience Sh28 227,87 m n.p.m.

Z up. Wojta Gminy Lubah
Renata Zadke

Inspektor
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— zagtebienie dna kanatu przy studzience Sb27 2,03 m n.p.m.

— zagtebienie dna kanatu przy studzience S$b28 2,13 m n.p.m.

— odlegtos¢ miedzy studzienkami Sh27 a Sh28 - 6,90 m
—$rednica, materiat 200x 11,9 PE100_SDR17
—spadek terenu 1,01%

— odlegtos¢ ptyty betonowej azurowej od rury PE-0,18 m

— wspotrzedne poczatku przewiertu: (X=5.666813.099; Y=5518789.235)

—wspotrzedne korica przewiertu: (X=5666819.998; Y=5518789.234)

1.2. Przekroczenie P3 w km 3+133 cieku tazek

— kilometr przekroczenia 3+133

—rzedna dna cieku 230,04 m n.p.m.
—rzedna terenu projektowanego 231,40 m n.p.m.
—rzedna terenu istniejgcego 231,40 m n.p.m.
—rzedna dna kanatu przy studzience Sb19 229,34 m n.p.m.
—rzedna dna kanatu przy studzience St82 229,34 m n.p.m.
— zagtebienie dna kanatu przy Sb19 2,06 m

— zagtebienie dna kanatu przy St82 2,12 m

— odlegtos$¢ miedzy studzienkami Sb19 a St82 8,76 m
—$rednica 250 x 14,8 PE100_SDR17
— spadek terenu 0,68%

— odlegtos¢ ptyty betonowej azurowej od rury PE 0,4m

— wspotrzedne poczatku przewiertu: (X=5666783.239; Y=5518581.217)

— wspotrzedne konica przewiertu: (X=5666788.103; Y=5518588.504)

sdnosc
ngd

ywierdzam

Sywi Z ‘\’r\:uil\.f\\uﬂ\
AS K- z
(. 2022

Luban inia 4'/ """

Z up. Wéjta Gminy Lubsd
Renate Zodhe
Inspektor
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwoéwku Slaskim, Jaskiewicza 24, 59-600 Lwdwek Slaski

tel.: +48 757824602 e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl 2
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1.3. Przekroczenie P4 w km 3+221 cieku tazek

— kilometr przekroczenia 3+221
—rzedna dna cieku 230,48 m

—rzedna terenu projektowanego przy koricowym odcinku 231,60 m n.p.m.

—rzedna terenu projektowanego przy St97 231,60 m n.p.m.
—rzedna terenu istniejacego przy koricowym odcinku 231,60 m n.p.m.
—rzedna terenu istniejgcego przy St97 231,60 m n.p.m.
—rzedna dna kanatu przy koricowym odcinku 229,90 m n.p.m.
—rzedna dna kanatu przy studzience Sb17 229,84 m n.p.m.
— zagtebienie dna kanatu przy koricowym odcinku 1,7m

— zagtebienie dna kanatu przy Sb17 2,09 m

— odlegtos¢ do studzienki 5,19 m
—$rednica, materiat 160 x 9,5 PE100_SDR17
—spadek terenu 1,16%

— odlegtos¢ dna rowu od rury PE 0,37 m

— wspétrzedne poczatku przewiertu: (X=5666821.223; Y=5518506.409)

— wspotrzedne korica przewiertu: (X=5666816.733; Y=5518503.805)
1.4. Przekroczenie P5 w km 3+319 cieku tazek

— kilometr przekroczenia 34319
—rzedna dna cieku 231,25m

—rzedna terenu projektowanego przy koricowym odcinku 232,50 m n.p.m. z
up. Wéjta L
Yminy Lubag

—rzedna terenu projektowanego przy Sb17 232,50 m n.p.m. o
Qi
3 o " " [nsDekZadka

—rzedna terenu istniejgcego przy koricowym odcinku 232,50 m n.p.m. Pektor
—rzedna terenu istniejacego przy Sb17 232,50 m n.p.m. Siwierdza :

otwierdzam zgodnos§¢
—rzedna dna kanatu przy koricowym odcinku 230,50 m n.p.m. z oryginatem

Lubat, dnis LG o td. B2 £
—rzedna dna kanatu przy studzience Sb17 230,41 m n.p.m.
— zagtebienie dna kanatu przy koricowym odcinku 292m
— zagtebienie dna kanatu przy Sb17 2,09m

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwowku Slgskim, Jaskiewicza 24, 59-600 Lwowek Slaski
tel.: +48 757824602 e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl 3
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— odlegtos¢ do studzienki 7,49 m

— $rednica, materiat 160 x 9,5 PE100_SDR17
—spadek terenu 1,20%
— odlegtos¢ dna rowu od rury PE 0,55m

—wspotrzedne poczatku przewiertu: (X=5666843.300; Y=5518412.480)

—wspotrzedne korica przewiertu: (X=5666835.875; Y=5518411.453)

1.5. Przekroczenie P6 w km 3+409 cieku tazek

— kilometr przekroczenia 3+409

—rzedna dna cieku 234,32 m

—rzedna terenu projektowanego przy Sb15 234,32 m n.p.m.

—rzedna terenu projektowanego przy Sb14 233,45 m n.p.m.

—rzedna terenu istniejgcego przy Sb15 234,32 m n.p.m.

—rzedna terenu istniejgcego przy Sb14 233,45 mn.p.m.

—rzedna dna kanatu przy studzience Sb15 231,40 m n.p.m.

—rzedna dna kanatu przy studzience Sb14 230,98 m n.p.m.

— zagtebienie dna kanatu przy Sb15 2,92 m

— zagtebienie dna kanatu przy Sb14 2,47 m

— odlegtosé miedzy studzienkami Sb23 a St85 11,42 m

— $rednica, materiat 160 x 9,5 PE100_SDR17

—spadek terenu 3,68%

— odlegtos¢ dna rowu od rury PE 0,58 m Z up. Wéjta Gminy Lubak
—wspotrzedne poczatku przewiertu: (X=5666867.477; Y=5518326.884) Renata Zadke

Inspektor
—wspotrzedne korica przewiertu: (X=5666856.767; Y=5518322.912)

codnosc
am /_giﬂ anc

S‘\-.Y‘::g;‘d'/ ; 4
1.6. Przekroczenie P7 w km 3+638 cieku tazek z orygin atem
AP
— kilometr przekroczenia 3+638 L
—rzedna dna cieku 233,25m " \ UBAD
—rzedna terenu projektowanego przy St61 235,50 m n.p.m.
—rzedna terenu projektowanego przy St65 235,13 mn.p.m.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwdwku Sigskim, Jaskiewicza 24, 59-600 Lwowek Slgski

tel.: +48 757824602 e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl 4
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—rzedna terenu istniejgcego przy St61 235,50 m n.p.m.

—rzedna terenu istniejgcego przy St65 235,13 m n.p.m.
—rzedna dna kanatu przy studzience St61 232,60 m n.p.m.
—rzedna dna kanatu przy studzience St65 232,53 m n.p.m.

— zagtebienie dna kanatu przy St61 2,85m

— zagtebienie dna kanatu przy St65 2,60 m

— odlegtos$¢ miedzy studzienkami St61 a St65 18,95 m

—$rednica, materiat 200 x 11,9 PE100_SDR17
—spadek terenu 0,63%

— odlegto$¢ dna rowu od rury PE 0,35m

—wsp6trzedne poczatku przewiertu: (X=5.666931.387; Y=5518122.966)

—wspétrzedne korica przewiertu: (X=5666917.250; Y=5518110.341)

Il.  Zobowigza¢ wnioskodawce do:

1. wykonania projektowanych prac zgodnie z dokumentacjg techniczna, wiedzg i sztuka
budowlang, przepisami BHP oraz regulacjami prawnymi z zakresu ochrony przyrody
i Srodowiska;

2. zapewnienia specjalistycznego nadzoru przy wykonaniu przejscia;

w

uporzadkowania terenu i doprowadzenia do stanu pierwotnego po zakorczeniu prac
budowlanych;

utrzymywania we wtasciwym stanie technicznym projektowanego przekroczenia;
prowadzenia biezacej konserwacji projektowanego przekroczenia;

niezwtocznej likwidacji urzadzen i zniszczen zwigzanych ze stanami awaryjnymi;

Nogw ool

pisemnego powiadomienia Nadzoru Wodnego w Lubaniu i innych zainteresowanych stron
o terminie rozpoczecia i zakoriczenia projektowanych robét z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem;

8. dostarczenia do zainteresowanych stron dokumentacji powykonawczej w terminie 7 dni
po zakoriczeniu robét;

9. naprawienia na wtasny koszt lub pokrycie ewentualnych szkéd wyrzadzonych osobom trzecim,
powstatych w wyniku przeprowadzonych prac, niewtfasciwej eksploatacji urzadzeri badz
nieprzestrzegania warunkéw niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Z up. Wéjta G
P. Wéjta Uminy Lubag
Renatq Zadka

Inspektor

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwéwku Slaskim, Jaskiewicza 24, 59-600 Lwdwek Sigski
tel.: +48 757824602 e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl 5
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lll. Zastrzec, ze:

1. nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia moze spowodowaé jego cofniecie
w drodze decyzji bez odszkodowania;

2. niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzern wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzgdzen.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie operatu wodnoprawnego
opracowanego przez Michata Kaczmarczyk i Katarzyne Pender w pazdzierniku 2022 r.

UZASADNIENIE

Gmina Luban, ul. Dgbrowskiego 18, 59-800 Lubari zwrdcita sie do tutejszego Organu z wnioskiem
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie pod dnem cieku tazek kanalizacji
sanitarnej metodg przewiertu sterowanego.

Do wniosku dotgczono:

operat wodnoprawny,
opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych,
potwierdzenie wniesienia opfaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,

uproszczony wypis z rejestru gruntéw,

A S -

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z zataczonych do wniosku dokumentéw wynika, ze dla potrzeb uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego, spetnione zostaty wymogi formalno-prawne, okreslone w przepisach ustawy,
tj. art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, a dokumentacja stanowigca podstawe
techniczng wnioskowanego pozwolenia, spetnia wymogi art. 408 oraz art. 409 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo Wodne.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lwéwku Slaskim Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, dnia 10.10.2022 r. zawiadomit zainteresowane strony w trybie art. 61 § 4 KPA o wszczeciu
postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, informacje o wszczeciu
postepowania podano do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej: http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl oraz umieszczeniu jej na okres 14 dni na tablicy ogtoszen
w siedzibie tutejszego Zarzgdu Zlewni oraz w sposéb zwyczajowo przyjety w Urzedzie Gminy Luban
i w Starostwie Luban.

Stosownie do zawiadomienia, strony miaty mozliwos$¢ zapoznania sie z dotaczonymi do wniosku
dokumentami oraz wniesienia zastrzezer do prowadzonego postepowania.
Na podstawie analizy catosci materiatu zgromadzonego w toku przeprowadzonego
postepowania, w tym: Z up. Wéits Gminy Lgbgt™i¢ 4™ * >
ez~
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Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwdwku Slgskim, Jaskiewicza 24, 59-600 Lwowek Sigski
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1. operatu wodnoprawnego,
2. opisu prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcego okreslen specjalistycznych,

tutejszy Organ stwierdzit, iz nie ma przeszkéd do wydania wnioskowanego pozwolenia, w zakresie
i na warunkach podanych w decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne okreslone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowieri art. 396 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, a w szczegblnosci:

1. Ustaler Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stanowigcego zatgcznik
do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

2. Ustalen Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych,

3. Ustaleri planéw ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszaréw chronionych,
4. Ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

5. Ustaleri planu przeciwdziatania skutkom suszy,

6. Ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji oraz na podstawie przepiséw Prawa wodnego i Kodeksu
postepowania administracyjnego powotanych na wstepie, jak réwniez majac na uwadze zabezpieczenie
stusznego interesu stron postepowania, wtfasciwe utrzymanie i eksploatacje urzadzeri wodnych
oraz zapewnienie nalezytej ochrony wdd przed zanieczyszczeniem, wydano niniejsze pozwolenie
wraz z okreslonymi obowigzkami.

Organem wiaéciwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, na podstawie
art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne staje sie Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Lwéwku Slaskim Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

1. Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich we
Wroctawiu za posrednictwem Dyrektora Zarzqdu Zlewni Wéd Polskich we Lwdwku Slgskim ul. Jaskiewicza 24,
59-600 Lwdéwek Slgski, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia (art. 14 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

2. Od niniejszej decyzji stuzy prawo do zrzeczenia sie odwotania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strony mogq zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje (art. 127a § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego).

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwofania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego).

4. Pozwolenie wodnoprawne mozina cofnq¢ lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jesli zakfad nie rozpoczqt
w terminie korzystania z uprawnieri wynikajqcych z pozwolenia wodnoprawnego lub nie korzystat z tych
uprawnieri przez okres co najmniej 2 lat (art. 415 pkt 5 ustawy Prawo Wodne).

5. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczqt wykonywania urzqdzer wodnych w terminie 3 lat
od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzeri stato sie ostateczne (art. 414 ust 1
pkt 3 ustawy Prawo Wodne).

6. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drég
publicznych, linii kolejowych, linii przesytowych, lotnisk lub lgdowisk nie rozpoczqt wykonywania urzqdzen
wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzeri stafo sie
ostateczne (art. 414 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Wodne).

7. Wiasciciel urzqdzenia wodnego zobowigzany jest do zgtoszenia posiadanego urzqdzenia wodnego Wodom
Polskim, w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, w terminie 60 dni od dnia
przystqpienia do uzytkowania tego urzqdzenia (art. 331 ust 3 ustawy Prawo Wodne).

Panstwowe Gospodarstux_o_ Wodne Wody Polskie

Z up. Wojta Gminy Luban i tete il Ui
g Wit 742 856000 dioweics laski
Z

Zarzad Zlewni w Lwdéwku Slgskim, Jas!

Reénata Zadka tel.: +48 757824602 e-mail wekGWARIER o1 5927, f 5!
Inspektor Lubas, dnm./,’_.f,:g_{(:f?z;
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8. Pozwolenie wodnoprawne nie stanowi podstawy do wejscia na nieruchomos¢ gruntowg, na ktdrej inwestycju
bedzie realizowana. Formalng podstawg do dysponowania nieruchomosciq gruntowq jest umowa zawarta
miedzy podmiotem zainteresowanym wykorzystaniem gruntu, a wtascicielem gruntu. W przypadku, gdy prawa
wiascicielskie gruntu przystugujg PGW Wody Polskie o zawarcie umowy nalezy zwrdcic sie do RZGW we
Wroctawiu PGW WP odrebnym wnioskiem (szczegdty i wzdr wniosku znajduje sie na stronie
http://www.wroclaw.rzgw.gov.pl w zaktadce Region Wodny, Zarzqdzanie Majqtkiem Skarbu Paristwa).

Uiszczono optate zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233)

Otrzymuja:

1. Gmina Luban, ul. Dagbrowskiego 18, 59-800 Luban

2. Pozostate strony BIP

3. a/a ) ;g
gi“ anosc
fem

Stwierdzam Zz
Do wiadomosci (decyzja ostateczna): s atvibe
1. Dziat optat—z/s |
2' PGW WOdy POISkie - NW LUbar“ 1 \lh;il‘\_ dnia LT el e

3. Kataster-z/s Z up. Wéjta Gminz' Luba#

Sprawe prowadzi: Renatae Zadka e BTSN | LD A N
Dziat Zgéd Wodnoprawnych inspektor ¥ :
tel. (75) 784 44 59 wew. 108

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwdwku Slgskim, Jaskiewicza 24, 59-600 Lwowek Sigski
tel.: +48 757824602 e
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4.10. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Lubariskiego sposobem elektronicznym
zakoriczonej w dniu 2022-11-14

Znak sprawy: GK.6630.56.2022

Whnioskodawca: HVAC INSTALACJE -MICHAL KACZMARCZYK

59-800 Luban, Zareba, ul. Osiedlowa 30/4, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Lubarn - gmina wiejska,
486, 506/5, 507, 508, 509, 510/3, 517, 525, 532, 536/2, 538/2, 540/22, 542, 547, 550, 551, 552, 555,
556, 558/1, 558/2, 558/3, 559, 560, 561, 562, 566/2, 567, 568, 571/3, 571/6, 571/7, 574/3, 574/5,
574/6, 575/1, 576/1, 577, 578, 579/1, 580/1, 581, 583/4, 584/5, 585/2, 590/3, 591, 594, 595/2, 596,
597,598, 607/2, 1241
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielcza, srednica 250 mm

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielcza, $Srednica 200 mm

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielcza, $Srednica 160 mm

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielcza, srednica inna

Informacje uzupetniajgce: sSrednica 250 mm

$rednica 200 mm

srednica 160 mm

$rednica 315 mm

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Matgorzata Rybus

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Obr.: 0008, Dz.:. 40/3, 347/2, 477, 479, 480, 481, 482/1, 483,

Podmioty wtadaiace sieciami uzbroienia terenu:

Lp.

Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko
osoby, ktora ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi:

1

DSS OPERATOR SPOLKA AKCYJNA

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Gmina Luban

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Liwiro Sp.zo.o.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Netia Spotka Akcyjna

Krystian Wateha

nie dotyczy

Nie dotyczy

Operator Gazociggdéw Przemystowych
GAZ-System S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Orange Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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7 |Polska Spétka Gazownictwa Sp.zo.o.

Pawet Trendewicz

pozytywne z uwagami

GK.6630.56.2022

W obrebie planowanych prac potozenie JE: Luban - gmina wiejska,
Obr.: 0008, Dz.: 40/3, 347/2, 477, 479, 480, 481, 482/1, 483, 486,
506/5, 507, 508, 509, 510/3, 517, 525, 532, 536/2, 538/2, 540/22, 542,
547, 550, 551, 552, 555, 556, 558/1, 558/2, 558/3, 559, 560, 561, 562,
566/2, 567, 568, 571/3, 571/6, 571/7, 574/3, 574/5, 574/6, 575/1,
576/1, 577, 578, 579/1, 580/1, 581, 583/4, 584/5, 585/2, 590/3, 591,
594, 595/2, 596, 597, 598, 607/2, 1241 brak sieci gazowej niskiego i
Sredniego cisnienia.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzen gazowych,

ktore z przyczyn od nas nie zaleznych nie zostaty umieszczone na
mapie geodezyjnej, jak réwniez nie wyklucza sig rozbieznosci
pomiedzy trasg gazociagdw zinwentaryzowanych na mapie a ich
rzeczywistym przebiegiem

8 |Powiatowy Zarzad Drég w Lubaniu

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

9  |Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej
Gorze

Piotr Andruchow

pozytywne z uwagami

GK.6630.56.2022 — Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, funkcja
rozdzielcza, $rednica 200 mm. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej,
funkcja rozdzielcza, srednica 160 mm. Projekt sieci kanalizacji
sanitarnej, funkcja rozdzielcza, $rednica 315 mm. Projekt sieci
kanalizacji sanitarnej, funkcja rozdzielcza, $rednica 250 mm. JE:
Luban - gmina wiejska, Obr.: 0008, Dz.: 40/3, 347/2, 477, 479, 480,
481, 482/1, 483, 486, 506/5, 507, 508, 509, 510/3, 517, 525, 532,
536/2, 538/2, 540/22, 542, 547, 550, 551, 552, 555, 556, 558/1, 558/2,
558/3, 559, 560, 561, 562, 566/2, 567, 568, 571/3, 571/6, 571/7, 574/3,
574/5, 574/6, 575/1, 576/1, 577, 578, 579/1, 580/1, 581, 583/4, 584/5,
585/2, 590/3, 591, 594, 595/2, 596, 597, 598, 607/2, 1241.

UWAGA! PZT nalezy uzupetni¢ o sieci elektroenergetyczne
naniesione na mapie do celéw projektowych. Zgodnie z przediozong
mapa do celéw projektowych na PZT brak istniejgcej sieci
elektroenergetycznej nN w obrebie dziatki nr 585/2 oraz 552. W PZT
nalezy uwzgledni¢ wszystkie urzadzenia i sieci elektroenergetyczne
loraz zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Po uwzglednieniu ww. uwagi plan zagospodarowania terenu pod
wzgledem kolizji z urzadzeniami Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w
JJeleniej Gorze uzgadniamy z nastgpujacymi uwagami:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych sieci z
istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, liniami nN, SN, WN
nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Dla sieci o$wietleniowej obowigzujg
uwarunkowania okreslone w normie N SEP-E-004.

2. W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. wymagan, dla
kolidujacych urzadzen nalezy wystapi¢ do Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Jeleniej Gorze z wnioskiem o okreslenie technicznych
warunkéw usuniecia kolizji i zataczy¢ do niego propozycje
przebudowy urzadzen elektroenergetycznych. Przebudowa ww.
urzadzen moze zostac zrealizowana jedynie po zawarciu i
wypelnieniu zapiséw stosownej umowy lub porozumienia i na
catkowity koszt wnioskodawcy.

3.  Wszelkie prace w poblizu i na istniejgcych urzadzeniach
lenergetycznych wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
[Jeleniej Gorze nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnych
Srodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu
Luban (kontakt Pan tukasz Sarzynski tel. 75 889 3211), a nastgpnie
zgtosi¢ w celu odbioru robét zanikowych.

4. W przypadku prowadzenia prac w obrebie dziatki wlasnosci
[TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystgpi¢ do dziatu MER Oddziat
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[Jelenia Géra z wnioskiem o udostgpnienie nieruchomosci.

5. Zwracamy uwage na istniejace, w obrebie projektowanej
inwestyciji, czynne linie kablowe nN, oraz linie napowietrzne nN, SN,
ktorych obecnos¢ nalezy uwzgledni¢ przy prowadzeniu robét,
[zachowujac szczegdlne srodki ostroznosci i stosujgc bezpieczne
metody pracy.

6. Naistniejgce kable nN, bedace w kolizji poprzecznej z
projektowanymi sieciami nalezy zaprojektowac i zatozy¢ dwudzielne
rury ostonowe o $rednicy minimum:

g 110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN,

lwychodzace 0,5 m poza projektowang os$ obiektu liniowego.

7. Doktadne potozenie istniejgcych linii kablowych nN, nalezy ustali¢
za pomocg przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia
sprzetu mechanicznego).

8.  Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6t ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m
lod zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli
elektroenergetycznych.

9. W przypadku zmiany rzednych terenu, nalezy zachowac
gtebokosci utozenia linii kablowych w ziemi, mierzonej prostopadle od
powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla zgodnie z normg N
SEP-E-004.

10. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych sieci z
istniejgcymi liniami kablowymi nN nalezy réwniez zaprojektowac
tymczasowe zabezpieczenia istniejgcych kabli przed ich osuwaniem
sig¢ w wykop pod projektowang siec.

11.  Z uwagi na wystepujgce skrzyzowania/zblizenia planowanej
inwestycji z napowietrznymi liniami nN, SN, nalezy przy prowadzeniu
robot stosowac bezpieczne metody pracy i zachowujac szczegdine
Srodki ostroznosci.

12. Przed przystapieniem do prac w odlegtos$ci mniejszej niz:

d 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

g 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacy
sie¢ (kontakt jw.). Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez uzycia
[dZwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do
skrajnego przewodu.

13. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac¢
ustojéw stupow linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

14. Nalezy zachowac minimalng odlegtos$¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentéw stupow linii
lenergetycznych:

g linii NN -1 m,

g linii SN -2 m,

15. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2.0
m od fundamentow stupéw linii elektroenergetycznych.

16. W przypadku zmiany rzednych terenu, w miejscach skrzyzowan
projektowanej inwestyciji z istniejgcymi liniami napowietrznymi nN, SN
nalezy zachowac¢ odlegtosci pionowe przewodéw od powierzchni
drogi zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

17. Informujemy ponadto, Ze na danym terenie znajdujg si¢
elektroenergetyczne linie oswietlenia drogowego niebedace
wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A, ktére nalezy uzgodni¢ z
wiascicielem urzagdzen oraz zachowac szczegoing ostroznos¢ przy
prowadzeniu prac budowlanych.

18. Nie wykluczamy mozliwosci natrafienia na terenie objetym
zakresem robot na czynne linie kablowe nN, SN, WN, ktérych trasa
nie jest znana z uwagi na brak inwentaryzacji nie zostaty
umieszczone na mapie geodezyjnej, jak rowniez nie wyklucza sie
rozbieznosci pomiedzy trasg linii kablowych zinwentaryzowanych na
mapie, a ich rzeczywistym przebiegiem. Prace nalezy prowadzi¢ ze
szczegdlng ostroznoscig zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.
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19. Na danym terenie mogg znajdowac si¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdace wtasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze.

20. Trasy urzadzen energetycznych i teletechnicznych sg
orientacyjne i nie oznaczajg wyrazenia zgody na wykonywanie robot
|ziemnych. Ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, w
przypadku kolizji lub skrzyzowan z istniejaca siecig
elektroenergetyczng, w terminie 30 dni przed przystapieniem do robot
lwskazane jest wystgpi¢ do Spotki eksploatujgcej sie¢ o odptatny
nadzor branzowy oraz wykonac reczne przekopy kontrolne celem
ustalenia doktadnej trasy kabli.

21. O nadzoér stuzb energetycznych nalezy wystapi¢ pisemnie na
adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Luban ul. Bogustawskiego
32, 58-500 Jelenia Géra. Do pisma nalezy zataczy¢ mape ze
lwskazanym miejscem do nadzoru oraz projekt zabezpieczenia ww.
linii kablowych przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robét.

10 [Wydzial Geodezji Kartografii i Gospodarki [pozytywne z uwagami

Nieruchomosciami

Uzgadniam pozytywnie zgodnie z zawarta umowa nr 187/2022 z dn.
[Jolanta Bohonos 28.10.2022r.

o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt S5lit. b ustawy z dnia 7
maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za
pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta 'z przedstawiong na nim  propozycjg  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Agnieszka Cholewirska

Matgorzata Rybus

Elektronicznie podpisany przez

Mak

2 4 Data: 2022.11.14 12:27:29 +01'00"

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j.
Dz.U.2020.276 z pdin. zm.), nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego
0 jej miejscu i terminie ni stanowi _przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie
sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z & 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r.
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowq baze  GESUT (..

aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na  podstawie danych lub informacji  zawartych
w  dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (..), w przypadku gdy stanowiska
uczestnikow tej narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 wust. 1 w 2zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276 z podin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki
oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto  wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajagce te
znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu,
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uszkodzeniu lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  fatszywie  wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo  pozbawienia
wolnosci do lat dwoch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie  drzew lub  krzewéw  kolidujacych z  przebiegiem projektowanej
inwestycji  nalezy  wniosk ¢ do dpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).

Strona 5z 5 (20s)

www.hvacinstalacje.pl

23 WRZESIEN 2022 str. 58


http://www.hvac-instalacje.com.pl/

4.11. OPINIA KONSERWATORA ZABYTKOW

DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

Delegatura w Jeleniej Gorze )
58-500 Jelenia Gora, ul. 1-go Maja 23 dwkz-ja@dwkz.pl
@ (075) 752 68 65, 767 63 85 - BiRe http:/iwosozibip wroc plpublic/

JG/Arch.5183.379.2022.TW Jelenia Géra, 14.10.2022 r.
L.dz. 37476

HVAC - Instalacje

Michal Kaczmarczyk
Zareba, ul. Osiedlowa 30/4
59-800 Luban

dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Pisarzowice, gm. Luban, w tym
dziatka ewid. nr 532

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.09.2022 r. w w/w sprawie informuje, ze
zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w obszarze obserwacji archeologicznej wsi
Pisarzowice oraz w zasiggu wystepowania stanowiska archeologicznego Pisarzowice nr
19/94/AZP 79-12. Obszar ten jest zabytkiem w mysl art. 3 pkt 4 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt
1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z
2022 r. poz. 840) i ujety jest w wykazie, o ktorym mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 marca
2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz o zmianie
niektdrych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 75 poz. 474).

W zwiagzku z powyzszym inwestor zobowigzany jest zastosowac si¢ do wymogow
konserwatorskich przedstawionych ponizej:

Ziemne roboty budowlane musza by¢ prowadzone za pozwoleniem na badania
archeologiczne Kierownika Delegatury Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w
Jeleniej Gorze. Przed przystapieniem do realizacji zadnia inwestor sklada wniosek na
prowadzenie badan archeologicznych, ktore polegaja na przeprowadzeniu przez
uprawnionego archeologa na koszt inwestora, stalego nadzoru archeologicznego i w razie
koniecznosci ratowniczych badan archeologicznych, na podstawie art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1
pkt. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z
2022 r. poz. 840).

Niniejsza opinia nie zwalnia od koniecznos$ci uzyskania innych wymaganych przepisami

Wojewo
041

prawa opinii, uzgodnien i pozwolen.

Do wiadomosci:
1.a/atw
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4.12. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami)
Oswiadczamy, ze niniejsze opracowanie zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Michat Kaczmarczyk mgr inz. Tomasz Puzanowski
DOS/IS/0155/19 nr upr.: DOS/0375/PWBS/18 DOS/IS/0349/18 nr upr.: DOS/156/PWBS/18
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych, ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych,
gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowat:

mgr inz. Michat Sliwinski
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