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k38 Stlg Imie, Nazwisko, specjalnosc: N; ‘uZ%ry Podpis:

UWAGA: T

ISTNIEJACE RZEDNE TERENU ORAZ RZEDNE POSADOWIENIA KOLEKTORGW GLOWNYCH MOGA SIE ROZNIC 0D
STANU FAKTYCZNEGO.

PROJEKTOWANE STUDZIENKI POSADAWIANE NA ISTNIEJACYCH ODCINKACH — Z RZEDNYMI WYNIKOWYMI Z
INTERPOLACJ - MOGA SIE ROZNIC 0D STANU FAKTYCZNEGO.

W PRZYPADKU ZNACZACYCH ROZNIC — ZACHOWAC MINIMALNE ZAGLEBIENIE | SPADEK W KIERUNKU SIECI.

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INNYCH SIECI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEYJ NIE UJETEJW INWENTARYZACI
GEODEZYUNEJ.

PRACE MIEDZY DRZEWAMI ORAZ 2m OD PRZEWIDYWANEJ KOLIZJI PROWADZIC RECZNIE.

NALEZY PRZY TYM PRZESTRZEGAC ROWNIEZ WYTYCZNYCH NARZUCONYCH PRZEZ WLASCICIELI, BADZ
UZYTKOWNIKOW INNYCH SIECI | TERENU.

PRZY SKRZYZOWANIACH PRZEWODOW Z INNYMI SIECIAMI RURY UKLADAC W RURACH OCHRONNYCH W CELU

ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAMI. W TEN SPOSOB ZABEZPIECZYC ODCINEK PRZEWODU NA DEUGOSCI
0,75m W OBIE STRONY OD SKRZYZOWANIA.

RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH
ELEMENTOW INSTALACJ, URZADZEN | ARMATURY.

W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA URZADZENIE MUSI POSIADAC PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ

HVAC — INSTALACJE

' VA = | MICHAL KACZMARCZYK
' ( ul. Osiedlowa 30/4, Zargba, 59-800 Luban
2 aas?| | NIP 613-145-38-05 REGON 021991260

tel.:+48 502-471-753, e-mail: mkab@poczta.onet.pl
www.hvacinstalacje.pl

Nazwa:
Adres:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
PISARZOWICE

DZ. NR 1241, 347/2, 40/3, 477, 479, 480, 481,
482/1, 483, 486, 506/5, 507, 508, 509, 510/3, 517,
525, 532, 536/2, 538/2, 540/22, 542, 547, 550,
551, 552, 555, 556, 558/1, 558/2, 558/3, 559, 560,
561, 562, 566,/2, 567, 568, 571/3, 571/6, 571/7,
574/3, 574/5, 574/6, 575/1, 576/1, 577, 578,
579/1, 580/1, 581, 583/4, 584/5, 585/2, 590/3,
591, 594, 595/2, 596, 597, 598, 607/2; OBR. 0008
PISARZOWICE; J.E. 021004_2 LUBAN—GM. WIEJSKA

westor: | PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ CZ. 9
K18-K38
Faza

projektu: | - PROJEKT TECHNICZNY

D | GMINA WIEJSKA LUBAK

UL. DABROWSKIEGO 18, 59-800 LUBAN

Projektant: | mgr inz. MICHAL. KACZMARCZYK D0S/0375/PWES/18

budowlone do projekiowania § do Kerowania robotami
b propk v st sic, DOIB DOS/1S/0155/19

ograniczef w specdnosci
instdloc] { wzqdze ciplnych, wentylocyjych, gazowych wodociagomych i
ancizocypych

Sprawdzit: mgr inz. TOMASZ PUZANOWSKI D0S/0156/PWBS/18
badowlnyi bez m&"ﬁmﬁwj ke s, [POIB D08/15/0345/18
instdlocj i’l&mw cieplnych, wentyocyjnych, gazowych wodociagonych i

Opracowal: | mgr inz. MICHAL SL'W'NSK'

SANITARNA 202209 | A4x6 1:100 11/S

Branza: Data: Format rysunku: | Skala: Nr_rysunku:

p i powielanie niniejszej dok tacji bez zgody Wtasciciela praw
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