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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Sekcja mapy: 

5.149.23.12.3
5.149.23.17.1
5.149.23.17.2
 skala 1:1000

Układ współrzędnych prostokątnych: 2000, strefa V
Układ wysokości: Kronsztadt '86

GK.6640.467.2022
Województwo: dolnośląskie
Powiat: lubański
Miejscowość: Pisarzowice
Jednostka ewidencyjna: 021004_2,  Lubań - gmina wiejska
Obręb ewidencyjny: 021004_2.0008 - Pisarzowice
dz. nr 40/3, 536/2, 542,585/2, 591, 598, 607/2  1241,

N

S

EW

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak informacji w instytucjach branżowych.
Granice, użytki i numery działek zgodne mapą ewidencji gruntów,  bez ustalenia przebiegu granic .
Na mapie nie ustalono ewentualnych obciążeń służebności gruntowych wykazanych w Księgach Wieczystych.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie -art.48 ust.1 pkt.3 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Ubocze, dnia  08.09.2022r

Mapa wykonana pod obiekty liniowe .

ZAKRES OPRACOWANIA:

PROJEKTOWANA SIEĆ KAN. Z RUR PVC-U, SN8, SDR34, Ø160x4,7, Ø200x5,9, Ø250x7,3, Ø315x9,2;

SIEĆ WODODCIĄGOWA:

GRANICA DZIAŁEK

LEGENDA

Sb... PROJEKTOWANA STUDZIENKA BETONOWA Ø1000 (Sb1-Sb27, Sb31, Sb32), Ø1200 (Sb28-Sb30)

UWAGA:

ISTNIEJĄCE RZĘDNE MOGĄ RÓŻNIĆ SIE OD STANU ISTNIEJĄCEGO.

ZACHOWAĆ MINIMALNE ZAGŁĘBIENIE I SPADEK.

NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA INNYCH SIECI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NIE UJĘTEJ W

INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ.

PRACE MIĘDZY DRZEWAMI ORAZ 2m OD PRZEWIDYWANEJ KOLIZJI PROWADZIĆ RĘCZNIE.

NALEŻY PRZY TYM PRZESTRZEGAĆ RÓWNIEŻ WYTYCZNYCH NARZUCONYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI,

BĄDŹ UŻYTKOWNIKÓW INNYCH SIECI I TERENU.

PRZY SKRZYŻOWANIACH PRZEWODÓW Z INNYMI SIECIAMI RURY UKŁADAĆ W RURACH OCHRONNYCH

W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAMI. W TEN SPOSÓB ZABEZPIECZYĆ ODCINEK

PRZEWODU NA DŁUGOŚCI 0,75m W OBIE STRONY OD SKRZYŻOWANIA.

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA

ZASTOSOWANYCH ELEMENTÓW INSTALACJI, URZĄDZEŃ I ARMATURY.

W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA URZĄDZENIE MUSI POSIADAĆ PARAMETRY TECHNICZNE NIE

GORSZE NIŻ PAREMETRY URZĄDZENIA OKREŚLONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

PROWADZONA METODĄ WYKOPU OTWARTEGO

St... PROJEKTOWANA STUDZIENKA TWORZYWOWA Ø315 (St1-St64, St89-St94), Ø425 (St65-St88, St95)

PROJEKTOWANA SIEĆ KAN. Z RUR PE100 RC PN10, SDR17, Ø160x9,5, Ø200x11,9, Ø250x14,8;

PROWADZONA METODĄ PRZECISKU / PRZEWIERTU STEROWANEGO

PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACYJNA CIŚNIENIOWA Z RUR PE100 RC PN10, SDR17, Ø110x6,6

PROWADZONA METODĄ WYKOPU OTWARTEGO

PS PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW Ø1500/4170 FIRMY HYDRO-VACUUM, TYP PSB.2 EKO
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k... PROJEKTOWANY KOREK ZAŚLEPIAJĄCY Ø160PVC-U 


