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SPIS SPECYFIKACJI BRANZY SANITARNEJ
DO PROJEKTU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI PISARZOWICE

1S 02.01 — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ — STR. 3

KOD CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdw i rurociagéw do odprowadzania
sciekow

KOD CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopow - roboty ziemne

KOD CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

KOD CPV: 45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu i urobku

KOD CPV: 45232423-3 Przepompownie $ciekdéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IS 02.01
DLA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI PISARZOWICE

IS — Instalacje sanitarne

1S-02.01 — SIEC KANALIZACJI SANITARNE]

KOD CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagbéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

KOD CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopow - roboty ziemne

KOD CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

KOD CPV: 45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu i urobku

KOD CPV: 45232423-3 Przepompownie $cickow

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ]

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej wraz z przepompownig $ciekow
pod potrzeby bytowo-gospodarcze budynkéw mieszkalnych, potozonych w miejscowosci Pisarzowice.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot w czasie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa sieci
kanalizacji sanitarnej.

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia i odbioru robot przy wykonywaniu

przedmiotowej inwestycji i obejmuja:

- Roboty ziemne (z rozbiorka nawierzchni chodnikéw betonowych oraz nawierzchni asfaltowych), wykonanie
przewiertow sterowanych dla sieci kanalizacji sanitarnej

- Roboty instalacyjne zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej,

- Roboty zwigzane z montazem studzienek rewizyjnych dla kanalizacji sanitarnej,

- Roboty zwigzane z montazem przepompowni §ciekow,

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACIA.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi
organami.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji wynikle w trakcie budowy sieci, powinny by¢ uwzglednione w
dokumentacji powykonawczej.
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1.3.2. ROBOTY WSTEPNE

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢ demontaz istniejacej nawierzchni
(ulica, chodniki, tereny utwardzone, tereny zielone ) w zakresie niezbgdnym do wykonania obiektu.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy w zakresie:

- wyznaczania stref niebezpiecznych,

- oznakowania i zabezpieczenia pasa drogowego, W ciggu ktorego prowadzone beda roboty ziemne,

- zapewnienia sktadowisk materialow i wyrobow.

Dodatkowo nalezy zapewni¢ 1gczno$¢ telefoniczng oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne.

1.3.3. ROBOTY MONTAZOWE

Po wykonaniu wstgpnych robot budowlanych umozliwiajacych wejscie z robotami sanitarnymi na plac budowy i

po udostepnieniu frontu robot przez ekipg budowlana, nalezy przystapic¢ do robot instalacyjnych zgodnie z

wymaganiami szczegotowymi:

a) Zewnetrzng sie¢ kanalizacji sanitarnej utozy¢ ze spadkiem zgodnym z profilem kanalizacji.

b) Gigbokos¢ utozenia przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie od wierzchu rury do rzednej terenu bylo
wicksze o 0,4 m niz gleboko$¢ przemarzania gruntu wynoszaca 0,8 m.

¢) Rury PVC oraz PE nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubo$ci minimum 10 cm.

d) Po ulozeniu rurociggu, rury nalezy obsypaé¢ az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Material uzyty do wykonania wypehienia musi spetniaé¢ te same
warunki co materiat do wykonania podloza. Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu, nie powinny wystgpowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm i material nie moze by¢ zmrozony.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu budowe
sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem w/w robot.

2. MATERIALY

Do realizacji moga, by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robot powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ materiatem gatunkowym aktualnie produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w mniejszej specyfikacji i na rysunkach oraz
innych nie wymienionych , ale obowiazujacych norm i przepisow.

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3
kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed uzyciem materiatow do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wszelkie wymagane przez niego

dokumenty na udowodnienie powyzszego.

2.1. RUROCIAGI

Materiatami stosowanymi do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej sa:

- rury i ksztaltki z nieplasyfikowanego PVC-U klasy S (SN8 SDR 34) lite, w kolorze pomaranczowym.
Transport wod opadowych o max. temperaturze do 60 °C dla przeptywu ciaglego i 75 °C dla przeptywu
chwilowego do 2 minut. Wszystkie elementy sa gtadkie, lekkie oraz odporne na korozjg; umozliwiaja transport
$ciekow o roznym sktadzie chemicznym; posiadajg, atesty COBRTI ,INSTAL” AT/97-01-0131, AT/99-02-
0616 AT/2000-02-0961-01 spetniaja wymagania norm certyfikatu ISO 9001.

- kanat grawitacyjny $ciekéw bytowo-gospodarczych uktadany metodg wykopu otwartego zaprojektowano z rur
PVC o érednicy D=160, 200, 250, 315 mm kl. N SDR 34; SN8 wg. PN-EN 1401:1999 kielichowych z
uszczelnieniem gumowym, oraz ksztattek do sieci kanalizacyjnej z PVC klasy jak rury,

- kanal grawitacyjny $ciekow bytowo-gospodarczych wykonany metodg przecisku lub przewiertu sterowanego
zaprojektowano z rur PEHD-RC SDR17, PN10, typ 2/2 RC RURY TYTAN PE/PE dwuwarstwowa PE 100-RC,

- kanat tloczny $ciekow bytowo-gospodarczych zaprojektowano z rur PEHD-RC SDR17, PN10, typ 2/2 RC
RURY TYTAN PE/PE dwuwarstwowa PE 100-RC,
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- studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego ©¥315, @425, z kineta, rurg wzno$na, teleskopem wraz z wlazem
zeliwnym o odpowiedniej klasie no$noéci dla sieci kanalizacji sanitarnej,
- studzienki betonowe @1000, @1200 zwienczone wtazem zeliwnym klasy D400,

2.2. STUDNIE BETONOWE DN1000, DN1200

W miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania nalezy posadowi¢ studnie DN1000, DN1200 z kregow
betonowych taczonych na uszczelki elastomerowe.

Elementy betonowe studni nalezy wykona¢ z betonu min. C35/45, wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci < 4% i
odpornosci na dziatanie mrozu F150. Gorng cze$¢ studni wykonaé jako zwezke stozkowa, na ktorej osadzié
nalezy wlazy zeliwne z wypetnieniem betonowym klasy D400. Stopnie ztazowe muszg by¢ wykonane w studni
w uktadzie drabinkowym z pretow stalowych grubosci min. 30mm w otulinie z tworzywa sztucznego lub
wykonane z pretow 930 ze stali kwasoodpornej. Stopnie powinny mie¢ powierzchni¢ antyposlizgowa. Odleglos¢
miedzy nimi powinna wynosi¢ 25-30cm, a szeroko$¢ 30cm.

Prefabrykowane dno studni posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu C8/10 gr.10 cm oraz podiozu
thuczniowo-zwirowym gr.25 cm.

Wszystkie wlaczenia przykanalikow i kolektorow do studni i wpustow wykonaé poprzez pierscien
uszczelniajgcy z uszezelka gumowa.

2.3. STUDNIE DN315PP/PVC, DN425PP/PVC
Studnie wykona¢ jako systemowe z tworzywa sztucznego, z gotowa kineta, karbowana rurg wznoszaca, z
wlazem zeliwnym typu D400 zamontowanym na urzadzeniu teleskopowym. Przy robotach montazowych nalezy

uzywac ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), kielichowe typ ,,N” (SDR 34).

Wymagania odnosnie zastosowanych studni tworzywowych d = 315/425 mm:

- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

- odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,

- odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace wymagania normy

PN-EN 681-1: 2002,

- rura trzonowa karbowana z PP jest o sztywno$ci SN> 4 KN/m2 zgodnie z PN-EN 13598-2:2009,

- konstrukcja rury trzonowej karbowanej jednowarstwowa o profilu karbow dostosowanym do zabudowy

W pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki,

- kinety sg z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku,

- krocee kielichowe powinny zintegrowane z kineta umozliwiajace zmiane Kierunku ustawienia +/- 7,5° w
kazdej ptaszczyznie,

- nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umozliwiajace zmiane kierunku
kanalizacji o dowolny kat,

- wlazy przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych zgodnie PN-EN 124-1:2000 do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zwienczenie dla grupy 4 obcigzen (min. kl. D400) z betonowym
stozkowym piers§cieniem odcigzajacym.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na wiasciwosci wykonywanych robot, przewozonych urzadzen i materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych

pojazdy powinny spetlnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego.
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4.2. TRANSPORT RUR, KSZTAY TEK, STUDZIENEK ORAZ KABLI

W zaleznos$ci od dtugosci dostarczanych odcinkéow nalezy stosowaé samochody skrzyniowe. Przy odcinkach
dtuzszych o wigcej niz 1 m od dlugosci skrzyni tadunkowej nalezy stosowaé przyczepy cokotowe. Nalezy
chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktorym sa przewozone, od zawiesi
transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. Na $rodkach transportowych rury
powinny by¢ utozone na podktadach drewnianych stanowiacych réwne podloze, o szerokosci nie mniejszej od
0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokosé
sktadowania rur nie moze by¢ wigksza niz 2,0 m. Konice rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi
lub wktadkami. Studzienki kanalizacyjne nalezy transportowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

4.3. TRANSPORT KRUSZYW ORAZ MATERIALOW IZOLACYJNYCH

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywaé si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostgpnych s$rodkow
transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych materiatdow przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyzsze zasady obowigzuja rowniez przy przewozeniu
materiatdéw izolacyjnych.

4.4. TRANSPORT URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Zbiornik przepompowni $ciekow transportowany jest w cato§ci samochodem cigzarowym. Zatadunek i
wyladunek nalezy przeprowadzaé r¢cznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej nosnosci z wykorzystaniem
uchwytoéw transportowych. Prace zaladowcze i transportowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odno$nymi
przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika przepompowni z platformy transportowej,
przetaczanie po nierdwnosciach, jak rowniez przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu dokonuje
zazwyczaj producent, jako ze posiada odpowiednie do tego $rodki. Pozostate urzadzenia technologiczne mozna

przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do gabarytu i cigzaru przewozonych wyroboéw. Tu
réwniez obowiazuje zabezpieczenie przewozonych urzadzen przed uszkodzeniem i przemieszczaniem si¢. Przy
fadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materialdow nalezy zachowaé aktualne przepisy o
transporcie drogowym oraz BHP.

4.5. SKEADOWANIE

Rury PVC i PE dostarczane sa na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub paczkach
powlekanych folig. Rury o wigkszych $rednicach niezapakowane w paczki powinny by¢ roztadowywane
pojedynczo z zachowaniem $rodkow ostroznosci. Rury PVC i PE powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni
poziomej, warstwowo, a jej dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie.

Rury kanalizacyjne powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to jest mozliwe w oryginalnych opakowaniach
(wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki
mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz dwa metry wysokosci w taki sposob, aby ramka
wiazki wyzszej spoczywala na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sktadowane sa (po rozpakowaniu) w stertach
nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, w max. odlegto$ciach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na
catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej
wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi.

Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie
powinno si¢ znajdowaé wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby
konce rur w wyzsze] warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej (warstwy rur uktadaé
naprzemiennie). Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury PVC sa dostarczane z
uszczelka gumowg zabezpieczong dla celow magazynowych smarem silikonowym.

Ksztaltki 1 uszczelki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, w opakowaniach wtasnych na regatach lub
koszach. Otaczajace powietrze musi by¢ wolne od sktadnikéw zracych, cuchnacych, powodujacych niszczenie
elementow.

Zaroéwno pierscienie uszczelniajace, jak i manszety - ztaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w
swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszaja ich wartosSci

wytrzymato$ciowe). W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryé wyzej wymienione materialy brezentem,
by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wpltywem zbyt niskiej temperatury. Rury powinny by¢ roztadowane przy
pomocy dzwigu, koparki lub widtaka. W tym celu nalezy uzywaé paséw nosnych - w zadnym przypadku nie
nalezy uzywac rur stalowych. Palety na placu budowy uktadamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet
nie zapadaly si¢ w gruncie. Palety ukladamy w pewnej odlegtosci od siebie tak, by nie utrudnia¢ pozniejszych
manewrow tymi paletami. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwraca¢ uwage, by bosy koniec rury

Strona | 6



nie dotykat bezposrednio ziemi (szczegoélnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym). Ksztattki powinny by¢
ustawiane bezposrednio na podiozu kielichami w dot. Oczyszczalnie, szafy sterownicze, studzienki nalezy
sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. Kruszywo i zwir nalezy sktadowaé na utwardzonym i
odwodnionym podtozu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

Elementy studni rewizyjnych, separatora i osadnika - Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrdéwnany, o
powierzchni utwardzonej i odwodnionej. Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposob zapewniajacy tatwy dostep
do uchwytéow montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow rézniagcy si¢ ksztattem, wymiarami i wykonczeniem
powinien by¢ skladowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ umieszczone na podktadach zapewniajacych
odstep od podtoza nim. 15 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umoOwsg oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewnia pelng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich robdot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez wykonawce w wykonaniu robot zostang poprawione
przez niego na wlasny koszt jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow, elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz W

czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. ROBOTY ZIEMNE
Wymagania ogoélne
a) Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ wykorzystane przez wykonawce do zasypywania

wykopow.

b) Odktad gruntu z wykopow powinien odbywac si¢ na strone, na ktdrej nie wystepuje uzbrojenie podziemne.
Natomiast nadmiar gruntu, ktérego nie mozna sktadowa¢ wzdtuz wykopow nalezy tymczasowo wywiez¢ na
wskazane przez Inwestora sktadowisko. Podobnie nalezy uczyni¢ w przypadku braku mozliwosci odtozenia
urobku na odktad. Miejsca tymczasowego odktadu nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem.

¢) Grunty spoiste wydobyte z wykopu i uzywane nastgpnie do zasypywania wykopow nie mogg mie¢ wigkszej
wilgotno$ci niz majg one w stanie naturalnym w podlozu. Grunty zawilgocone w czasie wykonywania robot
powinny by¢ podsuszone przed dokonaniem zasypania.

d) Nie nadaja si¢ do zasypania wykopow grunty zawierajace zanieczyszczenia w postaci odpadkow
budowlanych, kamieni, grunty o zawartosci czeSci organicznych wigkszej niz 2% oraz grunty w stanie
ptynnym lub migkko plastycznym.

e) Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu drzew wykonac
recznie.

f) W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé przekopy reczne
poszukiwawcze (odkrywki) w celu dokladnego zlokalizowania tego uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podwieszenie lub podparcie.

g) Ukladanie rur wykona¢ na gigbokosci i ze spadkiem zgodnie z czgécig graficzng projektu oraz technologia
montazu tych rur.

h) Wykopy umocni¢ wypraskami stalowymi lub obudowg systemowa.
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Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprz¢tu

gwarantujacych wlasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jakosci robot.

Wykonawca przystgpujac do wykonania zakresu robdt winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z

nastgpujacego sprzetu:

- koparki

- sprzgtu zageszczajacego

- maszyny do wiercen poziomych

- szalunkow

- innego sprzetu specjalistycznego przewidzianego przez producentow wyrobdw uzytych do budowy
kanalizacji.

Transport
a) Wybor srodkow oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,

technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

b) Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa,
zardwno w obrebie robdt ziemnych jak i poza nimi.

¢) Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach i poza pasem drogowym powinny spetniaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, a w szczego6lno$ci w odniesieniu do
gabarytow i obciazenia.

d) Rury z PCV podatne sg na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podloza, na ktérym sg przewozone lub sktadowane, zawiesi transportowych oraz od
stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

e) Bezpieczny i prawidtowy transport to:

- podparcie tadunku na catej dlugo$ci - podpory umieszczone na skrzyni
- wlasciwie wysunigty kielich poza konce bose rur

f) Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0 m.

g) Jezeli przewozone sg rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzuja te same zasady
co przy sktadowaniu, z tym ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0 m.

h) Luzno ulozone rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i
desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

i) Roztadunek rur i studni rewizyjnych przy pomocy podnosnika widtowego z ptaskimi widtami

j) Roztadunek, opuszczanie do wykopu pojedynczych rur o srednicy do 315 mm wigcznie moze by¢
wykonywane recznie przez jednego lub dwoch pracownikow.

5.2 ODWODNIENIE WYKOPOW

Przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej gdzie poziom woéd gruntowych jest wysoki przewiduje sig¢
odwodnienie wykopow za pomoca igtofiltrow rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 0,7-1,5 m
przy wydajnoéci jednego igtofiltra ok. 0,2 m®/h. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na poziomie pod
projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji uktadania rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze

nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociggu.

Montaz przepompowni nalezy przeprowadzi¢ w szalowanym wykopie o $cianach pionowych umocnionych. Z
uwagi na wysoki poziom wody gruntowej nalezy w dnie wykopu zastosowac zbiorcze studzienki z pompami do
odwadniania wykopow oraz iglofiltry, na dtugosci czterech bokéw wykopu przepompowni w rozstawie igiet co
1,0 m. Wody odprowadzi¢ do pobliskiego rowu. Wykonawca w zalezno$ci od rzeczywistych warunkow moze
przyja¢ inng technologi¢ odwadniania, o ile zapewni ona prawidlowe odwodnienie wykopow w catym okresie
trwania robot ziemnych.
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5.3 WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢ demontaz istniejacej nawierzchni
(ulica, chodniki, tereny utwardzone, tereny zielone ) w zakresie niezbgdnym do wykonania obiektu.

Roboty przygotowawcze
Projektowana o$ kanatlu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$ kanalizacji

wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciagdw reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkdow osiowych z gwozdziami.
Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatlamaniu trasy, na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperow roboczych nalezy nawigza¢ do
reperdw sieci panstwowej.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania robot.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktorych
przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

Wykopy

a) Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050 i BN-83/8836- 02, oraz
szczegotowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

b) Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie. Nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projektowana rz¢dng dna
wykopu o grubosci co najmniej 20 cm niezaleznie od rodzaju gruntu. Dodatkowa glgbokos¢ wykopu dla
wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.

c) Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod opadowych.

d) W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarznig¢cia) rodzimego podtoza na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzi¢ starannie, szybko,
nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dugo.

e) Rurocigg uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpor. Wykonywanie
wykopow o S$cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokos$ci
réwnej co najmniej glebokosci wykopu H.

Dopuszczalne glebokosci wykopow o $cianach pionowych bez obudowy wynosza 1,0 m

f) Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy budowie przewodow o
srednicy do 160 mm wynosi 0,9 m, dla @ 200 wynosi 1,0 m,

g) Wykopy obiektowe wykona¢ z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do wykonania obiektu.

Podsypka
a) Rury nalezy uktada¢ na warstwie wyrownawczej gr. 10 cm. wykonanej z piasku,

b) Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla
rury. Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podiloza na catej swej dlugosci na co najmniej 1/4
swego obwodu.

€) Material uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30
mm. Podloze pod rurociagg moze stanowi¢ grunt rodzimy o ziarnach nie wigkszych od 20 mm.
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Obsypka
a) Po ulozeniu rurociggu, rury nalezy obsypa¢ piaskiem. Obsypka ma zagwarantowaé rurom dostateczne

podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia
rur.

b) Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw sztucznych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

€) Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 0,3 m.

d) Ztacza rur i ksztaltek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czgsciowego.

€) Material uzyty do wykonania obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Nie
moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny wystepowac czastki o
wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢ zmrozony.

f) Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po obu stronach przewodu lub
hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Zasypywanie wykopéw
a) Pozostalg cze$¢ zasypki wykopoéw nad obsypka nalezy wykonaé z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungé
duze i ostre kamienie.

b) Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinien by¢ wykonany
warstwami.

Cc) Stopien zaggszczenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla przewodow o
przykryciu do 4m stopien zageszczenia do min. 85% ZPPr. Zageszczenie to uzyska si¢ przy zasypce
warstwami co 20 cm i zaggszczeniu wibratorem ptytowym.

d) Rozbiorka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$é obsunigcia si¢ Scian wykopu.

e) Nalezy przywroci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego (ulice, chodniki, tereny utwardzone, tereny zielone ).

5.4 WYKONANIE ROBOT INSTALACYINYCH
Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby
budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktdérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
- dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje

UlozZenie rurociagéw
a) Sie¢ kanalizacji sanitarnej utozy¢ ze spadkiem zgodnym z profilem.
b) Gteboko$¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby przykrycie od wierzchu rury do rzednej terenu byto

wicksze o 0,4 m niz gleboko$¢ przemarzania gruntu wynoszaca 0,8 m.

¢) Rury PVC oraz PE nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubo$ci minimum 10 cm.

d) Po utoZeniu rurociggu, rury nalezy obsypa¢ az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Material uzyty do wykonania wypelnienia musi spelnia¢ te same
warunki co material do wykonania podloza. Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego lamanego
materiatu, nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm i material nie moze by¢ zmrozony.

Ciecie rur

Rury, ktoére sg przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas cigcia nalezy
pamigta¢ o zachowaniu kata prostego. Do cigcia nalezy uzywac pity o drobnych zebach, a dla zachowania kata
prostego mozna korzysta¢ ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracac i przycina¢ ksztaltek. Przycigty koniec rury
nalezy oczysci¢ z zadziorow, a nastgpnie zukosowa¢ przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunigciu sig
uszczelki z kielicha podczas montazu, a takze utatwi¢ sam montaz.
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Laczenie rur
a) Przed montazem nalezy upewnic sig, czy:

- ,bosy” koniec rury jest zukosowany,
- uszczelka jest prawidlowo osadzona w kielichu,
- kielichy i ,,bose” konce sa suche, czyste oraz wolne od kurzu i zanieczyszczen.

b) Nastepnie nalezy ,,bose” konce rury i ksztaltki posmarowa¢ §rodkiem poslizgowym (np. pasta. na bazie
silikonu).

c) Pézniej ,,bosy” koniec rury lub ksztaltki nalezy calkowicie wlozy¢é w kielich i zaznaczy¢ miejsce styku
,,bosego” konca z kielichem. Nastepnie nalezy ,,bosy” koniec wyja¢ z kielicha na okoto 12 mm i tak
pozostawic.

d) Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic sie, czy rura pozostata na swoim miejscu, a tym
samym, czy zostala zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

e) Potaczenia rur PE wykona¢ za pomocg zgrzewania doczotowego badz elektrooporowego, w tym celu nalezy
zastosowa¢ odpowiednie do tego celu zgrzewarki posiadajace aktualne Swiadectwa rektyfikacji,

f) Polaczen zgrzewanych moze dokonywaé tylko operator zgrzewarki posiadajacy aktualne dokumenty
dopuszczajace go do wykonywania polaczen zgrzewanych,

Prowadzenie przewodow
Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekow.

55 PRZEWODY SIECI KAN. SANIT. GRAWITACYJNEJ UKIADANE METODA WYKOPU
OTWARTEGO

Rury kanatowe typ PVC-U SDR34, SN8 lite @315, 33250, 3200 i @160 uktada si¢ zgodnie z normg PN-EN
1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych, taczonych na uszczelke gumows.

Poszczegdlne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Rury z PVC nalezy laczy¢é za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. Uszczelnienie polegajace na indywidualnym formowaniu kielicha
kazdej rury wokot uszczelki. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose
konce rur pod katem 15 st.. Do wciskania bosego konica rury uzywa¢ nalezy wciskarek.

Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaly o $rednicy do 0,3m mozna
taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - Slepa).

Rury z PVC-U ukfada¢ przy temperaturze powietrza od 5 do 30 C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8oC.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonych rur
przed zamuleniem.

5.6 PRZEWODY SIECI KAN. SANIT. GRAWITACYJIJNEJ UKIADANE METODA PRZECISKU /
PRZEWIERTU STEROWANEGO ORAZ PRZEWOD TLOCZNY

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonanej metoda przecisku / przewiertu sterowanego oraz przewod
kanalizacji sanitarnej tlocznej nalezy wykona¢ z rur dwuwarstwowych typ PE100-RC o podwyzszonej
odpornosci na propagacj¢ peknie¢ i odporne na korozje naprgzeniowa laczonych za pomoca zgrzewania
doczotowego. Temperatura zgrzewania winna utrzymywac sie W przedziale 200-220°C. Przed zgrzewaniem
konce taczonych rur nalezy podda¢ jednoczesnej obrobce widorowej. Szczelina pomigdzy powierzchniami
zgrzewanymi nie moze by¢ wigksza niz 0,5 mm. Po zgrzaniu na calym obwodzie rury powinna powstacé
podwojna wyplywka. Wyplywke wewnatrz przewodu nalezy sfrezowac.

Uktadanie sieci powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy uszkodzenie mechaniczne.

Rurociaggow nie nalezy uktadac, jezeli temperatura otoczenia jest nizsza niz +5°C. Rurociag uktadany

w ziemi nalezy wykona¢ w sposob nastepujacy: dno wykonywanego wykopu nalezy wyréwnac, oczysci¢ z
gruzu i kamieni i podsypa¢ warstwg piasku grub. 10 cm, nastepnie wykona¢ tzw. Nadsypke z warstwy piasku o
grubosci 30 cm. Zasypywanie wykopdéw moze nastgpi¢ po wykonaniu préb rurociggu z pozytywnym ich
wynikiem, odbiorze sieci, wykonaniu operatu geodezyjnego powykonawczego.
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5.7 PRZEWIERTY STEROWANE

Przed rozpoczgciem przewiertu horyzontalnego (sterowanego) nalezy opracowac plan wykonawczy przewiertu.
Na podstawie profilow podluznych projektowanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej oraz dysponujac danymi
geodezyjnymi, wyznaczy¢ planowang trajektori¢ przewiertu w ptaszczyznie pionowej i poziomej.

Uktadanie rurociggu przy zastosowaniu sterowanego przewiertu wykona¢ w dwoch etapach:

- wykonanie mato$rednicowego otworu pilotowego wzdtuz projektowane;j trajektorii,

- powigkszenie otworu do wielkosci, ktora bedzie dostosowana do $rednicy instalowanego rurociagu.

5.8 STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows. Elementy prefabrykowne w zaleznosci
od cigzaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu. Przy budowie studzienek kanalizacyjnych z kregdéw
zelbetowych, nalezy szczegélnie zwrdci¢ uwage na doktadne uszczelnienie potaczen migdzy poszczegdlnymi
elementami oraz na staranne wykonanie betonowego dna z kinetg uformowang odpowiednio do przekroju
kanatu. W miejscach przejs¢ rurami PVC przez sciany studzienek, nalezy stosowaé specjalne ksztaltki —
przejscia szczelne systemowe dla rur. Studzienki nalezy wykonywac¢ réwnolegle z budowa kanatow sanitarnych.

5.9 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Przed przystapieniem do montazu przepompowni nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jako$¢
dostarczonych elementoéw, grubos¢ podbudowy i stopien zaggszczenia.

Wykop pod zbiornik pompowni wykona¢ o wymiarach dna i glebokosci dostosowanej do wysokoSci zbiornika.
Roboty ziemne prowadzi¢ z rozkopem lub wykonaé umocnienia $cian wykopu zabezpieczajace przed
osuni¢ciem si¢ gruntu. Zapewni¢ odprowadzenie wody z wykopu na czas rob6t ziemnych do momentu
obsypania pompowni gruntem.

Zbiornik przepompowni posadowi¢ na podsypce piaskowej i podbudowie betonowej. Wykonaé¢ podiloze
z chudego betonu B10 o grubosci, co najmniej 10 cm i o $rednicy, co najmniej 10 cm wickszej od $rednicy
studni.

Zbiornik przepompowni winien by¢ posadowiony zgodnie ze sztuka budowlang oraz doktadnie z wytycznymi
instrukcji dostawcy przepompowni. Kominki odpowietrzajace zbiornika przepompowni obetonowaé betonem
B15. Przepompowni¢ wykonac¢ jako obiekt podziemny, w monolitycznym zbiorniku z polimerobetonu i Zelbetu
zgodnie z DP i wyposazy¢ w pompy wraz ze stopami sprzegajacymi.
Montaz pomp w zbiorniku pompowni wykona¢ np. przy pomocy zurawia samochodowego lub przenosnego
trojnogu wciggarkowego. Po wykonaniu montazu przepompowni nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci wg
PN-EN 1610:2002, sprawdzi¢ i zabezpieczy¢ wszystkie ztacza oraz przeprowadzi¢ proby koncowe. Szafki
sterownicze przepompowni $ciekoéw zamontowa¢ na fundamentach betonowych z betonu B15 (C12/15).
Usytuowanie i sposob potaczen wyposazenia technologicznego wedtug wytycznych producenta.

Wykonanie wewnetrzne;j linii zasilajacej oraz potaczenia kablowego pomigdzy pompownig a szafkg sterownicza
jest poza granica niniejszego opracowania.

5.10 INSPEKCJA TELEWIZYINA POWYKONAWCZA
Po zakonczeniu rob6t wykona¢ inspekcje przy pomocy kolorowej i samobieznej kamery TV z glowica obrotowa.

W trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi rurociggu.
Nalezy zapewni¢ o$wietlenie wystarczajagce do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze
budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. W tekScie widocznym na ekranie muszg si¢ znalez¢é nastgpujace
informacje:

- data/godzina;

- nazwa ulicy;

- numer studzienki poczatkowej i koncowe;j;

- Srednica kanatu;

- dystans bezposredni od studni poczatkowe;j
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich tych robot
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje si¢ za dobre, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dana faz¢ rob6t uznaé¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola zwigzana jest rowniez ze sprawdzeniem zgodnosci robot z

zaleceniami producentéw wbudowanych materiatéw i urzadzen.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:

Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé
wbudowanych materiatdbw i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okreSlonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie utozenia przewodow i sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow

nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badanie szczelnosci instalacji. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrolg szczelno$ci ztagczy. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce
wycieku i przerwaé badanie do czasu usuni¢cia przyczyn nieszczelnosci.

Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢é zleceniodawcy

dokumentacj¢ Powykonawczg, a w szczegdlnosci:

zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie zmian na
rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian,

inwentaryzacj¢ geodezyjna,

protokoéty z prob szczelnosci.

. ODBIOR ROBOT

7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY

Jednostka obmiarowg rurociggdéw kanalizacyjnych jest 1 m rury dla kazdego typu i $rednicy oraz szt. dla kazdej

studni rewizyjnej, wpustu ulicznego i urzadzen podczyszczajacych.

7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza zawiera:

- plan sytuacyjny (inwentaryzacja geodezyjna)

- opis techniczny

- rysunki powykonawcze

- obliczenia powykonawcze

- dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu (UDT)

- oswiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobéw w instalacji
- instrukcje obshugi wraz z dokumentacja techniczno — ruchowg urzadzen i wyrobdw
- obmiar powykonawczy.
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7.3. ODBIORY

7.3.1 Odbiér czeSciowy

Przy odbiorze czg§ciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty.

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania rob6t

dziennik budowy;

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

a. Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktoére zanikaja w wyniku postepu
robét jak np. wykonanie wykopdéw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koficowego.

b. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien by¢ sporzadzony protokdt i dokonany
zapis w dzienniku budowy.

7.3.2 Odbiory miedzyoperacyine

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras,

- szczelnos¢ polaczen,

- sposdb prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przepompowni $ciekow,

- lokalizacja studni rewizyjnych,

7.3.3 Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone:

- dokumenty jak przy odbiorze czgéciowym,

- protokoty wszystkich odbiorow czesciowych,

- protokdty przeprowadzonych badan szczelnosci catych przewodow,.

- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow/producentéw materialow.
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i prob szczelnoscei.
W szczegolnosei nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materialéw i elementéw urzadzenia,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

- jakos$¢ zastosowania materiatdw uszczelniajacych,

- wielkos$¢ spadkéw przewodow,

- odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od budynkow.

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

8. OBMIAR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja

techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

8.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.
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8.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany W czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenie lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robdt nastapi kosztorysem powykonawczym po wykonaniu wszystkich czynnosci i spetnieniu
wymagan i badan sktadajacych si¢ na ich wykonanie, okreslonych dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materialéow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami wraz z podatkiem VAT.
UWAGA! Ewentualnie zalgczony przedmiar robot ma charakter orientacyjny i pomocniczy — nie jest
podstawa do rozliczania sie. Wykonawca zobowiazany jest we wlasnym zakresie sporzadzi¢ kosztorys

ofertowy, uwzgledniajac warunki podane w Projekcie Budowlanym i Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpien 2003 r.” oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).

PN-93/B —74124 Zwieficzenie studzienek kanalizacyjnych

PN-811B-10700/01 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/G89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/G89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-92/B —10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne

PN-92/B —10735 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
PN-B- 10725 Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania przy odbiorze
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