OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

— ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2020 r. poz. 110
ze zm.),

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze
zm.),

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgadzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019 r. poz. 2311 ze zm.),

— rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Cel opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu zwigzany z zadaniem pn.
,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Chetmiczki” (wojewddztwo kujawsko — pomorskie,

powiat inowroctawski, gmina Kruszwica).

Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej w obrebie potgczenia z drogg
gminng nr 150826C.

Zakres opracowania przedstawiono na rysunku nr 1 pt. ,Plan orientacyjny”.

Opis stanu istniejacego

Droga gminna objeta opracowaniem posiada jezdnie o szerokosci okoto 3-4 m o
nawierzchni gruntowej, czesciowo utwardzong szlakg oraz gruzem.

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez sptyw wody na przylegty teren.

Przy drodze objetej opracowaniem zlokalizowane sg pola uprawne oraz zabudowa
jednorodzinna.

W obrebie projektowanej drogi zlokalizowana jest sieC wodociggowa, oraz
energetyczna.

Na drodze gminnej wystepuje niewielkie natezenie ruchu pojazddéw, pomierzone

natezenie wynosito 8 poj./godz w szczycie porannym. Podczas obserwacji zauwazono gtéwnie



pojazdy osobowe noraz ciggniki rolnicze.

Po przebudowie droga gminna bedzie posiadata nawierzchnie bitumiczng o szerokos$ci
pd 4 do 5 m.

Spadek jezdni zaprojektowano jako jednostronny, odwodnienie jezdni bedzie sie
odbywato za pomocg rowéw drogowych oraz poprzez sptyw wody na przylegty teren.

Zjazdy do posesji oraz na pola uprawne zostang wykonane z mieszanki mineralno —
bitumicznej.

Droga powiatowa nr 150826C posiada nawierzchnie z mieszanki mineralno —
bitumicznej o szerokosci okoto 4 (przekréj drogowy).

Na drodze gminnej wystepuje niewielkie natezenie ruchu drogowego, podczas
obserwacji zauwazono ruch pojazdéw osobowych, ciezarowych oraz rowerzystow.
Pomierzone natezenie ruchu w szczycie porannym wynosito 56 poj./godz.

Drogi objete opracowaniem sg zlokalizowane poza obszarem zabudowanym.

Istniejgcg organizacje ruchu przedstawiono na rysunkach pt. ,Plan oznakowania”.

Zakres robét zwigzanych z planowang inwestycja

Zakres robot zwigzanych z przebudowg drogi gminnej obejmuje:
— wykonanie rozbiorki istniejgcej nawierzchni oraz wykonanie robot ziemnych,
— wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, oraz zjazdow,
— wykonanie oznakowania,

— roboty porzgdkowe.

Opis zmian w statej organizacji ruchu

W zakresie zmian statego oznakowania planuje sie:
— o0znakowanie potgczenia drogi gminnej z drogg wewnetrzng za pomocg znakéw D-46
oraz D-47 ,

— o0znakowanie miejsc niebezpiecznych za pomocg znaku A-30 wraz z odpowiednimi

tabliczkami.

Planowany termin wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu : do 31.12.2024 r.

Analiza wprowadzenia projektowanego oznakowania

Wszystkie znaki, jakie zastosowano w projekcie statej organizacji ruchu poprzedzono

analizg skutkow, jakie niesie dla uczestnikdéw ruchu ich wprowadzenie.



Zmiana oznakowania pofgczenia drogi gminnej z drogg wewnetrzng
Zgodnie z obowigzujgcymi droga gminna objeta opracowaniem jest drogg wewnetrzng, w
zwigzku z powyzszym oznakowano jg znakami D-46 oraz D-47 w celu poinformowania kierowcow,

ze poruszajg sie po drodze wewnetrznej.

oznakowanie miejsc niebezpiecznych za pomocg znaku A-30 wraz z odpowiednimi
tabliczkami

Zaprojektowano znak A-30 wraz z tabliczkg ostrzegajgcg o zmianie rodzaju nawierzchni,
gdyz nagta zmiana nawierzchni z bitumicznej na utwardzong czesciowo kruszywem oraz gruntowg

moze by¢ zaskoczeniem dla kierowcow.

Uwagi koncowe
— oznakowanie pionowe w zakresie drogi gminnej wykonac¢ znakami z grupy wielkosci: mate,
— znaki z demontazu przekaza¢ Zamawiajgcemu,
— w razie koniecznosci (staba widocznos¢ znaku, koniecznos¢ zachowania wymaganej
przepisami skrajni) zastosowac¢ stupki stalowe z odgieciem,
— znaki umiesci¢ na wysokosci min. 2,0 m, odlegto$¢ tablicy znaku od krawedzi jezdni min.
0,5m.

Opracowat

Rafat Mtynarczyk
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