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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ogrodzen posesji na zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Chetmiczki".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych 1 Umowy 1 nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
W zakres robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzen wchodzi:
e Odbudowa ogrodzenia z siatki metalowej, stupki metalowe na fundamencie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST
D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z odtworze ogrodzen wg zasad

niniejszej ST s3:

e shlupki metalowe, siatka metalowa, elementy metalowe potaczeniowe,

e przesta, brama i furtka - elementy pochodzace z rozbidorek w ramach odtworzenia
ogrodzen,

e materiaty do wykonania fundamentoéw betonowych ,,na mokro” (beton C12/15),

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00.Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. Wymagania ogodlne.
Materiaty i1 elementy ogrodzen moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwos$cig przesuwania si¢ i uszkodzenia podczas transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania prowadzenia robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robét
W ramach odtworzenia nalezy uzywa¢ materialdow zgodnych ze stanem istniejacym
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ogrodzenia. Elementy pochodzace z rozbiorki (przgsta drewniane, furtka, brama) moga by¢
uzyte do odtworzenia ogrodzenia tylko za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Elementy pochodzace z rozbidrki nalezy odnowi¢ poprzez ich oczyszczeni i pomalowanie.
Elementy nowe musza by¢ zgodne materiatowo z materiatami istniejagcymi.

Do podstawowych czynno$ci, w przypadku odtworzenia lub budowy nowych ogrodzen,
objetych niniejsza ST, naleza:

e geodezyjne wytyczenie ogrodzenia,

e wykonanie wykopow pod stupki lub fundament,

wykonanie fundamentow betonowych,

Wykonanie cokolow,

ustawienie stupkow,

odtworzenie lub wykonanie ogrodzen

e odtworzenie lub wykonanie bramy i furtki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardw,

¢) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawnos$¢ wykonania fundamentoéw pod stupki,

e) poprawno$¢ ustawienia stupkdw, przesel, bram, furtek

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiarowymi s3 :
- 1m dla odtwarzanego ogrodzenia (z brama i furtka)

8.  ODBIOR ROBOT

Ogo6lne warunki dotyczace odbioru robdt podane sa3 w ST D-00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”
punkt 8.

Odbior robdt zwigzanych z odtworzeniem ogrodzenia nastgpuje na podstawie szkicu i
wyliczen obmiaru, ktéore Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
deklaracji zgodno$ci uzytych materiatéw (atestow), kontroli jakosci robot wg punktu 6 oraz
innych pomiaréw uznanych przez Inspektora za konieczne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6lne".
Cena wykonanego ogrodzenia obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty przygotowawcze,
e zakup i dostarczenie materiatow,
przechowania i odnowienia materialdow odtworzeniowych,
wykonanie fundamentow,
ustawienie stupkow,
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e uporzadkowanie terenu,

e wykonanie pomiaréw i badan wymaganych w ST,

e inne niezbedne czynno$ci zwigzane bezposrednio z odtworzeniem istniejacego
ogrodzenia oraz budowga nowego ogrodzenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego
zastosowania.
2. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciaggnione i walcowane na zimno

ogolnego przeznaczenia.

4. PN-H-84023-07 Stal okre§lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymalo$ci. Gatunki.

6. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki.

7. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.
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