Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Chetmiczki

BRANZA DROGOWA

Element scalony - rodzaj robét

Lp. Podstawy Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm llosé
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZI:IACZENIE) TRA_SY 1| PUNKTOW WY_SOKOSCIOWYCH . ! .
1.1 ICPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
45233000-9 ldreg
111 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie réwninnym km 0,22
1.2 D 01.02.01 |USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
1.21 Usunigcie krzewéw wraz z wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy. m? 2,00
122 Mechaniczne $cigcie drzew z karczowaniem pni o $r. do 15 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko 1.00
- \Wykonawcy i utylizacjg z zasypaniem wykopdw po karczowaniu szt. ’
123 Mechaniczng s’cie_cie _drzew z karc_zowaniem pni o ér. 16-25 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko sat. 1.00
\Wykonawcy i utylizacjg z zasypaniem wykopdw po karczowaniu ’
124 Mechaniczne_ écigcie _drzew z karc_zowaniem pni o ér. 86-95 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko szt 1.00
- \Wykonawcy i utylizacjg z zasypaniem wykopdw po karczowaniu i ’
13 D 01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
) 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod
1.31 Rozebranie nawierzchni ze szlaki oraz kruszywa o gr. $rednio 15 cm m? 921,00
132 Rozebranie ogrod_zeni_a z siatki stalowej oraz stupkéw stalowych z wywozem materiatu na sktadowisko mb 149 40
- \Wykonawcy z utylizacjg ’
1.3.3 Wywdz gruzu na sktadowisko wykonawcy z utylizacjg m? 138,15
14 D 01.03.04 |REGULACJA | ZABEZPIECZENIE URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
: 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.4.1 Regulacja skrzynek zaworéw wodociggowych szt. 3,00
2 D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
21 D 02.01.01 |WYKONANIE V_VYKOP_C')W W GRUNTACH |-V KATEGORII
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
211 Wykonanie wykqp_c’)w Z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg urobku (ilo$¢ wg tabeli robot m 795.89
ziemnych pomniejszona o objeto$¢ gruzu przeznaczonego do wywozu): 864,04-138,15=725,89m3 !
WYKONANIE NASYPOW
22 D 02.03.01 ICPV: Roboty ziemne i wyk liskowe
2241 \Wykonanie nasyp6w — wg tabeli robét ziemnych m? 2,58
3 D 04.00.00 |PODBUDOWY
D 04.01.01 PROFILOWANIE | ZAG_ESZCZANIE PO_DLOiA . . . .
31 45233000-9 CRV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad
drég
3.1.1 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (obmiar: m2 160453
o 88,6+1059,49+81,04+76,4+299) ’
D 04.03.01 IOCZYSZCZENIE | SKR_OPIENIE WARS_TW KONSTRUKCY._JNYCH . ! !
3.2 45233000-9 CP'V: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad
drég
3.21 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m?2 1181,73
3.2.2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m?2 1134,33
323 'Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg — warstwy bitumiczne m? 1134,33
3.24 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg — podbudowa z kruszywa m? 1181,73
D 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUS_ZYWA LAMANE_GO STABILIZOWANEGO MECHANICZ.NIE ! .
3.3 ICPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
45233000-9 ldreg
3.3.1 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 — jezdnia m? 1015,09
3.3.2 \Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 — opaska 81,04
3.33 \Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.15 cm C90/3 — zjazdy m?2 85,60
334 \Wykonanie nawierzchni z kruszywa o gr. 10 cm — dowigzanie — koniec odcinka m?2 76,40
3.35 \Wykonanie nawierzchni z kruszywa o gr. 15 cm — pobocza z kruszywa famanego 299,00
D 04.05.01 ULEPSZONE PODLOZ_E Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM . . .
34 | 45233000-9 gEV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
iarog
34.1 \Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm — zjazdy m? 88,60
34.2 \Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm — jezdnia m? 1059,49
343 \Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm — opaska m? 81,04
4 05.00.00 |NAWIERZCHNIE
D 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BE'I_'ONU ASFALTO_WEGO . . . .
41 45233000-9 ICPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég
411 \Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm — jezdnia m?2 970,69
41.2 \Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm — opaska m?2 81,04
413 \Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm - jezdnia m? 948,49
414 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm -opaska m? 81,04
415 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm — zjazdy i doj$cia do posesji (wg "
. wykazu) m 79,60
4.1.6 \Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm — zjazdy m? 82,60
5 D 07.00.00. |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D 07.02.01. w . . . . . .
51 45233000-9 CP'V: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
drég
5.1.1 Ustawienie i zamocowanie stupkéw z rur stalowych fi 50 mm szt. 2,00
5.1.2 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw — znaki informacyjne — D-46
. oraz D-47 szt. 2,00
513 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw — znaki ostrzegawcze szt. 1,00
514 Przymocowanie tabliczek do gotowych stupkéw szt. 1,00
6 D 08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
D 08.06.01 ODBUDOWA OGRODZ_EN . . . ! .
6.1 45233000-9 ICPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég
6.1.1 Wykonanie ogrodzenia z stupkdw stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie oraz siatki stalowej o wysokosci mb 149,40
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Element scalony - rodzaj robét .
Lp. Podstawy Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm flosé
1 2 3 4 5
7 D 09.00.00 |ZIELEN DROGOWA
71 D 09.01.01 |HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
7141 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm (teren przy utrardzonym m? 654.00
o poboczu z kruszywa o $redniej szerokosci 1,0 m oraz humusowanie rowéw ’
72 |. kalkl_llacja Wykonanie nasadzen zastepczych
indywidualna
791 \Wykonanie nasadzen zastepczych — drzewa o obwodzie pnia na wys 1 m min. 12 cm, drzewo z brylg
2. N . ¢ o . . "t szt. 4,00
korzeniowa w siatce lub pojemniku — gatunek drzewa oraz miejsce nasadzenia ustali¢ z Inwestorem
8 ROBOTY TOWARZYSZACE
8.1.1 kalkulacja |Przebudowa hydrantu nadziemnego — zmiana lokalizacji zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowej Kol 1.00
" | indywidualna |opracownia pl. A
9 GG.00.12.01 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
GG.00.12.01 |SGEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
9.1 »22000. ICPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad.
45233000-9 dré
911 Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej km 0.22

i wigczeniem jej do zasobéw geodezyjnych
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