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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru

oznakowania pionowego docelowego na zadaniu pzetfdowa drogi gminnej w m. Chetmiczki".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy i najeje stosowa

w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunKcie

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t przy wykonaniu oznakowania

pionowego i obejmuj

- ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakow dnegch,

- przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowa/éblia typu | i typu Il o pow. do 1,0Ado
gotowych stupkéw — grupa znakéw mate.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Staly znak pionowy -sklada s} z lica, tarczy z uchwytem mortawvym oraz z konstrukciji

wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku — ptaska powierzchnia, na ktérej w sposéb trwahjesaczone jest lico znaku.

Tarcza mae by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowomahiowej zabezpieczona

przed procesami korozji powtokami ochronnymi zapieygoymi jakasé i trwatosé znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia cg¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowepz z

naniesion trescia, wykonan techniky druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii ploterowych

lub z folii odblaskowych.

1.4.4.Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony prkewbzj, stuzacy

do zamocowania w sposoéb rgziny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy znak, ktérego lico wykazuje wieiwosci odblaskowe (wykonane
jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotelmgm).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku -kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoee
wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantgy przenoszenie obkgien zmiennych i stalych
dziatapcych na konstrukeji zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7. Okrellenia podane w niniejszej STa szgodne z odpowiednimi polskimi normami,
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20025], Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych [32] i definicjami podanymi &T D.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot oraz za zgodioz Dokumentag)
Projektova, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne"

2. Wyroby budowlane

2.1. Ogdllne wymagania dotyczce wyrobéw

Ogdlne wymagania dotygee wyrobdéw budowlanych, ich pozyskiwania i skltadoiggpodano w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Dopuszczone do stosowani@wsyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym z taywsmcymi
tym znakom wymaganymi informacjami tj. m. in.:

Znakowi CE:

- okreslenie, siedziba i adres producenta oraz adresdaldeodukujcego wyréb budowlany,

- dane umgliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wdavosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jeeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teatmmej wyrobu,
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Znakowi budowlanemu:
- okréslenie, siedziba i adres producenta oraz zaktaddybugacego wyrdb budowlany,
- identyfikacja wyrobu budowlanego zawiey@@go nazw, nazwe handlovg, typ, odmiae, gatunek i
klass wedtug specyfikacji technicznej,
- numer publikacji Polskiej Normy Wyrobu lub aprépéechnicznej, z ktér potwierdzono zgodrio
wyrobu budowlanego,
- numer i dag wystawienia Krajowej Deklaracji Zgod#.
- dopuszczone do jednostkowego zastosowania w @biekidowlanym swyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmizonej przez projektanta obiektu, lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydakwiadczenie, ze zapewniono zgod&é wyrobu
budowlanego zstdokumentagj oraz przepisami.
Oswiadczenie to powinno zawigra
- hazwe i adres wydajcego to éwiadczenie,
- nazw¢ wyrobu i miejsce jego wytworzenia,
- identyfikacg dokumentacji technicznej,
- stwierdzenie zgodroi wyrobu z dokumentagijtechniczi oraz z przepisami,
- adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym viaynda by zastosowany,
- miejsce i dag wydania oraz podpis wydgjego dwiadczenie.
2.3. Znaki i tablice drogowewykonane z blachy ocynkowanej z podwojnie zaginaawedzig - lica
znakow wykonane z folii odblaskowej typu Il - synida@anakéw nanoszone techaigitodruku.
Zamawiajicy dopuszcza zastosowanie znakow wykonanych z phaystwicowej ktéra posiada
certyfikat CE lub aprobatinstytutu Badawczego Drdg i Mostow
2.4. Rury
Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74200[21], PN-84/H-74220[3] lubnén normy
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru Inweseyski
Powierzchnia zewgtrzna i wewmtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,efniec,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalne gsnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z
procesu wytwarzania, miesace s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny b§ obckte réwno i prostopadle do osi rury. 8dane jest, aby rury byly
dostarczane o diugoiach:
- doktadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopudngzaadchyilg £ 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamowionych digjo dokladnych poriej 3 m

z naddatkiem 5 mm na kde cicie i z dopuszczainodchyitlq dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla
dtugdsci doktadnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1
m diugaci rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pPAéH-84023.07[5] lub inne
normy. Rury powinny by dostarczone bez opakowania w gzkach lub luzem wzglnie
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawgi@aym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na
przywieszkach metalowych. Nie dopuszcza spawania anigtzenia odcinkéw rur. Kacowki rur
nalezy zabezpieczy ostonami.
2.5. Wyroby do fundamentéw konstrukcji wsporczych nakow
Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczyekaw mog by¢ wykonane jako:

— prefabrykaty betonowe,

— z betonu wykonywanego ,na mokro”,

— z betonu zbrojonego,

- inne rozwazania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lovekstgo
Posadowienie fundamentu nalevykona na gkbokaos¢ ponizej przemarzania gruntu tj.0,80m.
2.6. Konstrukcje wsporcze i wysigniki
2.6.1.09g0Ine charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znakdéw pionowych rglevykona wedtug kart KPED wymienionymi w pkt.
2.6 lub wedlug dokumentaciji technicznej uvertyliajacej wymagania PN-EN 12899-1 i ST.
2.7. Tarcza znaku
2.7.1. Trwatos¢ na wptywy zewagtrzne
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Wyroby wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targzznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugz wykazywa& pety odpornd¢ na oddziatywanie swiatla, zmian
temperatury, wptywy atmosferyczne i wgptjagce w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korogjelektrochemiczy) - przez caly czas trwadoi znaku.

2.7.2.Warunki gwarancyjne znakow

Wykonawca zobowvgzany jest przedtgy¢, z wnioskiem o akceptacjproducenta znakow, instrukcje

utrzymania (mycia) oraz demoutai montau znakow.

Okresy gwarancyjne trwadoi z folig typu 1 wynosz 7 lat, a z fola typu 2 - 10 lat.

W razie utraty przez znaki w okresie gwarancyjnyymaganych przez ST cech Wykonawca jest

zobowhpzany do ich wymiany na nowe na koszt Wykonawcy.

2.7.3.Wyroby do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku o powierzchni do # powinna by wykonana z:

— blachy ocynkowanej ogniowo o grumd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub PN-
EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13], dodatkowo beapieczonej przez malowanie
proszkowe.

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 powinna¢hyykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o

grubcgci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] IubN4EN 10292:2003/

A1:2004/A1:2005(U) [13] , dodatkowo zabezpieczgmeez malowanie proszkowe.

Grubai¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie m by mniejsza

niz 28 um (200 g Zn/rf). Tarcze tablic umieszczonych na bramownicach musz wykonane

wytacznie z blachy aluminiowej. Tarcze znakéw drogowyrHicem z folii odblaskowej | typ
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej dodatkowbezpieczone] przez malowanie proszkowe.

Tarcze znakoéw drogowych z licem z folii odblaskowkjtyp wykonane z blachy stalowej lub

aluminiowej w ramce na catym obwodzie.Znaki i taelipowinny spetnianas¢pujace wymagania

podane w tablicy 1.

Przyjto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2hwilowe

odksztalcenie zginage, zarbwno znak, jak i santarcz znaku nie mge by wieksze nk 25 mm/m

(klasa TDB4).

Tablica 1. Wymagania dla znakow i tarcz znakéw dwegch

Klasa wg
Parametr Jednostkia Wymaganie PN-EN 12899
1: 2005 [16]
Wytrzymatci¢ na o.bca;zeme sih KN m? 1060 WL2
naporu wiatru
Wytrzymatd¢ na obcazenie
skupione KN 710,50 PL2
Chwilowe odksztalcenie zgirgge| mm/m (125 TDB4
710,02 TDT1
, , - 10,11 TDT3
Chwilowe odksztatcenie siine | stopiei [im 10,57 DTS
11,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/.rr} lub 20 % odksztatcenia chwilowego -
stopier [m
Zabezpieczona, kramlz ttoczona,
Rodzaj krawdzi znaku - Zaginana, prasowana lub E2
zabezpieczona profilem
krawedziowym
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Klasa wg
Parametr Jednostkia Wymaganie PN-EN 12899

1: 2005 [16]
Przewiercanie lica znaku - L'C.O Znaku ne mee byt P3
przewiercone zadnego powodu

* klase TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wicej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na jednej
podporze, klasTDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kKl&®©T6 dla tablic na konstrukcjach

wysiegnikowych

2.7.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdw powinny speliditakze nastpujgce wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny byisztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjneie
0 promieniu gjcia nie wekszym ng 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie
odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna bywna — bez wgt, pofatdowa i otworéw
montaowych. Dopuszczalna nierowgtowynosi 1 mm/m,

- podwojna gita krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profilemiezowe powinny
usztywnt tarcz znaku w taki sposob, aby wymagania podane wdpdli byty spetnione a
zarazem stanowity element konstrukcyjny do mamtado konstrukcji wsporczej. Dopuszcza si
maksymalne odksztalcenie trwate do 20 % odkszt@cedpowiedniej klasy na zginanie i
skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna dyzabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powtokami chemicznymi oraz powitgkakiernicz o grubdci min. 60 um z proszkowych farb
poliestrowych ciemnoszarych matowych lub potmatdwyc kolorze RAL 7037; badania nale
wykonywa zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 Jl]zakresie odporrgaci na
dziatanie mgly solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > #powinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:

- narazniki znaku i tablicy powinny by zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w zahczniku nr 1 do rozposzlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20085]
nie mniejszym jednak ni30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

— taczenie poszczegollnych segmentéw tarczy (dla znakiélkogabarytowych) wzdiu poziomej
lub pionowej krawdzi powinno by wykonane w taki sposob, aby nie wysiwaly przesugiia i
przewity w miejscach ichdczenia.

2.8. Znaki odblaskowe

2.8.1.Wymagania dotycce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonujec sprzez naklejenie na takczznaku lica wykonanego z

samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii ladkowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, T

urzgdzenia bezpiechstwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, njedepuszczone do

stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijaga powrotnie) powinna spetdiawymagania okrdone w aprobacie

technicznej .

Lico znaku powinno b§wykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o wtawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1,
typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatycznpptwierdzonych uzyskanymi aprobatami
technicznymi dla poszczegdlnych typow folii,

- do nanoszenia barw innychzridiata mana stosow& farby transparentne do sitodruku, zalecane
przez producenta danej folii, transparentne fola@gpowe posiadafe aprobaty techniczne oraz w
przypadku folii typu 1 wycinane ksztatty z folii bidskowych barwnych,

— dopuszcza siwycinanie ksztaltow z folii 2 typu pod warunkierabezpieczenia ich kradzi
lakierem zalecanym przez producenta folii,

— nie dopuszcza sistosowania folii 0 okresie trwald ponizej 7 lat do znakow statych,

— folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwatoi mogy by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych
stosowanych do oznakowania rob6t drogowych, podimkdem posiadania aprobaty technicznej i
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zachowania zgodsoi z zahcznikiem nr 1 do rozposelzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 w sprawie szczegdtowych warunkdw techniczrglehznakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczanidrogach [25].
Minimalna pocatkowa warté¢ wspoétczynnika odblasku R’(cdm? ) znakéw odblaskowych,
zmierzona zgodnie z proceduzawary w CIE No.54 [29], uywajac standardowego iluminanta A,
powinna spetni@odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.
Wspétczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorow Kowanych, z wyjtkiem biatlego, nie powinien
by¢ mniejszy nk 70 % wartéci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fotypu 1 lub typu 2, zgodnie z
publikacp CIE No 39.2 [28].
W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiarg@ometrii 45/0 wspotezine
chromatycznéci i wspotczynnik luminancjif powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicach 21 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspotczynnika luminaritji wspétrzdnych chromatyczrigi x, y oraz
wspotczynnika odblasku R’

Lp Wiasciwosci Jednost Wymagania
ki

1 | Wspéiczynnik odblasku R’ gk oswietlenia| cd/nflx typ 1 typ 2
5°, kat obserwaciji 0,33 dla folii:
- biatej 1150 11180
- z0ite] 135 1120
- czerwonej 110 125
- zielonej 17 721
- niebieskiej 2 14
- brazowej _ 10,6 8
- poma'raczowej =20 - 65
- Szarel 1130 190

2 | Wspotczynnik luminancjp i wspétrzdne - typ 1 typ 2
chromatycznéci x, y *) dla folii:
- bialej B0,35 110,27
- z06ltej B10,27 310,16
- Czerwonej B 10,05 B 110,03
- zielone; B 10,04 310,03
- niebiesk_iej B10,01 110,01
- brazowe; _ 0,0903 0,03 | 0,09080,03
- poma'raczowej B110,17 B10,14
- Szare) 0,18 810,12 | 0,188 10,12

*) wspdéirzedne chromatyczrigi X, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspétradne punktéw narmych wyznaczajcych pola barw

Wspohrzdne chromatyczrigi punktéw naranych wyznaczajcych
Barwa folii pole barwy grédio swiatta Dss, geometria pomiaru 45/)
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Z6Ma typ 1 X 0,522 0,470 0,427 0,465
folii
y 0,477 0,440 0,483 0,534
76Ma typ 2 X 0,545 0,487 0,427 0,465
folii
y 0,454 0,423 0,483 0,534
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Wspotrzdne chromatyczrigi punktow naranych wyznaczajcych
Barwa folii pole barwy grodio swiatta Dss, geometria pomiaru 45/)
1 2 3 4
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaraczow | 0,610 0,535 0,506 0,570
a
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

Uwaga : Il typ folii niezaleznie od kategorii drogi stosujemy na znakach A-7,
B-2, B-20, D-6, D-6a i D-6b.

2.9. Obowigzujacy system oceny zgodém

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ususfawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych [30] wyréb, ktory posiada aprab&tchnicza moze by wprowadzony do obrotu i
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych wreale odpowiadagym jego widciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, zeli producent dokonat oceny zgodop wydat krajows deklaracg
zgodndci z aprobat techniczm i oznakowat wyrob budowlany zgodnie z obemijacymi
przepisami.

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpgi@04 r. [26] oceny zgodiKoi
wyrobu z aprobattechniczg dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.10. Wyroby do montau znakdéw

Wszystkie 4czniki metalowe do mocowania ¢dizy soly elementow konstrukcji wsporczych i
znakow jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezeknie¢, naderwa,
rozwarstwi@é i wypukiych karbow.

Laczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z wyrobéw odpomya korozje w
czasie nie krotszym hkonstrukcja wsporcza tj.7 lat.

Na taki tez okres tj. na 7 lat Wykonawca zapewnauig@mcje dla elementow mouta

2.11. Przechowywanie i sktadowanie

Prefabrykaty betonowe powinny bprzechowywane na wyréwnanym, utwardzonym i odwoilyin
podiazu na podkitadkach. Znaki 4dzniki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych,
z dala od materiatéw dziatgjych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.
taczniki mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych lub blaszanych

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D.00.00.00.Wymagania ogolne.
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vEgka Sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- wiertnic do wykonania dotéw pod stupki w grunsigoistym,

- betoniarek przewamych do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”

- przewanych zbiornikéw na wogl

- sprztu spawalniczego, itp.

4. Transport
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Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00. Wymaganiinego

Materiaty i elementy oznakowania pionowego trasygmby¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu. Naky je ustawé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obslebie i
zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania gii uszkodzenia podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania prowadzenia robot podagd D.00.00.00. "Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca jest zobgmany do oznakowania odcinka drogi, na
ktorym keda prowadzone roboty zgodne z projektem tymczasovggjrozacji ruchu.

5.2.1.Zakupienie znakow i tablic drogowych.

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowegalzigoz ustaleniami punktu 2 niniejszej ST.
Wymiary znakéw drogowych - grupa wiell@ znakéw — mate wedlug zmiznika 1 i 4 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003)(25folig typu 2 dla wszystkich A-7, B-2,
B-20, D-6, D-6a, D-6b oraz z faltypu 1 dla pozostatych znakow.

5.2.2.Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczych znak@godnie ustaleniami zapisanymi w pkt.
2.4.

5.2.3.Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robét naly wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni w przekroju ulicznym 0,50-
2,00m i od krawdzi korony w przekroju drogowym min. 0,50m

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej zgodrziat. 1. do rozposgizenia Ministra
Infrastruktury pkt. 1.5.7. i tabela 1.11 (25).

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw ngle zachowd do odbioru, aby ulatwi
sprawdzenie lokalizaciji,

Lokalizacja znakdéw winna léyzgodna z projektem.

5.2.4.Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukcji wspgote.

Sposob wykonywania wykopu pod fundament znaku piewily¢ dostosowany do rodzaju gruntu.
Wymiary powinny by zgodne z dokumentagcfechniczg.

Fundamenty wediug KPED o rzucie kwadratu lub priageo mazna zasipi¢ rzutem kota o
niemniejszym polu.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlakabw wielkowymiarowych wykonywane z
betonu ,na mokro” lub z betonu zbrojonego nglerykona zgodnie z PN-S-02205 (24).
5.2.5.Nalezy zaniecha wykonywanie podsypki piaskowej pod fundamentamilive kart KPED .
5.2.6.Do robdt fundamentowych zlokalizowanych na chodolknaley przystpi¢ niezwtocznie po
wykonaniu wykopu.

Dno wykopu przed uleniem prefabrykatu natg wyréwna i zagscic.

Powierzchng styku betonu fundamentow i gruntu nalezaizolowa& przez smarowanie lepikiem
asfaltowym. Wymagana grufgd izolacji 1mm. Wymaganie to nie dotyczy fundamentow
wykonywanych w wykopach &cianach pionowych.

Przestrzé migdzy prefabrykatem i gruntem naljewypeinic kruszywem kamiennym np. kitem i
dokfadnie zagici¢. Gorna powierzchnia betonu fundamentu powinna yw#t sie z powierzchryg
skarpy albo b§ potozona 5cm poriej kostki chodnika.

Posadowienie fundamentu w wykopach pglevykona zgodnie z dokumentacjtechniczi lub
kartami KPED i ST.

Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem woédd opadowych przez wyprofilowatdeenu z
pochyleniami umgiwiajacymi odptyw wody. Dno wykopu winno bywyréwnane z doktadr$oia do

+ 2cm. Rozldniony grunt rodzimy pod fundamentem ngleusuraé i przestrzé po nim uzupetrd
betonem.

5.2.7.Zamocowanie konstrukcji wsporczych w fundamencie

Zamocowanie konstrukcji wsporczych w fundamentaalery wykona zgodnie z kartami KPED
wymienionymi w pkt. 2.3. lub dokumentgdechniczig Wykonawcy.

5.2.8. Polczenie konstrukcji wsporczej z takjienaku przy pomocy uniwersalnych uchwytoéw do
znakow i tablic drogowych.
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Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uoitéwiajacy jej
przesurgci lub obrot.

Sposéb pajczenia tarczy z konstrukcjmusi umaliwia¢ przy wyciu odpowiednich naezzi
odfgczenie tarczy od konstrukcji przez caty okregtkowania znaku.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku w sposob wymaggj przeprowadzenigrub przez lica i
tarcz znaku.

5.2.9. Zaspanie otworéw na fundamenty konstrukcji wspgehzznakéw drogowych - grunt wokét
fundamentéw zagpzcza@ warstwami grubgci 20 cm, z polewaniem wad

5.2.10.Ustawienie znakéw drogowych zgodnie z DokumegtRepjektovy i zalgcznikami nr.1 oraz 4
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 (25).

Dopuszczalna tolerancja ustawienia znaku:

- odchyika od pionu nie wtej niz £1%

- odchytka wysokéci umieszczenia znaku nie egiej niz £ 2cm,

- odchytka odlegtéci od krawdzi jezdni lub korony + 5cm.

Barwa konstrukcji wsporczej — naturalna pakeynkowych.

Kazda tarcza znaku musi ndiena rewersie naklegk ze znakiem CE Ilub budowlanym wraz
Z wymaganymi towarzyazymi tym znakom informacjami.

5.2.11Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady

Wykonawca usunie w g@ju 30 dni od powiadomienia o wadach. W razie wadiegapcej na
znieksztalceniu t&ei znaku, zostanie ona useitd niezwtocznie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robétpodano ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".
6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

Wszystkie wyroby dostarczone na budgeowinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i
jego wymiarow.

W czasie wykonywania robét nalesprawdz:

- lokalizacg i wysokaici usytuowania znakow,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wedtug gkil®.,

- wykonanie wykopow i fundamentow,

- prawidtowa¢ pofaczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00\@9magania ogdine".

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiarowyma s

- sztuka dla znakéw drogowych o powierzchni dd Ldia stupkéw z rur stalowych,

8. Odbidr robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00\magania ogdlne”.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego nglevykona przeghd znakdéw i wybram grupe poddd
badaniu fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przely i bada mogy by¢ podstavy odbioru
pogwarancyjnego, ktory winien byrzeprowadzony w ggu miesaca od uptywu gwaranciji.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne zasady pfatréei

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

Ptatng¢ za sztuk lub komplet nalgy przyjmowa zgodnie z DokumentagjProjektovg, obmiarem
robot, ocen jakasci wykonania robét i jakici uzytych wyrobow na podstawie wynikdéw pomiarow i
bada.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
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— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport wyrobow przewidzianych do wykadaaobat,

— zakup i transport uggdzen zasilajcych znaki aktywne i lampy pulsige,

— wykonanie konstrukcji wsporczych,

— zabezpieczenie antykorozyjne stupkow, konstrukesjporczych idcznikow,
— wykonanie wykopow pod fundamenty znakow i tablic,

— wykonanie fundamentéw i osadzenie w nich konsfrukeporczych i stupkow,
— zasypanie i zagzczenie wykopow,

— monta znakow,

— zafadunek i odwiezienie gruntu z wykopoéw pod fundaty,

— 0znakowanie na czas prowadzenia robot,

— uporadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Normy i przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpmi powitoki
lakierowanej na dziatanie wody oraz oznaczaniegkisiosci
2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowani
3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwuwgaione i walcowane na zimno
0g06lnego zastosowania
4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczamipoondgci powloki na

dziatanie mgty solnej
5. PN-89/H-84023.07 Stal oktenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - deaknia z fundamentami -
Projektowanie i wykonanie

7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowsslbetowe i spgzone - Obliczenia
statyczne i projektowanie

8. PN-EN 40-5:2004 Stupyswietleniowe. Czs¢ 5. Stupy dwietleniowe stalowe.
Wymagania

9. PN-EN 206-1:2003 Beton &¢ 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja
i zgodna¢é

10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium -aBhy, tamy i piyty -
Tolerancje ksztattu i wymiarow wyrobow walcowanycia
zimno

11. PN-EN1S01461:2000 Powiloki cynkowe nanoszone tah metod zanurzeniowy
(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie

12. PN-EN 10240:2001 Wewtizne i/lub zewstrzne powtoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotycce powtok wykonanych przez cynkowanie
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

13. PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwgzonej granicy plastyczia

A1:2004/A1:2005(U) powlekane ogniowo w sposéygly do obrébki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy

14. PN-EN 10327:2005(U) ¥my i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo
w sposéb cigly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpiegzivo konstrukcji wsporczych dla wudzea
drogowych. Wymagania i metody ba&da

16. PN-EN 12899-1:2005 Stalte, pionowe znaki drogo@ecsé 1: Znaki stale

17. prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢s€5 Badanie wgpne typu

18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianejzpobedowy (Kod IP)

19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawywietleniowe. Wymagania ogdlne i badania

20. PN-EN 60598- Oprawy @wietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy

2:2003(V) oswietleniowe drogowe
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21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

22. PN-ENISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczamnigbcci powtoki

23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naggo

24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemn&ymagania
i badania

10.2 Przepisy zwjzane

25.  Zahczniki nr 1 i 4 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakoéw gnsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanidrogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

26. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodroi wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania #rtakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

27. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upgmiganych do ich wydawania (Dz. U. nr 249,
poz. 2497)

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surfadeuce for visual signalling (Zalecenia
dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and mea&snent (Powierzchniowy wspétczynnik
odblasku definicja i pomiary)

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwldnych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

31. Stale odblaskowe znaki drogowe iasizenia bezpiechastwa ruchu drogowego. Zalecenia
IBDIM do udzielania aprobat technicznych nr Z/20@%009

32. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Gdne Biuro Projektowo Badawcze Droég
i Mostow 1979r.
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