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WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKEADNIE ZAPOZNAC

SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI

NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWIE | MOZLIWOSC MONTAZU PRZEWODOW |

URZADZENI, ORAZ PRZEKAZAC | NFORMACJE O
ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE |
WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE
DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ.

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA
DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI.

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY
MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE
DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB | STRAZY
POZARNEJ.

W SUFITACH PODWIESZANYCH NIEROZBIERALNYCH LUB

LOKALNYCH ZABUDOWACH G-K NALEZY PRZEWIDZIEC OTWORY
REWIZYJNE DO ARMATURY INSTALACYJNEJ.

PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA
PRZECIWPOZAROWEGO POWINNY MIEC KLASE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ (El) WYMAGANA DLA TYCH
ELEMENTOW. PRZEPUSTY INSTALACYJNE O SREDNICY
POWYZEJ 4 CM W SCIANACH | STROPACH DLA KTORYCH
WYMAGANA KLASA ODPORNIOSCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ
EI60 LUB R E 1 60 POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ (EI)TYCH ELEMENTOW.

ISTNIEJACE PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ,
TECHNOLOGICZNEJ | DESZCZOWEJ ORAZ WODY
PRZECHODZACE PRZEZ STREFY PPOZ NALEZY
DOPOSAZYC W TAKIE PRZEJSCIA O ODPOWIEDNIEJ
ODPORNOSCI OGNIOWEJ.

LOKALIZACJE PRZEBICIA DO POTWIERDZENIA NA ETAPIE
REALIZACJI W KOORDYNACJI Z ISTNIEJACYMI ELEMENTAMI
KONSTRUKCYJNYMI.

DOKLADNA LOKALIZACJE ISTNIEJACYCH PIONOW NALEZY
USTALIC NA ETAPIE REALIZACJI METODA ODKRYWKOWA,

SREDNICE PIONOW, DO KTORYCH PODEACZANE SA WC
MUSZA MIEC MINIMALNA SREDNCE DN100 |
WYPROWADZONE PONAD DACH | ZAKONCZONE
WYWIEWKA,

PRZEWODY | URZADZENIA MONTOWAC DO KONSTRUKCJI
BUDYNKU ZA POMOCA ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH.
WSZELKIE KOLIZJE INSTALACJI ROZWIAZAC NA BUDOWIE.

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO
POD WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ
MA StUzYC.

PODEJSCIA POD PRZYBORY PROWADZIC W SCIANKACH
DZIALOWYCH JAKO ZAKRYTE PRZEWODY LUB OBUDOWAC.
PODLACZENIA WOD. -KAN. DO URZADZEN WYKONAC ZGODNIE Z
DTR URZADZEN.
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rurocigg kanalizacji sanitarnej podposadzkowa

rurociag odprowadzajacy skroplin prowadzony w suficie
podwieszany, w $cianie lub w obudowie

rurocigg prowadzony w suficie podwieszany, w $cianie lub w
obudowie

rurocigg kanalizacji technologicznej

projektowany pion kanalizacyjny technologiczny wyprowadzony
ponad dach i zakofczony wywiewka

pion kanalizacyjny technologiczny zakorczony zaworem
napowietrzajacym

projektowany pion kanalizacyjny wyprowadzony ponad dach i
zakoriczony wywiewka

projektowany pion kanalizacyjny zakonczony zaworem
napowietrzajgcym

kratka kanalizacyjna
rewizjalczyszczak

$rednice przewodéw kanalizacji
przejécie ppoz

umywalka

Zlew 1 komorowy

Zlew 2 komorowy

we
brodzik
redukcja $rednicy

punkty charakterystyczne

Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garazu w
TEMAT Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na dziatce nr
ewid. 513/61, obr. Bierun Nowy, przy ul. Warszawskiej 230.
ETAP |
ADRES Dziatka nr ewid. 513/61, obr. 1 Bierun Nowy,
INWESTYCJI przy ul. Warszawskiej 230, 43-155 Bierun
INWESTOR Gmina Bierun, Urzad Miejski
ul. Rynek 14, 43-150 Bierun
JEDNOSTKA PROGET ANNA MARZEC |
PROJEKTOWA nip: 864-177-16-98 M ARZEC
UL. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow || | BUDOWNICTWO
BRANZA SANITARNA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
mgr inz. Weronika Patasz-Kirsek
PROJEKTANT upr. bud. w spec. instalacje sanitame do proj. bez ograniczen
nr MAP/0432/PWOS/09
mgr inz. Anna Marcinska
SPRAWDZA‘JACY upr. bud. w spec. instalacje sanitarne do proj. bez ograniczen
nr MAP/0297/PBS/19
INSTALACJE WOD.-KAN. ROZWINIECIE INSTALACJI
TYTUL RYSUNKU KANALIZACJI
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