
RZUT POSADZEK - PIWNICA

SKALA 1:100

LEGENDA

Zakres opracowania

Płytki gresowe 20x25 cm R11, w kolorystyce nawiązującej do

zastanych, gat. min 2, PEI4, polerowane. Fugi silikonowe,

odporne na warunki intensywnego użytkowania, w kolorze

dobranym do ostatecznego wyboru płytek. Przed zamówieniem

dobór należy skonsultować z użytkownikiem.
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PROJEKTOWA

SKALA:

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

ELEKTRYCZNA

Gmina Bieruń,

ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

Działka nr ewid. 513/61, obr. Bieruń Nowy,

przy ul. Warszawskiej 230, 43-155 Bieruń

Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garażu w

Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na działce nr

ewid. 513/61, obr. Bieruń Nowy, przy ul. Warszawskiej 230.

mgr inż.  Agnieszka Orłowska

upr.  SLK/3985/PWOE/11
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INSTAL-TECH Marcin Marzec

NIP: 864-182-66-20

ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków budownictwo
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PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż.  Przemysław Orłowski

upr.  SLK/9278/PWBE/21

SPRAWDZAJĄCY

UWAGI:

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem

do realizacji;

mgr inż.  Rafał Dąbrowski
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Instalacja oświetlenia podstawowego i  

E-01.3

awaryjno-ewakuacyjnego - rzut piwnicy

J1

oprawa LED 4000lm  IP66 840 / L-1200 ZASILANIE

PRZELOTOWE 16A
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AutoCAD SHX Text
- Łącznik oświetleniowy jednobiegunowy

AutoCAD SHX Text
- Łącznik oświetleniowy dwubiegunowy

AutoCAD SHX Text
- Łącznik schodowy jednobiegunowy

AutoCAD SHX Text
- Łącznik oświetleniowy trójbiegunowy
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