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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy

instalacji sanitarnych:

Temat:. Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garazu w
Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na dziatce nr ewid. 513/61, obr. 1
Bierun Nowy, przy ul. Warszawskiej 230. ETAP |
Zadanie p.n.: Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali w
Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na dziatce nr ewid. 513/61, obr. 1
Bierun Nowy, przy ul. Warszawskiej 230 dla realizacji zadania inwestycyjnego

p.n.: ,Modernizacja Przedszkola nr 2 (zaplecze).”
sporzgdzony w lutym 2024r.;

dla: Gmina Bierun, Urzad Miejski ul. Rynek 14, 43-150 Bierun,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Jednoczesnie informuje, ze:

U W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAL UDZIAL:

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych

mgr inz. Weronika Patasz-Kirsek upr. Nr MAP/0432/PWOS/09

Krakdw, 02.2024 e ———

(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)

U SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAL:

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych

mgr inz. Anna Marcinska upr. Nr MAP/0297/PBS/19

Krakow, 02.2024

(miejscowos¢ i data) (pieczec wraz z podpisem)
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Il. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I Strona tytutowa THI.1
Oswiadczenia TII.2
Il Zawartos¢ opracowania THL3
M. Spis zatgcznikow T3
V. Spis rysunkow T3
V. Spis tresci opisu technicznego THILS
VI. Opis techniczny TI.6-19
Rysunki wg spisu
lll. SPIS ZALACZNIKOW
Z1 |[ZESTAWIENIE INSTALACJI WOD-KAN 1S.z1.1-4
72 ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI KLIMATYZACJI | 1S.72.1-2
WENTYLACJI T
Z3 [ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WENTYLACJI 1S.Z3.1-4
Z4 ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI OGRZEWCZEJ 1S.Z24.1
IV. SPIS RYSUNKOW
Nr rysunku TYTUL RYSUNKU Strona
PT.S.W-1 INSTALACJE WOD.-KAN. INSTALACJE WODY- RZUT PIWNIC
PT S.W-2 INSTALACJE WOD.-KAN. INSTALACJE WODY - RZUT
o PARTERU.
PT SW-3 INSTALACJE WOD.-KAN. INSTALACJE WODY - RZUT 1
PIETRA.
PT.S.W-4 INSTALACJE WOD.-KAN. — ROZWINIECIE INSTALACJI WODY.
INSTALACJE WOD.-KAN. INSTALACJE KANALIZACJI- RZUT
PT.S.K-1
PIWNIC
PT S K-2 INSTALACJE WOD.-KAN. INSTALACJE KANALIZACJI - RZUT
o PARTERU.
INSTALACJE WOD.-KAN. INSTALACJE KANALIZACJI - RZUT 1
PT.S.K-3
PIETRA.
PT.S.K-4 INSTALACJE WOD.-KAN. - RZUT DACHU.
PT S K-5 INSTALACJE WOD.-KAN. — ROZWINIECIE INSTALACJI
o KANALIZACJI.
PT S KW-1 INSTALACJE KLIMATYZACJI | WENTYLACJI
o - RZUT PARTERU (FRAGMENT)
PT S KW-2 INSTALACJE KLIMATYZACJI | WENTYLACJI
- RZUT 1 PIETRA (FRAGMENT)
PT.S.CO-1 INSTALACJE C.O.- RZUT PARTERU (FRAGMENT)
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VI. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla tematu:

Temat: Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garazu w Przedszkolu nr 2 w
Bieruniu zlokalizowanym na dziatce nr ewid. 513/61, obr. 1 Bierun Nowy, przy ul. Warszawskiej 230.
ETAP |

Zadanie p.n.: Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali w Przedszkolu nr 2 w
Bieruniu zlokalizowanym na dziafce nr ewid. 513/61, obr. 1 Bierunn Nowy, przy ul. Warszawskiej 230 dla

realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: ,Modernizacja Przedszkola nr 2 (zaplecze).”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

— zlecenie Inwestora,

— Obowigzujgce normy i przepisy, w tym: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002r. wraz z pézniejszymi zmianami.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie okresla rozwigzanie techniczne dla projektowanych instalacji:

— wody zimnej,

— doprowadzenia wody cieptej i cyrkulacyjnej;
— doprowadzenia wody do hydrantéw;

— kanalizacji sanitarnej i technologicznej;

— instalacji ogrzewczej;

— wentylacji mechanicznej;

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:

— Doprowadzenia energii elektrycznej do urzadzen ujeto w branzy elektrycznej,
— Automatyki do urzadzeh wentylacyjnych (automatyka w zakresie dostawcy urzgdzen),
— Robdét budowlanych.

4. DEMONTAZE

Ze wzgledu na zakres prac remontowych przewiduje sie demontaz istniejgcych instalaciji, ktére
podlegajg wymianie na nowe lub kolidujg z projektowanymi instalacjami. W przypadku ztego stanu
technicznego przektadane instalacje wymieni¢ na nowe z zachowaniem parametréow identycznych jak
dla elementodw istniejgcych oraz z zastosowaniem nowych systemowych elementéw montazowych.

Zdemontowane elementy w uzgodnieniu z Inwestorem zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
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5. INSTALACJE WOD-KAN

5.1. Stan istniejacy

Do budynku doprowadzone jest przytgcze wody zakornczone wodomierzem DN40. W budynku
jest rozdziat instalacji za wodomierzem na cele bytowe (DN40) i ppoz (DN50) wraz z zaworem
odcinajgcym na wodzie bytowe;.

W rejonie inwestycji znajduje sie zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

5.2. Stan projektowany

Opracowanie obejmuje doprowadzenie wody do armatury dla pomieszczen zmywalni,
wydawania positkdw oraz toalet na parterze i pietrze 1.
Opracowanie obejmuje réwniez wymiane istniejgcych szafek hydrantowych.

Do projektowanych przewoddéw nalezy przepig¢ istniejgce podejscia do przyborow.

5.2.1. Przylagcze wody

W ramach istniejgcego przytgcza planuje sie remont budynku.

BILANS WODY:

Zapotrzebowanie na wode zimng

Zapotrzebowanie wody (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Dz. U. Nr 8 poz.70 z 14. 01. 2002r) wynosi:

- 130 dm?/d na 1 dziecko,

- 15 dm?/d na 1 nauczyciela,

- 30 dm®¥d na 1 pracownika kuchni,

Zaktadamy:

125 przedszkolakow,

6 nauczycieli

7 pracownikow kuchni
2 obstuga techniczna

Dodatkowo kuchnia bedzie przygotowywata positki dla innego obiektu. Sumarycznie wydawaé bedg
do 500 positkow.

Dobowy wspotczynnik nieréwnomiernosci rozbioru , Nd =1,2
Godzinowy wspétczynnik nierébwnomiernosci rozbioru, Nh = 2
Czas =10h

Qdsr =130%125 dm?3/d = 16,25 mé/d
Qdmax = 16,25*1,2 m3/d=19,50 m3/d
Qhsr = 16,25/10 m3/h=1,63 md/h
Qhmax = 1,63*2=3,25 m3/h

Zapotrzebowanie wody dla pracownika lub pozostatych oséb (wg Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury
Dz. U. Nr 8 poz.70 z 14. 01. 2002r) wynosi 15 dm?/d na pracownika biurowego,
Liczba oséb przyjeto 9 osob,
Dobowy wspotczynnik nieréwnomiernosci rozbioru , Nd =1,2
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Godzinowy wspétczynnik nierébwnomiernosci rozbioru, Nh = 2
Czas =10h

Qdsr =9*15 dm3/d = 0,14 m3/d
Qdmax = 0,14*1,2 m3/d=0,16 m3/d
Qhsr = 0,14/8 m3/h=0,014 m3/h
Qhmax = 0,014*2=0,03 m3/h

Zapotrzebowanie wody dla pracownika kuchni przyjeto 30 dm?3/d,
Liczba osbb przyjeto 9 oséb,
Dobowy wspotczynnik nieréwnomiernosci rozbioru , Nd =1,2
Godzinowy wspétczynnik nierébwnomiernosci rozbioru, Nh = 2
Czas =10h

Qdsr =9*30 dm3/d = 0,27 m3/d
Qdmax = 0,27*1,2 m3/d=0,32 m3/d
Qhsr = 0,27/10 m3/h=0,03 m3/h
Qhmax = 0,03*2=0,06 m3/h

Catkowite zapotrzebowanie na wode zimng wyniesie dla etapu II;
Qdsr =16,25+0,14+0,27=16,66 m?3/d

Qdmax = 19,91 m3/d
Qhsr = 1,66 méh
Qhmax = 3,32 ms/h

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych (woda zimna i ciepta) dla budynku:

Przybory llos¢ Norm. wyptyw wody Ogotem
[szt.] zimnej cieptej zimna ciepta

Zlew 23 0,07 0,07 1,61 1,61

Umywalka 18 0,07 0,07 1,26 1,26

W.C. 12 0,13 0,00 1,56 0

Wanna/natrysk 3 0,15 0,15 0,45 0,45

Zawoér ze

ztaczka 4 0,3 1,20 0

Zmywarka 5 0,25 1,25

Pralka 1 0,25 0,25

Ogoétem 7,58 3,32

Do obliczen przyjeto wzor:
g=0,682*(>qn)"0,45-0,14 [dm3/s]
Obliczony przeptyw wody zimnej wody i ciepte;:

Quz+wc=1,86 dm?/s

Zapotrzebowanie na cele ppoz:

Przyjeto rownoczesnosc¢ 2 hydrantéw wewnetrznych dn25, wydajnos¢ 1 hydrantu g=1I/s, dla
dwéch g=2 I/s .

Zapotrzebowanie na cele ppoz jest wieksze niz dla celéw bytowych, do obliczen przyjeto

wieksze zapotrzebowanie.
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Sprawdzenie istniejacego wodomierza:

Dlag=21I/s

Doprowadzenie wody do projektowanego budynku bedzie realizowane poprzez istniejgce
przytgcze wody. Dla przeptywu dla celéw ppoz wynoszgcego 2l/s predkos¢ wyniesie 0,96 m/s. Dla
przeptywu dla celéw socjalno-bytowych 1,86 I/s istniejacej srednicy wody w budynku DN50 predkosc¢

wody bedzie ponizej 1 m/s.

5.2.2. Przylgcze kanalizacji

Na Etapie | przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego przytacza. Nie ingeruje sie w kanalizacje

zewnetrzng oraz podposadzkowg budynku.

5.2.3. Instalacja wody zimnej

Doprowadzenie wody dla planowanej budowy bedzie z istniejgcej instalacji DN50 znajdujgcej
sie w budynku. Instalacja projektowana bedzie od punktu ,w1”. Obecnie budynek zasilany jest
bezposrednio z sieci wodociggowe;.

W budynku instalacja jest rozdzielona na cele bytowe i ppoz. Na instalacji wody bytowej jest
zamontowany zawor pierwszenstwa, ktéry zapewnia odciecie wody do celéw bytowych w czasie pozaru.
Na odejsciu instalacji do zasilania hydrantéw zamontowac izolator przeptywdéw zwrotnych BA. Na
instalacji wody bytowej zamontowaé¢ zawér antyskazeniowy EA za wodomierzem.

Woda do celéw sanitarnych doprowadzona bedzie do wszystkich punktéw czerpalnych: baterii
umywalkowych, zlewozmywakowych, ptuczek ustepowych, zaworéw ze ztgczka do weza itp.

Wszystkie przejscia przewoddw wodociggowych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych, uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczng nie powodujgcg korozji rur.
Przejscia przewoddw wodociggowych przez przegrody o odpornosci ogniowej nalezy wykonaé¢ jako
ognioszczelne.

Przejscia przewoddéw przez stropy konstrukcyjne i przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych o $rednicy wiekszej o 2 dymensje od Srednicy przewodu.

Gtéwne rurociggi rozprowadzajgce prowadzi¢ po Scianach lub nad sufitem podwieszanym
piwnicy. Przewody prowadzi¢ w przestrzeni sufitbw podwieszanych lub rury obudowaé. Piony —
zabudowac¢. Na odejsciach od gtéwnych przewodoéw wodociggowych zainstalowane bedg zawory
odcinajace.

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur tworzywowych PN16 PP, podejscia do przyboréw
prowadzone w $ciankach — z rur PP. Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych oraz innych
urzadzen nalezy wykonac¢ przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym.

Na ditugich prostych odcinkach przewodéw wody nalezy wykonaé kompensacje wydtuzen
cieplnych przewoddéw, np. poprzez zmiane miejscowg kierunku prowadzenia instalacji zgodnie z

zaleceniem producenta zastosowanych rur.
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Mocowane instalacji wykonaé za pomocg rozwigzan systemowych do elementéw
konstrukcyjnych budynku.

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o0 norme PN-92/B-01706.

Instalacje wody zimnej nalezy zaizolowac.

Doktadny typ baterii i przyboréw do ustalenia z Inwestorem.

Instalacja wodna po zmontowaniu powinna zosta¢ przeptukana i poddana probie cisnieniowej
1.5 MPa przez 2 godz. Wyniki préb powinny zostaé potwierdzone protokotem oraz wpisem do dziennika
budowy.

Przejscia przewodoéw wodociggowych przez przegrody o odpornosci ogniowej nalezy wykonac
jako ognioszczelne.

Na etapie realizacji nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu instalaciji jakie ci$nienie panuje w instalaciji.
W przypadku braku wystarczajgcego cisnienia w sieci nalezy zastosowac¢ zestaw do podnoszenia
cisnienia (Q=2l/s, H=20m).

5.2.4. Instalacja wody cieptej

Ciepta woda w budynku bedzie dostarczona z zasobnika cwu zlokalizowanego w kottowni.

W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i os6b niepetnosprawnych w instalacji
cieptej wody powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymainej
temperatury do 43°C a w instalacjach prysznicowych do 38 °C celem ochrony przed poparzeniem. Dla
ochrony przed poparzeniem dla wiasciwej temperatury przy umywalkach i natryskach na wyptywie
nalezy zastosowaé mieszacze albo baterie z ogranicznikiem temperatury.

Wszystkie przejscia przewoddéw wodociggowych przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w tulejach ochronnych, uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczng nie powodujgcg korozji rur.
Przejscia przewoddw wodociggowych przez przegrody o odpornosci ogniowej nalezy wykonaé¢ jako
ognioszczelne.

Gléwne rurociggi rozprowadzajgce prowadzi¢ w koordynacji z pozostatymi instalacjami. Na
odejsciach od gtéwnych przewoddéw wodociggowych zainstalowane bedg zawory odcinajgce.

Rurociggi instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur PP PN20 stabilizowanych.

Podejscia do przyboréw prowadzone w sciankach — z rur PP. Typ rur dostosowa¢ do miejsca
utozenia.

Na dtugich prostych odcinkach przewodéw wody nalezy wykona¢ kompensacje wydtuzen
cieplnych przewoddéw, np. poprzez zmiane miejscowg kierunku prowadzenia instalacji zgodnie z
zaleceniem producenta zastosowanych rur.

Mocowane instalacji wykona¢ za pomoca rozwigzan systemowych do elementéw
konstrukcyjnych budynku.

Bezposrednie podtgczenie baterii czerpalnych nalezy wykonaé przy pomocy gietkich
przewodow w oplocie metalowym.

Instalacje wody cieptej nalezy zaizolowad.
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Instalacja wodna po zmontowaniu powinna zostaé przeptukana i poddana prébie cisnieniowej
1.5 MPa przez 2 godz. Wyniki préb powinny zostaé potwierdzone protokotem oraz wpisem do dziennika
budowy.

Projektuje sie nowg instalacje cwu. Fragmenty instalacji, ktére sg poza zakresem opracowania

nalezy przetgczy¢ do przebudowywanych przewodoéw na poziomie piwnicy.

5.2.5. Instalacja wody hydrantowej

Budynek wyposazony jest w instalacje hydrantowg. Projektuje sie wymiane istniejgcych szafek
hydrantowych oraz pionéw.

Wigczenie nastgpi w pkc. ,h1” Zastosowano hydranty DN 25 szafkowe z wezem gumowym
(potsztywnym) o diugosci 30m. Szafki hydrantowe majg byé wyposazone w gasnice. Hydranty nalezy
umiesci¢ na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi.

Instalacje wody hydrantowej wykona¢ z materiatow jak istniejgca instalacja.

Wszystkie przejscia przewoddéw wodociggowych przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢
w tulejach ochronnych, uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczng nie powodujgca korozji rur.
Przejscia przewoddéw wodociggowych przez przegrody o odpornosci ogniowej nalezy wykonaé¢ jako
ognioszczelne.

Przewody pionowe nalezy mocowacé do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rury DN50, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt. Do mocowania przewodow stalowych nalezy stosowac¢ typowe zawieszenia wraz z konstrukcjg
wsporczg Na dtugich prostych odcinkach przewodéw wody nalezy wykonaé kompensacje wydtuzen
cieplnych przewoddw, np. poprzez zmiane miejscowg kierunku prowadzenia instalacji zgodnie z
zaleceniem producenta zastosowanych rur.

Na etapie realizacji nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu instalaciji jakie cisnienie panuje w instalaciji.
W przypadku braku wystarczajgcego cisnienia w sieci nalezy zastosowac¢ zestaw do podnoszenia
cisnienia (Q=2l/s, H=20m).

5.2.6. lzolacja rurociagéw

Rurociggi izolowaé cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421 oraz rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Montaz izolaciji cieplnej rozpoczynac¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materiaty
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb
skladowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub

uszkodzenia.

PROGET ANNA MARZEC

: 864-177-16-98
’L\IJllF.’ Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow ) ll M ARZEC
bl s coownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl THI1.10


http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych zaleca sie stosowa¢ dwu lub
wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki

poliuretanowej) lub wetny mineralne;j.

Wszystkie przewody wodne prowadzone w pomieszczeniach nieogrzewanych, gdzie istnieje

ryzyko wystgpienia temperatur ujemnych, nalezy ogrzewaé kablem grzejnym.

Do izolowania przewoddw wody cieptej nalezy uzy¢ otuliny ze spienionego polietylenu o

euroklasie reakcji na ogien BL-s1, dO (produkt nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO)

SREDNICA NOMINALNA SREDNICA ZEW. MO GRUBOSC I1ZOLACJI
DN mm W/m2K mm
12 16 0,04 25
15 21,3 0,04 25
20 26,9 0,04 25
25 33,7 0,04 25
32 42,40 0,04 30

Izolacja rurociggdéw prowadzonych pod stropem w budynku z pianki PE A= 0,04 W/(m*K), wg
PN-B-02421:2000.

Izolacja rurociggéw prowadzonych pod stropem w budynku z pianki PE A= 0,04 W/(m*K), wg
PN-B-02421:2000.

Minimalne grubosci izolacji cieplnej w instalacjach wody zimnej

N Grubost izolacji
Lokalizacja przewodu (.= 0,04 W/(m x K)

Przewod w pomieszczeniu nieogrzewanym 4 mm

Przewdd w pomieszczeniu ogrzewanym 9 mm

Przewod w kanale bez rurociggow z cieplym lub gorgcym czynnikiem 4 mm
Przewod w kanale z rurociggami z cieptym lub gorgcym czynnikiem 13 mm

Przewod w bruzdzie sciennej, pionowy 4 mm

Przewod w bruzdzie sciennej, wngce z rurociggami z ciepfym lub gorgcym czynnikiem 13 mm
Przewod w posadzce (szlichcie betonowe;j) 4 mm

ji termiczngj nie e negatywne
jetny chemicznie w stosunku do materia

nien by

Rurociggi wody zimnej zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi o grubosci:

dla rur: @20 + 40 — grubos$¢ izolacji min. 10 mm.

Rurociggi wody zimnej i hydrantowej DN50, DN40 — grubos¢ izolacji 20 mm.

Do izolowania przewoddéw nalezy uzy¢ otuliny ze spienionego polietylenu o euroklasie reakcji

na ogien Bi-s1, dO (produkt nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO).

5.2.7. Armatura czerpalna, przybory, urzadzenia
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Nalezy zastosowal armature czerpalng wysokiej jakosci. Zlewy, umywalki wg rzutow
architektury. Dla pomieszczeh wydawania positkbw zastosowac armature, zlewy dedykowane dla
gastronomi najwyzszej jakosci.

W przypadku zastosowania przy zlewach lub umywalkach baterii elektronicznych nalezy
zapewnic zasilanie sieciowe lub bateryjne.

Dla urzadzen w kuchni np. zmywarki, piece konwekcyjno- parowe nalezy przewidzie¢
podtgczenie wod-kan zgodnie z DTR zakupionego urzgdzenia. Jesli producent wymaga innych
parametréw wody niz woda wodociggowa przed urzadzeniem lokalnie zastosowaé zmiekczacz do

wody.

5.2.8. Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem

W celu zabezpieczenia instalacji wody przed wtérnym zanieczyszczeniem na istniejgcej
instalacji powinny sie znajdowac:
— za wodomierzem zawér antyskazeniowy EA.
— zawordw ze zigczkg do weza w zawory antyskazeniowe klasy HA (w miejscach gdzie jest
mozliwosé zanieczyszczenia wody).

— odgatezienie do instalacji hydrantowej w izolator przeptywédw zwrotnych z mozliwosciag
nadzoru (BA).

5.2.9. Instalacja kanalizacji

W zwigzku z budowg przewiduje si¢ nowg kanalizacje. Istniejgcg kanalizacje nalezy wymienic
na nowa. Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PVC. Rurociagi z przeznaczeniem docelowym w
przysztosci jako technologiczne nalezy wykonac z rur zeliwnych.

Projektowang instalacje nalezy wpig¢ do istniejgcych pionéw na poziomie piwnicy. Na etapie
— wykonywania kuchni nalezy dokonac rozdziatu pionéw zgodnie z projektem etapu Il.

PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych
uszczelniajac wolng przestrzeh masg elastyczng nie powodujgca korozji rur. Wszystkie piony nalezy
obudowaé. Przej$cia piondw oraz poziomoOw przez rozne strefy p.poz nalezy wykonaé, jako
gazoszczelne i ognioodporne. Piony nalezy wyprowadzi¢ nad dach i zakohczy¢ rurg wywiewng @110/
2160. Kazdy pion kanalizacyjny wyposazy¢ w rewizje. Rewizje nalezy wykonac rowniez na przewodzie
odptywowym przed wyjsciem z budynku. Odbiorniki do pionéw podtgczyé grawitacyjnie ze spadkiem

min. 2%.

5.2.10. Zabezpieczenie ppoz instalacji sanitarnych

Wszystkie przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 4 cm w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60
lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej El &cian i stropdéw tego pomieszczenia.
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Na przewodach instalacji wody i kanalizacji przechodzacych przez granice strefy ppoz,
wykonanych z materiatéw palnych (PE, PVC, PP), nalezy zastosowaé obejmy ogniochronne z
peczniejagcym wktadem ogniochronnym. Przej$cia przewoddéw palnych (stal) zabezpieczyé masami

ogniochronnymi.

5.2.11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:

— warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7.
— warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12.
— warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3.

— warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9.

5.2.12. Wytyczne branzowe

W zakresie branzy budowlano- architektonicznej nalezy:

— przygotowac przejscia przez Sciany dla instalacji wody i kanalizaciji,
— dlazaworéw montowanych w przestrzeni sufitow podwieszanych nalezy przewidzie¢ otwory
rewizyjne.

Wytyczne elektryczne:
— nalezy przewidzie¢ zasilanie pompki cyrkulacyjnej. Moc 0,5 kW. Lokalizacja wg projektu
kottowni.
— w przypadku koniecznosci zapewnic zasilanie zestawu do podnoszenia ci$nienia.

5.2.13. Ochrona akustyczna

Nalezy ograniczy¢ mozliwos¢ przenoszenia odgtoséw poprzez stosowanie izolacji. Przewody
wod.-kan prowadzone w szachtach i te ich czesci, ktére sg prowadzone w pomieszczeniach

nieogrzewanych nalezy zaizolowac termicznie.

5.2.14. Podwieszeniai konstrukcje wsporcze

Wszystkie przewody i urzgdzenia wewnatrz obiektu nalezy podwieszac w sposob trwaly i pewny

oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji.

5.3.Zabezpieczenie przed wplywem eksploatacji gérniczej

Zgodnie z informacjg uzyskang z Zaktadu Goérniczego KWK Piast-Ziemowit budynek
przedszkola znajduje sie na terenie gorniczym. W okresie obowigzywania konces;ji tj do 2040 roku

przewiduje sie wystgienie trzeciej kategorii terenu gérniczego.
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6. INSTALACJE OGRZEWCZE

6.1. Stan projektowany

W celu unikniecia zamarzania wody w pomieszczeniu zewnetrznego WC projektuje sie
grzejnik elektryczny zasilany wg projektu instalacji elektryczne;j.

Dobrano grzejnik cechujacy sie:

moc 1000 W

niskotemperaturowa grzatka

zabezpieczenie przed przegrzaniem,

ochrona antyzamarzaniowa - zakres pracy 5°C do 7°C,

stalowa obudowa malowana proszkowo,

blokada rodzicielska - zabezpieczenie przed niepozgdang zmiang ustawien,
podwyzszony stopien ochrony IP24 - mozliwo$¢ montazu w pomieszczeniach o
odwyzszonym poziomie wilgotnosci, np. tazienkach,

e podigczenie za pomocg kabla zakohczonego wtyczkg. Zasilanie 230V.

Grzejnik nalezy nastawi¢ na temperature antyzamarzaniowa.

7. INSTALACJE WENTYLACJI
7.1.Zatozenia projektowe

W ramach niniejszej dokumentacji przewiduje sie niezalezne wentylatory kanatowe
wywiewajgce powietrze z pomieszczen wydawania positkow.

Przewiduje sie naptyw powietrza z zewnatrz podci$nieniowo za pomocg nawietrzakow z grzatkg
elektryczna.

llos¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto w oparciu o ponizsze zatozenia:

— Zmywalnia 10 wymian na godzine,
— Wydawanie positkéw 2 wymiany na godzine,

Na podstawie powyzszych zatozenh zostaty okreslone ilosci powietrza, jakie bedg doprowadzone
do poszczegolnych pomieszczen.

Czerpnie powietrza zlokalizowane bedg na elewacji budynku.

Wentylatory kanatowe nalezy podtgczy¢ do istniejgcych piondw.

Uktad wentylacji w okresie zimowym wspodfdziataC bedzie z instalacja ogrzewania

grzejnikowego pokrywajgcy straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczen.
7.2.Bilans ilosci powietrza

Bilans ilosci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczenh przedstawiono w tabeli ponize;.

Numer Nazwa Krotnos¢ | Nawiew | Wywiew |  System
1/h m3/h m3/h
PARTER
+1.1a | Zmywalnia 10,3 160 160 Np+WT4
+1.1b | Wydawanie positkéw 2,3 60 60 Np+WT5
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+1.4 | Klatka schodowa
+1.8 | Winda kuchenna (czysta)

PIETRO 1
+2.1a | Zmywalnia 10,5 160 160 Np+WT6
+2.1b | Wydawanie positkéw 2,2 60 60 Np+WT7

+2.4 | Klatka schodowa
+2.8 | Winda kuchenna (czysta)

7.3. Projektowane rozwigzania

W ramach etapu | budynek bedzie wyposazony w instalacje wentylacji wywiewnej wraz z
podcisnieniowym naptywem powietrza z anemostatéw z grzatkg zlokalizowanych a elewac;ji
zewnetrznej. Szczegbtowy opis przyjetych rozwigzan zatgczono w dalszej czesci opisu technicznego.

Lokalizacje urzgdzen zamieszczono w czesci rysunkowej niniejszej dokumentacii.

7.3.1. Instalacje wywiewne

Instalacie WT4-WT7 bedg obstugiwaty pomieszczenia w budynku zgodnie z tabelg
zamieszczong w punkcie bilans ilosci powietrza. Wentylacja bedzie realizowana za pomocag
niezaleznych wentylatoréw wyciggowych:

— WT4 - wywiew ze zmywalni +1.1a,
— WT5 - wywiew z wydawania positkow +1.1b,
— WT6 - wywiew ze zmywalni +2.1a,
— WT7 - wywiew z wydawania positkow +2.1b.

Naptyw powietrza podcisnieniowy z zewnatrz za pomocag nawietrzakéw. Dla nawietrzakow

Sciennych zatozono dodatkowo grzatki elektryczne.

Uktad sterowania wentylatorami zapewni spetnienie ponizszych funkcji:

— doprowadzenie odpowiedniegj ilosci Swiezego powietrza,
— praca ukfadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajno$¢, tryb pracy,
— informacja o stanach alarmowych itp.

Wentylatory realizujg wywiew powietrza z pomieszczen za posrednictwem sieci kanatéw
wywiewnych wyposazonych w przepustnice, klapy zwrotne, ttumiki hatasu oraz elementy wywiewne.

Instalacje wyrzutowe z wentylatoréw nalezy poditgczy¢ do istniejgcych piondw wentylacii
grawitacyjnej z wyprowadzeniem na dach budynku.

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny w tym szczelnos¢ piondéw wentylacji. W przypadku ztego

stanu technicznego nalezy przewidzie¢ ich remont.

7.4.Wymagania dla urzadzen i elementéw instalacji wentylacji

7.4.1. Wentylatory wyciggowe
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Wentylatory wyciggowe projektuje sie w wykonaniu kanatowym. Wyposazenie wszystkich
wentylatoréw w automatyke w zakresie dostawcy urzadzen. Razem z wentylatorami nalezy dostarczy¢
wytgczniki serwisowe. Dodatkowo dla osiggniecia pozgdanych parametréw pracy wentylatorow nalezy
przewidzie¢ dostawe i montaz regulatoréw wydajnosci przy wentylatorach lub w szafach zasilajgco-
sterowniczych. Uktad automatyki central wentylacyjnych zapewni wspétprace wentylatoréw

wywiewnych razem z odpowiednig centralg.

7.4.2. Thumiki akustyczne

Ttumiki akustyczne sg przewidziane do ograniczenia hatasu przenoszonego kanatami do
wewnatrz pomieszczen oraz hatasu emitowanego przez czerpnie i wyrzutnie.

Thumiki nalezy dobierac tak, aby ograniczy¢ hatas do dopuszczalnych pozioméw.

Przy doborze ttumikéw nalezy sprawdza¢ szumy wiasne aby nie przekroczy¢ zatozonych
poziomow hatasu.

Podstawowe parametry dla thumikéw ujeto w zestawieniu materiatow

7.4.3. Nawiewniki i wywiewniki

Elementy nawiewne i wywiewne muszg mie¢ odpowiedni standard wykonania. Doktadna
specyfikacja zostanie ujeta w zestawieniu materiatow.
Przed zaméwieniem nalezy uzgodni¢ z architektem lub Inwestorem materiat, kolor i wyglad

proponowanych kratek, nawiewnikéw i wywiewnikow.

7.4.4. Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny mie¢ wymiary takie, aby nie przekracza¢ nastepujgcych
predkosci:

— przewody czerpne i wyrzutowe — 6 m/s

— gtébwne pionowe szachty — 6 m/s

— poziome gtéwne kanaty — 5 m/s

— kanaty rozprowadzajgce — 4 m/s

— podejscia do nawiewnikéw — do 4 m/s
Kanaty wentylacyjne wykonac¢ i zamontowaé¢ w klasie szczelnosci wg PN-76001:1996, PN-B-

76002:1996, PN-B-03434:1999 z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym
wykonano z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjeto tak, aby
przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaly styszalnych
odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddéw miedzy podporami. Dodatkowe wzmochienia
sg zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy
przejsciowe muszg mie¢ kat nie wiekszy niz 150 w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i
odgatezienia (w przypadku kanatéw o przekroju prostokgtnych) wyposazono w topatki kierownicze,
promien wewnetrzny ksztattek wynosi co najmniej 100 [mm)]. Przewody i ksztattki majg powierzchnig

gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powiloki ochronnej. Technologiczne ubytki powioki ochronnej sg
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zabezpieczone S$rodkami antykorozyjnymi. Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach
podwieszonych podtgczono do gtéwnych kanatéw przy pomocy przewoddéw elastycznych ttumigcych o
diugosci nie przekraczajgcej 1,5m.

Kanaty o duzych przekrojach powinny posiada¢ dodatkowe wzmocnienia wewnetrzne.

Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ otwory rewizyjne. Odlegtosci i
wielkosci zgodnie z polskg Norma.

Przewody wentylacyjne spetnia¢ bedg nastepujgce wymagania:

Przewody wentylacyjne wykonane z materialtdbw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych stosowane bedg tylko na zewnetrznej
ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
wynosi¢ bedzie co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych wykonane z
materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potaczen sztywnych przewoddw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjagtkiem wentylatoréw, wykonane z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ bedg dlugos¢ nie wiekszg niz 1,5 m przy czym nie bedg prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonane z materiatow
co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugosé¢ nie bedzie przekracza¢ 0,25 m. Dopuszcza sie
zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzgdzeh do uzdatniania powietrza pod

warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El 60.

7.4.5. lzolacje termiczne kanatéw

Nalezy izolowa¢ termicznie i paroszczelnie matami z wetny mineralnej w ostonie z foli
aluminiowej w wersji samoprzylepnej (materiat 0,035 W/m-K):

— wszystkie kanaly od czerpni do central i od centrali do wyrzutni — grubo$¢ 50 mm,

— wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzgce powietrze o temperaturze znacznie
réznigcej sie od temperatury otoczenia (kanaty w przestrzeni sufitu podwieszanego) —
grubos¢ 40 mm.

— wszystkie kanaly nawiewne i wywiewne prowadzace powietrze na zewnatrz budynku -
grubos¢ 80 mm.

— wszystkie kanaty wyrzutowe (od wentylatorow kanatowych do wyrzutni dachowej) — grubosc¢
30 mm.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano

powyzej, nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej.
Kanaty izolowane, ktére prowadzone sg na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢

przed czynnikami atmosferycznymi np. ostong z blachy ocynkowane;.

7.4.6. Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze
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Wszystkie kanaty i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwieszaé w sposob trwaty i pewny
oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgah z instalacji do konstrukcji (przewody muszg byc¢
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy
pomocy specjalnych tacznikdéw, z przektadkg dzwigkochtonng filcowg lub gumowa). Kanaty nalezy
podwieszac przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do stropow.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych muszg byé wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz

wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

7.4.7. Czerpniei wyrzutnie

Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w sposéb umozliwiajgcy pobieranie w
danych warunkach jak najczystszego i w okresie letnim, najchtodniejszego powietrza.

Czerpni powietrza nie nalezy lokalizowa¢ w miejscach, w ktérych istnieje niebezpieczehstwo
naptywu powietrza wywiewanego z wyrzutni.

Wyrzutnie powietrza powinny byé zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
wiatru.

Dodatkowo wszystkie czerpnie i wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ siatkg przeciwko gryzoniom.

7.5. Automatyka i sterowanie

Urzgdzenia wentylacyjne (wentylatory) zaprojektowano ze sterowaniem systemowym,
dostarczanym fgcznie z urzgdzeniami przez producenta.

Istnie¢ musi mozliwo$é programowania trybow pracy urzgdzenia wg kalendarza i godzin pracy
budynku.

Montaz, okablowanie i uruchomienie sterowania lezy po stronie Wykonawcy (odpowiedzialnego
za sterowanie) na podstawie wytycznych i dokumentacji producenta central.

Zasilanie elektryczne, zapewni branza elektryczna. Sygnat (p.poz.) blokujgcy prace wentylacji
zapewni branza systemu SAP.

Powyzsze wytyczne sterowania stanowig podstawe dla Wykonawcy, do zrealizowania

podstawowego sterowania urzgdzeniami wentylacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

8. REGULACJA | ROWNOWAZENIE INSTALACJI

Po zmontowaniu instalacji oraz po wykonaniu wszystkich préb nalezy przeprowadzié regulacje
instalacji w celu uzyskania okreslonych przeptywéw i wydajnosci. Regulacje wykona¢ w oparciu o
przepustnice  zlokalizowane na kanatach  wentylacyjnych, Ilub elementy regulacyjne

nawiewnikow/wywiewnikow.
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9. UWAGI DO DOKUMENTACIJI

14.

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdt, powinien zapozna¢ sie z catoscig
dokumentaciji jednoczesnie i dokona¢ koordynaciji dla poszczegdlnych zakresow robot.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic¢ to projektantowi.

Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce
beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny
do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu
— do akceptacji przez Inwestora.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach projektowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementoéw instalacji niezbednych dla kompletnego wykonania
instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Wszystkie podane ilosci w wykazie nalezy sprawdzi¢ na podstawie zatgczonych rysunkow.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalaciji
wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacii
zgodnie z obowigzujgcg procedurg.

. Odbiory instalacji. Szczegétowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w

umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢, co najmniej
badania odbiorcze:
Szczelnosci,

Odpowietrzania,

Zabezpieczenia przed korozja,

Zabezpieczenie przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,
Zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody.

. Instalacje zgodne z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -

montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zalecane do

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7
Zalecenia do projektowania instalacji cieplej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazanie sie bakterii Legionella.

. Wiasciwe dziatanie zaprojektowanych instalacji wymaga:

opracowania instrukcji obstugi i eksploatacji instalaciji,

wykonania czynno$ci obstugowych i prowadzenia eksploatacji przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach,

wykonywania przeglagdéw serwisowych urzgdzeh przez wyspecjalizowane firmy serwisowe.

Wykonawca moze zaproponowaé inne wyroby budowlane i innych producentéw niz
okreslono w projekcie, o ile spetniajg one warunek rownowaznosci technicznej oraz
zapewnione zostang rozwigzania réwnowazne, co do osigganej funkcjonalnosci catego
uktadu bedacego przedmiotem projektu.
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