










Bieruń

26.02.2024

LUXIONA POLAND S.A.

27-580 SADOWIE, JACENTÓW 167

Edytor Krystian Jóźwiak
Telefon 517 615 474

faks
e-Mail krystian.jozwiak@luxiona.com

WC / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:23

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 216 178 244 0.826

Podłoga 20 122 108 130 0.882

Sufit 70 145 91 199 0.631

Ściany (4) 50 200 45 1170 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 8 x 16 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 14.22 W/m² = 6.58 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 1.69 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA 19.3209.0008.34 LOTOS ELEGANCE 
SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 
840 (1.000) 

2363 3688 24.0

W sumie: 2363 W sumie: 3688 24.0
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