ZESTAWIENIE POM

ESZCZEN 1 PIETRO:

NR NAZWA POW. WYKONCZENIE POSADZKI WYS.
+2.1a Zmywalnia 2 6,05 PLYTKI GRESOWE 2,50
+2.1b Wydawanie positkow 2 10,61 PLYTKI GRESOWE 2,50
+2.4 Klatka schodowa LASTRYKO
+2.8 Winda kuchenna (czysta) -

UWAGI:
1. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA  OPISOWA DOKUMENTACI
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.
2. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
3. WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI

OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA
PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEL.

4. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,
W TYM ITB | STRAZY POZARNEJ.

5. KANALY WENTYLACYJINE NALEZY ZAIZOLOWAC TERMICZNIE IZOLACJA CIEPLNA
(MATERIAL 0,035 W/(m*K)) WG OPISU TECHNICZNEGO

6. PRZEWODY | URZADZENIA MONTOWAC DO KONSTRUKCJI BUDYNKU ZA POMOCA
ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH.

7. PRZEWODY WENTYLACYJINE | KLIMATYZACYJINE W MIEJSCACH PRZEJSCIA PRZEZ
ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO POWINNY BYC WYPOSAZONE W
PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ
ROWNEJ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTU ODDZIELENIA
PRZECIWPOZAROWEGO Z UWAGI NA SZCZELNOSC OGNIOWA, IZOLACYJINOSC

OGNIOWA | DYMOSZCZELNOSC (EIS) .
8. PRZEWODY WENTYLACYINE | KLIMATYZACYINE PROWADZONE PRZEZ STREFE,

POZAROWA, KTOREJ NIE OBStUGUJA, POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI

LEGENDA:

Centrala z odzyskiem

D Wentylator kanaftowy
iCZ’l MT";AD Wyrzutnia dachowa z podstawq i cokotem
:i >o< ﬁﬁ Element wentylacyjny nawiewny
:/ ::0( ﬁ Element wentylacyjny wywiewny

Przepustnica prostokqtna / okrggta

~
% / % Klapa p.poz. prostokqtna / okrqgfa
f =

Klapa zwrotna prostokqtna / okrqgta

N=50m3/h Nawiew powietrza
W=50m3/h Wywiew powietrza
N5+W5 Oznaczenie systemoéw
J\/—> Przeptyw powietrza nadcisnieniowy / podcinieniowy

Nawietrzak $§cienn . . Nawietrzak &cienn . . OGNIOWEJ WYMAGANA DLA ELEMENTOW ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO . , - -
S arzatka elektr y Nawietrzak scienny S arzatka elektr Y Nawietrzak scienny TYCH STREF POZAROWYCH Z UWAGI NA SZCZELNOSC OGNIOWA, IZOLACYINOSCG R om O PO P e dawioch
g q * 7 V\/ ?162 9 q : 112 OGNIOWA, | DYMOSZCZELNOSC (EIS) LUB POWINNY BYC WYPOSAZONE W Spéd kanatu (kratki, urzqdzenia)
e=305W/3,5A/230V/IP33 ﬂj /*% Pet=270W/3A /230V /IP33 ‘ PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE. Paziom °dn(iesieﬂi)° posadzka parter 0,00m
- s = = = e e A . m - = e e e - - - o o o D 9. JEZELI KLAPY PPOZ. SA ZAMONTOWANE W ODLEGLOSCI OD PRZEGRODY 0s kanafu (kratki
| T ' 7 = il Bl | ODDZIELENIA PPOZ., TO WOWCZAS KANALY OD TEJ PRZEGRODY DO KLAPY Poziom odniestenia posodzko parter 9,00m
L% iRk I QJ NALEZY ZAIZOLOWAC PPOZ. ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA KLAP. | —======== Instalacja_chtodnicza (freonowa)
Ly Proponowanqg trase (3 @‘
F I,, ':u prowadzenia instalacji S
' 'potwierdzi¢ w trakcie prac f@ @‘ i
ol Bel By montazowych N[ -
| I I I
(Rl a B .
!
| — e ’ !
= o ' ok Projektane przejscie 100 dla instalacii |
't B ‘ A W e freonowej wykonywanej dla kuchni na etapie Il.
T — X NV ER\YPARIr Przejscie nalezy obudowaé oraz zapewnié
. T~ X \/ /s 0 J y P
\ L L %ﬁ J%\ 5@ rewizje przy podtodze oraz podstropowo celem |
z ‘ —7 = ‘ '23‘ © pdzniejszej instalacji rurociagdéw instalacji I
- S I— ) < freonowej.
< /| i \K\ I T ) i i Nalezy wykonac przewielit na dach oraz | o aali ;
S / A | = zabezpieczyé przed oddziatywaniem warunkdw TEMAT Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garazu w
T : : — W i 102 . 1 Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na dziatce nr
B | W e 7% ] o [|he=90 OtmOSh oraz ludzi. ewid. 513/61, obr. Bierun Nowy, przy ul. Warszawskiej 230.
V] ‘iL 60 m*/h N a g N &R, D ' ETAP |
80 m7/ qr ] m/n g 1 NS —
160 } 18,26,/ 143 100 ~ E|t- ::\&3‘ WAL ! ADRES Dziatka nr ewid. 513/61, obr. 1 Bierun Nowy,
o 1] .NJI Y 798 h§|§‘ = AT —— I INWESTYCJI przy ul. Warszawskiej 230, 43-155 Bierun
80 mizt o + = 60 m’/h 0|
160 il x s L_ B:}Ib - 1000 r INWESTOR Gmina Bierun, Urzad Miejski
T D © ‘ \ (. |/ D 1 ul. Rynek 14, 43-150 Bierun
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| ~. i JEDNOSTKA PROGET ANNA MARZEC
fffffffffffff Y - B “‘ 7@%77777777777777777777 PROJEKTOWA nip: 864-177-16-98 | MARZEC
777777777777 s \ S %p I I:] UL. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw | ||8UDOWN|CTWO
Wentylator WT %f {ggmg/ﬁ %fggmg Wentylator WT7 | SRANZA SANTARNA
W=160m3/h =160m =60m? Om3/h, 80Pa
Pe=49W 230V/50Hz Np+WT6 Np-+WT 19 930V /50H | FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
LWA=52dB(A) \ _I_WA= 50dB(/A) ? ri mgr inz. Weronika Patasz-Kirsek
PROJEKTANT upr. bud. w spec. instalacje sanitarne do proj. bez ograniczen
B ] nr MAP/0432/PWOS/09
| [
BRI mgr inz. Anna Marcinska
N l — SRR ' SPRAWDZAJACY upr. bud. w spec. instalacje sanitame do proj. bez ograniczen
I | nr MAP/0297/PBS/19
| — | INSTALACJE KLIMATYZACJI | WENTYLACJI
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