Z1. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WOD. —-KAN

UWAGI:
1. Niniejsze zestawienie nalezy rozpatrywac wspdlnie z opisem technicznym oraz rysunkami.
2. Zestawienie zawiera podstawowe urzgdzenia i materiaty dodatkowo nalezy przewidzie¢
réwniez wszystkie elementy, wynikajgce z wymogow zawartych w pozostatych czesciach
dokumentaciji, ktore sg niezbedne do prawidtowego zamocowania i pdzniejszej prawidtowej
pracy i eksploatacji instalacji.
3. Podane ilosci nalezy zweryfikowac¢ w oparciu o rysunki i opis techniczny.
4. Pozycje, w ktérych nieokreslona ilosci materiatéw nalezy je przyjg¢ na podstawie rysunkdéw.
5. Technologia kuchni nie jest ujeta w niniejszym opracowaniu. Zlewy technologiczne z
bateriami, umywalki z bateriami, zmywarki itp, . nie sg ujete w niniejszym zestawieniu
NR INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ILOSC UWAGI
Miska ustepowa, wiszagca, z ceramiki tazienkowej, z
1. deskg sedesowag twardg wolnoopadajgcg wraz z | 9kpl.
przytgczami wod.-kan. montaz.
Stelaz podtynkowy w pomieszczeniu wc ze spluczkg
2. 9%kpl.
podtynkowa
3. Przycisk sptukujacy do stelaza wc ze stali szczotkowanej | 9kpl.
Umywalka z potpostumentem, z przelewem, prostokata,
4, - . 3 kpl.
bez otworu, z ceramiki tazienkowej
Bateria stojgca do umywalki, jednouchwytowa, w
5. komplecie z wezykami podtgczeniowymi (wraz z | 3kpl.
mieszaczem temperaturowym)
Syfon dla umywalki, wykonany z mosigdzu, kolor biaty
6. 3 kpl.
matowy, 32
7 Korek do umywalki klik-klak z okrggta rozetg, wykonany 3 kpl.
Z mosigdzu.
8 Brodzik prostokgtny wraz z obudowg i kabing 2kpl.
prysznicowg
9 Panel natryskowy 2z baterig wraz z mieszaczem 2kpl.
temperaturowym i podtgczeniem
10, Rury 110 PVC Iup HDPI.E do.kanalizacji niskoszumowej, 75mb | W9 rysunku
wraz z ksztaltkami, kanalizacja nadposadzkowa
11, Rury ¢ 50 PVC lub PP do kanalizacji niskoszumowej, 12mb | wg rysunku
wraz z ksztattkami, kanalizacja nadposadzkowa
12. Whpust podtogowy fi 50, odptyw pionowy 1 kpl.
13. Rewizja do pionu g 100 4 szt. | wg rysunku
14, Rura wywiewna @ 110/160 4 szt. wg rysunku
15. Przejscia p.poz. 15 kpl
16. Whpiecie do istniejgcej instalacji 4 kpl
17. Obudowa instalacji 1 kpl. Wg rysunkéw
18. Demontaze 1 kpl.
NR INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ ILOSC UWAGI
1. Zlewy, baterie , umywalki itp. wg technologii kuchni nie - Wyceni¢ oddzielnie
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NR INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ ILOSC UWAGI
jest wyszczegodlniony w tym opracowaniu
5 Whpust higieniczny pionowy DN100 ze stali nierdzewnej z 4 kpl
' syfonem, koszem osadczym rusztem antyslizgowym '
Rury zeliwne DN50, wraz z ksztattkami, kanalizacja
3. 16 mb | wg rysunku
nadposadzkowa
Rury zeliwne DN100, wraz z ksztattkami, kanalizacja
4. 62 mb | wg rysunku
nadposadzkowa
5. Rewizja do pionu DN100 2szt. | wg rysunku
6. Rura wywiewna DN100/DN150 4 szt. | wg rysunku
7. Przejscia p.poz. 20 kpl
8. Whpiecie do istniejgcej instalacji 2 kpl
9. Obudowa instalacji 1 kpl. Wg rysunkdw
10. Demontaze 1 kpl.
NR WEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA ILOSC UWAGI
Wymiana pionéw kanalizacji deszczowej, 160 PP wraz
1. , 30 mb
z ksztattkami
Wopiecie do istniejgcego podposadzkowego odejscia
5 kanalizacji. Nalezy zinwentaryzowac rozdziat kanalizacji 2 kpl
deszczowej i sanitarnej. W przypadku braku rozdziatu
nalezy jg przepig¢ do kanalizacji deszczowej.
3. Rewizje 2 kpl
4, Uszczelnienie przejs¢ przez stropy 1 kpl.
5. Proba szczelno$ci 1 kpl.
6. Obudowa instalaciji 1 kpl.
7. Demontaze 1 kpl.
NR INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ILOSC UWAGI
Rura DN50 stal do wody pitnej wraz z ksztattkami i
izolacjg z otuliny ze spienionego polietylenu o euroklasie .
= reakcjjial na ’ ogien IgL—sl, ’ do (produkt 5 mb wg rysunkow
nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), A= 0,04 W/(m*K)
Rura DN40 stal do wody pitnej wraz z ksztattkami i
5 izolacjg z otuliny ze spienionego polietylenu o euroklasie 10 mb | wg rysunkéw
reakcji na ogien BL-s1, do (produkt
nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), A= 0,04 W/(m*K)
Rura zespolona PP PN16 stabi Al zbrojone folig
aluminiowg 20x2,8 (woda zimna) wraz z ksztattkami i
3. izolacja z otuliny ze spienionego polietylenu o euroklasie | 90 mb | wg rysunkéw
reakgiji na ogien BL-s1, do (produkt
nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), A= 0,04 W/(m*K)
Rura zespolona PP PN16 stabi Al zbrojone folig
aluminiowg 25x3,5 (woda zimna) wraz z ksztattkami i
4, izolacja z otuliny ze spienionego polietylenu o euroklasie | 7 mb | wg rysunkéw
reakcji na ogien BL-sl, do (produkt
nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), A= 0,04 W/(m*K)
5 Rura zespolona PP PN16 stabi Al zbrojone folig 5 mb wg rysunkow

aluminiowg 32x4,4 (woda zimna) wraz z ksztattkami i
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NR

INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

ILOSC

UWAGI

izolacjg z otuliny ze spienionego polietylenu o euroklasie
reakcji na ogien BL-s1, do (produkt
nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), A= 0,04 W/(m*K)

Rura zespolona PP PN16 stabi Al zbrojone folig
aluminiowg 40x5,5 (woda zimna) wraz z ksztattkami i
izolacja z otuliny ze spienionego polietylenu o euroklasie
reakcji na ogien BL-s1, do (produkt
nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), A= 0,04 W/(m*K)

30 mb

wg rysunkow

Rura zespolona PP PN16 stabi Al zbrojone folig
aluminiowg 50x6,9 (woda zimna) wraz z ksztattkami |
izolacjg z otuliny ze spienionego polietylenu o euroklasie
reakcji na ogien BL-s1, do (produkt
nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), A= 0,04 W/(m*K)

15 mb

wg rysunkéw

Rura zespolona PP PN20 stabi Al zbrojone folig
aluminiowg 16x2,7 (woda ciepta) wraz z ksztattkami, i
izolacja z otuliny ze spienionego polietylenu o euroklasie
reakcji na ogien BL-s1, do (produkt
nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), A= 0,04 W/(m*K)

76 mb

wg rysunkow

Rura zespolona PP PN20 stabi Al zbrojone folig
aluminiowg 20x3,4 (woda ciepta) wraz z ksztattkami, i
izolacja z otuliny ze spienionego polietylenu o euroklasie
reakcji na ogien BL-s1, do (produkt
nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), A= 0,04 W/(m*K)

30 mb

wg rysunkow

10.

Rura zespolona PP PN20 stabi Al zbrojone folig
aluminiowg 25x4,2 (woda ciepta) wraz z ksztattkami wraz
i izolacjg z otuliny ze spienionego polietylenu o
euroklasie reakcji na ogien Bi-sl, dO (produkt
nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), A= 0,04 W/(m*K)

7 mb

wg rysunkow

11.

Rura zespolona PP PN20 stabi Al zbrojone folig
aluminiowg 32x5,4 (woda ciepta) wraz z ksztattkami wraz
i izolacjg z otuliny ze spienionego polietylenu o
euroklasie reakcji na ogien Bi-sl, dO (produkt
nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), A= 0,04 W/(m*K)

35 mb

wg rysunkéw

12.

Rura zespolona PP PN20 stabi Al zbrojone folig
aluminiowg 50x8,3 (woda ciepta) wraz z ksztaitkami i
izolacjg z otuliny ze spienionego polietylenu o euroklasie
reakgiji na ogien BL-s1, do (produkt
nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), A= 0,04 W/(m*K)

15 mb

wg rysunkow

13.

Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany dn32 min PN10

2 szt.

Wg rysunkow

14.

Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany dn25 min PN10

3 szt.

Wg rysunkow

15.

Zawdér odcinajgcy kulowy gwintowany dn20 min PN10

3 szt.

Wg rysunkow

16.

Zawoér odcinajgcy kulowy gwintowany dn10 min PN10

7 szt.

Wg rysunkow

17.

Zawdér odcinajgcy gwintowany katowy dn15 min PN10

11 szt.

Wg rysunkow

18.

Zawor zwrotny dla wody cyrkulacyjnej dn15 min PN10

3 szt.

Wg rysunkow

19.

Zawor zwrotny dn15 min PN10

2 szt.

Wg rysunkow

20.

Zawor kulowy spustowy dn15 min PN10

3 szt.

Wg rysunkow

21.

Zawoér termostatyczny cyrkulacji dn15

3 szt

Wg rysunkow

22.

Zawér temperaturowy mieszajgcy dla baterii dn15
(oznaczenie MT na rysunkach)

13 szt

Wg rysunkow

23.

Zawor antyskazeniowy EA Dn40

1 kpl.

24,

Zawor kulowy odcinajgcy kotnierzowy dn40

3 kpl.
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NR INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ILOSC UWAGI
25. Przejscia ppoz 10 kpl. | Wg rysunkéw
26. Obudowa instalacji wody 1 kpl. | Wg rysunkéw
27. Podpory i zawiesia pod rurociggi 1 kpl.
28. Rewizje do zaworéw 1 kpl.
29. Przejscie szczelne 1 kpl.
30. Demontaze 1 kpl.
NR INSTALACJA HYDRANTOWA ILOSC | UWAGI
Rura stalowa obustronnie ocynkowana DN40 do
1 kontaktu w wodg pithg wraz z ksztattki, mat. 10 mb | Zastosowac rury takie
' uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami jak istniejgca instalacja
wsporczymi, uchwytami
Rura stalowa obustronnie ocynkowana DN32 do
5 kontaktu w wodg pitng wraz 2z ksztaltki, mat. 26 mb | Zastosowac rury takie
' uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami jak istniejgca instalacja
wsporczymi, uchwytami
Hydrant wewnetrzny zawieszany - model na dodatkowg
gasnice (umieszczona pod hydrantem) na waz
potsztywny DN25 (podigczenie od gory), zawor
3. hydrantowy DN25; waz potsztywny dt. 30 m; . Kolor wg | 4 kpl.
palety RAL lub ze stali nierdzewnej- do ustalenia z
Inwestorem wraz 2z materiatami montazowymi i
uszczelniajgcymi oraz zabudowg
4, Zawor antyskazeniowy BA dn50 1 kpl.
5. Zawor kulowy odcinajgcy kotnierzowy dn50 2 kpl.
6. Przejscia ppoz 3 kpl.
7. Podpory i zawiesia pod rurociggi 1 kpl.
8. Préby szczelnosci i ptukanie instalacji 1 kpl.
Zestaw do podnoszenia cisnienia w instalacji wspoélny do
celow bytowych i ppoz. Przeplyw Q=2l/s, wysokos¢
9 podnoszenia H=20m Uktad 1 pompa pracuje jedna 1 kpl.
rezerwowa, zaworami odcinajgcymi i zwrotnym wraz z
uktadem pomiarowym. Komplet.
W przypadku niewystarczajgcego cisnienia na instalacji
10. Demontaze 1 kpl.
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