ZESTAWY

OKIENNE WEWNETRZNE

Uwaga:

W razie odkrycia niezgodnos$ci na budowie
z projektem nalezy bezwtocznie powiadomic
projektanta.

Uwaga:

Przed zamowieniem stolarki sprawdzi¢
wymiary otworéw okiennych
i drzwiowych na budowie.

~ Szklenie: szyba pojedyncza,
Z bezpieczna, szklenie
standardowe przezierne

Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garazu w
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obecny poziom nadproza
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obecny poziom parapetu hpi=0,65 m & hpi=0,65 m A
S
poziom posadzki poziom posadzki
widok od pom. kuchennego widok od pom. kuchennego
So 83 83
WYMIARY
Ho 95+66 66
Wysokosc parapetu H parapetu = 90 cm H parapetu = 185 cm
od wykoriczonej
posadzki
Odpornos¢ ogniowa - -
Zestaw szkalny Szkto przezierne, bezpieczne Szkto przezierne, bezpieczne
Akustyka 36 dB 36 dB
Okno wewnetrzne podawcze Okno wewnetrzne
rozuwane w pionie. Naswietle rozwierno-uchylne. Skrzydto i
gorne state. Skrzydto i oScieznica z | oscieznica z profili aluminiowych,
profili aluminiowych, wypetnione wypetnione szybg pojedynczg
szybg pojedynczg bezpieczna. bezpieczng. Rama skrzydta i
Rama skrzydta i oScieznica oraz oscieznica oraz panel malowane
panel malowane proszkowo na proszkowo na szaros¢ RAL 9006.
UWAGI szaros¢ RAL 9006. Klamka i Klamka i zamek od strony pom.
zamek od strony pom. kuchennego | kuchennego systemowe. Montaz
systemowe. Montaz za pomocg za pomocg blachstalowych i
blachstalowych i uszczelek uszczelek obustronnych. Parapet
obustronnych. Parapet wykonczony ptytkami gresowymi z
wykonczony ptytkami gresowymi z | obu stron. Wymagane
obu stron. Wymagane podmurowanie parapetu o0 120 cm
podmurowanie parapetu 0 25 cmi |i montaz 30 cm ponizej nadproza
montaz 30 cm ponizej nadproza istniejgcego.
istniejgcego. Dolna o$cieznica
wbudowana w parapet.
Wspdtczynnik U=1,1 u=1,1
przenikania ciepfa
llosé 2 2

TEMAT Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na dziatce nr
ewid. 513/61, obr. Bierun Nowy, przy ul. Warszawskiej 230.
ETAP |
ADRES Dziatka nr ewid. 513/61, obr. 1 Bierun Nowy,
INWESTYCJI przy ul. Warszawskiej 230, 43-155 Bierun
INWESTOR Gmina Bierun, Urzad Miejski
ul. Rynek 14, 43-150 Bierun
JEDNOSTKA PROGET ANNA MARZEC |
PROJEKTOWA nip: 864-177-16-98 | M ARZEC
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