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Il CZESC RYSUNKOWA:

Lp. TYTUL RYSUNKU Nr rysunku
INWENTARYZACJA
1 Rzut piwnicy — Inwentaryzacja w skali 1:100 -1
2 Rzut fragmentu parteru — Inwentaryzacja w skali 1:100 -2
3 Rzut fragmentu 1 pietra — Inwentaryzacja w skali 1:100 -3
4 Rzut dachu — Inwentaryzacja w skali 1:100 -4
5 Przekroje — Inwentaryzacja w skali 1:100 I-5
6 Elewacja poinocna — Inwentaryzacja w skali 1:100 1-6
7 Elewacja zachodnia — Inwentaryzacja w skali 1:100 -7
8 Elewacja potudniowa — Inwentaryzacja w skali 1:100 -8
9 Elewacja wschodnia — Inwentaryzacja w skali 1:100 1-9
PROJEKT
1 Rzut piwnicy w skali 1:50 1
2 Rzut fragmentu parteru w skali 1:50 2
3 Rzut fragmentu 1 pietra w skali 1:50 3
4 Rzut dachu w skali 1:100 4
5 Przekroje w skali 1:50 5
6 Elewacja potudniowa w skali 1:100 6
7 Elewacja wschodnia w skali 1:100 7
8 Rzut parteru — Schemat kuchni w skali 1:100 8
9 Rzut 1 pietra — Schemat kuchni w skali 1:100 9
10 Rzut sufitéw — piwnica skala 1:100 10
11 Rzut sufitéw — parter skala 1:100 11
12 Rzut sufitéw — 1 pietro skala 1:100 12
13A Rzut posadzek — piwnica skala 1:100 13A
13 Rzut posadzek — parter skala 1:100 13

PROGET ANNA MARZEC

NIP: 864-177-16-98

www.marzec-budownictwo.pl

Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw | ‘ I M A R Z E C
okl

BUDOWNICTWO

kontakt@marzec-budownictwo.pl




Lp. TYTUL RYSUNKU Nr rysunku
14 Rzut posadzek — 1 pietro skala 1:100 14
15 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej skala 1:50 15
26 Zestawy okienne wewnetrzne skala 1:50 16
27 Zestawy HPL skala 1:50 17
28 Rzut parteru — schemat kuchni 18
29 Rzut 1 pietra — schemat kuchni 19
30 Elementy konstrukcyjne skala 1:50 K-1
31 Detal nadproza stalowego skala 1:5 K-2
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| OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projekt zwigzany z zadaniem polegajgcym na wyodrebnieniu czesci dokumentacji z
opracowania pn.: ,Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali w Przedszkolu nr 2 w
Bieruniu zlokalizowanym na dziatce nr ewid. 513/61, obr. 1 Bieruh Nowy, przy ul. Warszawskiej
230 dla realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: ,Modernizacja Przedszkola nr 2 (zaplecze).”

Kategoria obiektu:
IX — budynki kultury, nauki i oswiaty; budynki szkolne i przedszkolne.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy
Sposéb uzytkowania budynku pozostaje bez zmian do stanu zastanego.

Przedmiot pracowania obejmuije:

Remont zaplecza kuchennego w przyziemiu istniejgcego budynku Przedszkola nr 2 w
Bieruniu, wraz z pomieszczeniami wydawania positkow na kondygnacji drugiej i trzeciej w celu
dostosowania do obecnych przepiséw, w szczegolnosci higieniczno-sanitarnych i
przeciwpozarowych. Etap 1 dotyczy kondygnac;ji parteru, 1 pietra i dachu obiektu przedszkola
oraz niewielkiego fragmentu w piwnicy.

Projekt zakfada obnizenie wysokoéci sufitbw pomieszczen na pobyt ludzi
przeznaczonych do pracy statej w warunkach ucigzliwych i sala edukacyjnych na pobyt wiecej
niz 4 osob do 2,5 m od poziomu posadzki w pomieszczeniach remontowanego zaplecza
kuchennego w piwnicy (Kuchnia) oraz miejscowe obnizenie sufitu pod zabudowe instalacji w
Sali nr 1, Sali nr 2 Sali nr 3 i Sali nr 4 zlokalizowane na parterze i 1 pietrze.

Pomieszczenia kuchenne zlokalizowane na parterze i 1 pietrze nie majgce oswietlenia
Swiattem dziennym bedg oswietlone posrednio za pomocg Swietlikdw od strony Sciany
elewacyjnej oraz swiattem sztucznym, ze wzgledu na brak mozliwosci zlokalizowania ich przy
elewacji budynku.

W pomieszczeniach kuchennych na parterze i 1 pietrze bedzie przebywato 2
pracownikéw w systemie pracy czasowej (do 4 godz.). Sale zabaw dla dzieci przeznaczone
sg do przebywania grup 25 dzieci wraz z maksymalnie 2 opiekunami pracy statej, staty pobyt
ludzi (8 godz.).

Przez sale zabaw dla dzieci zaktada sie przeprowadzenie instalacji wentylaciji
mechanicznej do pomieszczen kuchennych zlokalizowanych na parterze i 1 pietrze.
Dodatkowe obnizenia sufitbw sg uzasadnione wprowadzeniem instalacji mechanicznej i
klimatyzacji, niezbedne do poprawy warunkéw powietrza w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych. Obecna wysokos¢ kondygnacji w $wietle wykonczonej konstrukcji wynosi
maksymalnie 3 m. Przedtozony projekt zaklada remont zastanego uktadu funkcjonalno-
uzytkowego utatwiajgcego prace uzytkownikow przedszkola.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Teren objety opracowaniem dotyczy dziatki nr ewid. 513/61, obr. 1 Bierun Nowy, przy ul.
Warszawskiej 230. Teren inwestycji podlega miejscowemu planowi zagospodarowania
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przestrzennego okreslonego Uchwatg nr V/4/2007 Rady miejskiej w Bieruniu z dn. 29 maja
2007 roku. Obszar podlegty planowi oznaczony jest symbolem D3.UO. Teren nie jest objety
ochrong konserwatorskg, nie jest objety strefg ochrong przyrody. Znajduje sie w obszarze
szkdd gorniczych.

Dziatka znajduje sie na obrzezach osiedla mieszkaniowego. Uzbrojenie dziatki w instalacje
obejmuje: wode, kanalizacje, gaz, energie elektroenergetyczna oraz teletechniczng. Dojazd
zapewniony jest od strony ul. Warszawskiej lub ul. Weglowej. W po6tnocnej czesci dziafki
Zlokalizowany jest wolnostojgcy obiekt przedszkolny z tarasem od strony potudniowo-
zachodniej ze schodami zewnetrznymi i pochylnig dla niepetnosprawnych. Korzysta sie z
dostepnych parkingébw przy-osiedlowych. Dojscie do obiektu utwardzone jest ptytami
betonowymi. Teren ma lekki spadek w kierunku potudniowym i jest ogrodzony. Teren
biologicznie czynny stanowi trawnik i zielen wysoka oraz Sredniowysoka, drzewa lisciaste i
krzewy iglaste. Po terenie potudniowym znajdujg sie utwardzone ciggi piesze utwardzone
kostka brukowg betonowg do placu zabaw dla dzieci, wyposazonego w nowe urzgdzenia.
Budynek jest pietrowy, podpiwniczony, kryty dachem ptaskim wykonczonym papa.
Konstrukcja wykonana jest w technologii prefabrykowanej betonowej. Elewacje byly
modernizowane w ostatnich latach. Wykonano ocieplenie pokryte tynkiem akrylowym.
Cokoty wykonczone tynkiem cienkowarstwowym typu marmolit. Obrébki blacharskie zostaty
wymienione przy ostatniej modernizacji obiektu na nowe z blachy powlekanej. Stan ogdlny
budynku ocenia sie jako dobry. Remontu wymagajg zawilgocenia stropow i $cian
pomieszczenia pod istniejgcym tarasem od potudnia i od strony pétnocnej. Zewnetrzna forma
obiektu powinna zosta¢ zachowana jak w uktadzie zastanym. Wszelkie zmiany w obrebie
elewacji nalezy dopracowa¢ do obecnego wykonczenia elewacji z odtworzeniem obecnych
warstw.

Na terenie zewnetrznym w granicy dziatki nr 513/61 obr. 1 Bierun projektowane zmiany
planowane na kolejnych etapach inwestyciji.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Budynek uzytecznosci publicznej o funkcji przedszkolnej z zapleczem kuchennym.

Powierzchnia zabudowy: ok. 496,85 m?2
Kubatura brutto (caty budynek): ok. 6642,25 m?3
Powierzchnia wewnetrzna (caty ok. 1011,28 m?
budynek):

Powierzchnia uzytkowa 875,58 m?
Wysokos¢ budynkow 11,95 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Liczba kondygnacji podziemnych 1

Wysokos$¢ obu budynkow, nizsza niz 12 m, kwalifikuje je do grupy niskich (N).
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W czesci piwnicy na terenie kuchni bedzie przebywac¢ 5 pracownikéw. Mozliwe jest
przyjmowanie jednoczeénie do 5 interesantow.

Na kondygnaciji drugiej (parterze) i trzeciej (1 pietrze) zaktada sie przebywanie 125 dzieci,
6 opiekunek przedszkolnych oraz 4 pracownikdw kuchni. Mozliwe jest rowniez
przyjmowanie interesantow (rodzicéw dzieci) jednoczesnie 20 dodatkowych oséb na
pobyt czasowy.

Nie przewiduje sie pomieszczen do jednoczesnego przebywania ponad 30 oséb.

5. Opinia geotechniczna.

Obiekt znajduje sie w obszarze szkod gorniczych KWK Piast-Ziemowit. Prognozuje sie
wystgpienie trzeciej kategorii terenu gorniczego. Zakres projektu nie wymaga opinii
geotechnicznej gruntu.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych..
Obiekt stanowi jeden lokal uzytkowy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych przez osoby niepetnosprawne.
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne.

Czes¢ budynku objeta opracowaniem nie ma ogdélnego dostepu. Jest dostepna jedynie przez
osoby zatrudnione do pracy. Czes¢ ogolnodostepna zapewnia dostep przez osoby
niepetnosprawne na poziomie parteru.

9. Wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekow oraz
wod opadowych.

ZAPOTREZBOWANIE WODY - zasilanie z sieci lokalnej za pomocg obecnego przytacza.
ODPROWADZANEI SCIEKOW — do lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej, bez zmian.

b) Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych ani
ptynnych.

¢) Rodzajiilosé wytwarzanych odpadéw.

W wyniku realizacji inwestycji wytwarzane bedg wytgcznie odpady komunalne nie
zawierajgce substancji niebezpiecznych.
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Odpady bedg segregowane i sktadowane w zamykanych kontenerach na terenie
dziatki budowlanej. Kontenery usytuowane bedg w wyznaczonym na terenie inwestyciji
miejscu o utwardzonej nawierzchni przy ciggu pieszo jezdnym.

Odpady beda wywozone do utylizacji przez wyspecjalizowang firme.

Gospodarka odpadami prowadzona zgodnie z zasadami obowigzujgcymi na terenie
gminy oraz zgodnie z ustawg z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (wraz z pézniejszymi
zmianami).

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Inwestycja zaktada wprowadzenie w elewacji urzgdzen instalacji sanitarnej, ktore nie
przekraczajg dopuszczalnych norm hatasu.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Nie jest wymagana wycinka czesci drzew.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrédet energii.

Budynek jest ogrzewany za pomocg przytacza do lokalnej sieci cieptowniczej weztem cieplnym.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Nie dotyczy.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

a) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Budynek uzytecznosci publicznej o funkcji przedszkolne;.

Powierzchnia zabudowy: ok. 496,85 m?

Kubatura brutto (caty budynek): ok. 6642,25 m?
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Powierzchnia wewnetrzna (caty ok. 1011,28 m?
budynek):

Powierzchnia uzytkowa 875,58 m2
Wysokos¢ budynkow 11,95 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Liczba kondygnacji podziemnych 1

Wysoko$¢ budynku, nizsza niz 12 m, kwalifikuje go do grupy niskich (N).

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw
projektowych.

W budynku nie przewiduje sie uzytkowania i magazynowania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo.

c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposoéb
uzytkowania.

Budynek z przeznaczeniem uzytecznosci publicznej peini funkcje przedszkola z
zapleczem kuchennym. Nie wprowadza sie zmiany w obecnym sposobie uzytkowania
budynku.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie
na zewnatrz pomieszczen

Stosownie do wskazan § 209 ust. 2 Warunkéw Technicznych i zatozonej funkcji budynki
kwalifikujg sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl. Cze$¢ objeta opracowaniem znajduje sie
w piwnicy, gdzie nie przewiduje sie przebywania dzieci. Czg$¢ te wydziela sie w kategorii
ZLIII.

W czesci piwnicy na terenie kuchni bedzie przebywaé 5 pracownikéw. Mozliwe jest
przyjmowanie jednoczesnie do 5 interesantdéw. Nie przewiduje sie pomieszczen
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb.

Na kondygnaciji drugiej (parterze) i trzeciej (1 pietrze) zaktada sie przebywanie 125 dzieci,
6 opiekunek przedszkolnych oraz 4 pracownikdw kuchni. Mozliwe jest rowniez
przyjmowanie interesantow (rodzicow dzieci) jednoczesnie 20 dodatkowych oséb na
pobyt czasowy.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Czes¢ budynku o kondygnacjach nadziemnych bedzie stanowi¢ strefe ZLII ze wzgledu na
przebywanie w niej dzieci. Czes¢ podziemng budynku wydziela sie jako odrebng strefe
ZLIIl, z wytgczeniem klatki schodowe;j.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL Ill dla budynku niskiego wynosi 8 000 m2.
W budynek obecnie wydzielone sg dwie strefy pozarowe: gtéwnego budynku ZL Il oraz
pozniejszej rozbudowy w czesci nadziemnej ZL Ill. W obu przypadkach powierzchnie stref
nie sg przekroczone. Niniejsze opracowanie zaktada oddzielenie sie przegrodami REI120
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od klatki schodowej i czesci nadziemnej budynku.
f) Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?2.

g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji
na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drog
ewakuacyjnych

Zgodnie ze wskazaniami § 212 ust. 1i§ 216 ust. 1 Warunkéw Technicznych budynek powinien
spetnia¢ wymagania dla klasy C odpornosci pozarowe;j.

Z uwagi na ustalania § 216 Warunkow Technicznych, klasa odpornosci ogniowej elementéw
budynku nie powinna by¢é nizsza niz podana w ponizszej tabeli, przy uwzglednieniu
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) przez te elementy:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® ™
odpornosci y . o oy .
. . | gtéwna | konstrukcja | strop” Sciana $ciana przekrycie
pozarowel | =y on- dachu zewnetrz- | wewne - dachu®
budynku . ¢ ©
strukcja na') 2 trzna
nosna
1 2 3 4 5 6 7
A R 240 R 30 REI E 1120 E 160 RE 30
120 (0i)
B’ R 120 R 30 RE 160 E 160 E I 304 R E 30
(0-i)
»C” R 60 R 15 REI160 E130 E 1154 RE 15
(0<i)
2D’ R 30 (=) REI30 E130 (=) (=)
(0<i)
JE” (-) (-) (-) (-) (=) (=)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy-kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

%) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone jak dla stropow.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
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Stale elementy wyposazenia i wystroju wnetrz

W budynku nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty i wyroby tatwo zapalne,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na
drogach komunikacji ogdélnej stuzgcych celom ewakuacji nie bedg stosowane materiaty i
wyroby budowlane tatwo zapalne, w tym oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszane
wykonane zostang z materiatdbw niepalnych Ilub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Wyktadziny powinny miec¢ klase co najmniej trudno-
zapalng. Projektowane wyposazenie w strefie korytarzy prowadzgcych do wyjscia
ewakuacyjnego nalezy dobiera¢ z materiatéw niepalnych, potwierdzonych odpowiednim
certyfikatem.

h) Informacje o zagrozeniu wybuchem

Nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem. W budynku nie przewiduje sie
uzytkowania i magazynowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo, poza instalacjg
gazowa.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, powinno zosta¢
zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji, umozliwiajace szybkie i bezpieczne
opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem wyjsciem na zewnatrz lub do
sgsiedniej odpowiednio wydzielonej strefy pozarowej. Diugosé dojs¢ ewakuacyjnych w
strefach pozarowych ZL Il przy jednym dojsciu nie powinna przekracza¢ 30 m, a przy
dwdch 60 m. Diugosc¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca, w ktérym moze
przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy
pozarowej albo na zewnatrz budynku, nie powinna przekracza¢ dtugosci 40 m.

j) Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz innych instalacjach i
urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych
urzadzen i instalacji

Projektuje sie remont istniejgcych hydrantow wewnetrznych na pietrach i lokalizacje
nowych w piwnicy w zakresie opracowania HP25 obejmujgce zasiegiem catg
kondygnacije.

Na korytarzach ewakuacyjnych wprowadza sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
Wszystkie drzwi otwierajgce sie na korytarze muszg by¢ wyposazone w samozamykacze.
Przeciwpozarowych wytgcznik prgdu (PWP) powinien zosta¢ zlokalizowany na zewnagtrz
budynku przy wejsciu gtéwnym. Nie przewiduje sie koniecznosci wprowadzenia agregatu
pradotworczego.

k) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegdblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Budynek jest chroniony przed skutkami wytadowan atmosferycznych instalacji
odgromowe;.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

PROGET ANNA MARZEC |

NIP: 864-177-16-98 I

Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw ‘ M ARZEC
www.marzec-budownictwo.pl |H ||| BUDOWNICTWO

kontakt@marzec-budownictwo.pl

11



Ogrzewanie doprowadzone z sieci cieptowniczej do wymiennikowni pozostawionej w
ukftadzie zastanym.

I) Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych
Zakres opracowania wymaga korekty scenariusza pozarowego.
m) Informacje o wyposazeniu w gasnice

Nalezy dostosowac¢ wg norm i wytycznych w tym zakresie do nowego uktadu i aranzacji
pomieszczen.

n) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo - gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym
do tych dzialan

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow jest zapewnione wedtug
zastanej lokalizacji z hydrantow zewnetrznych. Do obiektu powinna by¢ zapewniona droga
pozarowa dla ekip ratowniczych i potgczenie z tg drogg kazdego wyjscia ewakuacyjnego
z obiektu utwardzonym chodnikiem o szerokosci 1,5 m.

14. Przyjete rozwigzania architektoniczne.

Powierzchnia pomieszczen objeta zakresem projektu remontu kuchni na Etapie 1 dotyczy
pom. Wydawania positkbw i Zmywalni na parterze oraz pierwszym pietrze wraz z
wyprowadzeniem instalacji kanalizacji sanitarnej na dach oraz lokalizacjg licznika gazu w
elewacji wschodniej. Wyposazenie kuchni ma by¢ dostosowane do obecnych wymogdw
funkcjonalnych: wydawania minimum 125 sniadan i obiadéw dwudaniowych w ramach obiektu
Przedszkola nr 2 oraz zmywania zastawy i sztu¢céw na kazdym pietrze. Dodatkowo w zakres
remontu wchodzg pomieszczenia w sgsiedztwie zaplecza kuchennego na parterze i 1 pietrze
oraz toaleta gospodarcza z wyjsciem na taras. W Etapie 1 zaktada sie wykonanie szachtéw i
przejs¢ pod instalacje planowane w kolejnych etapach przechodzgce przez parter i 1 pietro na
dach.

ETAP I:
Poziom piwnicy:
- wydzielenie pom. wodomierza;

- obudowy instalacji lokalnych;

Poziom kondygnacji nadziemnych:

- remont pomieszczen wydawania positkow na pierwszej i drugiej kondygnacji oraz zmywania
zastawy i sztuécéw; z remontem skrzynek hydrantowych oraz niezbednych fragmentow
instalacji hydrantowej, niezbedng wymiang wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej,
remontem instalacji elektrycznej, budowg wentylacji mechanicznej;

- nalezy przewidzie¢ przywrocenie stanu pierwotnego elewacji po wykonaniu robot
zewnetrznych, jezeli ulegng uszkodzeniu;
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- nalezy przewidzie¢ uprzadkowanie terenu przy budynku po wykonaniu robot zewnetrznych
ziemnych, przywrdcenie do stanu pierwotnego — posianie trawnika, odtworzenie humusu.

W ramach planowanej inwestycji zaktada sie:
e Demontaz istniejgcej stolarki wewnetrznej
o Wyburzenie czesci scian wewnetrznych nosnych z pozostawieniem podciggow
e Zdjecie istniejgcych ptytek wraz z wylewka
e Wykonanie nowych wylewek
o Poszerzenie istniejgcych otwordw drzwiowych
e Zamurowanie czesci istniejgcych otwordw
e Demontaz instalacji w obrebie zakresu opracowania
o Naprawy szkod gorniczych w sgsiedztwie z zakresem prac
e Montaz nowych instalacji réwniez w elewacji budynku

e Wykonanie otworéw dla wewnetrznych instalacji z zabezpieczeniem przejS¢ przez
wyznaczone $ciany oddzielenia p.poz.

e Montaz sufitow podwieszanych

e Montaz projektowanej stolarki

e Prace w obrebie elewaciji

e Remont i malowanie $cian wewnetrznych

e Uktadanie ptytek

e Uzupetnienia wykonhczenia scian i posadzek sgsiadujgcych z planowanymi pracami

Istniejgcy dzwig towarowy zachowany w bardzo dobrym stanie technicznym
przewidziany jest do wykorzystania w dalszym funkcjonowaniu kuchni. Nalezy
uwzgledni¢ wymiane pionu kanalizacyjnego wraz z podejSciami w pomieszczeniu
sanitariatow personelu ( w piwnicy, za szybem windowym) ze wzgledu na nieszczelne
instalacje na poziomie tazienki "Tarasowej", ktére zalewajg sanitariaty w piwnicy.
Projektuje sie montaz nowej kratki w posadzce pom. WC na parterze.

Sciany wewnetrzne dziatowe lekkie:

Projektuje sie z ptyt gipsowo-kartonowych na wzmocnionych stelazach systemowych.
Projektuje sie min. podwdjne ptyty, wewnetrzne zwykle, a w warstwie zewnetrznej
przystosowane do pomieszczen mokrych. W miejscach przewidzianych do montazu umywalek,
ciezkich ptytek, szafek wiszgcych nad blatami roboczymi lub innych elementéw mocowanych
do $cian nalezy zamontowa¢ dodatkowe systemowe wzmochienia pod ciezkie urzgdzenia.
Dodatkowo zaleca sie zabezpieczenie ptyt zewnetrznych folig w ptynie pod wykonczenia
ptytkami. Ewentualne wyrazne nierownosci scian nalezy niwelowac¢ warstwa ptyt g-k klejonych
na zaprawie do istniejgcych scian. Zaleca sie stosowanie podktadek akustycznych z tasmy
uszczelniajgcej piankowej przy potgczenie stelazu z konstrukcjg budynku. Wykonczenia w
kolorystyce dobranej po akceptacji Uzytkownika obiektu. Pomieszczenie w piwnicy nalezy
wydzieli¢ systemem z ptyt ogniochronnych EI60.

Tynki wewnetrzne:

Obiekt wymaga naprawy lokalnych uszkodzen wynikajgcych ze szkdd goérniczych
wskazanych na miejscu prac za pomocg zaprawy naprawczej do betonu w obrebie cian i
sufitbw przeznaczonych do szpachlowania i malowania. Np. za pomocg ekokompatybilnej,
certyfikowanej, mineralnej geozaprawy tiksotropowej na bazie geospoiwa o reakcji
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krystalicznej, do pasywacji, reprofilacji, szpachlowania i ochrony monolitycznej struktur ze
zdegradowanego betonu, lub o zblizonych wiasciwosciach. Przyjmuje sie wymiane tynkowania
20%. Projektowane tynki cementowo-wapiennym, wykohczone gfadzig i farbg zmywalng w
kolorze jasno szarym lub ptytkami gresowymi po akceptacji Uzytkownika obiektu. Nalezy
przewidzie¢ uzupetnienia w miejscach przylegtych do prowadzonych lokalnie prac.

Sufity:

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sufity podwieszane kasetonowe
higieniczne o module 60x60 cm biate z widocznym tgczeniem. Miejscowe obudowy instalacji
zamyka sie zwyklymi ptytami petnymi gipsowo-kartonowymi, nalezy do nich przewidzie¢
wprowadzenie rewizji na etapie realizacji. Wykonczenie podwojng gtadzig i malowaniem farbg
zmywalng na biato (RAL 9003). Nalezy przewidzie¢ odmalowania w miejscach prac w
nawigzaniu do stanu zastanego i w porozumieniu z Uzytkownikiem obiektu.

Posadzki:

Posadzki na korytarzach i w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych projektuje sie
wykohczone w ptytach gresowych antyposlizgowych, barwionych w masie o klasie scieralnosci
min lll, o fakturze betonu. Fugi na posadzkach nalezy dobraé¢ o podwyzszonej odpornosci na
zabrudzenia silikonowe lub epoksydowe, kolorystycznie dopasowac do wybranych materiatow,
0 odpowiedniej do piytek szerokosci, ok. 0,2 cm. Powierzchnia pod ptytki powinna by¢
zabezpieczona izolacjg przeciwwilgociowg, np. folig w ptynie. Cokoty przy posadzkach
wykonczonych ptytami z tych samych ptytek na wysoko$¢ ok. 10 cm lub na petng wysokos$c¢
Scian. Nalezy przewidzie¢ odtworzenia posadzek w miejscach wymiany pionow
kanalizacyjnych w nawigzaniu do stanu zastanego i w porozumieniu z Uzytkownikiem obiektu.

Slusarka i stolarka wewnetrzna:

Projektuje sie wymiane czesci drzwi wewnetrznych na nowe drewniane, wg
zestawienia stolarki Slusarki, w okleinie drewnopodobnej dopasowanej do istniejgcej na
obiekcie. Ostateczny dobor kolorystyki na etapie realizacji. Wymagana akceptacja
Zamawiajgcego oraz Uzytkownika obiektu po przedstawieniu probek. Drzwi prowadzgce na
klatke schodowg i w piwnicy do pom. wodomierza wymienia sie na pozarowe. Projektowane
okna wewnetrzne podawcze aluminiowe w kolorze szarym RAL 9006.

Scianki HPL:
Projektowana wymiana przegréd w tazienkach dla dzieci w miejscu prac na nowe z
ptyty HPL na mocowaniach systemowych z tworzywa, wg zestawienia.

Malowanie:

W zakres malowania $cian i sufitbw wprowadza sie sale i tazienki przylegajgce do
pomieszczen objetych zakresem remontu kuchni i wymiany pionéw kanalizacyjnych. Kolory
pomieszczen przeznaczonych dla dzieci muszg byC¢ pastelowe i stonowane. Wymagana
akceptacja Zamawiajgcego oraz Uzytkownika obiektu po wykonaniu prébek na scianach.

Wyposazenie technologiczne kuchni:

Zaplecze produkcyjne zlokalizowane w piwnicy przewiduje sie do remontu w kolejnych
Etapach Inwestyciji.

Wydawanie positkdw:
Positki przygotowywane w kuchni na poziomie piwnicy transportowane sg na poziom parteru i
1 pietra windg gastronomiczng. Odbior jedzenia nastepuje w pomieszczeniu wydawania
positkobw wyposazonym w blat z umywalkg i zlewem jednokomorowym, blatami roboczymi,
szafkami podwieszanymi, regatem wolnostojgcym wysokim oraz szafg przelotowg potgczong
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ze zmywalnig. Czyste naczynia odbiera od strefy zmywania magazynowane bedg w
pomieszczeniu wydawania positkow. Wszystkie meble zaktada sie wykonane ze stali
nierdzewnej z odpowiednim certyfikatem higienicznym. Blaty otwarte z mozliwoscig wjazdu
woézkiem, pozostate meble z rozsuwanymi frontami. Transport positkébw po natozeniu na
zastawe, odbywaé sie bedzie na wodzkach transportowych i tacach poprzez komunikacje
poziomg lub przez okienko podawcze bezposrednio do sal zaje¢ dla dzieci.
Zmywanie naczyn:

Na kazdej kondygnacji naziemnej, parteru i 1 pietrze, przy pom. wydawania positkéw
przewidziano zmywalnie naczyh i sztuécéw. Zwrot brudnych naczyh z jadalni na salach zabaw
dla dzieci odbywac¢ sie bedzie przez wejscie z klatki schodowej. Brudne naczynia zbierane
bedg przez osobe z sal zabaw dla dzieci i przenoszone na tackach lub wozkach. Narzedzia
transportowe bedg myte w zmywalni w piwnicy. Kazda zmywalnia naczyn wyposazona bedzie
w profesjonalng zmywarke kapturowg z funkcjg wyparzania do mycia naczyn i szkla, stét
odbiorczy ze zlewem i baterig prysznicowg, ociekacz, umywalke. Po umyciu zastawa bedzie
przekazana bezposrednio do pomieszczenia wydawania positkéw poprzez szafe przelotows.
W strefie odbioru brudnych naczyn nalezy przewidzie¢ 2 pojemniki o poj. 50 litréw na odpadki
pokonsumpcyjne. Odpadki bedg wynoszone klatkg schodowg na zewnatrz budynku w
szczelnych pojemnikach. Zmywalnia potgczona jest funkcjonalnie z pom. wydawania positkow
za posrednictwem szaf przelotowych zamykanych. W szafach przechowywane bedg czyste
naczynia. Czas pracy w zmywalni 2 godziny.

Szatnie pracownikéw:
Przewiduje sie szatnie dla pracownikdéw tgczong z pom. socjalnym w czesci piwnicy.

15. Odstepstwa.

Uzyskano decyzje Slgskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. na obnizenie do wysokosci 2,50 m w swietle pomieszczenia kuchni (pom. -1.21), pod
warunkiem spetnienia odpowiedniej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub
klimatyzaciji, zapewniajacej odpowiednig jakos¢ Srodowiska wewnetrznego, w tym wielkosc¢
wymiany powietrza, jego czystosc, temperature, wilgotnos¢, predkosé ruchu w
pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisow i wymagan PN dotyczgcych wentylacii;

Wg decyzji 0 znaku: NS-NZ.9022.17.34.2021 z dn. 08.10.2021 .

mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. w specjalnosci architektoniczne;j
do projektowania bez ograniczen nr 128-Km/74

mgr inz. Robert Firlinski
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczen, nr 585/94, 414/2000
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ZESTWIENIE WYPOSAZENIA POM. ZMYWALNI | WYDAWANIA POSILKOW

SYMBOL

GRAFIKA

OPIS

ILOSC

11.d

OKAP STALOWY Kondensacyjny wyciggowy
- przyscienny , wywiew 750 m3/h

wym. 100x110 cm z o$wietleniem led wbudowanym,
ze stali nierdzewnej z przeznaczeniem do kuchni
profesjonalnych, pobér mocy 18W,

2

17

BLAT ZE STALI NIERDZEWNEJ Z
WBUDOWANYM ZLEWEM DWU-
KOMOROWYM

70x120 cm h=85 cm

Stoét przyscienny z potkg otwartg i wbudowanym
zlewem dwu-komorowym:

* Zlew i blat wykonany ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej AlSI 304

* Nogi, o profilu kwadratowym, posiadajg
mozliwos¢ regulacji wysokosci

 Blat dodatkowo wzmocniony

17 BAT

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA
z wysokg wylewkg ruchoma, ze stali szlachetnej,
chromowana, stojgca, mieszacz zintegrowany;

17b.

BLAT ZE STALI NIERDZEWNEJ Z
WBUDOWANYM ZLEWEM i UMYWALKA
Stot przyscienny z drzwiami przesuwnymi i dwiema
komorami wbudowanymi, wymiaréw 70x150 cm
h=85cm :

* Zlew i blat wykonany ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej AlSI 304

* Nogi, o profilu kwadratowym, posiadajg
mozliwos¢ regulacji wysokosci

 Blat dodatkowo wzmocniony

» Dodatkowa potka ponizej

17.d

BLAT ZE STALI NIERDZEWNEJ OTWARTY
60x70 cm h 85 cm

Stét roboczy przyscienny otwarty z potkg dolng:
« Wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
AISI 304

* Nogi, o profilu kwadratowym, posiadajg
mozliwos¢ regulacji wysokosci

» Blat dodatkowo wzmocniony

PROGET ANNA MARZEC
NIP: 864-177-16-98

Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw

www.marzec-budownictwo.pl

kontakt@marzec-budownictwo.pl
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» Spawana konstrukcja
* Wzmocniony i wygtuszony blat

* Stopki poziomujgce

17.b BAT

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA
z wysokg wylewkg ruchoma, ze stali szlachetnej,
chromowana, stojgca, mieszacz zintegrowany;

19

UMYWALKA ZE STALI NIERDZEWNEJ

* niezabudowana, wymiary ok. 40x30 cm

» do powieszenia na scianie

* otwor pod baterie po prawej stronie & 35 mm

* zlew wykonany ze stali nierdzewne;j
kwasoodpornej AlSI 304

» komora prostokgtna o wymiarach 350x250(H)110
mm

19.1

R

BATERIA UMYWLAKOWA LOKCIOWA
Typ Baterii: Sztorcowa Stojgca

Kolor: Chrom

Gtowica: Ceramiczna 35 mm

Wysokosé Baterii: 25 cm

Zasieg Wylewki: 21 cm

20

POLKA WISZACA

ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AlSI 304,
zamykang drzwiami przesuwnymi wym. 30x100 cm
h 60 cm, z jedng potkg wewnetrzng;

PROGET ANNA MARZEC

NIP: 864-177-16-98

Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
www.marzec-budownictwo.pl
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23a

REGAL OTWARTY

Staty na nézkach, ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej AlSI 304,

Wymiary 50x100 cm h 200 cm, min 5 pétek;nosnosc¢
kazdej potki regatowej nim 80 kg;

\,L_“
27 SZAFA PRZELOTOWA
Szafa na nézkach, ze stali nierdzewnej
rl‘ kwasoodpornej AISI 304,
Wymiary 70x160 cm h 200 cm, min 3 pé&tki
: L wewnetrzne; wneka w $cianie dziatowej powinna byc¢
. przewidziana pod zamawiana model; zamykanie
g‘ == drzwiami przesuwnymi;
My 1 1
| " —
J ‘-
28b. BLAT ZE STALI NIERDZEWNEJ OTWARTY
70x130 cm h 85 cm
Stot roboczy centralny:
« Wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
AISI 304
* Nogi, o profilu kwadratowym, posiadajg
mozliwos¢ regulacji wysokosci
* Blat dodatkowo wzmocniony
» Otwarty z mozliwo$cig wjazdu wdzkiem
transportowym
28c. BLAT ZE STALI NIERDZEWNEJ OTWARTY

70x160 cm h 85 cm

Stét roboczy przyscienny z otwarta pétka:
« Wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
AlISI 304

* Nogi, o profilu kwadratowym, posiadajg
mozliwos$¢ regulacji wysokosci

* Blat dodatkowo wzmocniony

» Spawana konstrukcja

PROGET ANNA MARZEC
NIP: 864-177-16-98

Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
www.marzec-budownictwo.pl
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* Wzmocniony i wygtuszony blat

* Stopki poziomujgce

29

POLKA AZUROWA WSPORNIKOWA
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AlSI
304np. druciana

Wymiary: 120 (s) x 50 (g) cm

Materiat: stal

Waga: max 5 kg

30.

ZMYWARKA KAPTUROWA

Ok. 73x82 cm wys. do 1,8 m

e zmywarka z funkcjg wyparzania

e streowanie elektroniczne

e przystosowana do mycia naczyn, tac,
akcesoriéw kuchennych i pojemnikéw GN 1/1

e maksymalna wysoko$¢ mytego naczynia 320
mm

e precyzyjny jelitkowy dozownik ptynu myjgcego i
nabtyszczajgcego

e cykl mycia 90s, 120s lub 180s

e wydajnos¢ koszy na godzine - 40/h; 30/h; 24/h

pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagajgca

ptukanie (w wybranych wersjach)

kontrolki temperatury pracy bojlera i komory

zuzycie wody 2,5 I/cykl

moc grzatki komory — ok. 3kW

moc grzatki bojlera — ok. 10kW

kosz 500x500 mm

w komplecie 2 kosze: do talerzy, uniwersalny,

oraz pojemnik na sztuéce

o w komplecie filtr powierzchniowy przedtuzajacy
efektywnos¢ mycia naczyn

e urzgdzenie powinno posiada¢ zamontowany
uzdatniacz wody

e wysoko$¢ komory wsadowej ~415 mm

Dane techniczne:

o\Wysokos¢ - H: ok. 1505 mm

eGlebokos¢ - D: ok. 816 mm

eDiugosc¢ - W: ok. 728 mm

eNapiecie: 400 V

eMoc elektryczna: ok. 10.8 kW

eDtugosc¢ cyklu pracy: 90.120.180 sek
eMateriat wykonania: stal nierdzewna AlSI 304

PROGET ANNA MARZEC

NIP: 864-177-16-98

Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
www.marzec-budownictwo.pl
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36

BLAT ZE STALI NIERDZEWNEJ OTWARTY
NISKI - PARETR
30x100 cm h 68 cm

Stét roboczy centralny:

« Wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
AISI 304

* Nogi, o profilu kwadratowym, posiadajg
mozliwos¢ regulacji wysokosci

 Blat dodatkowo wzmocniony

36a

BLAT ZE STALI NIERDZEWNEJ OTWARTY
NISKI - PIETRO 1
30x100 cm h 36 cm

Stét roboczy centralny:

« Wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
AlISI 304

* Nogi, o profilu kwadratowym, posiadajg
mozliwo$¢ regulacji wysokosci

* Blat dodatkowo wzmocniony

450 mm

900 mm

WOZEK TRANSPORTOWY ZE STALI
NIERDZEWNEJ
45x85 cm wys. 90 cm z 3 potkami

o  Wodzek trzypotkowy wykonany ze stali
nierdzewnej

e Maksymalnym udzwigu - 40 kg na potke

e 4 obrotowe gumowe koétka, w tym 2 z
hamulcami

e (Odlegtos¢ miedzy pétkami ok. 245 mm

e Mata wygtuszajgcg pod kazdg potkg

e Pochwyt min z jednej strony

WOZEK TRANSPORTOWY ZE STALI
NIERDZEWNEJ
45x85 cm wys. 80 cm z trzema pétkami

o Woézek trzypotkowy wykonany ze stali
nierdzewnej

e Maksymalnym udzwigu - 40 kg na potke

e 4 obrotowe gumowe koétka, w tym 2 z
hamulcami

e (Odlegtos¢ miedzy pétkami ok. 245 mm

e Mata wygtuszajgcg pod kazdg potkg

Pochwyt z jednej strony, z mozliwo$cig wjazdu pod
blat 28b

PROGET ANNA MARZEC

NIP: 864-177-16-98
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101 POJEMNIK ZAMYKANY NA ODPADKI 4

@39 cm wys. 61 cm pojemnosc¢ 501

e Wykonane z satynowanej stali
nierdzewne;j.

e Zapewniajg maksymalng higiene, dzieki
czemu doskonale nadajg sie do

Va5, /1; przechowywania i przewozenia wszelkich
W artykutéw spozywczych (cukier, maka,
ptyny) jak rowniez odpadkéw.

e Pokrywa wyposazona w uchwyt.

e Wyposazone w 4 cichobiezne kétka
obrotowe.

e Wymiary pojemnikéw pozwalajg na
umieszczenie ich pod stotem roboczym.

e Pokrywa otwierana pedatem

102 POJEMNIK MALY Z WIEKIEM 4
- kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany
przyciskiem pedatowym, nierysujgca podstawa,
wyjmowane wewnatrz pomieszczenia. wiaderko z
patgkiem, szczelnie zamykana pokrywa, pojemno$¢
20 1.

103 DOZOWNIK NA MYDLO | DEZYNFEKCJE 4 kpl
- dozownik mydta i dezynfekcji - tokciowy uniwersalny,

1 — litrowy, wykornczony w metalu,

104 POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE DO 4
RAK

- pojemnik na reczniki papierowe listki 0 szerokosci
okoto 25-26 cm, zamykany na kluczyk, wykonczony w

metalu,

UWAGA:

przed realizacjg zamdéwienia nalezy ponownie sprawdzi¢ wszystkie wymiary mebli i urzadzen z
uwzglednieniem wykonaniu nowych oktadzin $cian i podtég.

Blaty 36 a i 36 b - ich wysokos¢ nalezy dostosowac do wysokosci okienka podawczego windy aby nie

byto uskoku. Wskazane wysokosci sg jedynie orientacyjne wg stanu istniejgcego.

PROGET ANNA MARZEC
:864-177-16-98
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ZESTWIENIE WYPOSAZENIA WC TARASOWEGO

SYMBOL | GRAFIKA

OPIS

ILOSC

- miska ustepowa biata ceramiczna wiszgca z
kompaktem podtynkowym z przyciskiem nasciennym w
kolorze czarnym, deska wolno-opadajaca, biata,

- szczotka toaletowa, wykonczona w metalu,

- podajnik papieru toaletowego o0 maksymalnej
Srednicy rolki 19 cm, zamykany na kluczyk,
wykonczony w metalu.

- 1x bateria umywalkowa stojgca, ze stali szlachetnej,
z powtokg w kolorze czarnym,

- 1x umywalka klasyczna ceramiczna, biata,

- pojemnik na reczniki papierowe listki o szeroko$ci

okoto 25-26 cm, zamykany na kluczyk, wykohczony w
metalu,

- dozownik mydfa - tokciowy uniwersalny, 1 — litrowy,
wykonczony w metalu,

- kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany
przyciskiem pedatowym, nierysujgca podstawa,
wyjmowane wewnatrz pomieszczenia. wiaderko z
patgkiem, szczelnie zamykana pokrywa, pojemnos¢ 20
l.
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Il CZESC RYSUNKOWA
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