Z2. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI KLIMATYZACJI | WENTYLACJI

UWAGI

L

Niniejsze zestawienie nalezy rozpatrywac¢ wspadlnie z opisem technicznym oraz rysunkami.

2. Zestawienie zawiera podstawowe urzadzenia i materiaty dodatkowo nalezy przewidzie¢
réwniez wszystkie elementy, wynikajgce z wymogow zawartych w pozostatych czesciach
dokumentaciji, ktore sg niezbedne do prawidtowego zamocowania i pdzniejszej prawidtowej
pracy i eksploatacji instalacji.

3. Podane ilosci nalezy zweryfikowac¢ w oparciu o rysunki i opis techniczny.

4. Pozycje, w ktérych nieokreslona ilosci materiatéw nalezy je przyjg¢ na podstawie rysunkdéw.

NR KLIMATYZACJA | WENTYLACJA
KANALY WENTYLACYJNE, IZOLACJE, ITP.
1. Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowane;.
llos¢ wg rysunkdw oraz na podstawie Z4.
2. Obudowa ogniochronna kanatéw wentylacyjnych w klasie EIS120 Wykonanie

zgodne z Aprobatg ITB.
llos¢ wg rysunkow oraz na podstawie Z4.

3. Klapy rewizyjne do czyszczenia kanatow, w rozstawie minimum co 10 m oraz
dodatkowo z kazdej strony ttumikoéw akustycznych i innych elementéw wg PN
4. Kanaty elastyczne aluminiowe izolowane termicznie i akustycznie do podtgczania

nawiewnikow i wywiewnikéw.

llos¢ wg rysunkdw oraz na podstawie Z4.

5. Izolacja termiczna kanatéw np. matami z wetny mineralnej dodatkowo w ostonie z
folii aluminiowej (materiat 0,035 W/(m*K)) o grubosci:

40mm — kanaty nawiewne i wywiewne wewnagtrz budynku do urzadzen z
odzyskiem ciepta, instalacje klimatyzacji

50mm — kanaly czerpne i wyrzutowe wewnagtrz budynku

30mm — kanaty od wyrzutni do wentylatorow kanatowych

Przy zastosowaniu materiatu o innym wspotczynniku przenikania ciepta nalezy
odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;.

llos¢ wg rysunkdéw oraz na podstawie Z4.

6. Systemowe podwieszenia i podpory dla kanatéw wentylacyjnych i urzadzen wraz z
materiatami montazowymi (tj. opaski, elementy mocujgce, sruby oraz inne
elementy niezbedne do prawidtowego zamocowania urzgdzen i kanatow.

llos¢ wg potrzeb

7. Wykonczenia i obrobki instalacji tzn. uszczelnienia kanatéw przeprowadzanych
przez otwory w $cianach i stropach, uszczelnienia wokét klap ppoz., podstawy
dachowe przy przejsciach kanatéw przez dach, cokoty, uszczelnienia pozarowe
itp.

llos¢ wg rysunkdéw na podstawie rzutéw i opisu.

8. Inne elementy ujete na rysunkach lub/i opisie a niewymienione w niniejszym
zestawieniu.

KLIMATYZACJA

9. Wykonanie przej$¢ oraz obuddéw wraz z rewizjami dla piondw instalacji freonowej
pod kolejne etapy inwestyciji.
10. Zabezpieczenia ppoz
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