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Uwaga:
W razie odkrycia niezgodności na budowie 
z projektem należy bezwłocznie powiadomić 
projektanta.

Uwaga:
Przed zamówieniem stolarki sprawdzić 
wymiary otworów okiennych 
i drzwiowych na budowie.

ZESTAWY OKIENNE WEWNĘTRZNE
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ADRES 
INWESTYCJI

INWESTOR

TEMAT

FAZA

BRANŻA

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA

SKALA:

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

ARCHITEKTURA

Gmina Bieruń, Urząd Miejski
ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

Działka nr ewid. 513/61, obr. 1 Bieruń Nowy, 
przy ul. Warszawskiej 230, 43-155 Bieruń

Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garażu w 
Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na działce nr 
ewid. 513/61, obr. Bieruń Nowy, przy ul. Warszawskiej 230. 

ETAP I 

mgr inż. arch. Marek Golonka
upr.  w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń nr 128-Km/74

PROGET ANNA MARZEC 
nip: 864-177-16-98
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. arch. Anna Ryś                                     
upr.  w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń nr MPOIA/088/2017
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Okno wewnętrzne podawcze 
rozuwane w pionie. Naświetle 
górne stałe. Skrzydło i ościeżnica z 
profili aluminiowych, wypełnione 
szybą pojedynczą bezpieczną. 
Rama skrzydła i ościeżnica oraz 
panel malowane proszkowo na 
szarość RAL 9006. Klamka i 
zamek od strony pom. kuchennego 
systemowe. Montaż za pomocą 
blachstalowych i uszczelek 
obustronnych. Parapet 
wykończony płytkami gresowymi z 
obu stron. Wymagane 
podmurowanie parapetu o 25 cm i 
montaż 30 cm poniżej nadproża 
istniejącego. Dolna ościeżnica 
wbudowana w parapet.
 

Okno wewnętrzne 
rozwierno-uchylne. Skrzydło i 
ościeżnica z profili aluminiowych, 
wypełnione szybą pojedynczą 
bezpieczną. Rama skrzydła i 
ościeżnica oraz panel malowane 
proszkowo na szarość RAL 9006. 
Klamka i zamek od strony pom. 
kuchennego systemowe. Montaż 
za pomocą blachstalowych i 
uszczelek obustronnych. Parapet 
wykończony płytkami gresowymi z 
obu stron. Wymagane 
podmurowanie parapetu o 120 cm 
i montaż 30 cm poniżej nadproża 
istniejącego.
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