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WYKAZ OZNACZEN

= o " - W1 - wieniec zelbetowy 30cm x 35cm
217 2005 W2 - wieniec zelbetowy 30cm x 54cm
10, 5 5 5 5 T1- trzpien zelbetowy 30cm x 50cm
10 ’r 77’ NS1 - nadproze stalowe 2xHEB160
R ! ! - NS2-NS5 - nadproza stalowe 2xC180
- 1. - i M i L Jos NS6 - nadproze stalowe 2xC200
Istniejgca GrK do roziorki iei n E Istniejaca G-K do roziérki i Istniejgca B-K|do roziérki

o NS7-NS9 - nadproze stalowe HEB200
rozhjiorki SCH1 - schody na gruncie zbrojone siatkg
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%/ 1. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].

2.Na niniejszym rysunku przedstawiono jedynie elementy konstrukcyjne.Nalezy rozpatrywa¢ z odpowiednimi rys. branz:
archit. i instalacyjnej.

3. W razie odkrycia niezgodnosci na budowie z projektem nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ projektanta.

4, Jezeli podczas prowadzenia prac wyburzeniowych okaze sie, ze istnieje inny uktad konstrukcyjny gtéwnych elementéw

) : ) Jﬁ # nosnych budynku (w tym m.in. écian i stropéw) niz zatozony w projekcie, wyburzana $ciana wewnetrzna jest $ciang
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10 no$na i stanowi podpore dla stropu wyzszej kondygnacji lub istniejgce elementy nosne przeznaczone do rozbiérki
wykonane sg z innych materiatéw niz zatozone w projekcie nalezy powiadomi¢ o tym niezwtocznie projektanta w celu
ustalenia rozwigzan zamiennych.

5. Lokalizacja $cianek dziatowych zgodnie z projektem branzy architektonicznej.

6. Zamurowania istniejacych otworéw z bloczka wapienno-cementowego z zachowaniem przewigzek wzgledem siebie oraz

, 10

agtwort atw istniejacego muru. Szczeling powstatg pomigdzy ostatnia warstwg a nadprozem/belkg istniejacg wypetni¢ zaprawa
1 0 J 108 0 ekspansywna.
/ ¥ \ < / : * _ / / ; ] % ( % 7. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ stan techniczny elementéw istniejacych, ktore w projekcie nie ulegajg zmianom.
i / Rt \ - : & \ W przypadku stwierdzenia ztego stanu odbudowac dany element z zachowaniem sztuki budowlane;j.
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UWAGI:
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do realizacji;
Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garazu w
TEMAT Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na dziatce nr
ewid. 513/61, obr. Bierun Nowy, przy ul. Warszawskiej 230.
ETAP |
ADRES Dziatka nr ewid. 513/61, obr. 1 Bierun Nowy,
INWESTYCJI przy ul. Warszawskiej 230, 43-155 Bierun
T INWESTOR Gmina Bierun,
ul. Rynek 14, 43-150 Bierun
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