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\3/ 1/ TEMAT Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na dziatce nr
ewid. 513/61, obr. Bierun Nowy, przy ul. Warszawskiej 230.
ETAP |
ADRES Dziatka nr ewid. 513/61, obr. 1 Bierun Nowy,
INWESTYCJI przy ul. Warszawskiej 230, 43-155 Bierun
UWAGI:
1. VVYKONAWQA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SEZ PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE INWESTOR Gmina Bierun, Urzad Miejski
SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ ul. Rynek 14, 43-150 Bierun
2. WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE
UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ, JEDNOSTKA
3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI P.ROGET ANNA MARZEC M ARZEC
BRANZOWYMI PROJEKTOWA nip: 864-177-16-98 |
i . Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow |
4, WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO IH BUDOWNICTWO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB | STRAZY POZARNE.. BRANZA SANITARNA
5. PRZEWODY | URZADZENIA MONTOWAC DO KONSTRUKCJI BUDYNKU ZA POMOCA ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH.
6 \NSZEL’KIE KOLIZJE INSTALACJI ROZWIAZAC NA BUDOWIE . ’ ' FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
7. PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA POZAROWEGO POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI WYMAGNA
DLATYCH ELEMENTOW. PROJEKTANT mgr inz. Weronika Patasz-Kirsek
. . . . . bud. . instalacj itarne do proj. b iczen
8. W PRZYPADKU UZYCIANAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD P TAPOATIPOS g e o prok be cgrancen
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SEUZYC. _ _
9. PODEJSCIA POD PRZYBORY PROWADZIC W SCIANKACH DZIALOWYCH JAKO ZAKRYTE PRZEWODY LUB OBUDOWAC. mgr inz. Anna Marcinska
e 4 e SPRAWDZA‘JACY upr. bud. w spec. instalacje sanitarne do proj. bez ograniczen
10.  PODLACZENIAWOD. -KAN. DO URZADZEN WYKONAC ZGODNIE Z DTR URZADZEN. o MAP/6297/P§S/19 '
1. WPIWNICY NAODEJSCIU DO PIONOW ZAMONTOWAC ZAWORY ODCINAJACE. NA CYRKULACJI POD PIONAMI W PIWNICY ZAMONTOWAC
ZANORY TERVOSTATYCZNE DTS, INSTALACJE WOD.-KAN. ROZWINIECIE INSTALACJI
TYTUL RYSUNKU
WODY
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