ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTER:

NR NAZWA POW. WYKONCZENIE POSADZKI WYS.
+1.1a Zmywalnia 1 6,20 PLYTKI GRESOWE 2,50
+1.1b Wydawanie positkow 1 10,48 PLYTKI GRESOWE 2,50
+1.4 Klatka schodowa LASTRYKO
+1.8 Winda kuchenna (czysta) -

Nawietrzak scienny z
grzatkg elektr.

Nawietrzak scienny z
grzatkq elektr.
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RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CZESCIA  OPISOWA DOKUMENTACU
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI

OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA
PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ.

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,
W TYM ITB | STRAZY POZARNEL.

KANALY WENTYLACYJINE NALEZY ZAIZOLOWAC TERMICZNIE IZOLACJA CIEPLNA

(MATERIAL 0,035 W/(m*K)) WG OPISU TECHNICZNEGO

PRZEWODY | URZADZENIA MONTOWAC DO KONSTRUKCJ BUDYNKU ZA POMOCA

ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH.

PRZEWODY WENTYLACYUNE | KLIMATYZACYINE W MIEJSCACH PRZEJSCIA PRZEZ

ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO POWINNY BYC WYPOSAZONE W

PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ

ROWNEJ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTU ODDZIELENIA

PRZECIWPOZAROWEGO Z UWAGI NA SZCZELNOSC OGNIOWA, IZOLACYJINOSC

OGNIOWA | DYMOSZCZELNOSC (EIS) .

. PRZEWODY WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJINE PROWADZONE PRZEZ STREFE,
POZAROWA, KTOREJ NIE OBStUGUJA, POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ WYMAGANA DLA ELEMENTOW ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
TYCH STREF POZAROWYCH Z UWAGI NA SZCZELNOSC OGNIOWA, 1ZOLACYJINOSC
OGNIOWA, | DYMOSZCZELNOSC (EIS) LUB POWINNY BYC WYPOSAZONE W
PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE.

. JEZELI KLAPY PPOZ. SA ZAMONTOWANE W ODLEGOSCI OD PRZEGRODY

ODDZIELENIA PPOZ., TO WOWCZAS KANALY OD TEJ PRZEGRODY DO KLAPY

NALEZY ZAIZOLOWAC PPOZ. ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA KLAP.

LEGENDA:

Centrala z odzyskiem

Poziom odniesienia posadzka parter 0,00m

D @] Wentylator kanaftowy

iCZ’l MT";AD Wyrzutnia dachowa z podstawq i cokotem

7 =1 . .

No” Element wentylacyjny nawiewny

s N ¥\ ‘ ‘ &

N7 pre—

>O< F ot Element wentylacyjny wywiewny

PARN

% / % Klapa p.poz. prostokqtna / okrqgfa

E] / Y Przepustnica prostokqtna / okrggta

KZE] / & Klapa zwrotna prostokqtna / okrqgta
N=50m3/h Nawiew powietrza
W=50m3/h Wywiew powietrza
N5+W5 Oznaczenie systemoéw

J\/—> Przeptyw powietrza nadcisnieniowy / podcinieniowy
"/V‘tVdrzwi=50m3(h llos¢ powietrza przeptywajgcego przez kratke w dzwiach
Aef=0,022m2 powierzchnia e?ei?t'ywna kratki w %irzwnacﬁ
Spéd  kanatu (kratki, urzqdzenia)
Poziom odniesienia posadzka parter 0,00m
0s kanafu (kratki)

Instalacja chtodnicza (freonowa)
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