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iwnicy nalezy zaslepic celem wigczenia

Na etapie realizacji sprawdzi¢ podiaczenie odptywu z
umywalek. Istniejgce podejscia do umywalnek wpigc do
przeprojektowywanego pionu kanalizacji sanitarnej.

Istniejacy pion kanalizacji deszczowej do wymiany po |

trasie na nowy

na etapie realizacji potwierdzi¢ lokalizacje i podtgczenie

pionu deszczowego
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wego do kanalizacji deszczowej
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Istniejacy pion do wymiany na nowy, wyprowadzi¢ na dach
zakoiczy¢ wywiewka. Doktadna lokalizacja do ustalenia na

etapie realizacji.

Do istniejgcego pionu wpig¢ dotychczasowe podejscia.
W przypadku duzych zniszczen rurociggéw, wymienic na
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Pion obudowaé, warstwy posadzki oraz Scian nalezy

odtworzy¢.

Pion kanalizacji technologicznej wyprowadzi¢ na dach
zakoniczy¢ wywiewka.

Na poziomie piwnicy nalezy za$lepi¢ celem wigczenia
instalacji na etapie Il

Pion nalezy obudowac.
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LEGENDA:

rurociag kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

rurocigg kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej

rurocigg kanalizacji sanitarnej podstropowej

kanalizacja technologiczna podposadzkowa
kanalizacja technologiczna nadposadzkowa
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UWAGI:

1. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC
SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI
NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWIE | MOZLIWOSC MONTAZU PRZEWODOW |
URZADZENI, ORAZ PRZEKAZAC INFORMACJE O
ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

2. WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE |
WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE
DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CZESCIA OPISOWA
DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI

BRANZOWYMI.

4. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY
MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE
DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB | STRAZY

POZARNEJ.

5. W SUFITACH PODWIESZANYCH NIEROZBIERALNYCH LUB
LOKALNYCH ZABUDOWACH G-K NALEZY PRZEWIDZIEC OTWORY
REWIZYJNE DO ARMATURY INSTALACYJNEJ.

6. PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA

PRZECIWPOZAROWEGO POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ (El) WYMAGANA DLA TYCH ELEMENTOW. PRZEPUSTY
INSTALACYJNE O SREDNICY POWYZEJ 4 CM W SCIANACH |
STROPACH DLA KTORYCH WYMAGANA KLASA ODPORNIOSCI
OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI60 LUB R E | 60 POWINNY MIEC KLASE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ (EI)\TYCH ELEMENTOW.

kanalizacja technologiczna podstropowa
odwodnienie dachu

pion kanalizacyjny wyprowadzony ponad dach i
zakonczony wywiewka

pion kanalizcji technologicznej wyprowadzony
ponad dach i zakonczony wywiewka

istniejacy pion kanalizacji

$rednice przewoddw kanalizacji

kratka kanalizacyjna

Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garazu w
TEMAT Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na dziatce nr
ewid. 513/61, obr. Bierun Nowy, przy ul. Warszawskiej 230.
ETAP |
ADRES Dziatka nr ewid. 513/61, obr. 1 Bierun Nowy,
INWESTYCJI przy ul. Warszawskiej 230, 43-155 Bierun
INWESTOR Gmina Bierun, Urzad Miejski
ul. Rynek 14, 43-150 Bierun
JEDNOSTKA PROGET ANNA MARZEC |
PROJEKTOWA nip: 864-177-16-98 MARZEC
UL. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw | | BUDOWNICTWO
BRANZA SANITARNA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
mgr inz. Weronika Patasz-Kirsek
PROJEKTANT upr. bud. w spec. instalacje sanitarne do proj. bez ograniczen
nr MAP/0432/PWOS/09
mgr inz. Anna Marcinska
SPRAWDZAJACY upr. bud. w spec. instalacje sanitarne do proj. bez ograniczen
nr MAP/0297/PBS/19
INSTALACJE WOD.-KAN. INSTALACJA KANALIZACJI
TYTULRYSUNKU | RZUT PIETRA (FRAGMENT)
SKALA: 1:100 NRRYSUNKU: PT.S.K-3 DATA: 02.2024 . STRONA:




