ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTER: LEGENDA RZUT PARTERU -

Sufit podwieszany higieniczny biaty, z S C H E MAT KU C H N I
widocznym podziatem, modut 60x60 cm,
NR NAZWA POW. |WYKONCZENIE POSADZK| WYS. wysokos¢ 2,5 m nad posadzkg S 1 1 OO
+1.1a Zmywalnia 1 6,22 PLYTKI GRESOWE 2,50 -
+1.1b Wydawanie positkow 1 10,55 PLYTKI GRESOWE 2,50 OPRAWY OSWIETLENIOWE
+1.4 Klatka schodowa LASTRYKO A1
+1.8 Winda kuchenna (czysta) -

plafon natynkowy LED 2400Im IP54 840 / 280X280 24W

oprawa LED 5200im SHM E IP65 840 / 600X600 28W
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tqcznik schodowy jednobiegunowy
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UWAGI:
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem
do realizacji;
Remont | kuct oraz ad ja sali i garazu w
TEMAT Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na dziatce nr
ewid. 513/61, obr. Bierun Nowy, przy ul. Warszawskiej 230.

ADRES Dziatka nr ewid. 513/61, obr. Bierunn Nowy,
INWESTYCJI przy ul. Warszawskiej 230, 43-155 Bierun
INWESTOR Gmina Bierun,

ul. Rynek 14, 43-150 Bierur
JEDNOSTKA INSTALITECH Marc Merzec ik marzec-budownictio o
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 MARZEC

ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw BUDOWNICTWO
BRANZA ELEKTRYCZNA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inz. Agnieszka Orlowska
PROJEKTANT upr. SLK/3985/PWOE/11
sPRANDZAACY | U et
OPRACOWUJACY mgr inz. Rafat Dabrowski

Instalacja o$wietleni WOW! i
TYTUE RYSUNKL sta acja o8 etle ia podstawowego

awaryjno-ewakuacyjnego - rzut parteru
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AutoCAD SHX Text
- Łącznik oświetleniowy jednobiegunowy

AutoCAD SHX Text
- Łącznik oświetleniowy dwubiegunowy

AutoCAD SHX Text
- Łącznik schodowy jednobiegunowy

AutoCAD SHX Text
- Łącznik oświetleniowy trójbiegunowy
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