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ST 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot w obiektach budowlanych zwigzanych z:

Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garazu w Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na
dziatce nr ewid. 513/61, obr. 1 Bierun Nowy, przy ul. Warszawskiej 230. ETAP |

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robo6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, kiére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspodlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB
~Promocja”.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
- obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

1.4.5. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzagdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod smietniki.

1.4.6. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.8. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.9. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze
dziennik montazu.

1.4.10. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.



1.4.11. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.12. whasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.13. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.14. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pdzn. zm.).

1.4.15. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.16. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

1.4.20. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicoéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.21. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez ré6zne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.22. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.23. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.24. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.25. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

1.4.26. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

1.4.27. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.28. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.29. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke



zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajagcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.30. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.31. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.32. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.33. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robd6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przed miarowych robét podstawowych.

1.4.34. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.35. Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.\

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akces;ji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.36. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz z ST w
ilosci zgodnej z zamdwieniem.

Na Wykonawcy spoczywa wyznaczenie wspotrzednych punktow gtdéwnych obiektu, reperow oraz odpowiedzialno$é za
ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera: opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowg i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIOR.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIOR



i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspédtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace zamawiania, a takze przedstawi
odpowiednie aprobaty techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STWIOR w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania STWIOR w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa STWIOR.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na



jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWiOR, PZJ, projektu
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjag projektowg, STWIOR.

6.2. Program zapewnienia jakosci winien zawierag¢:
- wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowokontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzagdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw.

6.3. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz roboét z czestotliwoscia zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIOR. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.



Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrdédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robot z dokumentacjg projektowg i STWIOR. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi STWIOR. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym
mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatagcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:



- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

6.9.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w STWIOR.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracie = zgodnosci  lub  certyfikaty = zgodnosci  materiatéw,  orzeczenia
o0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

6.9.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz juz wymienionych, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

6.9.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIOR, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNRach oraz KNNRach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe i
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy



Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom STWIiOR. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarangc;ji.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjag projektowg i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

10



- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIOR i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z STWIOR i programem zabezpieczenia jakosci (PZ2J),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

Z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek

organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu

ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu

funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

11. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-

1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek BadawczoRozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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SST 1.0 INSTALACJA WENTYLACJI

1. Wstep
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie realizacji instalacji wentylacji mechanicznej podczas wykonywania prac zwigzanych z:
Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garazu w Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na
dzialce nr ewid. 513/61, obr. 1 Bierun Nowy, przy ul. Warszawskiej 230. ETAP |

Wszelkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z warunkami kontraktu, niniejszg Specyfikacjg Techniczng, polskimi i
europejskimi normami (zastosowane bedg normy bardziej restrykcyjne) oraz instrukcjami producentdéw instalacji i
wyposazenia. Ponadto musza by¢ wykonywane zgodnie z polskim prawem budowlanym i sztukg budowlana.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.
5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, oraz by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
2004 Nr 198 poz. 2041).

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg
techniczng, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacje techniczne (SST) dla odbioru i wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.1, stanowig zbior
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji, kontroli i jakosci robot. Sg one podstawa,
ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych i jakosciowych budowli. Uwzgledniajg one
wymagania Zamawiajgcego.

Opracowane sg o0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne. Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe,
odpowiada¢ polskim i europejskim normom (zastosowane bedg normy bardziej restrykcyjne) oraz posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw:

- atest,

- certyfikat,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- certyfikat zgodnosci.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres robét przy montazu instalacji wentylacji:

montaz central wraz z kompletnym wysposazeniem zgodnie z projektem instalacji sanitarnych,

montaz kanatéw wentylacyjnych nawiewnych oraz wyciggowych,

montaz uzbrojenia instalacji wentylacyjnej (tj. klapy ppoz, rewizje, kratki wentylacyjne, czerpnie, wyrzutnie,
podstawy dachowe, przepustnice, thumiki, nawiewniki, anemonstaty itp.)

- izolacja kanatow,

- montaz kanatéw wykonanych z ptyt izolowanych,

- systemowe podwieszenia i podpory dla kanatéw wentylacyjnych i urzadzen wraz z materiatami montazowymi
(tj. opaski, elementy mocujace, sruby oraz inne elementy niezbedne do prawidtowego zamocowania urzadzenh i
kanatéw),

- wykonczenia i obrdbki instalacji tzn. uszczelnienia kanatéw przeprowadzanych przez otwory w $cianach i
stropach, uszczelnienia wokdt klap ppoz., uszczelnienia pozarowe, przejécie szczelne do wyrzutni, czerpni itp.
llo$¢ wg rysunkéw na podstawie rzutéw i opisu,

- proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich
do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura,

- montaz elementdw nie wyszczegodlnionych, a niezbednych w celu poprawnego i niezawodnego dziatania

instalacji.

* szczegotowy zakres prac nalezy rozpatrywac wspolnie z projektem technicznym branzy instalacji sanitarnych oraz przedmiarami
robot.

1.3.1. Zatozenia projektowe

Specyfika pracy projektowanych urzgdzen oraz obstugi pomieszczen budynku zostata zawarta w czesci projektowej
niniejszej dokumentacji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania instalacji wentylacji zgodnie z zatozeniami
projektowymi.
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1.3.2. Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL:,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”- zeszyt 5.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzgdzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu Przetargowego
wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Jako$¢ montazu elementéw instalacji (przewody rurowe, kanaty
wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. Obowigzkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestéw, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzadzen.

1.3.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z okresleniami podanymi w PN-ISO 7607-1

.Budownictwo. Terminy ogoélne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.

1.4. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, STWIOR i poleceniami Zamawiajgcego. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

*Catos¢ materiatow i rozwigzan wentylacyjnych zgodnie z dokumentacjg projektowg uwzgledniono w kosztorysie
inwestorskim oraz w przedmiarze branzy sanitarne;.

Wszystkie materiaty i ich doktadne parametry znajdujg sie w zestawieniu materiatow.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte
do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen. Przyjecie materiatdbw do magazynu powinno byé poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatldw. Parametry techniczne materiatow i wyroboéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i
powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych
parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé na budowie wytgcznie za zgoda projektanta i Inwestora.
Urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci nalezy dostarcza¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokétami odbioru. Dostarczane na miejsce skladowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci
skfadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

Klapy przeciwpozarowego

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wyposazone bedg w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosé ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosc
(EIS), z zastrzezeniem punktu nizszego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarows, ktérej
nie obstugujg, bedg wykonane w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnosé (EIS), lub wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce zgodnie z punktem wyzej.

W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe klapy
odcinajgce uruchamiane bedg przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Jezeli klapy ppoz. sg zamontowane w odlegtosci od przegrody oddzielenia ppoz., to wowczas kanaty od tej
przegrody do klapy nalezy zaizolowa¢ ppoz. Zgodnie z wytycznymi producenta klap.

Klapy p.poz. o odpornosci ogniowej 120 min, z sitownikiem elektrycznym 24VDC, zamkniecie klapy wymuszone
sprezyna, styki sygnalizujgce stan otwarcia i zamknigcia.

Ttumiki akustyczne
Ttumiki akustyczne sg przewidziane do ograniczenia hatasu przenoszonego kanatami do wewnatrz
pomieszczen oraz hatasu emitowanego przez czerpnie i wyrzutnie.
Thumiki nalezy dobiera¢ tak, aby ograniczy¢ hatas do dopuszczalnych poziomow.
Przy doborze ttumikéw nalezy sprawdzac¢ szumy wiasne aby nie przekroczy¢ zatozonych poziomoéw hatasu.
Podstawowe parametry dla ttumikéw ujeto w zestawieniu materiatéw

Nawiewniki i wywiewniki
W zaleznosci od strefy budynku, nawiewniki i wywiewniki muszg mie¢ odpowiedni standard wykonania.
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Doktadna specyfikacja zostata ujeta w zestawieniu materiatow.

Kanaly oraz ksztattki wentylacyjne
Przewody wentylacyjne powinny mie¢ wymiary takie, aby nie przekracza¢ nastepujgcych predkosci:
— przewody czerpne i wyrzutowe — 6 m/s
— gtéwne pionowe szachty — 6 m/s
— poziome gtéwne kanaty — 5 m/s
— kanaty rozprowadzajgce — 4 m/s
— podejscia do nawiewnikéw — do 4 m/s

Kanaly wentylacyjne wykonac i zamontowa¢ w klasie szczelnosci wg PN-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-
03434:1999 z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonano z blachy ocynkowanej
zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjeto tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugieé przewoddéw miedzy podporami.
Dodatkowe wzmocnienia sg zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku.
Elementy przejSciowe musza mie¢ kat nie wiekszy niz 150 w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia
(w przypadku kanatéw o przekroju prostokatnych) wyposazono w topatki kierownicze, promien wewnetrzny ksztattek
wynosi co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki majg powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzehn powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej sg zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi. Wszystkie nawiewniki
montowane w sufitach podwieszonych podigczono do gtdéwnych kanatébw przy pomocy przewodow elastycznych
ttumigcych o dlugosci nie przekraczajgcej 1,5m.

Kanaty o duzych przekrojach powinny posiada¢ dodatkowe wzmocnienia wewnetrzne.

Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowac otwory rewizyjne. Odlegtosci i wielkosci zgodnie z
polskg Norma.

Przewody wentylacyjne spetnia¢ bedg nastepujgce wymagania:

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych stosowane beda tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtosé¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych wynosi¢ bedzie co
najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych wykonane z materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy fgczace, stuzgce do potgczen sztywnych przewodoéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢
bedg dlugosc¢ nie wiekszg niz 1,5 m przy czym nie bedg prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonane z materiatbw co najmniej
trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie bedzie przekracza¢ 0,25 m. Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie
wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie
odpornosci ogniowej El 60.

Izolacje termiczne kanatow
Nalezy izolowa¢ termicznie i paroszczelnie ptytami kauczukowymi lub matami z welny mineralnej w ostonie z
foli aluminiowej w wersji samoprzylepnej (materiat 0,035 W/m-K):
— wszystkie kanaty od czerpni do central i od centrali do wyrzutni — grubos¢ 50 mm,
— wszystkie kanatly nawiewne i wywiewne prowadzgce powietrze o temperaturze znacznie réznigcej sie od
temperatury otoczenia (kanaty w przestrzeni sufitu podwieszanego) — grubos¢ 40 mm.
— wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone po dachu — grubo$é 100 mm.
— wszystkie kanaty wyrzutowe (od wentylatoréw kanatowych do wyrzutni dachowej) — grubos¢ 30 mm.
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano powyzej,
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.
Kanaly izolowane, ktére prowadzone sg na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
czynnikami atmosferycznymi np. ostong z blachy ocynkowanej.

Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

Wszystkie centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne muszg by¢ dostarczone z wtasnymi ramami konstrukcyjnymi.
Nalezy stosowa¢ gumowe podktadki.

Wszystkie kanaty i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody muszg by¢é podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodem Ilub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikow, z przektadkg
dzwigkochtonng filcowa lub gumowg). Kanaty nalezy podwieszaé przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do
stropow.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych muszg byé wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.

Czerpnie i wyrzutnie
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Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji powinny by¢é zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i
dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w sposéb umozliwiajgcy pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i w
okresie letnim, najchtodniejszego powietrza.

Czerpni powietrza nie nalezy lokalizowa¢ w miejscach, w ktérych istnieje niebezpieczenstwo naptywu powietrza
wywiewanego z wyrzutni. Dodatkowo wszystkie czerpnie i wyrzutnie nalezy zabezpieczyc¢ siatkg przeciwko gryzoniom.

Automatykai sterowanie

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w uktad automatyki spetniajgcy funkcje zabezpieczajgce i kontrolne
(zabezpieczenie wentylatoréw, wymiennika do odzysku ciepta, nagrzewnic przed przegrzaniem, sygnalizacja stanu
pracy i awarii, sygnalizacja zabrudzenia filtrow itd.) oraz regulacyjne (utrzymywanie statej lub zmiennej temp. nawiewu i
ilosci powietrza). Istnie¢ musi mozliwos¢ programowania trybéw pracy urzadzenia wg kalendarza i godzin pracy
budynku.

Urzadzenia wentylacyjne (centrala wentylacyjna, wentylatory) zaprojektowano ze sterowaniem systemowym,
dostarczanym tgcznie z urzgdzeniami przez producenta.

Producent central wentylacyjnych dostarcza dla jednej centrali komplet aparatury sterowniczej wraz z uktadem
sterowania (protokét Modbus TCP). Uktad sterowania nalezy wpig¢ do istniejgcego systemu BMS.

Sterowanie centralg wentylacyjng, obejmuje standardowy algorytm sterowania ze wszystkimi niezbednymi
funkcjami kontrolno-zabezpieczajgcymi (zgodnie z konfiguracjg central i wspotpracujacymi urzgdzeniami wentylacji).
Silniki wentylatoréow central sg przystosowane do bezstopniowej i precyzyjnej regulacji punktu pracy.

Montaz, okablowanie i uruchomienie sterowania lezy po stronie Wykonawcy (odpowiedzialnego za sterowanie)
na podstawie wytycznych i dokumentacji producenta central.

Zasilanie elektryczne, zapewni branza elektryczna. Sygnat (p.poz.) blokujacy prace wentylacji zapewni branza
systemu SAP.

Powyzsze wytyczne sterowania stanowig podstawe dla Wykonawcy, do zrealizowania podstawowego
sterowania urzadzeniami wentylacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Panele sterujace urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych lokalizowaé w wyznaczonym przez Inwestora
pomieszczeniu do potwierdzenia na etapie realizacji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu urzagdzen niezbednych do wykonania robét.
Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz skiadowania urzgdzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ wentylatorow oraz elementow
wentylacyjnych. Nalezy je ustawia¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie w czasie transportu.

5. Wykonywanie robét

5.1. Wentylatory wyciagowe

Wentylatory nalezy nastewi¢ zgodnie z wytycznymi w projekcie techicznym.

5.2. Polaczenia migdzy elementami

Wszystkie potgczenia miedzy elementami skladowymi omawianych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami
producenta. W miare mozliwosci nalezy wykorzysta¢ w tym celu fabryczne ztgcza. Potgczenia wykonaé zgodnie z PN-B-
76002.

5.3. Nawiewniki

Samoczynny, cisnieniowy nawiewnik powietrza zewnetrznego montowany na oknie,

5.4. WywiewniKki

Wywiewniki muszg mie¢ odpowiedni standard wykonania. Doktadna specyfikacja zostata ujeta w zestawieniu
materiatdw. Wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze biatym.

5.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U.
nr 75 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe wyd.
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1988 r. oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Zastosowane w obiekcie urzgdzenia muszg posiadaé¢ zgodnie z aktualnymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia. W przypadku braku dopuszczenia wykonawca zobowigzany jest do uzyskania go
na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Inwestorowi do pisemnego zatwierdzenia kraty materiatowe dla
wszystkich materiatéw, ktére bedg uzyte do budowy instalacji. Po uzyskaniu stosownych uzgodnien przediozone
dokumenty powinny uzyskac klauzule: Skierowano do realizacji. Na zyczenie Inwestora Wykonawca dostarczy probki
wybranych materiatéw. Montaz urzadzen wykonywac zgodnie z instrukcjami i DTR producentéw urzadzen.
Wyszczegolnione w projekcie i opisie technicznym urzadzenia i elementy instalacji zostaty przedstawione jako
referencyjne i moga zostaé zastgpione innymi pod warunkiem zachowania wtasciwych im projektowych parametréw.
Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny byé potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora projektu.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie powierzone mu prace z nalezytg starannoscig, zgodnie ze sztukg
budowlang i w oparciu o najnowocze$niejsze urzadzenia. Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzupetnienia
powierzonych mi prac o te elementy, ktére nie sg ujete w niniejszym opisie i specyfikacjach a wynikajg z zakresu
objetego czescig rysunkowg dokumentacji projektowej, sg niezbedne dla wiasciwego funkcjonowania systemu lub
wynikajg z wytycznych dostawcy przewidzianych do zastosowania urzgdzen.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczgcymi
projektowanej inwestycji, w tym projektami innych branz i uwzglednienia wszystkich wytycznych odnosnie parametrow
projektowanych instalac;ji.

Materialy lub czynnosci w sposéb oczywisty zwigzane z pracami wyspecyfikowanymi lub wynikajgcymi z analizy
wszystkich dokumentéw zwigzanych wchodzg w zakres obowigzkow i

Wykonawca zweryfikuje dostarczong informacje z wtasng wiedzg i doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowac oferte.
Wykonawca odpowiada za:

- system i nie zwalnia go z tej odpowiedzialnosci dokumentacja wykonawcza,

- kompletacje wszystkich wymagan technicznych oraz eksploatacyjnych Inwestora w danym projekcie,

- kompletnos¢ oraz koordynacje systemu w ramach branz architektonicznej, elektrycznej, mechanicznej i teletechnicznej,
- koordynacje prowadzonych przez siebie prac z innymi branzami.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania dbatosci o stan pomieszczen i unikania zbednego kucia $cian i
wycinania otworow.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajgcej wszystkie wymagania
techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien dla wiasnych potrzeb okresli¢ ilosci
wyspecyfikowanych materiatéw oraz uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktére nie sg wprost
wymienione w zatgczonych zestawieniach materiatowych.

Wykonawca wykona oznakowanie instalacji zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- w pomieszczeniach technicznych zostang umieszczone schematy instalacji wykonane estetycznie i oprawione w
sposoéb trwaty,

- wszystkie urzgdzenia w obszarach technicznych oraz podstawowa armatura zostang jednoznacznie oznakowane
zgodnie ze schematami za pomocg estetycznych, wykonanych w sposéb trwaly tabliczek.

Wykonawca wykona dla witasnych potrzeb rysunki warsztatowe detali instalacji i przedstawi je do zatwierdzenia
Inwestorowi i projektantowi.

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg. Po za konczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi:
-powykonawcze plany i schematy instalaciji;

- gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami;

- protokoty préb i pomiardw;

- instrukcje obstugi instalaciji;

- protokoty szkolen personelu Uzytkownika;

- liste producentow i dostawcow urzadzen zainstalowanych w obiekcie.

Poprawnos¢ wykonania dokumentacji powykonawczej i zgodno$¢ z wymaganiami Inwestora, co do formy i zakresu
dokumentacji musi by¢ potwierdzona na pismie przez przedstawiciela Inwestora oraz projektanta.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w budynku, takich jak rurociagi, kable, itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na terenie budowy i powiadomi¢ Kierownika Budowy zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi
Kierownika Budowy i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robét.

Kontrola jakosci materiatéw i robét polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatéw i wykonanych robét z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST i dokumentacji projektowej — w tym celu Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan.

Materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST, moga byé
dopuszczone przez Zamawiajgcego bez uzycia dodatkowych badan.

Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Badania, kontrola dziatania i odbidr instalacji wentylacji oraz klimatyzacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
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+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL 2002 r.

Przed przystgpieniem do badan urzadzeh wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu zamontowanych urzadzen i
stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji, dostepnos¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz
sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

Na tym etapie nalezy réwniez wykonac¢ badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa:

- zainstalowanych wentylatorow,

- zamontowanych przewodoéw i urzgdzen pomochiczych

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty dotyczace:

- podstawowych danych eksploatacyjnych,

- inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczefnstwa, dziennik budowy),

- eksploatacji i konserwacji (instrukcje obstugi itp.)

Po wykonaniu badann mozna przystgpi¢ do kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej, ktérej celem jest potwierdzenie
mozliwo$ci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegodlne elementy instalacji
zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

W czasie probnego ruchu urzgdzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowo$¢ pracy klimatyzatorow,

- sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatoréw,

- sprawdzenie wydajnosci otworéw wentylacyjnych.

Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest: sztuka dla elementéw i urzgdzen. Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac przy odbiorze celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest
wykazanie, ze w pelni wykonano w wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie materiatow,
jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

- Sprawdzenie czystosci instalacji;

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalaciji.

8.1. BADANIA OGOLNE

Badanie ogdlne obejmuje sprawdzenie:

- Dostepnosci dla obstugi;

- Stanu czystosci urzadzen;

- Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen;

- Kompletnosci oznakowania;

- Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw, itp. W
sposob niepowodujacy przenoszenia drgan;

- Srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewodéw.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét bez kontroli pracy instalacji. Odbioru robét dokonuje Kierownik Budowy
wraz z branzowym Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Kierownika budowy. Odbioru
ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Kierownika Budowy, branzowych
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami ogolnymi i dodatkowymi informacjami technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowe;.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie wycenianej roboty.

Cena obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

- wewnetrzny transport materiatéw i urzgdzen oraz narzedzi,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
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- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu rusztowan,

- montaz urzgdzen oraz kanatéw wentylacyjnych

- prace porzadkowe,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- wywiezienie odpaddw na wysypisko lub ich utylizacja. Cena uwzglednia réowniez:

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robot,

- postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikfe z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami niezaleznymi od Zamawiajgcego.

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania robot zwigzanych z instalacja wentylacji sa: Projekt budowlany wentylacji, Niniejsza
specyfikacja, Przedmiar i kosztorys dla budynku j. w., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
10.1. NORMY

- PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym — Wymiary

- PN - EN 1506:2007 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym —
Wymiary

- PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju prostokgtnym -
Wymiary

- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw—Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymagania
dotyczgce wytrzymatosci

- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddw — Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylac;ji
ogolnej

- PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

- PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwosci mechaniczne

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczgce czesci sktadowych sieci
przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow

- PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru
instalacji wentylacji i klimatyzaciji

- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych — Wymagania
wytrzymatosciowe

10.2. INNE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 wraz z pozniejszymi zmianami).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5
Warszawa 2002 r.

19



SST 2.0 INSTALACJA KLIMATYZACJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z:
Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garazu w Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na
dzialce nr ewid. 513/61, obr. 1 Bierun Nowy, przy ul. Warszawskiej 230. ETAP |

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Roboty ktére nalezy wykonaé podczas wykonywania instalacji klimatyzacii:
- Wykonanie obuddéw oraz otworéw rewizyjnych na kazdej kondygnacji w celu pdzniejszego przeprowadzenia
rurociggow instalacji freonowej dostawa oraz montaz jednostek wewnetrznych,

* szczegOtowy zakres prac nalezy rozpatrywac wspolnie z projektem technicznym branzy instalacji sanitarnych oraz przedmiarami
robdt.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze SST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.3.1. Wymogi formalne

Wykonanie robdt winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

1.3.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét montazowych wykonawca robét winien uzgodni¢ z Inspektorem szczegéty techniczne
montazu klimatyzatoréw (miedzy innymi sposéb zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase okablowania).

2. MATERIALY

2.1. Rodzaj materiatéw

*cato$¢ materiatéw zgodnie z przedmiarem robét oraz zestawieniem materiatow w dokumentacji technicznej

2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Urzadzenia

Materiaty winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urzadzenia majg by¢ jednego
producenta. Parametry urzgdzen zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

3. SPRZET

Roboty montazowe wykonywa¢ przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin
montazowych atestowanych.

4. TRANSPORT

Transport klimatyzatorow nalezy wykonywaé w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy — materiaty
transportowac w sposob zabezpieczajgcych przed ich uszkodzeniem.
Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca winien realizowaé roboty zgodnie z programem Inwestora.

5.2. Roboty budowlane

Montaz przewodow i urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych podfozach jako rozwigzanie
docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).

5.3. Montaz urzadzen

Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzgdzenia. Montaz rur szczelny na uchwytach. Montaz petnej
izolacji rurociggow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania jakosci i poprawnosci robét

a) stanu kompletnosci

b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

c) rozruch, regulacja i pomiar

6.2. Przewody hydrauliczne

Rurociggi winny posiada¢ $wiadectwa wyrobu.

Rurociggi fgczace jednostki nalezy podda¢ wodnej probie szczelnosci na cisnienie 4,15 MPa przez 24 godziny.
6.3. Instalacja elektryczna

Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajgce poszczegodlne urzgdzenia nalezy podda¢ badaniom stanu
izolacji a urzgdzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:

szt.-dla urzagdzen, mb.- dla rur, kpl.- dla zestawéw, kg — dla materiatéw masowych.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu (nie przewiduje sie odbioréw czesciowych).
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korncowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
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- zakonczenie wszystkich robot montazowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badan przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym

- przeszkolenie obstugi

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokoty, atesty)

- oswiadczenie kierownika robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji s jednym elementem  pfatniczym wraz z
protokétem odbioru koncowego robot. Ustalenia ptatnosci zostang zapisane w umowie na wykonanie robot.

10. PRZEPISY

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach- Cze$¢ 2: Wymagania dotyczgce
dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

- PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru
instalacji wentylacji i klimatyzaciji
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SST 3.0 INSTALACJE C.O.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania zwigzane;j z:
Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garazu w Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na
dzialce nr ewid. 513/61, obr. 1 Bierun Nowy, przy ul. Warszawskiej 230. ETAP |

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i
realizacji robot.
1.3 Zakres robot objetych Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu nastepujgcych
prac:

— Dostawa i montaz instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem technicznym

— dostawa oraz montaz grzejnika elektrycznego,

* szczegotowy zakres prac nalezy rozpatrywac wspdlnie z projektem technicznym branzy instalacji sanitarnych oraz przedmiarami
robot.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

— Instalacja ogrzewcza wodna — Instalacje ogrzewcza wodnag stanowi uktad potaczonych przewodéw
napetionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami
wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony zaworami od zrodta ciepta. W szczegdlnej sytuacji, instalacja
ogrzewcza moze sktadac¢ sie z czesci wewnetrznej i czesci zewnetrzne;.

— Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym budynku.
Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie zaworami odcinajgcymi te czes¢ od czesci zewnetrznej
instalacji lub zrédta ciepta.

— Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - Instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

— Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowigca czesc¢ lub cato$¢ instalacji ogrzewczej wodnej,
stuzgcej do rozprowadzania wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach
obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

— Woda instalacyjna — (czynnik grzejny) Woda lub wodny roztwér substanciji zapobiegajgcych korozji lub
obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewcza wodna.

- Zrédo ciepta — Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy), uktad z pompg ciepta, uktad z
kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspétpracy.

— Cisnienie robocze instalacji, prob (lub poper) — Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji ( podczas
krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej
trwatos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

— Cisnienie dopuszczalne instalacji — Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku
jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

— Cisnienie prébne — Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest Temperatura
robocza - Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentaciji projektowej,
ktdéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

— Cisnienie nominalne PN — Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentaciji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w
zadnym jej punkcie.

- Srednica nominalna DN lub dn— Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng
Srednicy rzeczywistej ( dla rur-Srednicy zewnetrznej, dla kielichéw i ksztaltek — srednicy wewnetrznej) wyrazonej
w milimetrach.

15 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Projektem, PN, Umowg, Specyfikacjg Techniczng,
przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogélne" Arkady,
Warszawa 1990.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od powyzszych uwarunkowan nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

2 MATERIALY.

2.1 Ogodlne wymagania.

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. W
przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z powyzszymi dokumentami, i ma to wptyw na niezadowalajgcg
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jakos¢ inwestycji, to materiaty takie nalezy niezwtocznie zastgpi¢ innymi. Roboty takie przeprowadzone zostang na koszt
wykonawcy.. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci
odnoszacgy sie do aktualnej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje

Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdow powinien by¢é dokonywany wediug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

*cato$¢ materiatdw zgodnie z przedmiarem robdt, projektem technicznym branzy instalacji sanitarnych oraz
zestawieniem materiatdw w dokumentacji technicznej
3 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4 TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1 Grzejniki
Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sig¢ transportowanie grzejnikéw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
5 WYKONANIE ROBOT
53 Montaz grzejnikow
Grzejniki montowac nalezy w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany za pomocg odpowiednich zawiesi.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia.
54 Montaz armatury i osprzetu
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych
dla obstugi, konserwacji kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikow automatycznych z zaworem stopowym, montowanych w najwyzszych punktach instalaciji.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji c.0. powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami Aktualnych norm i “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakos$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatni, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
7 ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt, polegajgcych na wymianie instalacji c.0. nalezy dokonaé¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI
Instal — zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz aktualng norma.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:

— przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);

— &ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie);
bruzdy w $cianach i stropach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatno$c robot i
elementow do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé korncowego odbioru technicznego
instalacji c.o.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robot;

—  Dziennik Budowy;

— dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow).

—  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

—  protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

—  Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$c¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej; protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje
postanowien dotyczacg usuniecia usterek;

— aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia);

—  protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8 OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robét obejmuja:
- Podstawy okreslajgce zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad

przedmiarowania);
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— o0golne zasady obmiaru robot;

—  jednostki obmiarowe; mb, m2,kpl

— wyszczegadlnienie robét objetych jednostkg przedmiarowo-obmiarows.
Szczegotowe informacje zawarte sg w opracowaniach bedacych podstawg do wykonania przedmiaréw robot i
kosztorysow.
Obmiary robét nalezy wykona¢ na podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz na podstawie szczegdtowych informacji
zawartych w Przedmiarach Robét. Przedmiary roboét objetych sporzadzono w jednostkach podanych dla poszczegdinych
naktadow rzeczowych. Podane w opisach zatozeniach kalkulacyjnych naktady rzeczowe: robocizny, materiatéw, pracy i
sprzety uwzgledniajg catos¢ procesédw technologicznych, przy zatozeniu wtasciwej organizaciji i przecigetnych warunkéw
wykonania robét oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadow, niezbednych do wykonania poszczegdlnych
elementow robét. W naktadach rzeczowych materiatéw uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do wykonania
normowanych elementéw i robét. Naktady rzeczowe pracy sprzetu ustalono na podstawie obliczen, wynikajgcych z
projektéw organizacji rob6t montazowych dla wybranych reprezentantéw. Uwzgledniajg one czas zatrudnienia sprzetu
niezbedny do wykonania normowanych elementéw i robét. Naktady na roboty nieujete w katalogach naktadéw, ustala sie
na podstawie kalkulacji indywidualnej. Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:

— elementy liniowe w mb;

— elementy powierzchniowe w m2;

— inne w sztukach, kpl

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogélne
Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposob szczegotowy regulowata umowa pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcag

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
PN-EN 215 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3 Grzejniki Ocena zgodnosci

PN-EN 1057 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1) Miedz i stopy miedzi, taczniki instalacyjne. Czes$¢ 1: Lagczniki do rur miedzianych z kocowkami do
kapilarnego lutowania migkkiego i twardego

PN-EN 1254-2 Miedz i stopy miedzi. £gczniki instalacyjne Czes¢ 2: taczniki do rur miedzianych z koncéwkami do
zaciskania

PN-EN 1254-3 Miedz i stopy miedzi. £gczniki instalacyjne Czg$c¢ 3: taczniki do rur z tworzyw sztucznych z korcowkami
do zaciskania

PN-EN 1254-4 Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne Cze$c¢ 4: taczniki z koncéwkami innymi niz do potgczen
kapilarnych i zaciskowych

PN-EN 1254-5 Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne Czes¢ 5: Laczniki do rur miedzianych z krétkimi koncéwkami
do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.

Metoda obliczania PN-EN ISO 13370 Cieplne witasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.

Metoda obliczania PN-EN ISO 13789 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania PN-EN ISO 14683 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-C-89224:2018-03 - Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Zewnetrzne systemy
bezcisnieniowe i cisnieniowe do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru

PKN-CEN/TS 13476-4:2014-12 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu(PE) -- Czes¢ 4: Zalecenia do oceny
zgodnosci.

PN-EN 12099:2002 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych -- Materiaty i elementy rurociggu z polietylenu
-- Oznaczanie zawartosci czesci lotnych

PN-EN 12100:2002 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych -- Zawory z polietylenu (PE) -- Metoda
badania odpornosci na ugiecie pomiedzy punktami podparcia

PN-EN 12106:2002 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z polietylenu (PE) -- Metoda badania
wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku

PN-EN 12119:2002 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych -- Zawory z polietylenu (PE) -- Metoda
badania odpornosci na cykliczne zmiany temperatury
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SST 4.0 INSTALACJE KANALIZACYJINE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych ora zeliwnych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci
publicznej oraz przemystowych zwigzanych z:
Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garazu w Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na
dzialce nr ewid. 513/61, obr. 1 Bierun Nowy, przy ul. Warszawskiej 230. ETAP |

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych roboét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw BHP.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych,
ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie
wiasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania
instalacji oraz ich odbiorow.

W zakres robét objetych specyfikacjg wchodzi:

- Wykonanie kompletnej instalacji kanalizacji zgodnie z projektem technicznym

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznej kanalizacji deszczowej i technologicznej z tworzyw
sztucznych i zeliwnych.

- montaz przyboréw sanitarnych, kratek odptywowych, odptywdw liniowych itp.,

- wpigcie projektowanej kanalizaciji

- przeczyszczenie podejs¢ kanalizacyjnych

- poprowadzenie piondw wraz z rewizjami poziomymi oraz pionowymi, piony nalezy zakonczy¢ wywiewkami,

- montaz tulei ochronnych na przejsciach przez przegrody

- montaz przej$¢ gazo szczelnych i ognioodpornych na przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego,

- zinwentaryzowanie poziomu fundamentéw, zastosowanie rur ochronnych przy przejsciu pod nimi,

* szczegotowy zakres prac nalezy rozpatrywaé wspoélnie z projektem technicznym branzy instalacji sanitarnych oraz przedmiarami
robot.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewoddw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi Scieki do przytgcza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni $ciekdw lub  zbiornika
bezodptywowego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robo6t oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacja wykonania robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowi czes¢ sktadowag dokumentacji budowy,
ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST

»~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) wykonania i
odbioru robdét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sklfadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych bedace w mys| Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami),
wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz
ST ,Wymagania ogélne”).

Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkciji.
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2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe
- rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu — PN-EN 1329-1+A1:2018-05,
- rury i ksztattki z polipropylenu — PN-EN 1451-1:2018-02,
- rury i ksztattki z polietylenu — PN-EN 1519-1:2019-05.

*cato$¢ materiatéw zgodnie z przedmiarem robét oraz zestawieniem materiatéw w dokumentacji technicznej
2.2.2. Przybory i urzadzenia
Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodoéw kanalizacyjnych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach: PN-EN 997:2018-11, PN-EN 1253-1:2015-03, PN-EN 33:2011, PN-EN 14296+A1:2018-11, PN-EN
14516+A1:2018-12,
PN-EN 14527+A1:2018-12.
2.2.4. Materialy pomocnicze:
- sznur konopny surowy i smotowany,
- wiékno konopne i pasta uszczelniajgca,
- kleje do wykonania potgczen klejonych,
- papier $cierny do przygotowania powierzchni potgczen klejonych,-
- korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzadzen.
2.3. Warunki przyjecia materialéw instalacyjnych na budowe
Materialy do wykonania instalacji kanalizacyjnej moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i niniejszej ST,
- sg wlasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajacy ich petna identyfikacje,
- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- posiadajg dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty katalogowe lub
firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materiatléw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow
Wszystkie materiaty powinny byé magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.4.1. Skladowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym skfadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatta
stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty
sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym
podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny byc¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

2.4.2. Sktadowanie urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, ceramiczne, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy
w magazynach zamknigtych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w
magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 00C.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robét,
zardwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatow. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
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pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spehi¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ fadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci sSrodkéw transportu
jak sruby, fancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury
falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. ROBOTY
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonac¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
- wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodoéw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur i ksztattek
oraz przyborow i urzgdzen.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowaé¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w sposob zapewniajgcy odizolowanie ich
od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.

Przy przejsciach przewoddw przez $ciany i stropy nalezy zastosowac tuleje ochronne wypetnione materiatem
uszczelniajgcym.

Srednica tulei powinna byé wigksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu.

Przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieptej i zimnej, ogrzewczej, gazowej i
elektrycznej (minimalna odlegtos¢ od tych przewoddéw wynosi 0,1 m). Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢
zabezpieczone przed tarciem o Sciane bruzdy np. przez owinigcie tekturg falistg.

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm. Potgczenia kielichowe na wcisk.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem
elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie  powinny  byé  gtadkie, czyste, bez uszkodzeA i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagarn norm.

Montaz przyboréw i urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO

Lnstalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentéw okreslonych przyborow i urzgdzen.

Wysokos$¢ ustawienia przybordw sanitarnych od podtogi do goérnej krawedzi przyboru powinna by¢ nastepujgca:

- umywalka 0,75-0,80 m
- zlewozmywak 0,85-0,90 m
- miska ustepowa wiszgca 0,40 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,,Instalacji kanalizacyjnyche” (zeszyt nr 12)

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania szczelnosci nalezy uznaé za
pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét badania szczelnos$ci (Zatgcznik 1).

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do
niej ST (szczegotowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

-Dtugosé rurociggdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajéw rur,
ich $rednic oraz rodzajéw potgczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugo$ci rurociggéw nie wlicza sie zasuw burzowych,
czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementéw.

- Zwezki wlicza sie do rurociggoéw o wiekszej Srednicy.

- Liczbe podejs¢ odptywowych od urzgdzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug rodzajow podejsc
i Srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugos¢ rurociggéw w podejsciach wlicza sie do ogdélnej dtugosci rurociggéw. Nie
uwzglednia sie natomiast podejs¢ do urzadzen (przyboréw), stanowigcych komplet urzadzen tgczonych szeregowo,
jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociggéw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i Srednicy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 11 i 12
WTWiO ,Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).

Szczegotowy zakres badan odbiorczych nalezy ustali€ w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawca robét. Badania te
powinny objg¢ co najmniej sprawdzenie szczelnosci, zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnosé potfaczen,

- sposOb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — czesciowego.

8.2.2. Odbiér czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzagdzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robot, jak np. wykonanie
bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — czesciowego oraz
dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw instalacii,
ktore byly objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbioér koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot montazowych oraz
dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegélnosci:

- uzycie wiadciwych materiatéw i elementéw urzgdzen,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

- prawidtowos$¢ wykonania uchwytoéw (podpor) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),

- protokoty odbiordw migdzyoperacyjnych i czeSciowych,

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

-zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), WTWiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przyboréw i urzgdzen.

Z odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego — koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogéilne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢é dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robaét i ich korncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
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- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
- wykonanie wystepujgcych ewentualnie robét ziemnych,
- wykonanie robo6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
- montaz rurociggow i urzadzen,
- wykonanie prob szczelnosci,
- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10. 1. Normy
1. PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki — Wymiary przylgczeniowe.

PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne — Wymiary przytagczeniowe.
PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki  — Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przytgczeniowe.
5. PN-EN 997:2018-11 Miski ustepowe i zestawy WC z integralnym zamknieciem wodnym.
6. PN-EN 1253-1:2015-03  Wypusty Sciekowe w  budynkach — Czes¢ 1: Podtogowe
wpusty Sciekowe z uszczelnieniem klapowym na gtebokosci co najmniej 50
mm.
7. PN-EN 1253-5:2017-03  Wypusty sciekowe w budynkach — Cze$¢ 5: Wypusty $ciekowe z oddzielaniem

cieczy lekkich.

8 PN-EN 1451-1:2018-02 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdw( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budynkoéw- Polipropylen (PP)- Czes¢ 1: Specyfikacja rur, ksztattek i systemu.

9 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych z odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli — Polietylen(PE) — Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 200°4 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
3, OWEOB Promocja — 2011 r.

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 — COBRTI INSTAL.
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SST 5.0 INSTALACJE WODOCIAGOWE | HYDRANTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz
przemystowych zwigzanych z:
Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garazu w Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na
dzialce nr ewid. 513/61, obr. 1 Bierun Nowy, przy ul. Warszawskiej 230. ETAP |

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji wodociggowych z tworzyw
sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci
materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobdéw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania instalacji
oraz ich odbioréw.
Przewiduje sie wymiane i wprowadzenie nowych rozwigzan technicznych z powodu zuzycia materiatu, doktadne
prowadzenie instalacji zostato okreslone w projekcie.
Zakres robot obejmuje:
- Wykonanie kompletnej instalacji wodociggowej i hydrantowej zgodnie z projektem technicznym
- Montaz armatury wyptywowej,
montaz kompletu zaworéw, w tym m.in. odcinajacych, spustowych, zaworu antyskazeniowych, itp. Zgodnie z
projektem technicznym,
- Montaz zabezpieczen ppoz.
- montaz instalacji wody zimnej cieptej doprowadzonej do przyboréw sanitarnych,
- Montaz instalacji hydrantowej wraz z hydrantami wewnetrznymi w szafkach hydrantowych,
- izolacja instalacji wodociggowej,
- rewizje dla zaworoéw,
- przejscia szczelne,
- obudowy instalacji wody,
- ptukanie oraz préby instalacji.
* szczegotowy zakres prac nalezy rozpatrywac wspdlnie z projektem technicznym branzy instalacji sanitarnych oraz przedmiarami
robot.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi ST
»~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociggowych

Dokumentacja wykonania rob6t montazowych instalacji wodociggowej hydrantowej stanowi czes¢ sktadowag
dokumentacji budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.6.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) wykonania
i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji

konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych bedace w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i
stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ST ,Wymagania ogolne”).
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju po-chodzenia oraz daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do montazu instalacji wodociggowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
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dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiaty podstawowe
*cato$¢ materiatow zgodnie z przedmiarem robét oraz zestawieniem materiatéw w dokumentacji technicznej

2.1.2. Armatura sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetnia¢ warunki okres$lone w
nastepujacych normach:

PN-EN 200:2008, PN-EN 817:2008, PN-EN 31+A1:2014-07, PN-EN 1286:2004, PN-EN 1287:2017-09, PN-EN
1489:2003, PN-EN 1490:2004, PN-EN 1491:2004, PN-EN 1567:2004, PN-EN12541:2005, PN-EN
15092:2008.

2.1.3. Materialy pomocnicze:

- tadma teflonowa albo wtékno konopne i pasta uszczelniajgca do uszczelniania potgczen,
- kleje do wykonania potgczen klejonych,

- papier Scierny do przygotowania powierzchni potgczen klejonych lub zgrzewanych,

- korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem armatury,

2.1.4. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane w spos6b umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- posiadajg dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty katalogowe lub
firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.1.5. Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materiaty powinny byé magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.1.6. Skladowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego
i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem sSwiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacii.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywacé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym
podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny byc¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

2.1.7. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce koordynujgco. Armature z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ robot,
zardbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
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- rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci Srodkow transportu
jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewo6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonac¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddw wodociggowych,
- wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$é przewodoéw wodociggowych.

5.3. Montaz instalacji wodnej

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢é mocowane bezposrednio na $cianach (natynkowe), w szachtach, w bruzdach
$cian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Wszystkie przejscia rur przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.
Przestrzen pomiedzy rurg i tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w
stosunku do tworzywa, z ktérego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu:

- €O najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- powinny by¢ dtuzsze niz grubosé¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony. W tulejach ochronnych nie powinny
znajdowac si¢ zadne potaczenia rur.

Przewody wodne z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone:

- ponizej przewoddw elektrycznych w odlegtosci minimum 10 cm,

- w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody instalacji wodnej nalezy izolowa¢ gdy dziatanie dowolnego zrédia ciepta mogloby spowodowac
podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej +30°C, a takze gdy sg prowadzone przez pomieszczenia
nieogrzewane lub o znacznej zawarto$ci pary wodnej. Przewody powinny byé prowadzone ze spadkiem
zapewniajgcym mozliwos¢é odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$é odpowietrzenia przez
najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.3.1. Uktadanie przewodéw w bruzdach scian (podtynkowe) lub przestrzeni sufitu podwieszanego

Przewody instalacji wodociggowej montowane w bruzdach $ciennych nalezy uktadaé, w miare mozliwosci,
prostopadle lub réwnolegle do krawedzi przegréd. Trasy przewodow nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji
powykonawcze;.

Przewody w bruzdach nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza sie uktadanie w
bruzdzie przewodu owinigtego tekturg falistg lub folig przy zapewnieniu wokét owiniecia przestrzeni powietrznej.

5.4. Polaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Potgczenia rur i ksztattek nalezy wykonac¢ jako: potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg zigczek, ktére zaciskane sg na koncowkach rur.
Potaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

5.5. Potaczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody w przewodzie byt zgodny z oznaczeniem
na armaturze (dotyczy réwniez wodomierza). Powinna ona by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
zgodnie z projektem.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji umozliwiajgc jej opréznienie z wody.
Powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody

32



powinien by¢ podigczony z lewej strony.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWiIO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajéw potgczen
armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogdlne”, pkt 6

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO ,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7).

Sa to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego (3-
krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢
wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewoddw z tworzyw sztucznych) obserwuje sig instalacje jeszcze Y2 godziny,
jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie
do badania gtéwnego.

Badanie gtowne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci ci$nienia probnego i obserwacji instalacji przez 2
godziny. Jezeli badanie gtdwne zostato zakoriczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekéw i roszenia oraz spadek
ci$nienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposob prawidtowy,
chyba ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Wartosc
cisnienia prébnego nalezy przyjg¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWIO. Badanie szczelno$ci
instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).
Warunkiem uznania wynikow badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku cisnienia na manometrze
podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy $cisle przestrzegaé wymogdéw okreslonych w
ww. pkt. WTWIO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy ci$nieniu roboczym. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokot.

7. PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i dotaczonymi
do niej ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

e Dtugosé rurociggow:
- nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) bgdz od zaworu
odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkow (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) —
do koncowki podejscia do poszczegoélnych punktéw czerpania wody,
- oblicza sie w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociagéw w zaleznosci od rodzajow rur i ich $rednic
oraz rodzajéw potaczen bez odliczania diugosci fgcznikdéw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast
do dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,
- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego do przedmiaru
wprowadza sie liczbe podejs¢ wedtug srednic rurociggéw i rodzajow podejs¢. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy
odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,
- dtugosé rurociggdw w obejsciach elementoéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdinej dtugosci rurociagéw,
- dtugos¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza sie¢ do ogdlnej dtugosci rurociagow.
. Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.
. Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug Srednic oraz
rodzajéw budynkdw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne”, pkt.8

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO ,,Instalacji wodociggowych”.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowe;j.

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawcg z tym,
ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej
przed prze-kroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia
jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej przed mozliwoscig przeptywoéw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:

- temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé odczytu +0,5 C,

- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie
mniejszg niz 10 Pa.

8.2.2. Odbiodr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowej
Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla robot
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przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

8.2.3. Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociaggowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktdrych zanika dostep w miare postepu robét. Dotyczy on na
przyktad: przewodow ufozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub  zamykanych  kanatach
nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podiogi, uszczelnien przejsé
przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego
koncowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru techniczne-go koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiIO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot oraz
dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ lokalizacje
odcinkéw instalaciji, ktore byty objete odbiorem cze$ciowym.

8.2.4. Odbiér techniczny koncowy instalacji wodociagowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich robot montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i WTWiO,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiIO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne”, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robaot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru kohcowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robét obliczona na
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét. Ceny jednostkowe wykonania robot lub
kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdét,
- wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych,
- wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
- montaz rurociggow i armatury,
- wykonanie prob cisnieniowych,
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory sptukujgce do misek ustepowych i
samoczynnie zamykane zawory sptukujgce do pisuaréw PN 10
PN-EN 1286:2004 Armatura Sanitarna - Baterie mechaniczne niskocisnieniowe — Ogodlne wymagania
techniczne.
PN-EN 1287:2017-09 Armatura sanitarna — Niskoci$nieniowe termostatyczne baterie mieszajgce — Ogdlna

specyfikacja techniczna
PN-EN 14814:2016-06  Kleje do systemow przewodow rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych do
przesytania ptyndw pod cisnieniem — Wymagania uzytkowe.

PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach — Zawory bezpieczenstwa — Badania i wymagania.
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PN-EN 1490:2004

PN-EN 1491:2022-12

PN-EN 15092:2008
PN-EN 1567:2004

PN-EN ISO 15874-
1:2013- 06

PN-EN ISO 15874-
2:2013-06

PN-EN ISO 15874-
3:2013-06

PN-EN ISO 15874-
5:2013-06

PN-EN 1717:2003
PN-EN 200:2008

PN-EN 806-4:2010

PN-EN 817:2008

PN-EN 806-1:2004

10.2. Ustawy

Armatura w budynkach — Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-cisnieniowe —
Badania i wymagania.
Armatura w budynkach — Zawory rozprezne - Badaniaiwymagania

Zawory w budynkach — Zawory mieszajgce na zasilaniu instalacji cieptej wody —
Badania i wymagania
Armatura w budynkach — Zawory redukcyjne izespolone zawory redukcyjne

cisnienia wody — Wymagania i badania

Systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Czesé 1: Wymagania ogolne.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Rury.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej -
- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 5: Przydatnos$é systemu do stosowania

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
0golne wymagania dotyczace urzadzeh zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny

Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systeméw zasilania
wode typu 1 i typu 2 — Ogdlne wymagania techniczne.

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodo-ciggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesc¢ 4: Instalacje.
Armatura sanitarna — Baterie mechaniczne (PN10) — Ogdlne wymagania techniczne.

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 1: Postanowienia ogdine

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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SST 6.0 INSTALACJA GAZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru instalacji gazu ziemnego w budynkach zwigzanych z:
Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garazu w Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na
dzialce nr ewid. 513/61, obr. 1 Bierun Nowy, przy ul. Warszawskiej 230. ETAP |

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalacji gazu, ich uzbrojenia i armatury.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatbw, wymagan w zakresie
przygotowania i sposobdéw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbioréw.
Przewiduje sie wymiane i wprowadzenie nowych rozwigzan technicznych z powodu zuzycia materiatu, doktadne
prowadzenie instalacji zostato okreslone w projekcie.
Zakres rob6t obejmuje:

- Montaz skrzynki gazowej wraz z gazomierzem oraz catg armatura,

- montaz instalacji gazowej na zewnatrz budynku, wpiecie do istniejgcego odcinaka instalacji gazu, utozenie
tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej dla rur przykrytych ziemia,

- montaz instalacji gazowej z rur stalowych,

- montaz armatury,

- montaz systemu aktywnej detekcji gazu wraz z elektromagnetycznym zaworem odcinajgcym

- czyszczenie, malowanie instalacji gazowej,

- montaz kurka gazu w skrzynce na elewac;ji,

- podtgczenie zewnetrznej instalacji do punktu pomiarowego,

- montaz gazomierza, oddanie instalacji do uzytku,

- préby wewnetrznej instalacji gazowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi ST
+~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

«Ciepto spalania— [ MJ/m3] jest iloscig ciepta jakg otrzymuje sie podczas catkowitego spalania 1m3 gazu
, hatomiast warto§¢ opatowg stanowi ciepto spalania, zmniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej z paliwa
podczas spalania.

*Gesto$¢ wilasciwa - [ kG/m3 ] jest stosunkiem masy gazu do jego objetosci i wyraza mase 1m3 gazu w warunkach
normalnych, przy czym za warunki normalne przyjmuje sie cisnienie 101,3 kPa oraz temp. 00 C

.*Metr szescienny normalny [m3 ]-jednostke rozliczeniowg oznaczajgca ilos¢ suchego gazu zawartg w objetosci 1
m3 przy cisnieniu 101,325 kPa, w temperaturze273,15 K [ 00 C].

*Paliwo gazowe- paliwo pochodzenia naturalnego, wymagania Polskich Norm.

+Cisnienie- nadcisnienie gazu wewnatrz instalacji gazowej mierzone w warunkach statycznych.

*Proba szczelnosci- prébe przeprowadzang w celu sprawdzenia, czy instalacja gazowa spetnia wymagania
szczelno$ci na przecieki paliwa gazowego.

sInstalacja gazowa- ukfad przewoddéw gazowych w budynku wraz z armaturg, wyposazeniem i urzgdzeniami gazowymi,
majacy poczatek w miejscu potgczenia przewodu z kurkiem gtdwnym gazowym odcinajgcym te instalacje od przytacza ,
a zakonczenie na urzadzeniach gazowych wraz z tymi urzadzeniami.

*Przytagcze- nalezy przez to rozumie¢ odcinek sieci gazowej od gazociggu zasilajgcego do kurka gtdéwnego
wraz z zabezpieczeniem wigcznie , stuzacy do przytgczania instalacji gazowej znajdujgcej sie na terenie i w obiekcie
odbiorcy.

sUktad pomiarowy- nalezy przez to rozumie¢ gazomierze i inne urzgdzenia pomiarowe lub rozliczeniowo —
pomiarowe , a takze uktady potgczen miedzy nimi, stuzgce do pomiaru ilosci pobranych lub dostarczonych do sieci paliw
gazowych i dokonywania rozliczen w jednostkach objetosci lub energii.

«Srednica nominalna DN lub dn - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej ( dla rur - srednicy zewnetrznej, dla ksztattek - srednicy wewnetrznej)

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST
+~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji

Dokumentacja wykonania robdt montazowych instalacji gazu stanowi czes¢ skladowg dokumentacji budowy, ktérej
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wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do montazu instalacji gazu bedgce w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i
stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ST ,Wymagania ogdine”).

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialty do montazu instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.1.1. Materiaty podstawowe

- rury i ksztattki z ruyr stalowych czarnych bez szwu z atestem do stosowania w instalacjach gazu.

- rury PE 100 SDR 11

- armatura

- szafka gazowa

- farba zabezpieczajaca

Materialy nalezy dostarczy¢ wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego
oraz z deklaracjg zgodnosci z normg. Wyréb podlega systemowi oceny zgodnosci polegajgcym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczng,

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczna.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci , co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je
podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

Rury powinny mie¢ powierzchnie wewnetrzng i zewnetrzng czysta, bez rys i wgniecen.

Cechowanie rur i ksztattek powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie, umozliwiajgcego w
okresie sktadowania , montazu eksploatacji , odczytanie napisu zawierajgcego:

- nazwe lub znak producenta- symbol materiatu

- Srednice zewnetrzne i wewnetrzne- oznakowanie sztywnosci obwodowe;j

- identyfikacje serii produkcyjnej

Sprawdzenie pozostalych wilasciwosci przeprowadza sie zgodnie metodami badan warunkami podanymi przez
producenta lub w aprobatach technicznych.

*cato$¢ materiatldow zgodnie z przedmiarem robét oraz zestawieniem materiatéw w dokumentacji technicznej

2.1.2. Armatura

Armatura musi spetnia¢ warunki okreslone w normach krajowych dotyczacych instalacji gazu.

2.1.4. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe

Materialy do wykonania instalacji gazu mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i niniejszej ST,

- sg whasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- posiadajg dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty katalogowe lub
firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.1.5. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.1.6. Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem Swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia.

Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacii.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé¢ w stosach na réwnym
podtozu, na podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny byé
sktadowane odrebnie.

2.1.7. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
skfadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce koordynujgco. Armature z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywac¢ z dala od urzadzen grzewczych.

37



3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot,
zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatdw. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetic¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg byc¢ diuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow transportu
jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢é pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramrobét instalacji gazowej.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji gazu nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonac¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddw gazowych,

- wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw gazowych,

5.3. Demontaz instalacji gazowe;j

- Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub szlifierkg katowg na odcinku o dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie z
budynku i transport.

- Urzgdzenia zdemontowa¢ pod nadzorem Zamawiajgcego.- Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i
wywiez¢ do skfadnicy ztomu lub na najblizsze ( uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.4. Montaz rurociggow

- Rurociagi taczone beda zgodnie z wymaganiami.

- Wykonawca wyznaczy trase przewodow i miejsca montazu urzgdzen i uzgodni terminy poszczegdlnych prac.

- Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody mogace
powodowac uszkodzenia przewoddw (prety zbrojeniowe, wystajace elementy zaprawy betonowej).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do montowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy przewody s3g catkowicie drozne.

- Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

* wykonanie wymaganych przeku¢ i wykug,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

* przecinanie rur,

* zatozenie tulei ochronnych,

* utozenie rur i wstepne zamocowanie,

* wykonanie potgczen

- Przewody stalowe nalezy tgczy¢ przez spawanie reczne przy uzyciu elektrod otulonych.

- Przewody instalacji gazowej w piwnicy nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian.

- Rury gazowe prowadzone po $cianach powinny byé mocowane za pomocg specjalnych uchwytéw usytuowanych w
odstepach co najmniej 3m. Nie mogg by¢ mocowane do innych przewoddéw instalacyjnych ani stanowi¢ dla nich
wspornikow.

- Przejscia przez Sciany i stropy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi uszczelnionymi szczeliwem nie powodujgcym koroz;ji.
- Sposob, kolejnos¢ oraz czas montazu rurociggdéw winien byé uzgodniony z wykonawcami innych robo6t budowlanych a
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szczegolnie wykonawcg robot elektrycznych w tym oswietlenia.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne, przeciwpozarowe

Po wykonaniu préb instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Miejsca pokryte rdzg nalezy oczysci¢ do 2 stopnia
czystosci. Rurociggi zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg olejng do gruntowania a nastepnie farbg
syntetyczng ogdlnego stosowania koloru zéttego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»~Wymagania ogolne”, pkt 6

- Ogolne zasady kontroli jakosci robot budowlanych podano w Specyfikacii,

- Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji technologicznej kottowni powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami ujetymi w Polskich Normach oraz w Warunkach.

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie , jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie

7. PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

- Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w Specyfikaciji.

Obmiar robot ma za zadania okre$la¢ faktyczny zakres wykonania robot wg. stanu nadzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie wymaganiami zawartymi w umowie,
przedmiarze robot i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenianym przedmiarze rob6t wchodzacym w sklad umowy np. armatura i urzgdzenia w sztukach, rurociggi w
metrach biezgcych. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane prze z ZRU. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku wykonania wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg. pisemnej instrukcji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

- Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania instalacji gazowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne”, pkt.8

8.2. Zakres badan odbiorczych

- Odbioru robot budowlanych, podlegajgcych montazu instalacji gazowej , nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami [41].

- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

* PrzejScia dla przewoddw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu

* Bruzdy w $cianach- wymiary, czysto$¢, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkéw odcinkdéw poziomych

* Z odbiorbw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementéw do prawidtowego montazu

* Po przeprowadzeniu prob nalezy dokona¢ odbioru technicznego robét budowlanych zwigzanych z instalowaniem
przewodow gazowych.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniaw trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- Protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

- Przy odbiorze konncowym nalezy sprawdzic¢:

* Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacych
zmian i odstepstw od Dokumentac;ji Projektowej

* Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek,

* Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

* Protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogdélne”, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru korcowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
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podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczatltowej za okreslony zakres robdét. Ceny jednostkowe wykonania robét lub
kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
- wykonanie ewentualnie wystepujacych robot ziemnych,

- wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

- montaz rurociggéw i armatury,

- wykonanie préb cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Przepisy podstawowe

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych. Czes$¢ ogdlna

— Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom.ll. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Arkady. Warszawa 1988r.

10.2. Normy

— PN- 92/M-34503- ,, Gazociagi i instalacje gazownicze- Préby rurociggowe”

— PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne

— PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przemystowych czynnikéw

— PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

— PN-80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego stosowania”

— PN-79/H-74244: , Rury stalowe ze szwem przewodowe”

— PN-70/H-74200: ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

— PN-79/H-97051 ,Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania . Ogodlne
wytyczne”

— PN-79/H-97070 ,, Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowane. Ogodlne wytyczne”

— PN-EN ISO 12944-1 do 8 : 2001”Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji Stalowych za pomoca ochronnych
systeméw malarskich”
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