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Uwaga:
W razie odkrycia niezgodności na budowie 
z projektem należy bezwłocznie powiadomić 
projektanta.

Uwaga:
Przed zamówieniem stolarki sprawdzić 
wymiary otworów okiennych 
i drzwiowych na budowie.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 
WEWNĘTRZNEJ

151:50 DATA: 02.2024 rNR RYSUNKU:

ADRES 
INWESTYCJI

INWESTOR

TEMAT

FAZA

BRANŻA

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA

SKALA:

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

ARCHITEKTURA

Gmina Bieruń, Urząd Miejski
ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

Działka nr ewid. 513/61, obr. 1 Bieruń Nowy, 
przy ul. Warszawskiej 230, 43-155 Bieruń

Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garażu w 
Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na działce nr 
ewid. 513/61, obr. Bieruń Nowy, przy ul. Warszawskiej 230. 

ETAP I 

mgr inż. arch. Marek Golonka
upr.  w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń nr 128-Km/74

PROGET ANNA MARZEC 
nip: 864-177-16-98
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. arch. Anna Ryś                                     
upr.  w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń nr MPOIA/088/2017
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Drzwi wewnętrzne drewniane 
pełne jednoskrzydłowe 
pożarowe dymoszczlene. 
Pochwyt klamka-klamka z 
zamkiem na klucz w 
wykończeniu standardowym. 
Zawiasy stalowe min 3 sztuki na 
skrzydło. Ościeżnica obejmująca 
regulowana. Samozamykacz 
szynowy standardowy srebrny.  

Okleina HPL drewnopodbna - 
naturalny dąb zbliżona do 
istniejącej na Obiekcie
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Drzwi wewnętrzne drewniane 
pełne jednoskrzydłowe 
pożarowe dymoszczlene. 
Pochwyt klamka-klamka z 
zamkiem na klucz w 
wykończeniu standardowym. 
Zawiasy stalowe min 3 sztuki na 
skrzydło. Ościeżnica obejmująca 
regulowana. Samozamykacz 
szynowy standardowy srebrny.  

Okleina HPL drewnopodbna - 
naturalny dąb zbliżona do 
istniejącej na Obiekcie
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Uwaga:
Wykończenie w nawiązaniu do 
istaniejących drzwi na Obiekcie, po 
akceptacji próbek przez Zamawiającego 
i Użytkownika Obiektu.
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Drzwi wewnętrzne aluminiowe 
jednoskrzydłowe pełne. 
Pochwyt klamka-klamka z 
zamkiem na klucz w 
wykończeniu standardowym. 
Zawiasy stalowe min 3 sztuki na 
skrzydło. Ościeżnica obejmująca 
regulowana. Samozamykacz 
szynowy standardowy srebrny. 

RAL 9006  lub zbliżony.

D11


