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Projektowane hydranty 
wewnętrzne w skrzynce 

metalowej w kolorze białym
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICY:

NR NAZWA

0.1 Pom. Techniczne
-1.1 Wiatrołap
-1.2 Korytarz
-1.3 Korytarz
-1.4 Klatka schodowa
-1.5 Korytarz

-1.6 Korytarz
-1.7 Korytarz

-1.8 Winda kuchenna (czysta)

-1.9 Magazyn

-1.10
Zmywalnia narzędzi 

transportowych

-1.11 Magazyn

-1.12 Przedsionek
-1.13 Toaleta
-1.14 Szatnia odzieży wierzchniej
-1.15 Biuro
-1.16 Chłodnie/Magazyn suchy
-1.17 Magazyn warzyw i owoców

-1.18
Magazyn podręczny (suchy i 

chłodnie)
-1.19 Obieralnia i magazyn jajek
-1.20 Obróbka wstępna
-1.21 Kuchnia

-1.22
Wydawka posiłków i magazyn 
czystych garnków i termowsów

-1.23 Pomieszczenie porządkowe
-1.24 Pomieszczenie gospodarcze

-1.25  Magazyn środków czystości

-1.26
Pokój socjalny i szatnia 

pracowników kuchni
-1.27 Łazienka pracowników kuchni
-1.28 Magazyn
-1.29 Przedsionek
-1.30 Pom. przyłącza wody
-1.31 Pom. konserwatora
-1.32 Węzeł C.O.

SUMA POWIERZCHNIA NETTO 

-1.31

-1.17

-1.18

Z3`

-1.28

EI
S6

0 20
0

D5
90

WYJŚCIE 
EWAKUACYJNE

Dz

Dz

P1

Projektowane hydranty 
wewnętrzne w skrzynce 

metalowej w kolorze białym
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Projektowane zadaszenie 
wejścia
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Istniejące luksfery bez zmian Projektowana wymian drzwi na 
okno

Okno przeznaczone do 
wymiany na nowe

Okno przeznaczone do 
wymiany na nowe
Okno przeznaczone do 
wymiany na nowe

A

A

A

B

C

D
1 2 3 4

A1
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Projektowane docieplenie wełną 
(0,035) gr. 10 cm ściany od strony 
pom. o wyższej temperaturze
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ZL1

O2

O2O1

O1

O3

Projektowane docieplenie gr 10 cm 
ściany od strony pom. o wyższej 
temperaturze 

10
5

20
0

LD6

       EI30

Projektowane docieplenie wełną 
(0,035) gr. 10 cm ściany od strony 
pom. o wyższej temperaturze

Projektowane docieplenie wełną 
(0,035) gr. 10 cm ściany od strony 
pom. o wyższej temperaturze

Projektowane docieplenie wełną 
(0,035) gr. 10 cm ściany od strony 
pom. o wyższej temperaturze

Pr
Sz

O4

31.

- folia w płynie 0,1 cm
- płytki gresowe na kleju 1,5 cm

31.

33.

33.

31.

31.

31.
31.

31.

W1 - Projektowana ściana wewnętrzna 
- płytki gresowe na kleju 1,5 cm
- folia w płynie 0,1 cm
- płyta gipsowo-kartonowa typ H2 wodoodporna x2 2,5 cm 
- stelaż systemowy/przestrzeń na urządzenia min 10 cm
- płyta gipsowo-kartonowa typ H2 wodoodporna x2 2,5 cm 
- folia w płynie 0,1 cm
- płytki gresowe na kleju 1,5 cm
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Okno przeznaczone do 
wymiany na nowe
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  W7
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  S1

  W4

  W4

  W4   W4  W4

  S1   S1

  S1

  W7

31.

33.

33. 33.

Projektowane wnęki na grzejniki na szerokość okna 
15 cm gł. do wys. parapetu
Projektowane wnęki na grzejniki na szerokość okna 
15 cm gł. do wys. parapetu

  W2

  W7   W7

Projektowane wnęki na grzejniki 
na szerokość okna 15 cm gł. do 
wys. parapetu

ISTNIEJĄCE 
ROZDZIELACZE
BEZ ZMIAN
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Projektowane przedłużenie istniejącej wnęki na 
projektowany grzejnik grzejniki na szerokość okna 
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39.

39.

39.39.

33.

40. 40.
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40.40.
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41.41.41.41.41.
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N
32

DN 50

DN 50

DTDT

D
N

40

MA

2
2 1

1

1

Ciąg dalszy przedstawiony na 
rzucie parteru

Istniejąca instalacja gazowa
Projektowana instalacja gazowa rura 
stalowa czarna bez szwu wg PN-80/H-74219
Automatyka aktywnego
systemu detekcji gazu

SA - Sygnalizator Alarmowy
MA - Moduł Alarmowy
DT - Detektor Gazu
1 - Taboret gazowy 5 kW
2 - Kuchenka 4 palnikowa 24 kW

DATA:NR RYSUNKU:

ADRES 
INWESTYCJI

INWESTOR

TEMAT

FAZA

BRANŻA

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA

SKALA:

TYTUŁ RYSUNKU

SANITARNA

Gmina Bieruń, 
ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

Działka nr ewid. 513/61, obr. 1 Bieruń Nowy, jedn. ewid. 241401_1 Bieruń;
przy ul. Warszawskiej 230, 43-155 Bieruń

www.marzec-budownictwo.plINSTAL-TECH Marcin Marzec 
NIP: 864-182-66-20
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków

mgr inż. Anna Marcińska
upr. bud. w spec. instalacje sanitarne do proj. bez ograniczeń 
nr MAP/0297/PBS/19

mgr inż. Weronika Pałasz-Kirsek
upr. bud. w spec. instalacje sanitarne do proj. bez ograniczeń 
nr MAP/0432/PWOS/09

SPRAWDZAJĄCY

PROJEKTANT

1:50 PT.S.G-1  STRONA:

INSTALACJE GAZOWE
- RZUT PIWNICY 

Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i 
garażu w Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na 
działce nr ewid. 513/61, obr. Bieruń Nowy, przy ul. 
Warszawskiej 230.
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