
nadproże stalowe

40

min.20

poduszka betonowa PB-1
szer. ściany x 40 x 20cm

istniejąca ściana
- do wyburzenia

Detal 1
Wykonanie nadproża stalowego 

przy słupie żelbetowym
Skala 1:25

istniejący słup 
żelbetowy

rozkucie, 
uzupełnić betonem

kotwienie w istn. słupie żelbetowym
4xKotew chemiczna M20
dł. kotwienia 160mm

istniejący słup
żelbetowy

blacha 250x450x10

HEB200 3

blacha 250x450x10

Widok 1-1
Skala 1:25

kotwienie w istn. słupie żelbetowym
4xKotew chemiczna M20
dł. kotwienia 160mm
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DETAL NADPROŻA STALOWEGO

K-21:25 DATA: 02.2024 rNR RYSUNKU:

ADRES 
INWESTYCJI

INWESTOR

TEMAT

FAZA

BRANŻA

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA

SKALA:

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

ARCHITEKTURA

Gmina Bieruń, 
ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

Działka nr ewid. 513/61, obr. 1 Bieruń Nowy, 
przy ul. Warszawskiej 230, 43-155 Bieruń

Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garażu w 
Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na działce nr 
ewid. 513/61, obr. Bieruń Nowy, przy ul. Warszawskiej 230. 

ETAP I 

mgr inż. Zbigniew Zwolski
upr. bud. w specj. konstrukcyjno - budowlanej 
do proj. bez ograniczeń, nr MAP/0221/POOK/06

PROGET ANNA MARZEC 
nip: 864-177-16-98
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków

PROJEKT WYKONAWCZY

SPRAWDZAJĄCY

DETAL NADPROŻA STALOWEGO

UWAGI:
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do realizacji;

mgr inż. Robert Firliński
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczeń, nr 585/94, 414/2000


