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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji

sanitarnych:

Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garazu w Przedszkolu nr 2
w Bieruniu zlokalizowanym na dziatce nr ewid. 513/61, obr. Bierun Nowy,
przy ul. Warszawskiej 230.;

sporzadzony w pazdzierniku 2021r.;
dla: Gminy Bierun,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Jednoczesnie informuje, ze:

U W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAL UDZIAL:

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych

mgr inz. Weronika Patasz-Kirsek upr. Nr MAP/0432/PWOS/09

(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)

U SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAL:

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych

mgr inz. Anna Marcinska upr. Nr MAP/0297/PBS/19
(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)
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Il.ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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VI. Opis techniczny THla.7-
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PT.S.G-5 PROJEKTOWANA SZAFKA GAZOWA - SCHEMAT
PT.S.G-6 AKTYWNY SYSTEM DETEKCJI GAZU
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o SCIANE KONSTRUKCYJNA
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VI. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla tematu:
~Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garazu w Przedszkolu nr 2 w Bieruniu

zlokalizowanym na dziatce nr ewid. 513/61, obr. Bieruri Nowy, przy ul. Warszawskiej 230.”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

— zlecenie Inwestora,

—  Warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej, wydane przez PSG sp. z 0.0., Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Zabrzu znak W129/0000174692/00001/2021/00000,

— Obowigzujgce normy i przepisy, w tym: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002r. wraz z pézniejszymi zmianami.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie okresla rozwigzanie techniczne dla projektowanych instalacji:

- Gazowej

Zakres prac:

- Odciecie doptywu gazu,

- demontaz orurowania istniejgcej instalacji gazowej wraz z zaworami kulowymi,

- demontaz istniejgcych zaworow,

- montaz nowej instalacji gazowej z rur stalowych,

- montaz armatury,

- montaz szafki gazomierzowej wraz z gazomierzem, zaworem elektromagnetycznym i
armatura,

- malowanie wewnetrznej instalacji gazowej

- montaz systemu Aktywnej Detekcji Gazu,

- podigczenie wewnetrznej instalacji do nowego punktu pomiarowego,

- proby wewnetrznej instalacji gazowe;.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:

- Doprowadzenia energii elektrycznej do urzgdzen ujeto w branzy elektryczne;j,
- Automatyki do urzgdzen (automatyka w zakresie dostawcy urzadzen),
- Robot budowlanych.

4. DEMONTAZE

Ze wzgledu na zakres prac remontowych przewiduje sie demontaz istniejgcych instalaciji, ktére
podlegajg wymianie na nowe lub kolidujg z projektowanymi instalacjami. W przypadku ztego stanu
technicznego przektadane instalacje wymieni¢ na nowe z zachowaniem parametréw identycznych jak
dla elementow istniejacych oraz z zastosowaniem nowych systemowych elementéw montazowych.

Zdemontowane elementy w uzgodnieniu z Inwestorem zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
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5. INSTALACJA GAZU

5.1. Stan istniejacy

Istniejgce instalacja wyposazona jest w Gazomierz miechowy G4 R250, zlokalizowany
wewnatrz budynku. Na elewacji zewnetrznej zlokalizowany jest punkt redukcyjno pomiarowy o
przepustowosci do 10 m3/h oraz zawor gidéwnym.

W zwigzku ze zwiekszonym zapotrzebowaniem na gaz oraz koniecznoscig wyniesienia

gazomierza na zewnatrz projektuje sie przebudowe wewnetrznej instalacji gazowe;.

5.2. Stan projektowany

5.2.1. Przylagcze gazowe

Przytgcze gazu sredniego cisnienia - istniejgce. Projektuje sie skrzynke z zaworami kulowymi,
gazomierzem, zaworem klapowym MAG3 oraz sygnalizatorem optyczko akustycznym na wschodnigj
Scianie budynku.

5.2.2. Opis rozwigzan projektowych

Instalacja gazowa bedzie zasilata projektowane taborety o mocy 5 kW -3 szt oraz kuchenki

gazowe 4-palnikowe 0 mocy 24 kW — 2szt.
Projektowana instalacja gazu bedzie zasilana z przytgcza gazowego $redniego cisnienia.
Skrzynka gazowa projektowana na wschodniej Scianie budynku Inwestora. W punkcie pomiarowym
zaprojektowano:

- zawor kulowy DN40 — 2 szt.

- gazomierz miechowy G6 R130, zamontowany na monoztgczu,

- zawor klapowy MAG-3 DN40.

Wewnetrzng instalacje gazowg projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-EN-
102081 klasy A tgczonych przez spawanie gazowe. Przewodoéw instalacji gazowych nie nalezy
prowadzi¢ przez pomieszczenia, w ktérych sposdb uzytkowania moze spowodowac naruszenie stanu

technicznego instalacji lub wptywaé na parametry eksploatacyjne gazu.

Przewody prowadzone réwnolegle z innymi przewodami powinny by¢ prowadzone nad tymi przewodami
w odlegtosci 10 cm, zas krzyzujace sie w odlegtosci min. 2 cm. Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu
Scian i mocowac do nich za pomocga specjalnych hakéw w nastepujgcych odlegtosciach:

. Przewody poziome co 1,5 m.

. Przewody pionowe co 2,5 m.
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Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane / Sciany, stropy/ nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tulejg ochronng powinna
by¢ rura o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
. €O najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
. €O najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku
na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. Potgczenia rur z armaturg wykonaé jako
gwintowane, doszczelnione widknem konopnym i specjalng pastg do potgczen gwintowanych. Przed
kazdym odbiornikiem nalezy montowa¢ zawdr odcinajacy, ktérego wysokosé lokalizacji nie moze by¢
nizsza niz 70 cm od poziomu podtogi. Jako armature odcinajgcg nalezy zastosowaé zawory kulowe.
Armatura stosowana w instalacjach gazowych musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w gazownictwie. Na doptywie gazu zamontowac¢ gazowy filtr siatkowy. Wykonanie instalacji powierzy¢
nalezy osobie posiadajgcej uprawnienia budowlane do wykonania instalacji gazowej i stosowne
uprawnienia energetyczne w zakresie wykonywanych roboét. Inwestor powinien dbaé o prawidtowy stan
techniczny instalacji gazowej oraz jej wyposazenia. Raz w roku nalezy zleci¢ koncesjonowanym
jednostkom branzy sanitarnej, posiadajgcym odpowiednie uprawnienia, dokonanie przegladu
technicznego odbiornikéw gazowych i instalacji wraz z pomiarem jej szczelnosci. Tak samo nalezy
dokonywac¢ przegladu poprawnosci dziatania przewodéw spalinowych i wentylacyjnych. Z
dokonywanych przeglgddéw Inwestor powinien posiada¢ stosowne protokoty.

Instalacja gazowa z rur stalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pragdow btadzacych

oraz objeta systemem elektrycznym potgczen wyréwnawczych.

5.2.3. Proéby instalacji gazowej

Przed pomalowanie instalacji oraz zamontowaniem gazomierza wykonaé 2-krotng probe
szczelnosci.

Instalacja gazowa po wykonaniu, aby mogta byé dopuszczona do eksploatacji musi byé¢
odebrana przez dostawce gazu. Aby to mogto nastgpi¢ nalezy wykonac proby szczelnosci instalacji.
Prébe nalezy wykonac¢ sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,05 MPa w czasie 30 min. W czasie proby,
ci$nienie mierzone manometrem réznicowym, nie moze wykazywa¢ Zzadnego spadku cisnienia.
Odmierzanie czasu trwania préby mozna rozpoczgé dopiero po ustabilizowaniu sie temperatury
powietrza probnego w przewodach tzn. po uptywie ok. 30 min od czasu napetnienia instalaciji.
Wymienione czynnosci muszg by¢ wykonywane w obecnosci uprawnionego przedstawiciela dostawcy
gazu. Oprécz préby szczelnosci, nalezy w czasie odbioru sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z

projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego typu instalaciji.
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5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po odbiorze instalacji i przekazaniu jej do eksploatacji, nalezy wszystkie przewody
zabezpieczy¢ antykorozyjne. W tym celu nalezy — po oczyszczeniu do uzyskania co najmniej drugiego
stopnia czystosci — pomalowaé dwukrotnie farbg antykorozyjng np. anticor. Dopiero po zabezpieczeniu

antykorozyjnym dopuszcza sie malowanie rur w odpowiednim kolorze.
5.2.5. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej

Zgodnie z wymogami system sygnalizacyjno-odcinajgcy doptyw gazu do budynku winien byé
instalowany w pomieszczeniach z zainstalowanymi urzgdzeniami gazowymi o tgcznej mocy
przekraczajgcej 60 kW, a zawor odcinajgcy bedacy elementem systemu poza budynkiem pomiedzy
kurkiem gtéwnym a wprowadzeniem instalacji do budynku. Ponadto zawér odcinajgcy winien zamykac
doptyw gazu do urzadzen objetych systemem zabezpieczenia.

Dla zwiekszenia kontroli nad instalacjg gazowa, nalezy zamontowaé aktywny system
bezpieczenstwa gazowego.

Elementem wykonawczym systemu bedzie zamykany elektrycznie motylkowy zawér odcinajgcy
typu MAG 3 wraz ze specjalnym modutem uruchamiajgcym.

Do sitownika elektrycznego zaworu nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne 220V. Zawor
posiada takze pokretto, ktére umozliwia reczne zamkniecie zaworu. Detektor gazu typu DEX 12/N
nalezy zainstalowac¢ pod stropem nad urzadzeniami gazowymi i podtgczyé do modutu sterujgcego MD-
2.Z, a modut z kolei do wydzielonego na tablicy elektrycznej i odpowiednio zabezpieczonego obwodu
zasilania 230 V. Ponadto do modutu sterujgcego nalezy podtaczyé dodatkowy modut uruchamiajgcy
zawor motylkowy oraz dodatkowy sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32 zamontowany zgodnie z

uzgodnieniem z Inwestorem.
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5.2.6. Straty cisnienia instalacji gazowej
Nr Wsp. Pobér Obl. Pobér | Diugo$é | Srednica Opory miejscowe Dlugosé Strata ci$nienia
dziatki jedn. gazu gazu dziatki przewodu | kurek | kolano | zwezka trojnik zastepcza oblicz. jednost. Catkow.
Q Qobl L d przelot | odgat. Z Z+L R Rx(L+Z)
(m3/h) (m3/h) (m) (mm) (m) (m) (Pa/m) (Pa)
1 1 2,82 3,20 0,3 20 1 1 0,65 0,95 4,44 4,21
2 1 0,59 0,67 0,3 15 1 1 0,40 0,70 2,81 1,96
3 1 3,41 3,87 0,3 20 0,60 0,90 6,27 5,64
4 1 2,82 3,20 0,3 20 1 1 1,05 1,35 4,44 5,99
5 1 6,23 7,06 0,4 32 1 1,50 1,90 1,51 2,86
6 1 0,59 0,67 0,3 15 1 1 0,40 0,70 2,81 1,96
7 1 6,82 7,73 0,4 40 1 1,80 2,15 0,90 1,94
8 1 0,59 0,67 0,3 15 1 1 0,40 0,70 2,81 1,96
9 1 7,41 8,40 0,2 40 1,20 1,40 1,05 1,47
10 1 7,41 8,40 1,5 50 1 2 1 4,55 6,05 0,33 2,00
1 1 7,41 8,40 221 50 3 1 6,00 28,10 0,33 9,27
12 1 7.41 8,40 15,4 40 4 7 1 9,10 24,50 1,05 25,73
= [Pa] 50,26
5.2.7. Pojemnos¢ akumulacyjna instalacji

Godzinowe zapotrzebowanie gazu GZ-50 o symbolu E: Vg = 8,1 m¥h.

Vu = Vg x 0,003 [m?]

Vu=8,1x 0,003 [m?3]
Vu=0,025 m?

Objetos¢ instalaciji = 0,064 [m?]
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6. UWAGI DO DOKUMENTACIJI

14.

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdt, powinien zapozna¢ sie z catoscig
dokumentaciji jednoczesnie i dokona¢ koordynaciji dla poszczegdlnych zakresow robot.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic¢ to projektantowi.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce
beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny
do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu
— do akceptacji przez Inwestora.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach projektowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych dla kompletnego wykonania
instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Wszystkie podane ilosci w wykazie nalezy sprawdzi¢ na podstawie zatgczonych rysunkow.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalaciji
wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacii
zgodnie z obowigzujgcg procedurg.

. Odbiory instalacji. Szczegoétowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w

umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢, co najmniej
badania odbiorcze:
Szczelnosci,

Odpowietrzania,

Zabezpieczenia przed korozja,

Zabezpieczenie przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i temperatury,
Zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody.

. Instalacje zgodne z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -

montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zalecane do

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7
Zalecenia do projektowania instalacji cieplej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazanie sie bakterii Legionella.

. Wiasciwe dziatanie zaprojektowanych instalacji wymaga:

opracowania instrukcji obstugi i eksploatacji instalaciji,

wykonania czynnosci obstugowych i prowadzenia eksploatacji przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach,

wykonywania przegladéw serwisowych urzgdzen przez wyspecjalizowane firmy serwisowe.

Wykonawca moze zaproponowaé inne wyroby budowlane i innych producentéw niz
okreslono w projekcie, o ile spetniajg one warunek réwnowaznosci technicznej oraz
zapewnione zostang rozwigzania réwnowazne, co do osigganej funkcjonalnosci catego
uktadu bedacego przedmiotem projektu.

MARCIN MARZEC INSTAL TECH

NIP: 864-182-66-20
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