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|. Informacje ogdlne

I.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego w branzy elektrycznej

remontu pomieszczen na parterze i pietrze w Przedszkolu nr 2 w Bieruniu.

|.2 Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania projektu wykonawczego sa:

- Umowa podpisana z Zamawiajgcym

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz.
2072 z pdz. zm.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- Obowigzujgce normy i przepisy.

|.3 Zamawiajacy

Gmina Bierun, Urzad Miejski ul. Rynek 14, 43-150 Bierun

|.4 Jednostka projektowa

PROGET ANNA MARZEC NIP 864-182-66-20
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow
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II. Opis techniczny

II.1 Zakres opracowania

Projekt techniczny w swym zakresie obejmuje:

. instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych i sity na parterze i pietrze budynku,
. instalacje o$wietlenia ogdlnego na parterze, pietrze oraz w piwnicy budynku,
. instalacje zasilania urzadzen wentylacji i klimatyzacji na parterze i pietrze budynku.

II.2 Instalacje elektryczne

[1.2.1 Zasilanie tablic oddziatowych

Ze wzgledu na zwiekszenie zapotrzebowania na moc elektryczng instalacji elektrycznych
zasilanych z tablic oddziatowych TB-5, TB-6 i TB-7 nalezy wyprowadzi¢ nowe kable
zasilajgce typu N2XH-J 4x10 mm oraz N2XH-J 4x6mm. Zasilanie istniejgcych tablic
oddziatlowych TB-5, TB-6, TB-7 wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG znajdujgcej sie w

piwnicy.

[1.2.1 Instalacja oSwietlenia podstawowego

Zaprojektowano oswietlenie ze zrédtami energooszczednymi LED. Sterowanie oswietleniem
odbywac¢ sie bedzie lokalnie. Na dtugich korytarzach sterowanie odbywaé sie bedzie za

pomocg przyciskow schodowych.

W pomieszczeniach sanitariatow nalezy zastosowal oprawy i fgczniki o stopniu ochrony
minimum 1P44. tgczniki oraz przyciski oswietleniowe bedg zabudowane na wysokosci 1,2 m

od poziomu podtogi.

Zasilanie obwoddéw oswietlenia nalezy przewidzie¢ z rozdzielnic oddziatowych na parterze i
pietrze TB-5 i TB-6. Zasilanie obwoddw oswietlenia w piwnicy nalezy podtaczy¢ do
istniejgcego obwodu oswietlenia. Instalacja oswietlenia podstawowego wykonana bedzie
przewodami bezhalogenowymi o izolacji 0,6/1kV, z zytami miedzianymi, o przekroju min. 1,5

mm?.
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Instalacja o$wietlenia zostata zaprojektowana zgodnie z normg PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i
osSwietlenie, oswietlenie miejsc pracy czesc¢ 1 miejsca pracy we wnetrzach” zgodnie z ktorg
zastosowano nastepujgce wymagania dotyczgce natezenia oswietlenia w poszczegdlnych

pomieszczeniach:

Nr Nazwa pomieszczenia Wymagane
pomieszczenia natezenie
oswietlenia
[X]

0.1 Pom. Techniczne 200
+1.1a Zmywalnia 1 500
+1.1b Wydawanie positkow 1 500
+2.1a Zmywalnia 2 500
+2.1b Wydawanie positkow 2 500
-1.30 Przytgcz wody 300

[1.2.2 Instalacja sily i gniazd wtyczkowych

Instalacja gniazd wtyczkowych stanowi¢ bedg obwody zasilajgce:

- gniazda 230V ogodlnego przeznaczenia,

- gniazda 230V/IP44 sanitariaty, pomieszczenia techniczne

- zestawy gniazd elektryczno-logicznych skfadajgce sie z czterech gniazd
elektrycznych DATA, dwdch gniazd elektrycznych ogdlnych oraz z dwdch gniazd
informatycznych RJ45,

- Gniazda trojfazowe 400V natynkowe,

- Wypusty kablowe tréjfazowe 400V oraz jednofazowe 230V.

Gniazda 230V/16A ogdlnego przeznaczenia bedg w wykonaniu podtynkowym i nalezy je
montowa¢ ma wysokosci 0,3m od poziomu podtogi. W sanitariatach gniazda nalezy
montowaé przy umywalce zachowujgc odlegtosé 0,6m od kranu. Przy blatach roboczych
gniazda montowa¢ z uwzglednieniem wysokosci blatow. Gniazda tréjfazowe montowaé na

wysokosci 1,5 m.

Zasilanie obwodow gniazd wtyczkowych zrealizowane bedzie z rozdzielnic oddziatowych na
parterze i pietrze TB-5 i TB-6. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych wykonana bedzie
przewodami bezhalogenowymi o izolacji 450/750V, z zytami miedzianymi, o przekroju min.

2,5 mm?2.
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Wszystkie kable prowadzone majg by¢é pod tynkiem lub w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym. Kable prowadzi¢ w rurkach ochronnych. Kabel zasilajgcy projektowang
przepompownie sciekéw nalezy po budynku prowadzi¢ pod tynkiem, natomiast na zewnatrz
kabel prowadzi¢ w ziemi zgodnie z normg SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne

linie kablowe projektowanie i budowa”.

11.2.3 Instalacja zasilania urzgdzen wentylacji, klimatyzacji oraz
sanitarnych

Budynek wyposazony bedg w urzadzenia wentylacji i klimatyzacji oraz urzadzenia sanitarne.
Urzadzenia te zasilane bedg z rozdzielnic oddziatowych na parterze i pietrze TB-5i TB-6. Do
urzgdzen wentylacji klimatyzacji oraz urzgdzen sanitarnych wymagajgcych zasilania naleza:

o Nawietrzak scienny z grzatkg elektryczng,

Budynek wyposazony bedzie w klapy przeciwpozarowe z recznie otwierang i samoczynnie
zamykang przegrodg odcinajgcg oraz mechanicznym wyzwalaczem termicznym opartym na
lutowanym termoelemencie. Rozlutowanie pod wptywem przekroczenia temperatury 70°C
powoduje zamkniecie sie klapy odcinajgcej. Klapy wyposazone bedg w krancowki ze stykiem
bezpotencjatowym. Styki krancéowek nalezy potgczy¢é z uktadem sterowania central.

Zadziatanie ktorejkolwiek z klap ppoz. Ma wytgczy¢ centrale wentylacyjne.

11.2.4 Prace dodatkowe

W tym etapie dodatkowo nalezy wyprowadzi¢ kable zasilajgce agregaty klimatyzacyjne na
dachu budynku (N2XH-J 5x2,5 mm RG/32, N2XH-J 5x6 mm RG/33). Agregaty zabudowane
zostang na dachu w drugim etapie zwigzanym z remontem piwnicy. Kable nalezy
wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtdéwnej RG ktére nalezy zabezpieczy¢ oraz odpowiednio

oznaczyc.

[1.2.5 Instalacja pofaczen wyréwnawczych

W obiekcie przewidziano system potgczen wyrownawczych ogolnych przy zastosowaniu
centralnej szyny uziemiajacej ogodlnej i system potgczen wyréwnawczych. Gtéwng szyne

wyréwnawczg zabudowano w pomieszczeniu technicznym.
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Do zacisku uziemiajgcego ogolnego nalezy  przytgczy¢  system  pofgczen
wyrownawczych miejscowych przewodem:

* szyne PE rozdzielnic

* instalacje wodng , kanalizacyjng i c.o.

+ instalacje wentylacyjng szczegolnie kratki wentylacyjne

* instalacje gazéw technologicznych

* inne urzadzenia przewodzgce obce jak : korytka instalacyjne, konstrukcje stropéw
podwieszanych i.t.d.

+ instalacje ekwipotencjalizacji miejscowej w weztach sanitarnych wyposazonych w natryski.

Szyny nalezy potgczy¢ ze sobg przewodem z mozliwoscig rozigczenia. Szyne potgczen

wyréwnawczych urzgdzen elektrycznych PE potgczy¢ dodatkowo z PE rozdzielnic.

[1.2.6 Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi w rozdzielnicach pietrowych

przewidziano ochronniki przeciwprzepieciowe.

Instalacje w budynku pracowaé bedg w uktadzie TN-S z potgczeniami wyréwnawczymi. W
skrzynce licznikowej nalezy rozdzieli¢ przewdéd PEN na PE i N. Do szyny nalezy podigczy¢
uziemienie. Wszystkie urzgdzenia elektryczne powinny spetniaC warunki ochrony
podstawowej od porazen pradem elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen nalezy
zastosowa¢ samoczynne szybkie wylgczenie zasilania z jednoczesnym zastosowaniem
potaczen wyréwnawczych, ktore winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4
sekundy. Dopuszcza sie zwiekszenie czasu szybkiego wytgczenia do 5 sekund dla gtéwnych

linii zasilajgcych.

Samoczynne szybkie wytgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:
- wytgcznikéw mocy;

- bezpiecznikow topikowych,

- wytgcznikow instalacyjnych,

- wytgcznikoéw réznicowoprgdowych.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone
do powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci
i posiadac znak bezpieczenstwa.

W przewodzie ochronnym PE nie wolno instalowa¢ bezpiecznikédw i tgcznikow. Styki

ochronne gniazd wtyczkowych potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.
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V. Wykaz materiatow

Tablice rozdzielcza, WLZ, trasy kablowe

Kabel zasilajgcy N2XH-J 5x10 mm | N2XH-J 4x10 mm 22 m
Kabel zasilajgcy N2XH-J 5x6 mm N2XH-J 4x6 mm 20 m
Kabel zasilajagcy N2XH-J 5x2,5 mm | N2XH-J 5x2,5 mm 30 m
Kabel zasilajgcy N2XH-J 5x6 mm N2XH-J 5x6 mm 35 m
Rura ochronna DVK 50, fi 50mm 50 m
Rurka elektroinstalacyjna sztywna
biata o $rednicy 18mm 100 m
Uchwyt zamykany biaty o srednicy
18mm 50 m
Oswietlenie
Plafon natynkowy LED 2400
Al Oswietlenie podstawowe Im IP54 840 / 280 x 280 24W 1 szt.
oprawa LED 5200Im SHOM
A2 Oswietlenie podstawowe E IP65 840 / 600X600 28W 10 szt.
oprawa LED 4000Im PC- E
21 1P66 840/ L-1200
ZASILANIE PRZELOTOWE
J1 Oswietlenie podstawowe 16A 1 szt.
Kabel energetyczny N2XH-J 3x1,5
mm 0,6/1kV N2XH-J 3x1,5 mm 0,6/1kV 50 m
tacznik pojedynczy IP20 16A 230V 6 szt.
Puszka p/t fi 60 6 szt.
Gniazda wtyczkowe i sita
Gniazdo n/t pojedyncze 400V 32A
P44 2 szt
Gniazdo p/t podwojne 230V 16A
P44 7 szt
Puszka p/t fi 60 12 szt
Kabel energetyczny N2XH-J 3x1,5 mm
0,6/1kV N2XH-J 3x1,5 mm 0,6/1kV 70 m
Kabel energetyczny N2XH-J 3x2,5 mm
0,6/1kV N2XH-J 3x2,5 mm 0,6/1kV 45 m
Kabel energetyczny N2XH-J 5x4 mm
0,6/1kV N2XH-J 5x4 mm 0,6/1kV 20 m

Instalacja potaczen wyrownawczych

Lokalna listwa uziemiajca 2 | szt.
LgYZo 25mm 15'm
LgYZo 6mm 10| m
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V. Uwagi

1. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisanych przy pomocy
przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest zobowigzany wykazac, ze oferowane
przez niego roboty budowlane i stosowane materiaty spetniajg wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego,

2. Wszystkie urzadzenia elektryczne wykorzystane w czasie remontu muszg posiadac
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami oraz dokumenty potwierdzajgce
parametry oferowanych urzgdzen wykonane wg obowigzujgcych norm,

3. Catoé¢ prac zwigzanych z realizacjg inwestycji wykonajg osoby majgce do tego
uprawnienia. Prace wykonane zostang zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz wytycznymi producentow instalowanych urzgdzen. Zastosowane

aparaty i urzgdzenia posiadajg wymagane certyfikaty i dopuszczenia
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