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1.0 DANE OGOLNE

1.1 Inwestor - Wnioskodaweca:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. 7 O.0.
Ul. 1-go Maja 26 / B; Kqty Wroctawskie
55— 080 Kqgty Wroctawskie

1.2 Podstawa opracowania, materialy do opracowania.

Podstawe opracowania stanowi wypetnienie zalozen plandéw inwestycyjnych, Zaktadu

Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. zwigzanych z uzbrojeniem w wodg do celow socjalno-bytowych
terenow mieszkaniowych , na terenie miasta i gminy - Katy Wroctawskie.
W celu realizacji Zamierzen Inwestycyjnych planuje si¢ budowe odcinka sieci wodociggowej wWA-160
od istniejacej, czynnej sieci wodociggowej W-160, bedacej w zarzadzie Miejskiego Przedsigbiorstwa
Wodociggow i Kanalizacji we Wroctawiu do istniejacych i planowanych budynkéw mieszkalnych,
jednorodzinnych, z lokalizacja przy ul. Rakictowej, obreb Krzeptoéw — gmina Katy Wroctawskie.

Materialy Wyjsciowe do projektowania:

» Pismo M.P.W i K., Symbol sprawy — 008183/19/KOU/EKka, z dnia 26.03.2019 r. dotyczace:
,» Warunkéw budowy sieci wodociggowej, umozliwiajacej dostawe wody do budynkow
mieszkalnych - jednorodzinnych, przy ul. Rakietowej, obreb Krzeptow — gmina Katy
Wroctawskie.

» Decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dziatki nr — 1/174dr,

» mapa do celow projektowych terenu inwestycji, w skali 1: 500

» Wypis i mapa ewidencji gruntow, dotyczacych terenow dziatek objetych opracowaniem,

» wizja lokalna i ustalenia z wtascicielami dziatek, objetych projektem,

» uzgodnienie branzowe trasy sieci wodociggowej, przez M.P.W 1 K — Zarzadceg sieci
wodociggowej, na terenie miasta i gminy Wroclaw

» uzgodnienie Zarzadu Zieleni Miejskiej we Wroctawiu

» zgoda Wtasciciela dziatek drogowych nr—1/174dr i 1/175dr, obreb Strachowice; Wroctaw,

» uzgodnienie Zarzadcy dziatki drogowej nr —1/174dr i 1/175, obreb Strachowice, gm. Wroctaw

» obowigzujace przepisy i normy,

1.3 Zakres, cel i obszar oddzialywania opracowania

Opracowanie projektowe obejmuje swoim zakresem lokalizacj¢ i rozwigzania techniczne budowy
odcinka sieci wodociggowej WA-160 , z lokalizacjg w dziatkach drogowych, { I Etap Inwestycji}:

— {dz.nr -1/174dr; AM — 15, obreb Strachowice > ul. Rakietowa};

— {dz.nr =1/175dr; AM — 15, obreb Strachowice > ul. Rakietowa};
Odcinek sieci wodociggowej WA-160, projektuje si¢ w celu zasilenia dziatek zabudowanych i
planowanych do zabudowy, w wod¢ do celow socjalno-bytowych, przy ulicy Rakietowej - obrgh
Krzeptow, { w Il Etapie Zadania Inwestycyjnego}.
Niniejsze opracowanie projektowe nie zawiera rozwiqgzan odprowadzenia Sciekow sanitarnych, z terenu
objetego zadaniem inwestycyjnym.
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Dziatajgc na podstawie art. 20 ust. 1, pkt 1c Prawa budowlanego — {Dz.U. z dnia 2018r. poz. 1202};
przedktadam nastepujqgce informacje:

= Inwestor posiada prawo do dysponowania (na cele budowlane) dziatkami, na ktoérych planuje sig¢
lokalizacj¢ sieci wodociggowe;.

= Obszar, na ktérym zlokalizowano projektowany obiekt nie wymaga uzyskania pozwolenia
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i nie znajduje sie w strefie wykopow
gorniczych.

= Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w granicach dzialek — { Nr — 1/174dr i 1/175dr;
obreb Strachowice; gmina Wroclaw} i nie wplywa na sasiadujace dzialki.

* Planowana inwestycja spetnia wymagania stawiane w warunkach technicznych, wydanych przez
Zarzadce sieci wodociggowej, ( MPW i K S.A. we Wroclawiu ). Projektowane rozwiazanie i
zastosowane materiaty zapewniajg szczelno$¢ planowanej sieci wodociggowe;.

» Projektowana sie¢ wodociggowa nie wymaga wycinki drzew.

= Powstaly w wyniku wykopu grunt nalezy gromadzi¢ w wyznaczonym to tego celu miejscu, z
odpowiednim zabezpieczeniem skladowiska, a nastepnie przywroci¢ teren prac do stanu
pierwotnego.

W fazie budowy sieci wodociggowej, przy ul. Rakietowej na dz. nr — 1/174dr i 1/175dr; obreb
Strachowice, Wroclaw — obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na w/w dziatkach, na
ktorych zostal zaprojektowany.

W fazie eksploatacji sie¢ wodociagowa, zlokalizowana na dziatkach drogowych ul. Rakietowej, na:
{dz.nr — 1/174dr i 1/175dr; obreb Strachowice, Wroctaw} - nie bedzie oddzialywaé negatywnie na
otoczenie.

2.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Lokalizacja i zakres inwestycji

Wojewddztwo — DOLNOSLASKIE
Powiat — WROCLAWSKI
Gmina — WROCEAW
Obreb — STRACHOWICE
Adres inwestycji — UL. Rakietowa

2.1.1 Stan prawny terenu i poloienie

Teren przeznaczony pod budowe odcinka sieci wodociagowej administracyjnie zlokalizowany jest
w wojewodztwie dolnoslaskim, na obszarze gminy Wroctaw, obrgb Strachowice. Projektowana sie¢
przebiega¢ bedzie wzdtuz ulicy Rakietowe;.
Projektowany obiekt wedlug stanu prawnego oraz wypisow i map ewidencji gruntow zlokalizowany
jest w { jednostce ewidencyjnej > (026401_1 — Miasto Wroclaw); obreb Nr > (0046 - Strachowice);
arkusz mapy > (15)



Budowa sieci wodociggowej WA-160 > Wroctaw / Krzeptéw; ul. Rakietowa

2.1.2 Nazwa i obszar inwestycji

Sie¢ wodociggowa zalicza si¢ do obiektow liniowych uzbrojenia podziemnego, dla bezposrednigj

obstugi terenow istniejacego i planowanego zagospodarowania, a w szczegolnosci pod budownictwo
jednorodzinne i wielorodzinne.
Obecnie tereny w najblizszym sgsiedztwie ul. Rakietowej - od strony Wroctawia; ( dz. nr-1/174dr i
1/175dr; AM — 15; obreb Strachowice) sg niezabudowane, ale nie mozna wykluczy¢ mozliwosci budowy
obiektow w najblizszej przysztosci. Stad na odcinku tranzytowym, objetym niniejszym opracowaniem
projektuje si¢ wodociag o $rednicy DN 160, wraz z hydrantem p.poz. i komora wodomierzowa.

Na wniosek Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. projektuje si¢ odcinek wodociggu DN 160,
z lokalizacja na gruntach dziatek drogowych nr—1/174dr i 1/175dr, zakonczony komora wodomierzowa
na granicy dziatek drogowych nr -1/175dr i nr -111/1dr, (ul. Rakietowa), obrgb Strachowice /Krzeptow.
W nastgpnym etapie inwestycji zostanie sporzadzona dokumentacja projektowa, budowy odcinka sieci
wodociggowej, z lokalizacjg na dziatce drogowej nr — 111/1dr, (ul. Rakietowa), obreb Krzeptow — gmina
Katy Wroctawskie.

Obszar projektowanej sieci wodociggowej WA-160 obejmuje grunty dziatek drogowych, nalezacych do:

1) Gmina Miejska Wroclaw — Ul Rakietowa — { dz. nr — 1/174dr; AM — 15}
( Zarzqd Drég i Utrzymania Miasta)
Ul. Dtuga 49; Wroctaw

2) *REDECO* Sp.zo.o. — Ul. Rakietowa - { dz. nr — 1/175dr; AM - 15}.
Ul. Hallera 81 A; Wroclaw

2.2 Stan istniejacy zagospodarowania terenu inwestycji

Z przeprowadzonej inwentaryzacji, pomiaré6w geodezyjnych oraz ustalen branzowych wynika, ze
teren objety inwestycja jest cze$ciowo uzbrojony.
Na trasie projektowanej sieci wodociagowej W-160, w gruncie dziatek drogowych nr— 1/174dr i 1/175dr
zlokalizowano istniejgce uzbrojenie i budowle podziemne; energetyczne i telekomunikacyjne.
Lokalizacj¢ zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, przekraczanego przez projektowang siecig
wodociggowsg zaznaczono na planie sytuacyjnym i sporzadzonym profilu - (Rys - 1 i 2).
! Nie wyklucza si¢ jednak istnienia innych urzgdzen i infrastruktury podziemnej, nie zaznaczonych
na planie sytuacyjnym, w skali 1: 500.

2.2.1 Charakterystyka terenu i potoienie geograficzne

Teren inwestycji, 0 powierzchni ok. 0,95 ha, potozony jest w zachodniej czgsci Wroctawia, obrgb
Strachowice, gmina Wroctaw.
Lokalizacje terenu objetego opracowaniem projektowym przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu, w skali 1: 500 { Rys. — 1 }, oraz na mapie orientacyjnej, w skali 1:10000 {RYS. — A}
Obszar objety opracowaniem projektowym, zlokalizowany jest w sgsiedztwie:
— od poludnia - (tereny nalezace do lotniska; dz. nr — 1/20 Tr ; Obr. Strachowice; Gmina Wroctaw)
— od potnocy - ( tereny przemystowe REDECO Sp. z 0. 0; dz. nr — 1/160 oraz dziatki 1/161; 1/179,
nalezace do— DURHY INVESTMENTS Sp. z0.0); Obr.Strachowice; gm. Wroctaw)
— od zachodu - (ul. Rakietowa; dz. nr — 111/1dr; Obr. Krzeptéw; Gmina Katy Wroctawskie),
— od wschodu - (ul. Rakietowa; dz. nr - 1dr; Obr. Strachowice; Gmina Wroctaw).
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2.2.2 Rzeiba terenu

Obszar inwestycji i jego najblizsze sgsiedztwo jest terenem ptaskim, o lekkim nachyleniu w
kierunku ul. Rakietowej; do ( dz. nr — 111/1dr; obreb Krzeptow — gmina Katy Wroctawskie ).
Roznica rzgdnych terenu na dtugosci ok. 137 m wynosi ok. 0,35 m, ze $rednim spadkiem terenu
ok. (i =0,18 % ), w kierunku planowanego wilaczenia do istniejacej sieci wodociggowej w-160,
zlokalizowanej w poboczu ul. Rakietowej { dz. nr — 1/174dr; AM — 15, Obreb Strachowice}.

2.2.3 Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo — wodne zostaty okreslone na podstawie wczesniej sporzadzonych odwiertow
(lata 2008/2012), a takze prac ziemnych przy budowie sieci wodociagowej w rejonie ul. Rakictowe;j;
(dz. nr—111/1dr), bedacych w bezposrednim sgsiedztwie terendow objetych zadaniem inwestycyjnym.
Badania z odwiertow (w okresie 1998/2002) obejmowatly wiercenia i badania makroskopowe.

Na podstawie przeprowadzonych badan hydrogeologicznych okreslono: (rodzaj i stan gruntow,
parametry fizykochemiczne oraz gtgbokos¢ wystepowania wod gruntowych).

Na obszarze objetym zadaniem inwestycyjnym, szczegolnie w obrebie pasa drogi (dz. nr-111/1dr),
nalezacego do gminy Katy Wroctawskie wystepuja zroznicowane warunki hydrogeologiczne, mogace
stwarza¢ utrudnienia podczas odtwarzania warstw oraz nawierzchni pasa drogowego.

W badanych przekrojach geologicznych dominujq gliny zwigzle (pylaste i ilaste), w stanie plastycznym
i twardoplastycznym. W wykopach, na glebokosci od 2,10+2,70 m p.p.t. moze pojawié¢ si¢ woda
gruntowa, pochodzgca 7 sqczen w obregbie warstw gliniastych.

W zwiagzku z tym, ze podczas wykonywania prac ziemnych wykopy pod sie¢ wodociagowa wA-160,
prowadzone beda, na glebokosciach nieprzekraczajacych 2,00 m, stad nie bedzie koniecznosci ich
odwadniania, gdyz zwierciadto wody gruntowej wystepuje ponizej projektowanego dna rurociggow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 25
kwietnia 2012 r.; w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
{Dz.U. Nr-463, z dnia 27.04.2012 r.) — dla przedmiotowe] inwestycji okres$la si¢ I Kategorie¢
geotechniczng oraz proste warunki gruntowe.

Uwaga:

W razie pojawienia si¢ przewarstwien z czastkami plastycznymi i ilastymi (w formie statej lub
uwodnionej) zaleca si¢ wytozenie dna wykopu oraz jego Scian geowldkning filtracyjna, w celu
zabezpieczenia przed mozliwosciag przenikania drobnych czastek pylastych i ilastych do warstw
podsypek. Rurociagi sieci wodociaggowej ukladac na gruncie stabilnym oraz na podsypce piaskowe;j.

* W miejscu lokalizacji komory wodomierzowej, na glebokosci ponizej 1.8 m p.p.t., zaleca sie
wykonanie doktadnego rozpoznania stanu gruntéw oraz ich nosnosci, a tym samym wykonania
stabilnego posadowienia studni wodomierzowych.

** Wszelkie prace zwigzane 7 wymiang gruntow naleiy wykonywaé zgodnie ze sztukq budowlang.
Sposob zabezpieczenia wykopu oraz pompowania wody gruntowej nalezy do Wykonawcy prac
ziemnych.
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2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

Dla terenu planowanej inwestycji, ( ul. Rakietowa; dz. Nr-1/174dr i 1/175dr, Gmina Wroctaw nie
posiada Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
W zwigzku z tym zostat ztozony wniosek do Urzedu Miejskiego we Wroctawiu; o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
Inwestycja liniowa, zwiazana z budowa odcinka sieci wodociagowej, z lokalizacja w pasie drogi
publicznej; (ul. Rakietowa; dz. nr — 1/174dr i 1/175dr) jest zgodna z wydana Decyzja.
Projektowane zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji pokazano na zatacznikach graficznych;
{Rys. - 1} i {Rys. - 2}.

W ramach planowanego przedsigwzigcia, na omawianym terenie projektowana jest sie¢
wodociggowa DN 160, z obiektami i wpigciem do istniejgcej sieci wodociggowej wA-160; o dtugosci
L=137 m oraz komora wodomierzowa, z lokalizacja na granicy dziatek: {1/175dr i 111/1dr}, Gmin;
Wroctaw i Katy Wroctawskie. Zaplanowana w tym miejscu komora wodomierzowa, bedzie posiadata
zestaw wodomierzowy, do rozliczenia ilosci pobranej wody do celow; bytowych przez mieszkancow
oraz do celow p.poz. - ul. Rakietowej {dz. nr—111/1dr; obreb Krzeptow, w gminie Katy Wroctawskie}.
Projektowana sie¢ wodociggowa zajmie pas o szeroko$ci ok.1,0m oraz powierzchnig ok. 142 m2,
Teren przeznaczony pod budowe projektowanej sieci wodociagowej, po zakonczeniu prac ziemnych
przywrocony zostanie do stanu pierwotnego.

Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem liniowym, uzupetniajqgcym infrastrukture techniczng,
w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu. Zatem uZytkowanie terenéw pod tq siecig nie ulegnie
zmianie.

3.0 OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

3.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Budowa odcinka sieci wodociaggowej DN 160 PE, zaplanowana w pasie drogi publicznej;
{ul. Rakietowa; dz. nr—1/174dr i 1/175dr , jest kolejnym etapem regulowania gospodarki wodnej w
miejscowosci Krzeptow; gmina Katy Wroctawskie.
Istniejace budynki, przy ulicy Rakietowej, obreb Krzeptéw obecnie nie posiadaja podlaczenia do
istniejacej sieci wodociggowej nalezaca do gminy Katy Wroctawskie; ze wzgledu na znaczng odlegtosc.
W poblizu istniejacego osiedla budynkow mieszkalnych - jednorodzinnych, przy ul. Rakietowej, w
obrebie Krzeptow, w odleglosci ok. 142 m istnieje czynna sie¢ wodociggowa w-160, nalezaca do
Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggow 1 Kanalizacji, we Wroctawiu. Sie¢ wodociggowa w-160
zlokalizowana jest w poboczu drogi publicznej (ul. Rakietowa; dz. nr-1/174dr; 1dr; obreb Strachowice),
od strony gminy Wroctaw.
Na podstawie ztozonego wniosku, przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o, dotyczacego
wydania warunkéw zapewnienia dostawy wody, M.P.W i K S.A. pismem z dnia -26.03.2019 r. wydato:
» Warunki budowy sieci wodociggowej, umozliwiajgcej dostawe wody do projektowanych budynkow
mieszkalnych - jednorodzinnych, przy ul. Rakietowej, dz. nr — 120; 121/1; 121/2; 121/3; 122; 123/1;
123/3; 123/5; 123/6; 111/4; 111/6; 111/8; 111/9; AM — 1; obreb Krzeptow —Gmina Kqty Wroctawskie”.
Na tej podstawie Z.G.K. Sp. z o. o. przystapito w 2020 r. do opracowania dokumentacji projektowej,
dotyczacej: Budowy odcinka sieci wodociggowej do w/w dziatek budowlanych, zlokalizowanych przy
ulicy Rakietowej, obreb Krzeptow.
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Realizacja zadania inwestycyjnego zostala podzielone na 2 Etapy:

» W | Etapie planowanej inwestycji przewidziano budowe odcinka sieci wodociggowej $160, 0
dhugosci L= 142 m; od istniejacej sieci wodociagowej $160 PE, zlokalizowanej w dziatce drogowej
{ nr — 1/174dr > ul. Rakiectowa; obrgb Strachowice — gmina Wroctaw}, poprzez grunty dziatek
drogowych { nr-1/174dr i 1/175dr > ul. Rakietowa; obreb Strachowice — gmina Wroctaw) do
komory wodomierzowej, na granicy dzialek drogowych {nr-1/174dr > ul. Rakietowa; obreb
Strachowice — gmina Wroctaw} i {nr — 111/1dr > ul. Rakietowa; obr¢b Krzeptow — gmina Katy
Wroctawskie}.
Projektowany wodociag wA-160 PE zlokalizowany bedzie w poboczu drogi, nalezacej do Gminy
Wroctaw, o nawierzchni ziemne;.

> W |l Etapie przewidziano budowe odcinka sieci wodociagowej $110 PE, o diugosci L=250 m,
zlokalizowanej w dziatce drogowej { nr— 111/1dr > ul. Rakietowa; obreb Krzeptow — gmina Katy
Wroctawskie}.
Projektowany wodociag WA-160 PE zlokalizowany bedzie w poboczu drogi osiedlowej (ul.
Rakietowa), o nawierzchni asfaltowej.

Tematem niniejszego opracowania bedzie projekt wykonawczy dla | Etapu inwestycji,
dotyczacy: ,, budowy odcinka sieci wodociggowej ¢160, o dlugosci L= 142 m; od istniejqcej sieci
wodociggowej ¢160 PE, zlokalizowanej w dzialce drogowej { nr — 1/174dr > ul. Rakietowa; obreb
Strachowice — gmina Wroctaw}, do komory wodomierzowej, na granicy dziatek drogowych
{nr=1/174dr > ul. Rakietowa; obreb Strachowice—gmina Wroctaw} i {nr —111/1dr > ul. Rakietowa;
obreb Krzeptow — gmina Kqty Wrocltawskie}”.

Przed komorg wodomierzowa wykonano odejécie do zainstalowania hydrantu Hp-1, w celu
okresowego odpowietrzania i ptukania sieci.

UWAGA: |l Etap inwestycji bedzie tematem osobnego opracowania projektowego.
3.2 Obliczenia hydrauliczne wodociagu

Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem budowg odcinka sieci wodociggowej WA-160,
w celu zasilenia w wode do celow bytowo-gospodarczych oraz zabezpieczenia p. poi. posesji
zabudowanych i niezabudowanych, zlokalizowanych przy ul. Rakietowej, obreb Krzeptow — gmina
Katy Wroctawskie.
Dlailosci 13 posesji (zabudowanych i w przyszto$ci przewidzianych do zabudowy) - osiedla budynkow
mieszkalnych przy ul. Rakietowej, w Krzeptowie dobrano parametry dla projektowanego odcinka sieci
wodociggowej.
Obliczenia hydrauliczne wykonano w celu sprawdzenia czy zaprojektowany wodociag zapewni
odpowiednig ilo$¢ wody do celéw bytowo-gospodarczych, pod odpowiednim ci$nieniem oraz czy spetni
obowigzujace wymagania p.poz na projektowanych hydrantach, dla planowanej inwestycji.
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3.2.1 Woda do celéw bytowo-gospodarczych dla 1 budynku mieszkalnego, przy
ul. Rakietowej

o Obliczenia hydrauliczne, wyznaczenie przeplywu obliczeniowego dla 1 calego budynku:

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 "Instalacje wodociaggowe -
wymagania w projektowaniu". Dla budynku mieszkalnego przeptyw obliczeniowy wyznacza si¢ ze

Wzoru:

q=0.682(Yq)"* - 0.14 [dm’/s]

gdzie qn - przeptyw obliczeniowy wyznaczony na podstawie wyposazenia sanitarnego budynku
(normatywny wyptyw z punktow czerpalnych), zgodnie z Tab. 1.

Tab. -1 Przeplyw obliczeniowy dla 1 budynku mieszkalnego.

Normatywny Sumaryczny

Wymagane q
Srednica| ciSnienie | g zimna | q ciepla gn ilo§¢ | g zimna | ciepla
dn MPa dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s | dm3/s
umywalka 15 0,1 0,07 0,07 2 0,14| 0,14
miska ustgpowa 15 0,05 0,13 2 0,26 0
zlewozmywak 15 0,1 0,07 0,07 1 0,07 0,07
wanna 15 0,1 0,15 0,15 1 0,15| 0,15
pisuar 15 0,1 0,3 1 0,3 0
natrysk 15 0,1 0,15 0,15 1 0,15| 0,15
zaw. czerpalny 15 0,1 0,3 0,3 1 0,3 0,3
zmywarka 15 0,1 0,15 1 0,15 0
pralka 15 0,1 0,25 1 0,25 0
SUMA: 1,77 0,81

> qn=2,58 [dcm/s]

Stad obliczeniowy przeptyw wody, dla jednego budynku, przy ul. Rakietowej wynosi:

q=0,682x(2,58)4_0,14 [dm?s]

q=0,90

[dem?¥/s)

-

3,26 [mh].

* (W obliczeniach projektowych na podstawie wywiadu uwzgledniono, zZe w przysztosci bedzie

przylgczonych 13 posesji
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e Dobdér wodomierza gléwnego dla osiedla na cele gospodarcze i pozarowe:
Przeplyw obliczeniowy wody dla Y.qn = 13 x 2,58 = 33,54 [ dm®/s ] wynosi:
q=0,682x(13x2,58)%4-0,14 [dm®/s]
q=3,17 [dm¥s] - 11,42 [m¥nh]
Zapotrzebowanie pozarowe: (poz. = 10,0 [dm¥s] — jednostka osadnicza
Js=qx0,6 [dm?s]
0s=3,17x0,6=190 [dm¥%s] - 6,85 [m¥h]
Oppos. catk = Qpoz. +0,15x s =10,0+1,90x 0,15=10,29 [dm%s] - 37,03 [m?h]

Przyjeto wodomierz DN 80; 04 = 78,75 m®/h

Dla wodomierza musi by¢ spetniony Q| po: calk <= Q4
gs = 37,03 m®h <= 78,75 m*/h — warunek spetniono
e Dobdr Srednicy przylacza dla osiedla:
Brzeptyw obliczeniowy wody
Q=10,29 [dm%s] - 37,03 [m%nh]

Wg normy PN-92/B-01706 maksymalna predkosé przeplywu wody w podigczeniach
wodociggowych wynosi 1,0 m/s. Dla tej predkosci i przeplywu obliczeniowego minimalna
srednica wewnetrzna wynosi 79.2 mm

Najblizsza minimalna Srednica spelniajgca powyziszy warunek i dopuszczona w
» Wytycznych MPWIK” wynosi dn 125 mm (wewn. 110,2) v=1,05 m/s

Zatem przyjeto Srednice priylgcza dn 125mm PE 100 PN10 SDR 17

3.3 Parametry techniczne inwestycji

Odcinek sieci wodociagowej ¢160 zaprojektowano wylacznie na gruntach dziatek drogowych
{ nr-1/174dr i 1/175dr > ul. Rakietowa; obreb Strachowice — gmina Wroctaw), 0 parametrach:

— Dobrano rurocigg z materiatu PE 100; DN160 SDR 11; PN16 RC,
— Catkowita dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej $160 ( od wezta W1 do W9)
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wynosi ok. 140,00 m.
— Utozenie rurociggow wodociggowych zaplanowano na $redniej gltebokosci hy= 1,93 m p.p.t, ze
srednim spadkiem dna rurociagu is-~0,38%, w kierunku wpigcia do istniejacego wodociggu w-160
— W wezle W1 wykonane zostanie potaczenie projektowanej sieci wodociagowej DN 160, z
istniejaca siecia wodociagowa W-160, zlokalizowanej w dzialce drogowej { nr — 1/174dr >
ul. Rakietowa; obreb Strachowice — gmina Wroctaw},

—> Zawlaczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej w-160 przewidziano montaz zasuwy odcinajace;j
Z-1, o $rednicy DN 150

— Projektowana sie¢ wodociggowa $160, na dtugosci L = 140 m; (od weztaW1 + W9) zostanie
wykonana w technologii:
= Metoda bezwykopowa — przeciskiem pneumatycznym lub przewiertem sterowanym, na

odcinkach: {W2+W3; W4+W9 },

= Wykopem otwartym — przy uzyciu maszyn i sprz¢tu oraz zabezpieczeniem $cian wykopu, na
odcinkach: { W1+W2; W3+W4; W9 — komora wodomierzowa }.

3.4 Projektowane uzbrojenie sieci wodociagowej

W ramach planowanej inwestycji, dla sprawnego jej funkcjonowania i eksploatacji projektuje si¢
nastgpujace uzbrojenie Sieciowe:

Hydranty p.poz. — w celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowej, dla terenu obje¢tego zadaniem
inwestycyjnym, zaprojektowano 1 hydrant przeciwpozarowy; DN 80, PN 10, w wersji nadziemnej, o
korpusie z zeliwa sferoidalnego oraz pelnym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Hydrant zaprojektowano w poboczu ul. Rakietowej, w najwyzszym punkcie trasy wodociagu, w celu
okresowego odpowietrzania oraz ptukania sieci.

Montaz hydrantu nalezy wykona¢ na bocznym odejsciu, z zasuwg odcinajaca.

Zasuwe hydrantowa nalezy zamontowa¢ w odlegtosci min. 1 m od hydrantu i pozostawi¢ w pozycji
otwartej. Wydajnos¢ nominalna hydrantu przeciwpozarowego — zewngtrznego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosic,
dla hydrantu DN 80 — 10 dm?¥s.

Hydranty przeciwpozarowe—zewnetrzne powinny by¢é co najmniej 1 raz w roku poddawane
przeglgdom i konserwacji, przez Zarzgdce sieci wodociggowej.

Zasuwa odcinajaca — zaprojektowana bezposrednio za wlaczeniem do istniejgcej sieci wodociggowe;j

$160 PE, zlokalizowanej w dziatce drogowej { nr — 1/174dr > ul. Rakietowa; obreb Strachowice }oraz
za trojnikiem, z odejsciem do hydrantu p.poz.

Zaprojektowano zasuwy owalne, bezdlawikowe, z elastycznym zamknigciem, do zabudowy
podziemnej, z zeliwa sferoidalnego, o rozstawie kotnierzy (L=50 do 200 mm), Typoszereg F5, o
ci$nieniu nominalnym PN 10, z gladkim przelotem oraz migkkouszczelniajacym klinem, z Zeliwa
sferoidalnego, pokrytym elastomerem (na calej powierzchni), dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna.
Zasuwy posiadajg pelng ochrong antykorozyjng ( na zewnatrz i wewnatrz) przez pokrycie powtoka z
zywic epoksydowych lub emaliowane.

Obudowy state do w/w zasuw, z kapturem umieszczonym w skrzynce ulicznej — duzej. Skrzynki uliczne
do zasuw powinny by¢ zabezpieczone przed osiadaniem (np. krgzkami betonowymi).

Na terenie nieutwardzonym skrzynka zeliwna musi by¢ obetonowana lub obrukowana, na powierzchni
co najmniej 0,3 m, liczac od zewnetrznej krawedzi skrzynki.
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Uwaga: Zamontowana armatura powinna spetnia¢ aktualne wymogi Zarzqdcy sieci wodociggowej
M.P.W i K. we Wroctawiu.

3.5 Zastosowane materialy i armatura sieciowa

Do budowy projektowanego odcinka sieci wodociggowej WA - 160 dobrano materiaty:

e Rurociggi — Do wykonania calego odcinka , zaprojektowanej sieci wodociggowej ¢160 0, dtugosci
L= 140 m; metoda bezwykopowa - dobrano rurociagi, z materiatu: PE 100; DN 160 x 14,6 mm
SDR 11 RC; PN 16. Rurociagi taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe.

e Luki wodociggowe — zmiany kierunkow na trasie wodociagu do 11°nalezy wykonywaé
poprzez uktadanie w wykopie rur zgrzewanych na poziomie terenu, a nastepnie wciggane
w odcinkach do wykopu, z wykorzystaniem naturalnej elastycznosci materiatu PE HD.

Luki powyzej 22,5  wykonywaé poprzez zgrzewanie fabrycznie przygotowanych ksztattek.
UWAGA: Nie dopuszcza si¢ stosowania lukéw segmentowych.

! Dla wszystkich przywolanych w niniejszym opracowaniu materialow mozna stosowacé materialy
rownowazne, o parametrach technicznych nie nizszych, niz zastosowane.

4.0 CZESC TECHNOLOGICZNO - WYKONAWCZA SIECI WODOCIAGOWEJ.

4.1 Trasowanie

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, zwigzanych z budowa planowanego odcinka sieci
wodociggowej, Wykonawca prac powinien zleci¢ uprawnionemu geodecie; Wwyznaczenie
charakterystycznych punktow trasy projektowanego wodociagu. Wyznaczone punkty w terenie
powinny by¢ okazane w sposob widoczny i trwaty, na podstawie projektu zagospodarowania terenu, w
skali 1:500 —{ Rys — 1}.

Naleiy sprawdzié lokalizacje istniejgcej infrastruktury podziemnej, a w razie watpliwosci wykonaé
wykopy kontrolne.

4.2 Wytyczne ogélne montazu sieci wodociagowej

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne, zwigzane z budowg przedmiotowego odcinka sieci
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP, przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi normami, przepisami techniczno-
budowlanymi i uzgodnieniami branzowymi; w tym wydanymi przez Zarzadce sieci - warunkami
technicznymi.

Rurocigqi:

— Zaprojektowany odcinek sieci wodociagowej , wykona¢ z rurociaggow:
PE 100; DN 160 x 14,6mm; SDR11 PN 16,

— W celu zminimalizowania ilosci potaczen zgrzewanych nalezy stosowac rury tworzywowe
PE-HD, o jak najwigkszych dtugosciach katalogowych,

— Poszczegodlne odcinki rurociggdéw taczy¢ za pomoca zgrzewania,

— Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonac¢ r¢czne przekopy kontrolne,

— W razie stwierdzenia kolizji projektowanego wodociggu z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym, nalezy skontaktowac si¢ z Zarzadcg sieci wodociggowe;j .

— Wszystkie rury i ksztattki uzyte do wbudowania, powinny posiadac stosowne dopuszczenie
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do stosowania w budownictwie, na terenie Polski, zgodnie z Prawem Budowlanym,
— W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomigdzy stanem faktycznym a projektowanym,
nalezy skontaktowac si¢ z projektantem niniejszego opracowania.

Armatura:
— Podczas montazu armatury na odcinkach sieci wodociggowej nalezy stosowac si¢ do
instrukcji i wytycznych montazu zalecanych przez producenta,
— Przy zamawianiu poszczeg6lnej armatury zwroci¢ uwage czy dany produkt posiada
dopuszczenie do stosowania na terenie Polski (np. aprobaty, deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub inne, zgodnie z Prawem Budowlanym).

4.3 Prace ziemne

WKkopy pod rurociagi komory i armatur¢ na odcinku, pomigdzy weztami { W1+W2; W3+W4;
W9 — komora wodomierzowa } nalezy wykonywa¢ maszynowo i recznie, zgodnie z normag
PN-68/-06050. Rurociagi uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym, o $cianach pionowych,
zabezpieczonych szalunkami, zapewniajacych nienaruszalno$¢ struktury gruntu rodzimego.
Zabezpieczenia scian wykopow budowlanych nalezy przyjmowac stosownie do istniejagcych warunkow
hydrogeologicznych, gtebokosci wykopu oraz systemu odwadniania wykopu.

Do zabezpieczenia $cian wykopow liniowych zaleca si¢ gotowe, szalunki systemowe typu obudowa
stupowo-ptytowa, z prowadnicami $lizgowymi lub szalunki typu Boks.

Na odcinkach kolizyjnych, gdzie zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie podziemne zalecane jest
zastosowanie §cian segmentowych.

Do umocnienia $cian wykopow punktowych stosowa¢ typowe obudowy skladajace si¢ ze stupow
naroznych, z rozporami $lizgowymi, $cian ptytowych oraz $cian segmentowych.

Dobor wiasciwego sposobu zabezpieczenia scian wykopu lezy po stronie Wykonawcy prac ziemnych,
w porozumieniu z kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Nie dopuszcza si¢ pozostawiania wykopow nieoszalowanych i niezabezpieczonych na dzien nastgpny.
Przestrzeganie powyzszej zasady jest konieczne dla zachowania bezpiecznego dojscia i dojazdu do
nieruchomosci przylegtych do terenu prowadzonych robot, w pasie drogowym.

W czasie wykonywania robot naleiy umoZliwié¢ transport przez wykopy uiytkownikom drogi,
wykonujgc odpowiednie mostki dla pieszych.

Roboty ziemne zaplanowano wykona¢, przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego, w ilosci ok. 80 %
ogo6lnej kubatury — ( metoda bezwykopowa ,w technologii przewiertu horyzontalnego opis w p.- 4.4;
., Montaz rurociggéow metodq bezwykopowq”). Pozostate wykopy przewidziano wykonywaé re¢cznie,
szczegolnie przy zblizeniach z istniejaca infrastrukturg podziemng oraz podczas przygotowywania dna
wykopow, do utozenia rurociagéow — opis W ( p. — 4.5; ,, Montaz rurociggow w wykopach otwartych”).

4.4 Montaz rurociagéw metodq bezwykopowa — ogélny opis technologii
Do wykonania, objgtego opracowaniem sieci wodociggowej ¢160, na odcinkach: {W2+W3; W4+W9 },

wybrano metode bezwykopowa, z wykorzystaniem > przewiertu sterowanego, (szczegdtowy opis
technologii zamieszczono w punkcie; 6.0 MATERIALY TECHNICZNE I UZGODNIENIA; p. 7.
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4.5 Préba szczelno$ci, plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Warunkiem odbioru robot jest przeprowadzenie proby szczelnosci wykonanej sieci wodociagowe;.
Probe nalezy wykonywac¢ odcinkami, na cisnienie — 1,0 MPa, zgodnie z BN-81/B-10725.
Badany odcinek wodociagu powinien by¢ czysty. W czasie prowadzenia badan nalezy umozliwi¢ dostep
do badanych zlaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinkow prostych wodociggu oraz wszystkich
odejs¢ do hydrantéw powinny by¢ zamknigte za pomoca zaslepek, zabezpieczonych przed wyrwaniem,
natomiast przewdd na catej dlugosci nalezy zabezpieczy¢ przed wyrwaniem.
Proby szczelnosci na cisnienie probne, dla poszczegdlnych odcinkdw przylgczy wodociggowych, do
dzialek budowlanych naleiy przeprowadzic¢ oddzielnie.
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci, przed oddaniem wodociggu do eksploatacji, wykonany
wodociagg nalezy podda¢ czynno$ciom; ptukania wstepnego, dezynfekcji, dechloracji i koncowego
ptukania.
e Plukanie wstepne — prowadzone jest w celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen mechanicznych,
zalegajacych w przewodzie wodociggowym, po pracach montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzic¢
woda z miejscowego wodociggu wA-110, przy zachowaniu prgdkosci przeptywu w rurociggu nie
mniejszej niz 2 m/s oraz ilo$ci rownej 10 — krotnemu przeptywowi przez plukany odcinek sieci. Ptukanie
wykona¢ poprzez tymczasowo zmontowany zestaw rurociggoéw i kro¢cow oraz zestaw wodomierzowy,
z zaworem antyskazeniowym, z najblizszego istniejacego hydrantu, wskazanego przez Zarzadcg Sieci.
Czynnosci plukania prowadzi¢ do momentu uzyskania, na wyplywie wody przezroczystej i bezbarwne;.
e Dezynfekcja rurociggu — nalezy przeprowadzi¢ woda chlorowang, o zawartosci czynnego chloru, na
poziomie nie mniejszym niz 30 g/m*. Woda chlorowa powinna pozostawa¢ w rurociggu przez okres 48
godzin, a koncowa ilo$¢ chloru pozostatego w rurociggu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 mg Cl/m?,
¢ Dechloracja — wody odprowadzanej z rurociggu, po dezynfekeji nalezy wykonaé przy uzyciu 10%
roztworu tiosiarczanu sodu. Dozowanie tiosiarczanu sodu wykonuje si¢ w momencie rozpoczecia
zrzutu wody po chlorowaniu, bezposrednio do studni kanalizacyjnej.

* Plukanie koricowe — przeprowadzi¢ po dezynfekcji nowego odcinka wodociggu oraz odprowadzeniu
wody z chlorem. Ptukanie wtorne prowadzi¢ przy wykorzystaniu wody z istniejacego wodociagu do
momentu zaniku zapachu chloru.

Do odprowadzenia wody, po przeprowadzeniu dechloracji mozna wykorzysta¢ studzienke
kanalizacyjng (sanitarng lub deszczowa), albo woz asenizacyjny o duzej pojemnosci.

Poboér wody do plukania oraz zrzut woéd do kanalizacji nalezy uzgodni¢ z Zarzadca sieci
wodociaggowej — MPW i K Sp. z 0.0. we Wroclawiu.

Po dokonaniu dezynfekcji i ptukania nowo wykonanej sieci wodociggowej nalezy przeprowadzié
badania bakteriologiczne wody przez Panstwowego Inspektora Sanitarnego lub inne akredytowane
laboratorium. Przed oddaniem wybudowanego wodociggu do eksploatacji, woda z sieci powinna
odpowiada¢ warunkom okre§lonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia, z dnia 7 grudnia 2017 r., w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi; DZ. U. 2017, poz.229.

4.6 Przekroczenia przeszkod i istniejacego uzbrojenia podziemnego.

W miejscach zblizen i skrzyzowan wykonywanej sieci wodociggowej, z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym terenu, wykopy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,
pod nadzorem zainteresowanych przedstawicieli branzowych; ( Tauron Dystrybucja S.A, Tp ,
Zarzad Drog i Utrzymania Miasta, M.P.W. i K. S.A. - Wroctaw).
W miejscach kolizji projektowanych sieci, z istniejacym uzbrojeniem; roboty ziemne nalezy prowadzi¢
rgcznie, traktujgc maszyny i sprz¢t mechaniczny jako pomocniczy.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z uzgodnieniami zainteresowanych stron
(branz) oraz stosowac sie do ich wytycznych, zawartych w protokole z narady koordynacyjnej;
(Nr: SP-GN............. 2020, z dnia........ 2020r.)
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Uwaga:

Przed przystgpieniem do prac montaiowych naleiy sprawdzi¢ material istniejgcych sieci
wodociggowych i w razie potrzeby zastosowaé odpowiednie zlgcza.

Niezbedne bedzie rowniez wykonanie wykopow kontrolnych, potwierdzajgcych glebokos¢ uzbrojenia
orazg stan faktyczny miejsca wpigcia.

4.7 Uwagi Koncowe.

1. Roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z normami przedstawiajacymi zasady
przeprowadzania prob i odbioréw, dotyczace robot budowlanych.

2. Przed przystapieniem do rob6t w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
projektu organizacji rob6t w pasie drogowym oraz zgloszenia i uzyskania pozwolenia na zajecie
pasa drogowego u zarzadcy drog.

3. W terenie moze znajdowaé si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na plan
sytuacyjny, dlatego wykonawca powinien roboty ziemne rozpoczg¢ po zlokalizowaniu i
wykryciu urzadzen uzbrojenia podziemnego, przy pomocy lokalizatorow, np. typu USCAN i
SCANSMITTER, itp. — w porozumieniu z jednostkami eksploatujacymi poszczeg6dlne
urzadzenia uzbrojenia podziemnego.

4. Roboty montazowe w wykopach nalezy wykona¢ bezwzglednie po ich umocnieniu, zgodnie z
projektem i instrukcja producenta systemu obudow.

5. Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane:

— certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

— certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi,

— deklaracje zgodnosci z PN Iub aprobatami technicznymi.

' Stosowanie materiatow i urzgdzen nieposiadajgcych ww. certyfikatow i deklaracji zgodnosci,
zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami jest niedopuszczalne.

5.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przy realizacji inwestycji nalezy w trosce o ochrong zdrowia pracownikow oraz osob trzecich
przestrzega¢ wszystkich obowiagzujacych zasad BHP zawartych w przepisach i normach branzowych:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogblnych przepisow BHP (Dz. U. nr 169, poz. 1650 ze zmianami) i zatgcznik do
Rozporzadzenia — ,,Wymagania dla pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych”,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w spawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126),

— Rozporzadzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96, poz. 437).
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Nalezy przyja¢, ze inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie, odcinkami.

1)

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie prac budowlano —

montazowych, niezbednych do zrealizowania budowy odcinka sieci wodociagowej ¢ 160 PE,
W poboczu ul. Rakietowej, obreb Strachowice, gmina Wroclaw.

Podziat na odcinki oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow okresli kierownik budowy w
»planie BIOZ” (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r.).

2)
3)

4)

5)

Na terenie realizowanej inwestycji nie wystepuja obiekty budowlane, podlegajace adaptacji lub

rozbidrce, wymagajace sporzadzania planu BIOZ.

Elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ze wzglgdu na swoja specyfikacj¢ nie wymagaja

sporzadzania planu BIOZ.

Podczas realizacji robot budowlanych, przewiduje si¢ wystapienie nastgpujacych zagrozen dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (szczegdlowe informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych okresli kierownik budowy w planie

BI102):

— zagrozenie przysypania ziemia, upadkiem z wysokos$ci; duze zagrozenie podczas
wykonywania wykopdw i obiektow;

— zagrozenie podczas robot w poblizu linii przewodow elektroenergetycznych, duze
zagrozenie przy wykonywaniu wykopow i montazu sieci wodociagowych;

— zagrozenie przy montazu ci¢zkich elementéw podczas przecisku hydraulicznego;

— zagrozenie przy transporcie wewnetrznym cigzkich materiatlow prefabrykowanych, z
miejsca sktadowania do miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu
poza strefa prowadzenia prac montazowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy
transporcie);

— zagrozenie przy montazu ci¢zkich elementdéw prefabrykowanych (studzienek na sieci);

— zagrozenie przy prowadzeniu prac przy ruchu pojazdéw na ciggach komunikacyjnych (w
istniejacych drogach i poboczach drog).

W strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy stosowaé wszystkie

srodki organizacyjno — techniczne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym ze

specyfiki prowadzonych robdt — szczegdtowe $rodki techniczne i organizacyjne okresli
kierownik budowy w planie BIOZ.

— wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,

— stosownie do rodzaju zagrozenia udzieli¢ informacji o wydzieleniu i odpowiednim
oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,

— okresli¢ sposob przechowywania na terenie budowy i przemieszczenia materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatoOw niebezpiecznych,

— wszystkie prace prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii oraz zagrozen zwigzanych z szybkimi
zmianami pogodowymi,

— odpowiednie przeszkolenie pracownikow nadzoru i fizycznych,

— wyposazenie pracownikow w §rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
zagrozeniami, tj. kaski, itp.,

— skladowanie cigzkich materiatdéw zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami BHP
w migjscach, do ktorych bedzie ograniczony dostgp 0s6b niezatrudnionych na pompowni
Sciekow,

— zabezpieczenie glebokich wykopow zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz
przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopow, zgodnie z przepisami ogdlnymi BHP,

— przygotowanie placu budowy, m.in. przez wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic
ostrzegajagcych o glebokich wykopach oraz oswietlonych barierek, zabezpieczajacych
wykop, a takze przygotowanie mostkow pozwalajacych na dojs$cie do czynnych stanowisk
pracy,
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przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzetu,

wszystkie pomosty stuzace jako przejscia lub stanowisko pracy powinno by¢ oznaczone i
Wyposazone w porecze,

przed wejsciem do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania, np. demontazu/montazu,
remontu lub oczyszczenia zbiornika, nalezy zachowaé szczegdlna ostrozno$¢, wnetrze
dobrze przewietrzy¢ przeno$nym wentylatorem; osoba wchodzaca do $§rodka powinna by¢
wyposazona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnatrz,

wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejacego uzbrojenia recznie,

instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i pod
odpowiednim nadzorem.

prace w drogach prowadzi¢ w oparciu o opracowany przez wykonawceg i uzgodniony
projekt organizacji ruchu,

wszystkie prace prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczna i sprawng komunikacje oraz
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii oraz zagrozen zwiazanych z szybkimi
zmianami pogody.

! Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowiazany przed
rozpoczeciem robét sporzadzié¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

!! Umozliwia si¢ zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a ust. 5 pkt. 4,5, o ile nie spowoduje
to naruszenia obowigzujacych przepisow oraz zasad wiedzy technicznej.

Wykonatl: Janusz Wargocki
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