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Warunki budowy sieci wodociggowej umozliwiajgcej dostawe wody do projektowanych budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych przy Rakietowej dz. nr 120, 121/2, 121/1, 121/3, 122, 123/1, 123/5,
123/6, 123/3, 111/8, 111/9, 111/6, 111/4, AM-1, gmina Katy Wroctawskie, Krzeptow .

W odpowiedzi na wniosek skierowany do MPWIK S.A. uprzejmie informujemy, ze w ceiu
umozliwienia dostawy wody dla Gminy Kagty Wroctawskie do planowanej zabudowy jednorodzinne;
na wysokosci ul. Rakietowej konieczne jest zaprojektowanie i wybudowanie:

e Odcinka sieci wodociggowej w ul. Rakietowej, o odpowiedniej $rednicy, w nawigzaniu do
istniejgcej sieci wodociagowej DN 160 PEHD w ul. Rakietowej na wysokosci budynku nr
37, zakonczonego studnig wodomierzowg zlokalizowang na terenie miasta Wroctawia w
poblizu granicy gm. Katy Wroctawskie i m. Wroctaw,

e Odpowiednich przewodow na terenie gm. Katy Wroctawskie.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzgdzer Wodociagowych i Kanalizacyjnych we Wroctawiu
nie przewiduje budowy sieci wodociggowej w ul. Rakietowej na odcinku pomiedzy granicg m.
Wroctawia i gm. Kgty Wroctawskie a istniejgca siecig wodociggowsg jw..

Inwestor zainteresowany budowg sieci wod.-kan. moze je zrealizowa¢ z wiasnych $rodkéw,
a nastgpnie przekazac MPWIK S A, na warunkach okreslonvch w stosownej umowie.

MPWIK S.A. przejmie do eksploatacji i na majgtek sieci wykonane w terenie prywatnym
pod warunkiem ustanowienia przez wiasciciela/wtascicieli tego terenu stuzebnosci przesytu
na rzecz MPWIK S.A. umozliwiajgcej dostep do ww. sieci oraz jej rozbudowie (warunki stuzebnosci
jw. nalezy potwierdzi¢ Aktem Notarialnym z wpisem do ksigg wieczystych).

Srednice sieci wodociggowej nalezy ustalic na podstawie obliczen hydraulicznych, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030)

Sie¢ wodociggowg nalezy projektowac w sposob gwarantujgcy odpowiednie parametry ci$nienia
i wydajnosci w hydrantach ppoz. na terenie nieruchomosci, zgodnie z wymogami obowigzujgcymi
dla sieci komunalnych w pasie istniejgcych lub projektowanych drog oraz zgodnie z ,\Wytycznymi
projektowania i wykonawstwa” obowigzujgcymi w MPWIK S A.

Projekt budowlany i wykonawczy sieci opracowany na aktualnych planach sytuacyjnych do celow
projektowych, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, speiniajagcy warunki zawarte
w Wytycznych projekiowania...” obowigzujgcych w MPWIK S A nalezy przedlozvé w dwdch
egzemplarzach do uzgodnienia w MPWIK S.A. Do projektu nalezy dotgczy¢ decyzje o warunkach
zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego obszaru, na kitérym planowana jest inwestycja oraz mapke ewidencji gruntow
z wrysowanag trasa sieci wraz z wykazem wiascicieli i wtadajacych.

Warunkiem uzyskania uzgodnienia branzowego sieci jest m.in. zataczenie dokumentacii
projektowej w formie elektronicznej, identycznej z wersjg papierowg (w formacie .pdf) oraz planu
sytuacyjnego obejmujgcego caly zakres projektowanej sieci w formacie .dxf (obstugiwanym przez
ACAD LT 2010 lub starszy), o odpowiednich georeferencjach, osadzony w zdefiniowanym jako
EPSG:2177 uktadzie wspdtrzednych PUWG_2000_Strefa_6. Szczegdtowe wskazowki dotyczace
wersji elektronicznej dokumentaciji sieci i przylgczy, wraz ze schematem folderow dostepne sg na
stronie internetowej www.mpwik wroc.pl pod zaktadka: strefa klienta / przytaczenie do sieci
wodociggowo-kanalizacyjnej / wytyczne.

W przypadku projekiowania sieci wodociggowej w dziatkach prywatnych, do dokumentacji
projektowej podiegajgcej uzgodnieniu w MPWIK nalezy dotgczy¢ o$wiadczenie wiascicieli tych
dziatek o wyrazeniu zgody na ustanowienie stuzebnosci przesytu na rzecz MPWIK

Projekt sieci wodociggowej powinien by¢ uzgodniony przez rzeczoznawce p.pozarowego.

Do dokumentacji projektowej skiadanej do zaopiniowania w Biurze ds. Narad Koordynacyjnych
w Zarzadzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego przy al. Marcina Kromera 44 we Wroctawiu
nalezy dotgczy¢ uzgodnienie MPWIK S.A.

Niniejsze pismo nie stanowi zapewnienia dostawy wody i odbioru $ciekow ani warunkow
przytaczenia nieruchomosci do sieci i jest wazne 2 lata od daty wydania.

Z powazaniem

KatarzynaWarchulska
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Otrzymuije:
1. Adresat

2) Janusz Kozminski, ul. M. Kopernika 19, 55-300 Sroda Slgska
3. MPWIK S.A. aa



