Karta katalogowa

Typ EA453

Zawor antyskazeniowy

System 03

Opis ogoiny

SSCLA

A WATTS Brand

« Zawor zwrotny antyskazeniowy rodziny EA
« Praca w dowolnym potozeniu

« Mate straty ci$nienia

- Cicha praca, zwarta budowa

« Nie generuje uderzen hydraulicznych

« Doskonata szczelnosc¢ i wysoka niezawodno$¢,
charakterystyczne dla zaworéw
antyskazeniowych

« Pokrywa rewizyjna umozliwiajaca biezaca
kontrole wewnetrznych czesci zaworu bez
koniecznosci jego demontazu z rurociaggu

« Specjalny system montazu zespotu zamykania
zaworu pozwala na jego wymiane bez
koniecznosci posiadania specjalnych narzedzi

« 2 otwory kontrolne z zaworami kulowymi
DN1/2" (z wyjatkiem DN40/50: 1/4")

« Korek spustowy DN1/2" (DN40/50: 1/4")
umozliwiajacy odprowadzenie wody z zaworu

+ Wykonanie zgodne z normga produktowa
PN-EN 13959

Dane techniczne PS bar « Przytacza: kotnierze, owiert PN patrz tabela
. I DN | PFA s .
i zamawianie o Kat. | Nrkatalogowy | *Max. ci$nienie robocze PFA dla wody (sieci
UWAGA L1|L2|G1| G2 przesytowe, zaopatrzenie w wodeg, itp.): patrz tabela
Ciénienia podane dla roznych kategori | 40/50 | 16 | 16|16 | 16| 16 | | 14983831 | ° D°p‘_‘,szc_za|“e cisnienie robocze PS dla innych
plyndw (L1/L2/G1/G2) nie moga by¢ jedy- medidw: patrz tabela
nym kryterium doboru urzadzeniaigwaran- | 60/65| 16 | 1616 15| 16 | | 149B3832 + Temperatura pracy:
tem poprawnosci dziatania. -min. -10°C
W trakcie doboru konkretnego rozwiazania 80 | 16 |16|16 12|16 | | 14983833 ) .
nalezy wzia¢ pod uwage jego zastosowanie -max. +100°C
oraz wszystkie parametry robocze medium. | 100 | 16 |16 16 10| 16 | | 14983834 |, Pozycja montazu: praca w dowolnym potozeniu
. o . 150 | 16 |13]16(05] 16 | | 14983836 | °Media: czyste ciecze
Dokumentacja zawierajaca instrukcje Zgodnos¢ z normami:
montazu i eksploatacji jest dostepna 200 | 10 110110105/ 10 | 14983837 ¢ .
na fstronieI intelrnbetowej ’ - PED 2014/68/EU: Dyrektywa ciénieniowa
‘F')V(‘)’Z‘r“; i aﬁggego “® st | 250 | 10 J10]10]05 10| | 14983838 - PN-EN1092-2: Owiert kotnierzy
technicznego. - PN-EN 558-1 seria 48: Dlugos¢ zabudowy
Wymiary DNA| B | C | D F | Masa
mm mm mm mm mm mm kg -
40/50 | 165 200 | 113 80 7,65 .
60/65 | 185 240 | 118 %3 11,45 %&
80 | 200 60 | 131 % | 1436 &%
100 | 222 300 | 141 115 202 .
150 | 285 400 | 197 144 Ty) <
200 | 340 | 380 | 500 | 220 200 65
250 | 400 | 438 | 600 | 256 235 94
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Karta katalogowa

Typ EA453 - Zawér antyskazeniowy

Materiaty i budowa

Nr | OPIS MATERIAL EURO ANSI
Zeliwo sferoidalne
1 |KORPUS eooksydowane. | ENGJS-400.15 | ASTM A 536 65-45-12
5 | SYSTEM ZAMYKANIA | Mosiadz DZR CuZn36Pb2As
dla DN200 - 250 Braz CuSn5Zn5Pb2-C
3 |SIEDZISKO Stal nierdzewna | XSCNi 19-10 | AISI 304
4 | PLASKA USZCZELKA | EPDM
5 | TRZPIEN Mosiadz CuZn35Pb SAIAs
6 | ZAWORKULOWY | Mosiadz CuZn36Pb2As
7 | ZASLEPKA Mosiadz CW625N
8 | USZCZELKA O-RING | EPDM
Zeliwo sferoidalne
9 | POKRYWA cooksydowane | EN'GJ5-400.15 | ASTM A 536 65-45-12
10 | SRUBA Stal nierdzewna X5CrNi 19-10 | AISI 304
11 | PODKEADKA Stal nierdzewna X5CrNi 19-10 | AISI 304
12 | SPREZYNA Stal nierdzewna X10CrNi18-8 | AlSI 302
13 | ZATRZASK Stal nierdzewna X5CrNi 18-10 | AISI 304
14| ZATYCZKA PE
15-16 | USZCZELKA O-RING | EPDM
17 | UCHWYT Stal ocynkowana
18 | NAKRETKA Stal nierdzewna X5CrNi 19-10 | AISI 304
19 | PODKEADKA Stal nierdzewna X5CrNi 19-10 | AISI 304
Charakterystyka pracy DN Cisnienie otwarcia [mmH,0] Kv
{
. mm m’/h
Instalacja 20 569 185
) 50 569 3,10
65 1146 2,20
80 0d 200 do 400 1791 2,05
o, L, 100 256,9 240
Aby zabezpieczy¢ zawdr EA453 i utatwic 150 5317 240
jego poiniejsza konserwacje, konie- d !
(zna jest instalacja zaworu odcinajacego 200 1009,0 2,50
bezposrednio  przed  zaworem 250 18,16,9 1,90
antyskazeniowym.
\s/:lzastl(l?g\?vg)é OJQSEV ro[\),s)lli)za dTl?ntranzeJilm Wykres strat cisnienia:
X + Linia ciggta - zawor catkowicie otwar
MOCNO Zanieczyszczonego. Inia ciagta - zawor caikowicle otwarty
W celu ulatwienia obslugi urzadzenia, « Linia przerywana - zawor w trakcie otwierania
zaleca sie pozostawienie dostatecznej AP
ilosci wolnego miejsca wokot niego. o
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Otwor  kontrolny A~ po stronie : "f“ AT AT
doptywu stuzy do kontroli szczelnosci _%E: = - A raE
zamknietego zaworu zwrotnego w T s D P ot 3 A i P 2 P
trakcie eksploatacji. Po zamknieciu P D i PEEL EI NS C A Y241 BV EE K
zaworu odcinajacego przed zaworem 3 1T
antyskazeniowym i spuszczeniu wody z 2
odcinka miedzy zaworem odcinajacym a 1
Zertnym nie pOWInnO byCJUZ Zadnego | | | | 1] N A | |1 | [ L] (-
WyCIEkU. 215 456 810 15 20269 4‘05‘06‘0‘8‘0% ‘ % ‘g é ‘§‘éé ‘ glg Przeptyw [m3/h]
Otwér spustowy B to dodatkowy otwor L Loy IEEEENTT. L1y Hgl
stuzacy do oprozniania instalacji za B0 s @@ 38 8883888 38 8888 & Przeptyw [galon/min.]

zaworem zwrotnym.

Watts Industries nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe btedy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Watts Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to réwniez produktéw juz zaméwionych. Zamienniki mogg by¢ dostarczane bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych.
Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wtasnoscig odpowiednich spotek. Wszystkie prawa zastrzezone.
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