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Korek zabezpieczony przed
wykregceniem w petni zakryty
dodatkowg uszczelka czyszczacq

Wrzeciono lozyskowane
w plaszczyZnie

poziomej i pionowej

(D IAFAR

Zasuwa migkkouszczelniona
kotnierzowa

Wymienna nakretka
trzpienia

Zastosowanie
niskotarciowych elementéw
$lizgowych

Opis wyrobu:

« Korpus, pokrywa i klin wykonane z Zeliwa sferoidainego EN-GJS 400-15

* Prosty przelot zasuwy, bez przewezer i bez gniazda w miejscu zamknigcia

« Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg NBR, EPDM

* Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementéw slizgowych

* Wymienna nakrgtka klina wykonana z mosigdzu prasowanego

« Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia

*+ Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podkiadek z tworzywa w plaszczyznach poziomej i pionowej

* Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium

» Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem, bez koniecznosci demontazu pokrywy

« Korek uszczelniajacy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pier§cieniem przed wykreceniem
= Uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek gorny uszczelnienia trzpienia przed penetracjg zanieczyszczen z zewnatrz

- Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpLiszczone | zabezpieczone masg zalewowsg

* Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN 14901, Certyfikat GSK RAL
= Zgodnos$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171

« Potgczenia kotnierzowe i przylacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ci$énienie PN10, PN16

- Dlugo$¢ zabudowy szereg 15 wg PN-EN 558+A1, F5 (DIN 3202) — dotyczy nr kat. 2002

» Diugo$¢ zabudowy szereg 14 wg PN-EN 558+A1, F4 (DIN 3202) — dotyczy nr kat. 2111

 Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Zastosowanie: Wersje wykonania:
W instalacjach wodociggowych, wody pitnej, $ciekéw oraz innych plynow Z zeliwa sferoidatnego EN-GJS 500-7,
obojetnych w zakresie temperatur do +70°C Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stal nierdzewnsj,

Pod naped, Trzpien ze stali duplex 1.4462

Z napedem elektrycznym lub pneumatycznym,

Z czujnikami indukcyjnymi lub elektromechanicznymi,
Ze wskaznikiem otwarcia

Testy:

Montaz:

Préba ci$nieniowa wodg zgodna z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074- 2,
PN-EN 12266-1

szczelnos¢ zamknigcia 1,1 x PN

wytrzymato$¢ korpusu 1,5 x PN

Badanie momentu obrotowego

Zalecany

Dopuszczalny

Wyposazenie:

Obudowa stata nr kat.: 9010

Obudowa teleskopowa nr kat.: 9011

Stojak ze wskaznikiem nr kat.: 9113

Stojak pod napgd nr kat.: 9114

Kétko reczne nr kat.: 9301

Skrzynka uliczna nr kat.: 9501, 9503, 9504, 9509

Niedopuszczalny
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Czesé

Nr Materiat
| Zellwo sferoidalne
1 |Korpus EN-GJS400-15, EN-GJS-500-7
PN-EN 1563
Zeliwo sferoidalne
OS-f= 9 2 |Pokywa EN-GJS-400-15, EN-GJS 5007
PN-EN 1563
7 Mosiadz PN-EN 1982 (DN32)
6 Zeliwo sferoidalne (DN40-DN350)
3 Kin EN-GJS-400-15, EN-GJS 500-7
1 PN-EN 1563
5 Guma NBR, EPDM: PN-ISO 1629
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DN L L PN16 (PN10) | PN16 (PN10) | PN16 (PN10) | PN16 (PN10) ¢ PN16 {PN10) °br'dc,' s [kal
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[mm] - [mm] 2111 | 2002
32 130 140 145 76 140 | 100 19 18 3 4 9 12 5 6
40 140 240 220 84 150 110 19 19 3 4 1 | 14 9 | 10
50 150 250 230 99 165 125 19 19 3 4 13,5 14 { 10 11
65 170 270 265 118 185 145 19 19 3 4 14 17 14 16
80 180 280 290 132 200 160 19 19 3 8 17 & 17 15 17
100 190 300 | 325 156 220 180 19 19 3 8 P21 19 21 23
125 200 325 | 365 184 250 210 19 19 3 8 26 19 31 39
150 210 350 457 211 285 240 23 19 3 8 26 19 | 41 48
200 230 400 534 266 340 295 23 20 3 12 (8) 34,5 24 62 77
250 250 450 633 319 405 355 (350) | 28 (23) 22 3 12 42,5 27 94 106
300 270 500 708 370 460 410 (400) 28 (23) 25 4 12 51 27 122 148
350 290 550 790 429 520 470 (460) 28 (23) 27 4 16 60 27 216 | 254

Ze wzgledu na ciggty rozwdj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobdw.
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