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* PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIAGOWEJ *

Inwestor

Adres obiektu

Skala: RYS. 4

Data: wrzesień 2020r.

Wykonał:

mgr inż. Janusz Wargocki
Upr. 97/01 D.U.W.Budowa Sieci wodociągowej w

m. Wrocław ul. Rakietowa
dz. nr 1/174dr i 1/175dr, AM-15 o. Strachowice

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
55-080 Kąty Wrocławskie
ul. 1-go Maja 26B

Schemat nr 2- wêze³
hydrantowy:
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Schemat nr 1 wpiêcie
do sieci istniej¹cej
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dz. nr. - 1/174 dr. dz. nr. - 1/175 dr. dz. nr. - 1/111dr.

Miasto Wrocław Gmina Kąty Wrocławskie

przekrój 1

przekrój 2

przekrój 3

121.70 (teren)

120.50 (dno)

119.02 (oś)

Przekrój nr1 (W3)
          1:50

121.70

119.13 (oś)

Przekrój nr 3 (W6)
          1:50121.70 (teren)

120.80 (dno)

119.05 (oś)

Przekrój nr 2 (W4)
          1:50

UWAGA:
Całość prac wykonaywać metodą prewiertu sterowanego.
Łączenie poszczególnych odcinków realizować za pomocą
muf elektrooporowych Georg Fisher GF+ w miejscach
przewidzianych na komory przewiertowe.
Roboty rozkopowe realizować wyłącznie w miejscach
komór przewiertowych.
Wszystkie odcinki woodciągu realizować jak PEHD 160 PE100 RC


