ZARZADZENIE NR <02,
DYREKTORA GENERALNEGO LASOW PANSTWOWYCH

z dnia . A%, keonei Q.. 2021 .

w sprawie katalogéw norm czasu dla prac leSnych
Zn. spr.: EZ.011.3.2021

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach’, w zwigzku
z § 6 Statutu Parnstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Parstwowe?,
w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych, o ktérym
mowa w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach?® -

- postanawiam, co nastepuje:

§1

W Paristwowym Gospodarstwie LeSnym Lasy Paristwowe stosuje sie:

1) katalog norm czasu dla prac le$nych wykonywanych w zagospodarowaniu
lasu oraz na skiadnicach manipulacyjno-spedycyjnych — stanowigcy
Zatgcznik nr 1 do niniejszego zarzadzenia%;

2) modele matematyczne stuzgce do wyliczania pracochtonnosci dla prac
leénych z zakresu pozyskania i zrywki drewna — zapisane w postaci
elektronicznej jako Zatgcznik nr 2 do zarzadzenia — ktdére mocg niniejszego
zarzadzenia zostang zaimplementowane do Systemu Informatycznego
Lasow Panstwowych (SILP);

- zwane dalej ,katalogami pracochfonnosci”.

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (tj. Dz. U.z22020r., poz. 1463 z pbézn.zm.)
stanowi, ze ,Lasami Panstwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorow
regionalnych dyrekcji Laséw Panstwowych”.

2 Statut Pafistwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Parnstwowe zostal nadany zarzadzeniem
nr 50 Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lenictwa z dnia 18 maja 1994 r.;
w § 6 Statut Lasoéw Parnstwowych stanowi, ze ,W wykonaniu zadar okreslonych przez ustawe
oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a takze innych przepisow prawnych, Dyrektor Generalny
wydaje zarzadzenia i decyzje obowigzujgce w Lasach Parnstwowych”.

3 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, ze ,Dyrektor Generalny inicjuje, organizuje, oraz
koordynuje przedsigwziecia na rzecz ochrony laséw, racjonalnej gospodarki lesnej i rozwoju
lesnictwa”.

4 Brzmienie Zatgcznika nr 1 jest identyczne z brzmieniem katalogéw norm czasu dla prac lesnych
wykonywanych w zagospodarowaniu lasu oraz na skiadnicach manipulacyjno-spedycyjnych
wprowadzonych zarzadzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia
21 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania katalogébw norm czasu dla prac
le§nych, z wyjatkiem zawartych w dotychczasowych katalogach (w cze$ci pt. Wprowadzenie do
katalogu..., w rozdziale V pt. Ramowe zakresy czynnosci..., w ustgpie 9. Uwagi ogoine) uwag
nr 2 i 3 — pominietych w Zatgczniku nr 1 do niniejszego zarzadzenia, jako nieaktualne.



§2

1. Katalogi pracochionnoéci nalezy obligatoryjnie stosowa¢ przy opracowywaniu
prowizorium planu finansowo-gospodarczego jednostek organizacyjnych
Panstwowego Gospodarstwa Leénego Lasy Parstwowe, poczawszy od
prowizorium planu roku 2022. Mogg one by¢ réwniez stosowane do
opracowywania prognoz w tym zakresie.

2. Dla czynnosci nieobjetych katalogami pracochtonnosci nalezy w prowizorium
planu finansowo-gospodarczego jednostek organizacyjnych Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe stosowa¢ ceny ustalone dla
jednostek naturalnych w szczegolnosci: AR, HA, SZT, TSZT, HLTR, HM, itp.

3. Rozliczanie prac z zakresu gospodarki le$nej odbywa si¢ wytacznie w oparciu
o jednostki naturaine oraz ceny jednostkowe zawarte w umowie.

§3

1. W przypadkach wystapienia utrudniefi na powierzchniach, nieuwzglednionych
w katalogach norm czasu pracy dla prac w pozyskaniu i zrywce drewna,
wplywajacych na zwigkszenie naktadu czasu pracy na wykonanie danej
czynnosci, nalezy stosowac wspotczynnik zwigkszajgcy norme czasu o 10, 20
lub 30% (wsp6iczynnik przy czynnosci odpowiednio 1,1; 1,21 1,3).

2. Dla prac w zagospodarowaniu lasu, w przypadkach wystgpowania na
powierzchni innych utrudnien, majacych wptyw na zwigkszenie nakiadu czasu
pracy na wykonanie danej czynnosci nalezy stosowa¢ wspobiczynniki
zwigkszajgce norme czasu maksymalnie do 30%.

§4

Odpowiedzialnym za biezace wprowadzanie modyfikacji na potrzeby
funkcjonowania katalogéw pracochionnoéci jest Zakiad Informatyki Lasow
Panstwowych, na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasoéw Paristwowych.

§5

Traci moc zarzgdzenie nr 99 Dyrektora Generalnego Laséw Paristwowych z dnia
21 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania katalogéw norm
czasu dla prac le§nych (OR-181-1/03), z tym Zze postanowienia tego zarzadzenia
stosuje sie nadal w przypadku uméw na wykonanie prac z zakresu gospodarki
lesnej zawartych w wyniku rozstrzygnigcia postepowar wszczetych przed dniem



wejcia w zycie niniejszego zarzadzenia, jezeli umowy te zawierajg zapisy
dotyczace rozliczania prac przy wykorzystaniu katalogéw norm czasu dla prac
lesnych, do czasu wykonania tych umoéw.

§6

Zarzadzenie wchodzi w zycie ...\ ..

DYREKTOR GENERALNY
LASOW PANSTWOWYCH
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KATALOG NORM CZASU DLA PRAC LESNYCH WYKONYWANYCH
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Czes¢ A: Wprowadzenie do katalogu norm czasu dla prac leSnych wykonywanych w zagospodarowaniu
lasu

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich.

Lp. Kategoria gleby Symbol sktadu gleby Stopiegctirudno-
pl, piw, pim, pl:pg, pl:.g, pl::pg, pl/zp, psipl, ps,
Gleby wytworzone z piaskéw, zwiréw, utworéw py- ppls, psm, ps/zp, ps:pg, ps:.pg, ps::pg, pg, pg-pz,
1 fowo piaszczystych, piaskow gliniastych, mady bar- pg:pls, pg/pls, pg:zp, pg/zp, upypg, upypg.pl, |
dzo lekkie, lekkie i $rednie, mursz na piasku zwy-  jupypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg,
ktym. pls:upyp, pls:pygi, pls:glp, pls:.uig, pls::uig, zp/uig,
imdbl, mdl, mds, m/pls
2 Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe tere- | pls/uk, pls/ukz, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, I
néw gorskich utworzone z piaskéw pg/ukz, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukz, py/ukp,
Pozostate rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1
3 | z wyjatkiem utwor6w wietrzeniowych oraz silnie pozostate nie wymienione symbole wLp. 1,2i4 Il
szkieletowych terenéw goérzystych
4 Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe tere- uk, ukz, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, m
néw gorzystych py/ukpg
il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, plantacjach
i w drzewostanach.
Siedliska Siedliska lasowe | Bor bagienny
bez oleséw i olesy
Siedliska borowe Bory wysoko-gér-
Lp. bez boru bagien- | Borowe gérskie skie
nego ien- i i bagi Orski
Rodzaj pok N g bez bc:]r: t(z)aglen Lasy gérskie gienne gorskie|
wg Instrukcji Urzgdzania 9
Lasu z 1994r.
1 2 3 5 6 7
1 Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i za- | I m Y,
zieleniona*
2 (Zadarniona* 1] 1] \ \%
3 |Silnie zadarniona* 1l \Y \Y \
4 |Zdziczata* 1l 1\ \% \Y
*Dotyczy pokrywy:
1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej - zalicza sie pokrywe naga (P. naga), $cidtkowa (P. §ciol.) -$ciofa,

zazieleniong (P. zaz.) - zielng, mszysta (P. mszys.), mszysto-czernicowa.

2. Zadarnionej (P.zad.) zalicza sie¢ pokrywe, na ktérej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenionych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarnionej (P.s.zad.) - zalicza si¢ pokrywe, na kt6rej przewaza ro$linno$¢ trawiasta, wystepujaca zwarcie i tworzaca
silnie przeplatajgcy sie system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegéw agrotechnicznych.

4. Zdziczatej (P.zdzicz.) - silnie zachwaszczona — zalicza si¢ pokrywe, na ktérej roslinno$¢ runa wystepuje zwarcie, sklada sie
z ro$lin silnie i gieboko ukorzeniajgcych sie albo dajacych kigcza lub roztogi, co uniemozliwia odnowienie lasu lub zalesienie
bez zabiegéw agrotechnicznych,

Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej

glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.) nalezy strefowa¢ jak dla warunkéw "bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta

i zazieleniona”.

*Kursywa podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urzadzania Lasu z 2003 roku.

lll. Tabela stopni trudnos$ci prac wykonywanych przy pielegnowaniu miodnikéw.

Bory wysoko-
Borowe bez . Bory gorskie 75
Lp. Zadrzewienie boru bagien- b Las:)w: Bérit:)ilagéenny bez boru ba- | Lasy gérskie g?:‘l'(:: ! g?'
nego ez olesow Y giennego 9 skieg -
1 2 4 5 6 7 8 9
1 Do 0,7 | 1l mn I ] v
2 0,8 i wyzej I 1 v 1} v \%

IV. Skiladowe norm czasu z katalogéw, poza czasem wykonania pracy wlasciwej

Normy czasu z katalogéw, poza czasem wykonania pracy wiasciwej (okre$lonej w katalogu), obejmujg réwniez czasy uzupeinia-
jace zwigzane z:

a) zapoznaniem sie z pracg i wystuchaniem instruktazu,

b) doniesieniem i odniesieniem narzedzi, materiatu sadzeniowego, nasion itp.,



)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

ostrzeniem lub wymiang zuzytych narzedzi,

przerwami na odpoczynek i potrzeby fizjologiczne,

przygotowaniem sprzetu do pracy,

drobnymi naprawami sprzetu, uzupetnieniem paliwa itp.,
przygotowaniem sprzezaju do pracy,

karmieniem, pojeniem i odpoczynkiem koni w czasie pracy,

innymi pracami pomocniczymi wykonywanymi na powierzchni roboczej.

V. Ramowe zakresy czynnos$ci wchodzace w skiad normy czasu dla poszczegdlnych grup z zakresu zago-

spodarowania lasu:

1. Produkcja materiatu sadzeniowego na powierzchniach otwartych - prace reczne:

a)

b)
©)

d)

e)

f

wygrabianie powierzchni szkétki obejmuje zebranie z kwater wszelkich korzeni, kamieni, itp. z usunigciem pozostato$ci
poza powierzchnie kwater,

siew obejmuje poprawienie rowkéw siewnych, doniesienie i zaprawianie nasion, siew i przykrycie nasion,

siew siewnikiem obejmuje doniesienie nasion, zaprawienie, ustalenie normy siewu iregulacj¢ siewnika, siew
i poprawienie przykrycia,

szkétkowanie obejmuje utozenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach, formowanie korzeni i zabezpieczenie
ich przed wysychaniem, doniesienie sadzonek na powierzchnie szkétkowania, poprawienie szpary, szkétkowanie wraz z ubi-
ciem gleby wokét sadzonek,

szkotkowanie zrzezow lub wycinkéw korzeniowych w przygotowang glebe obejmuje poprawienie szpar, doniesienie mate-
riatu na powierzchnie szkétkowania, szkétkowanie wraz z ubiciem gleby wokét zrzezéw,

wzruszanie gleby na miedzyrzedach motyka w okresie wschod6w (za wyjatkiem Db i Bk) w czasie spulchniania obejmuje
wzruszanie gleby narzedziami recznymi miedzy rzedami lub taSmami siewnymi, usuniecie chwastéw z miejsca wzruszania
oraz wyniesienie chwastoéw poza powierzchnie pielenia (pozostaja nieliczne chwasty migdzy siewkami w rzedach),

pielenie w okresie wschoddow w rzedach lub tasmach (za wyjatkiem Db i Bk) obejmuje uzupetniajgce (po wzruszeniu gleby)
catkowite wypielenie w rzedach lub tasmach wraz z wyniesieniem chwastéw poza powierzchni¢ pielenia,

pielenie w rzedach obejmuje uzupetniajace (po wzruszeniu gleby) catkowite wypielenie w rzedach lub w tasmach wraz z wy-
niesieniem chwastéw poza powierzchnie¢ pielenia,

wyjecie sadzonek 1-latek iglastych obejmuje wykopanie sadzonek, wybranie sadzonek z gleby, rozkruszenie bryki ziemi,
wlozenie sadzonek do pojemnikéw i tymczasowe zabezpieczenie sadzonek do transportu,

wyjecie wielolatek drzew ikrzewéow do zadrzewien Ilub plantacji obejmuje wykopanie, wyjecie z gleby,
formowanie korzeni i zabezpieczenie bryty korzeniowej do transportu,

wyjecie sadzonek uprzednio wyoranych wyorywaczem obejmuje wybranie sadzonek z gleby, rozkruszenie brytki ziemi,
wiozenie sadzonek do pojemnikéw i tymczasowe zabezpieczenie sadzonek do transportu,

sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed wysychaniem obejmuje sortowanie, liczenie i tymczasowe zabez-
pieczenie przed wysychaniem lub ukiadanie do pojemnikéw wraz z doniesieniem do miejsca tymczasowego przechowywania,

m) zatadowanie na pojazdy lub roztadunek z pojazdu sadzonek obejmuje doniesienie sadzonek do $rodka transportowego lub

n)
0)

p)
q)

n
s)

t)

miejsca tymczasowego przechowywania, utozenie sadzonek na pojezdzie lub w miejscu przechowywania oraz zabezpieczenie
przed przesychaniem,

dotowanie sadzonek obejmuje doniesienie sadzonek do dolu, ich zadotowanie oraz przykrycie dotu uprzednio przygotowa-
nymi gateziami lub matami,

pozyskanie materiatu na kompost obejmuje zgrabienie $ciotki, lub pozyskanie tubinu, lub wykopanie torfu oraz utozenie
pozyskanego materiatu w pryzmy i przygotowanie do transportu,

przesiewanie kompostu obejmuje ustawienie raf wraz z przestawianiem i przesiewaniem kompostu,

pozyskanie zrzezéw obejmuje pozyskanie peddw, ciecie zrzezéw, liczenie, wigzanie w peczki, dolowanie lub zabezpieczenie
przed przesychaniem, uprzatniecie odpadéw,

sadzenie wielolatek w szkétkach zadrzewieniowych obejmuje doniesienie sadzonek, wykopanie dotka, sadzenie i ubicie
gleby wokét sadzonek,

podkrzesywanie i formowanie drzewek do zadrzewien obejmuje obcigcie zbednych gatezi, zabezpieczenie ran po cigciu,
wyniesienie galezi poza kwatere,

ostona szkoiki przed ujemnymi wplywami atmosferycznymi - dotyczy zaktadania lub zdejmowania oston z mat, krat,
wiékniny lub gatezi.

2. Produkcja materiatu sadzeniowego w srodowisku kontrolowanym (w namiotach foliowych i szklarniach)

a)

b)
©)

d)
e)

9)

h)

oraz skrzyniach, inspektach, korytach, kasetach itp. prace reczne
uktadanie warstwy substratu o grubosci ok. 15 cm obejmuje utozenie nowej warstwy substratu w opréznionych
korytach wraz z dostarczeniem substratu z pryzmy, wyréwnanie powierzchni, watowanie, wytyczenie kwater,
zebranie zuzytego substratu obejmuje zebranie substratu z kwater do gleby minerainej i wywiezienie go na pryzmy,
przygotowanie substratu do ponownego obsiewu obejmuje wygrabienie i usunigecie pozostato$ci po wyje-
tych sadzonkach, odkazanie i dezynfekcje substratu, uzupetnienie warstwy substratu, wynikajgce z ubytkéw po
wyjeciu sadzonek, wraz z dostarczeniem go z pryzmy, przekopanie substratu, siew rgczny nawozéw mineral-
nych, wyrébwnanie powierzchni oraz watowanie i wytyczenie kwater,
siew, pielenie, wyjecie, szkétkowanie obejmuje te same czynno$ci jak przy produkciji w terenie otwartym,
szkotkowanie do doniczek wraz z napetnianiem doniczek obejmuje doniesienie sadzonek do szkétkowania, napetnienie
doniczek lub woreczkow substratem, szkétkowanie, ubicie substratu wokét sadzonek,
napelnianie doniczek obejmuje przygotowanie i dowiezienie substratu do miejsca szkétkowania, napetnienie doniczek lub
woreczkéw substratem, ubicie substratu i odniesienie woreczka lub doniczki do miejsca sktadowania,
balotowanie sadzonek metodg Nisuli obejmuje - przygotowanie drutu do wigzania balotéw, przygotowanie i przyciecie folii,
dowiezienie torfu do stotu manipulacyjnego, nawilzenie torfu, przygotowanie sadzonek do balotowania, roztozenie folii na stole,
rozécielenie warstwy torfu na folii i utozenia sadzonek w odpowiedniej wiezbie, przykrycie korzeni substratem, zwiniecie folii
w rulon, zwigzanie balotu i odniesienie do miejsca skladowania,
utozenie balotow obejmuje przygotowanie powierzchni pod baloty, wyréwnywanie i wygrabianie powierzchni, wytozenie po-
wierzchni sktadowania ptachtami folii, utozenie i przykrycie balotéw uprzednio przygotowanymi gateziami lub matami, zabez-
pieczenie zewnetrznych $cian balotéw przed szkodliwymi dziataniami atmosferycznymi.



3. Produkcja materiatu sadzeniowego z zakrytym systemem korzeniowym (w szkétkach kontenerowych) -
prace reczne

a) siew podkietkowanych nasion (buka) do konteneréw obejmuje doniesienie nasion do miejsca siewu, wyci$niecie dotka
siewnego, kontrole stanu kietka, wysiew nasion, przykrycie nasion, wykonanie etykiety imiennej i oznaczenie nig obsianej
powierzchni,

b) siew nasion lipy, grabu i innych nasion o podobnych wymiarach zewnetrznych po 2-4 sztuk do celi, do konteneréw obejmuje
doniesienie nasion do miejsca siewu, wycisniecie dotka siewnego, wysiew nasion, przykrycie nasion, wykonanie etykiety imien-
nej i oznaczenie nig obsianej powierzchni,

c) siew nasion skrzydlakéw po 1-3 sztuk do celi, do konteneréw obejmuje doniesienie nasion do miejsca siewu, wyciniecie
dotka siewnego, wysiew nasion, przykrycie nasion, wykonanie etykiety imiennej i oznaczenie nig obsianej powierzchni,

d) siew nasion deb6w wraz z uprzednim obcigciem 1/4-1/3 zotedzia do kaset obejmuje doniesienie nasion do miejsca siewu,
obcigcie1/4-1/3 zotedzia, kontrole stanu zdrowotnego zotedzia w miejscu cigcia, wyci$nigcie dotka siewnego, wysiew nasion,
przykrycie nasion, wyniesienie odpadéw po cigciu w wyznaczone miejsce, wykonanie etykiety imiennej i oznaczenie nig ob-
sianej powierzchni,

e) przerywanie nadmiarowych siewek sosny, Swierka, modrzewia w kontenerach obejmuje wyrwanie lub wyciecie nadmiaru
siewek, wyniesienie odpadéw w wyznaczone miejsce, wykonanie etykiety imiennej i oznaczenie nig przerwanej kasety (po-
wierzchni),

f) pielenie chwastéw w kontenerach obejmuje wyrwanie chwastow i ich wyniesienie w wyznaczone miejsce,

g) sortowanie sadzonek w kontenerach obejmuje wysortowanie sadzonek spetniajgcych okreslone parametry, przetozenie
sadzonek do konteneréw lub innych pojemnikéw, utozenie konteneréw lub pojemnik6w z wysortowanymi sadzonkami, wyrzu-
cenie pozostatych odpadéw wraz z opréznieniem konteneréw z resztek substratu i uporzagdkowaniem powierzchni w miejscu
sortowania,

h) zestawianie konteneréw z sadzonkami z palet na ziemi¢ na czas zimy obejmuje zdjecie konteneréw z palety, $ciste utoze-
nie konteneréw na ziemi, ostonigcie skrajnych konteneréw, wyniesienie i utozenie palet, uprzatniecie powierzchni.

4. Odnowienia, zalesienia, poprawki i plantacje — prace reczne

a) zdarcie pokrywy na pasach (szer. pow. 40 cm), na talerzach (40x40 - 60x60), oraz placéwkach w uprawach i talerzach
w podszytach obejmuje zdarcie pokrywy, usunigcie chwastow i wytrzgénigcie préchnicy ze zdartej pokrywy,

b) przekopanie gleby obejmuje przekopanie gleby w miejscach sadzenia na gteboko$¢ 25 cm, przekopanie gleby w talerzach
dotyczy powierzchni 30x30 cm w $rodku talerza,

c) wykonanie kopczykéw obejmuje zdarcie pokrywy gleby, doniesienie ziemi lub substratu, usypanie i formowanie kopczyka,

d) wykonanie rabatowatkéw obejmuje zdarcie i odtozenie pokrywy z miejsca rabaty, wykopanie gleby na rabate oraz jej roz-
tozenie i wyréwnanie,

e) wykonanie placéwek obejmuje zdarcie i odtozenie pokrywy, podwyzszenie dna placéwki wraz z doniesieniem lub wykopa-
niem gleby,

f)  siew (reczny lub siewnikiem recznym) na pasach, placéwkach lub talerzach obejmuje wykonywanie rowkéw siewnych, do-
niesienie i zaprawianie nasion, siew i przykrycie nasion,

g) sadzenie (wszpare, w jamke, na kopczykach itp.) obejmuje zatadunek sadzonek do skrzynek, zabezpieczenie korzeni przed
wysychaniem, doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia (kaset z sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym), wyko-
nanie szpary (jamki, dotka), sadzenie oraz ubicie gleby wokot sadzonek,

h) sadzenie w jamke — znajduje zastosowanie przy wielolatkach oraz sadzonkach jednorocznych z silnie rozwinigtym systemem
korzeniowym oraz sadzonkach z zakrytym systemem korzeniowym,

i) sadzenie w dotki — stosuje sie przy sadzeniu wyro$nietych drzewek.

5. Pielegnowanie, melioracje agrotechniczne i ochrona lasu = prace reczne lub wykonywane przy uzyciu
narzedzi mechanicznych

a) pielegnowanie obejmuje usuwanie chwastow woko6t sadzonek na powierzchni talerza i na migdzyrzedach (koszenie moty-
czenie, mechaniczne lub chemiczne zwalczanie chwastéw), spulchnianie gleby wokét sadzonek narzedziami recznymi na
powierzchni talerza, przerzedzanie siewow,

b) wykonanie czyszczen wezesnych obejmuje usuniecie drzewek chorych, wadliwych lub niepozadanych za pomocg siekiery,
tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogtawianie, obrgczkowanie, przycinanie, itp.,

c) wykonanie czyszczen p6znych obejmuje wycigcie lub ogtowienie wczesniej oznaczonych drzewek przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki i pozostawienie wycietych drzewek w miejscu $cigcia,

d) podkrzesywanie i formowanie drzewek obejmuje usuniecie zbednych odgatezien, zabezpieczenie preparatami przed in-
fekcja, zebranie i usunigcie $cietych gatezi,

e) kopanie rowéw obejmuje wyznaczenie miejsca przebiegu rowu, zdjgcie pokrywy i odtozenie, wykopanie rowu z wyréwna-
niem skarpy,

f) uprawa gleby na piaskach narazonych na erozje obejmuje budowe ptotdw, zapér wraz z doniesieniem uprzednio przygo-
towanego materiatu, poziomowanie miejsc sadzenia nawozenie gleby w formie podsypki, siew tubinu wraz ze spulchnianiem

i przykryciem nasion po siewie, doniesienie nasion,

g) zabezpieczenie sadzonek i drzewek przed zwierzyna:

- palikami - obejmuje doniesienie oraz wbicie 2 lub 3 palikéw,

- przy uzyciu preparatéw chemicznych w uprawach i mfodnikach obejmuje przygotowanie preparatu do naktadania na
sadzonki oraz przygotowanie narzedzi do smarowania, doniesienie preparatu na uprawe, zabezpieczenia sadzonek,
oczyszczenie urzadzen,

- pakutami - obejmuje nawinigcie ich na ped gtéwny oraz wokoét paczka szczytowego,

h) grodzenie upraw obejmuje opalanie, wykopanie dotkéw pod stupki, rozniesienie i wkopanie stupkéw, doniesienie siatki, drutu
itp., zawieszanie siatki, naciaggniecie i umocowanie jej do gruntu, wykonanie i zamocowanie bram lub przejs¢,

i) zabezpieczenie sadzonek przy uzyciu preparatéw chemicznych w miejscu przechowywania sadzonek obejmuje przy-
gotowanie cieczy roboczej, doniesienie sadzonek, zabezpieczenie korzeni, odniesienie sadzonek do skrzynek,

j)  ukitadanie w stosy niewymiarowe obejmuje sktadanie pozostato$ci pozrgbowych, chrustu lub gatezi w stosy (kupki) o nie-
regularnych ksztaltach podczas oczyszczania powierzchni,

k) zabezpieczenie pni biopreparatami obejmuje naciecie pnia, aplikacje preparatu, przykrycie pnia $ciotg.



6. Inne prace wykonywane narzedziami mechanicznymi

a) chemiczne zwalczanie szeliniaka obejmuje przygotowanie cieczy roboczej, dojécie do powierzchni i opryskiwanie, uzupet-
nianie cieczy roboczej, oczyszczenie opryskiwacza,
b) wykonanie dotkéw lub talerzy za pomoca $widra glebowego obejmuje obstuge pilarki oraz wykonanie talerza lub dotka.

7. Prace wykonywane sprzezajem
a) zdarcie pokrywy pasami obejmuje przygotowanie sprzezaju i narzedzi do pracy, zdarcie pokrywy wraz z poprawianiem pa-
séw, oczyszczenie narzedzi oraz drobne naprawy sprzetu.

8. Prace wykonywane urzadzeniami zawieszanymi lub doczepianymi do ciggnikéw

a) przygotowanie gleby (orka, bronowanie, spulchnianie) obejmuje zawieszanie lub doczepianie sprzetu, regulacje i drobne
naprawy, uprawe gleby, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju,

b) siew nasion obejmuje przygotowanie siewnika, zaprawienie nasion, donoszenie nasion w czasie siewu, siew, oczyszczenie
siewnika,

c) mechaniczne szkétkowanie sadzonek obejmuje ustawienie sadzarki, wykonanie probnego przejazdu, ustalenie gtgbokos$ci
szkotkowania oraz wiezby, donoszenie sadzonek, oczyszczenie sprzetu po pracy,

d) opryskiwanie upraw opryskiwaczem obejmuje przygotowanie opryskiwacza, przygotowanie cieczy roboczej i uzupetnienie
jej w czasie pracy, zebranie i zdanie pustych opakowari po $rodkach chemicznych, odstawienie sprzetu do miejsca postoju.

9. Uwagi ogdine

1. W przypadku wystapienia utrudnien nieuwzglednionych w katalogu lub innych uwarunkowan nadle$niczy,
na uzasadniony wniosek, ma prawo zastosowa¢ na okreslonej pozycji mnoznik zwigkszajacy norme czasu
do 30 %.



Czes¢ B: Katalog norm czasu

I. Produkcja materiatu sadzeniowego na powierzchniach otwartych prace reczne

Norma czasu w roboczo-godzi-

nach na jednostke miary

Lp. Wyszczego6lnienie J.m. w stopniu trudnosci Kod czynnosci
| Il I
1 2 3 4 5 3 7

1 \ri\;)é%rgtr);?)?:n ipownerzchnl z korzeni i pozostato$ci drzew-| 1,80 1,08 216 GRAB-R

2. | Siew nasion tar ™330 3,60 3,90 SIEW-R

3. | Siew nasion przy pomocy recznych siewnikow 1,20 1,50 1,80 SIEW-S
Szkotkowanie sadzonek do 1 roku z doniesieniem do

4. | miejsca szkélkowania 1000 %90 00 490 SEKIR

5. | Jak wyZej, lecz sadzonek 2-3 latek szt. 5,70 5,90 6,30 SZK-WR

6. | Jak Lp. 4 lecz z zrzezéw lub wycinkéw korzeniowych 2,40 2,60 3,00 SZK-ZR

7. | Wzruszanie gleby na miedzyrzedach opielaczem recznym 0,7 0,9 X SPUL-O
Spulchnienie gleby na migdzyrzedach

8. | “dla Db i Bk réwniez w okresie wschodéw 1,80 1.70 1.90 it
Spulchnienie gleby na miedzyrzedach

9. w okresie wschodéw motyka 2,40 2,70 3,20 SPUL-R1

10. | Pielenie - siewy peine Tar ™30 4.0 X PIEL-P

11. | Pielenie - siewy peine w okresie wschodéw 5,0 6,50 X PIEL-P1
Pielenie w rzedach lub pasach

12. ] dia Db i Bk réwniez w okresie wschodéw 210 2,50 3,00 PIEL-RN

13. | Pielenie w rzedach lub pasach w okresie wschodow 3,30 3,70 4,20 PIEL-RN1

14. \s/;Igjecie sadzonek 1-latek bez sortowania i liczenia - igla- 0,60 072 0,90 WYJ-1IR

15. ] - lisciaste 1000 0,72 0,90 1,08 WYJ-1LR

- i szt.

16. :J?;IaL;:éH lecz sadzonek 2-3 letnich 0.90 1,05 1,20 WYJ-2IR

17. | - lisciaste 1,08 1,26 1,44 WYJ-2LR

18. :jiag;(IaLs’z;e“ lecz materiatu 4-5 letniego 1,68 1,80 1,02 WYJ-4IR

19. | - lisciaste 1000 2,10 2,40 2,70 WYJ-4LR

. . . . . SZt.

20. :/vawgg;ee rs;\afifgtigstl;jednolatek uprzednio wyoranych wyo 048 0,60 072 WY J-1IW

21.| - lisciaste 0,60 0,72 0,84 WY J-1LW

22. "f‘é‘la";{:el lecz 2-3 latek 0,72 0,84 0,96 WYJ-2IW

23. | - lisciaste 0,84 1,02 1,20 WYJ-2LW
Wyjecie materiatu szkétkowanego

24. 4-5 letniego - iglastego 1,32 1,44 1,56 WYJ-4IS

25. | - lisciastego 1,68 1,92 2,16 WYJ-4LS
Wyijecie wielolatek drzew i krzewéw do zadrzewier lub

26. plantacji wraz z formowaniem korzeni 30,00 33,00 36,00 WYJ-FORM
Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed

27. | wysychaniem 0,30 X X SORT-1I
- 1 latek iglastych

28. | - 1 latek ligciastych 10(:0 0,36 X X SORT-1L

29. | - 2 - 3 latek iglastych szt 0,42 X X SORT-2|

30. | - 2 - 3 liéciastych 0,48 X X SORT-2L

31.| - 4 - 5 latek iglastych 0,90 X X SORT-4I

32. | - 4 - 5 latek lisciastych 1,20 X X SORT-4L

33. | - wielolatek drzew i krzewoéw do zadrzewien 7,20 X X SORT-WIEL
Sortowanie, liczenie i uktadanie sadzonek do pojemnikéw

34.1 7 \atek iglastych 0,30 X X UKEAD-11

35. | - 1 latek lisciastych 0,36 X X UKEAD-1L

36. | - 2 - 3 latek iglastych 0,48 X X UKLAD-2I

37. |- 2 - 3 latek lisciastych 0,60 UKLAD-2L




Norma czasu w roboczo-godzi-
nach na jednostke miary w stopniul

Lp. Wyszczegolnienie J.m. trudnosci Kod czynno$ci
| I n
1 2 3 4 5 6 7

Zatadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem

38. | do transportu lub roztadunek wraz z zabezpieczeniem 0,18 X X ZAL-11L
- 1 latek iglastych

39. | - 1 latek lisciastych 0,24 X X ZAL-1LL

40. | - 2 - 3 latek iglastych 0,30 X X ZAL-2IL

41. | - 2 - 3 latek lisciastych 0,36 X X ZAL-2LL

42.|-4 -5 latek iglastych 0,42 X X ZAL-4IL

43. | - 4 - 5 latek li§ciastych 0,48 X X ZAL-4LL

44. | - wielolatek drzew i krzewéw do zadrzewien 0,72 X X ZAr-WIEL
Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu DO

45.| 71 latek iglastych 1000 0,24 % x Al

46. | - 1 latek lisciastych szt 0,30 X X DOL-1L

47 .| - 2 - 3 latek iglastych 0,42 X X DOL-2I

48. | - 2 - 3 latek lisciastych 0,54 X X DOL-2L

49. | - 4 - 5 latek iglastych 0,48 X X DOL-4|

50. | - 4 - 5 latek lisciastych 0,60 X X DOL-4L

51. | - wielolatek drzew i krzewéw do zadrzewien 0,84 X X DOL-WIEL
Zatadunek lub roztadunek sadzonek wraz zabezpiecze-

52. | niem w pojemnikach 0,02 X X ZAL-1IP
- 1 latek iglastych

53.| - 1 latek li§ciastych 0,03 ZAL-1LP

54.| - 2 - 3 latek iglastych 0,04 ZAL-2IP

55.] - 2 - 3 latek lisciastych 0,04 ZAL-2LP

56. %sr:t‘)ina szkotki przed ujemnymi wplywami atmosferycz- - 0.30 X X OSL-ATM

57 . | Regulowanie potozenia oston 0,18 X X OSL-REG
Pozyskanie materiatéw na kompost wraz z utozeniem do

58. | transportu 2,00 X X POZ-T
-z torfu

59. | - z lubinu 1,20 X X POZ+

60. _Z:ItaodrthJIeK lub roztadunek materiatu kompostowego 048 X X ZAL-T

61. | -z tubinu Tmp 036 x x ZAL
Jednorazowe reczne przerobienie kompostu z wapnem

62. lub nawozami mineralnymi 0.72 x x PRZE-KOMR
Przesiewanie kompostu wraz z doniesieniem i przesta-

63. wieniem raf 0,90 X X PRZES-R

64. | Zatadunek kompostu na wozy lub przyczepy 0,60 X X ZAL-KOMP
Pozyskanie pedéw, ciecie zrzezéw,

65. liczenie, wigzanie i dofowanie 3,60 % X POZ-P
Sadzenie wielolatek w szkétkach zadrzewieniowych wraz

66. 7 recznym przygotowaniem dotkow 1:’2(:0 18,0 19.0 20,0 SADZ-SW+D
Podkrzesywanie i formowanie drzewek do zadrzewien, ’

67. wraz z wyniesieniem gatezi 18,0 X x PODK-WYN

68. | Wigzanie sadzonek w peczki i etykietowanie 0,15 X X WIAZ-PE
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Il. Produkcja materiatu sadzeniowego w srodowisku kontrolowanym (w namiotach foliowych i szklarniach)
oraz skrzyniach, inspektach, korytach, kasetach itp. prace reczne

1 2 3 4 5
69. |Przygotowanie substratu 2,00 PRZYG-SUB
70. |Zatadunek lub roztadunek trocin lub substratu 0,45 ZAL-SUB
71. fues:g;?gg;vr:i przerobienie substratu z wapnem 1mp 0.95 PRZER-SUB
T2 e et oesaie DonPIAS
73. |Uktadanie warstwy substratu o grubo$ci ok. 15 cm 50,00 UKE-SUB
74. |Dezynfekcja podioza — opryski 0,756 DEZ-OPR
75. |Wysiew nawozéw mineralnych 0,40 NAW-MINER
76. |Zebranie zuzytego substratu z wywiezieniem 30,0 ZEBR-SUB
77. |Grabienie i wyréwnywanie powierzchni przed obsiewem| 0,60 GRAB-WYR
78. |Watowanie 1ar 1,50 WAL-FOL
79. |Przygotowanie substratu do ponownego obsiewu 24,00 ROZt-SUB
80. [Wyciskanie rzadkéw siewnych 1,00 WYC-RR
81. |Siew nasion w rzadki 4,00 SIEW-CRC
82. [Siew nasion rzutem 3,00 SIEW-PRC
83. |Pielenie z wyniesieniem chwastéw 8,40 PIEL-NAM
84. |Przerzedzanie siewow z pieleniem 10,00 PRZEZ-NAM
Wyjecie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie
85. |do transportu 1,00 WYJ-1IN
- 1 latek iglastych
86. |- 1 latek lisciastych 1000 1,98 WYJ-1LN
87. | 1 latek zrzezéw ukorzenionych szt. 2,64 WYJ-1ZN
88. |- 2 - 3latek iglastych 1,50 WYJ-2IN
89. |- 2 - 3 latek lisciastych 2,15 WYJ-2LN
00. [Szkétkowanie siewek do gruntu 4,20 SZK-SIEW
0. epatuanem doricrek substraiarn - 29,00 SZK-NAPEL
T o R
03. [Wykonanie woreczkéw i cylindréw foliowych 20,0 WYK-WORF
04. |Siew do doniczek 1 m? 0,21 SIEW-DON
05. |Przerzedzanie siewéw w doniczkach 0,90 PRZER-DON
Zatadunek pojemnikéw z doniczkami na pojazd lub roz- 1000
9. tadunek i ul’()lajdanie doniczek w tunelu P dsozr:i o 4.80 ZAL-DONT
Q7. |Balotowanie sadzonek metoda Nisuli 1000 228,00 BALOT
08. |UloZenie balotéw do przechowywania na balotowisku szt. 48,00 UKL-BALOT
99. [Pielenie chwastéw w balotach z wyniesieniem /balot 12,00 PIEL-BAL
100. |Ostona balotéw matami — zdjecie albo zatozenie 1ar 1,50 OStL-BAL
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Ill. Produkcja materialu sadzeniowego z zakrytym systemem korzeniowym (w szkétkach kontenerowych)
prace reczne

Norma czasu w roboczo-godzinach

- na jednostke miary w stopniu trud- Kod
Lp. Wyszczegélnienie J.m. noci czynnosci
| Il i
1 2 3 4 5 6 7

Siew podkietkowanych nasion buka do konteneréw o za-

101 eszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m 2 1.9 x x SR-BK<400
Siew podkietkowanych nasion buka do konteneréw o za-

102. Eeszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 m? 1.7 * x SR-BK>400
[Siew nasion lipy, grabu po 2-4 sztuk do celi konteneréw -

103. o zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m? 1302(:0 17 * x SR-IN<400
Siew nasion lipy, grabu, po 2-4 sztuk do celi konteneréw A

104. 0 zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 m? cel 15 X x SR-IN>400
Siew nasion klonéw i jesionu po 1-3 sztuk do celi konte-

105. neréw o zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m? 3.0 X * SR-SK<400
Siew nasion klondéw i jesionu po 1-3 sztuk do celi konte-

106. neréw o zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 m? 2.8 x x SR-SK=400
ISiew nasion deboéw, z uprzednim obcieciem 1/4-1/3 Zote-

107. |dzia, do kaset o zageszczeniu cel do 400 sztuk 2,9 X X SR-DB<400
na 1 m?
[Siew nasion debéw, z uprzednim obcieciem 1/4-1/3 Zote-

108. [dzia, do kaset o zageszczeniu cel ponad 400 sztuk 1000 2,6 X X SR-DB>400
na 1 m? szt.
Przerywanie nadmiernych ilosci siewek sosny, $wierka cel

109. i modrzewia w kontenerach o zageszczeniu cel do 400 0,70 X X PRZ-R<400

sztuk na 1m?

Przerywanie nadmiernych ilo$ci siewek sosny, $wierka
110. |i modrzewia w kontenerach o zageszczeniu cel ponad 0,60 X X PRZ-R>400
400 sztuk na 1m?

111 Pielenie chwastéw w kontenerach o zageszczeniu cel do

- |400 sztuk na 1m? 0,25 X X PIEL-KON1
1m?
Pielenie chwastéw w kontenerach o zageszczeniu cel po-
112. |,ad 400 sztuk na 1m? 0,30 X X PIEL-KON2
Sortowanie sadzonek w kontenerach o zageszczeniu cel | 1000
113. 4o 400 sztuk na 1m? szt. 2,3 X X SORT-KON1
Sortowanie sadzonek w kontenerach o zageszczeniu cel | sadz.
114. ponad 400 sztuk na 1m? wysort.| 21 X X SORT-KON2
Zestawianie konteneréw z sadzonkami z palet na ziemig 1000
115. - ; szt. 0,45 X X ZEST-KON
na czas zimy Kont.

IV. Odnowienia, zalesienia i plantacje — prace reczne
1. Przygotowanie gleby

Norma czasu w roboczogodzinach

Lp. Wyszczegélnienie J.m. /jedn. miary w stopniu trudnosci Kod czynnosci
| 1l 1l v \Y
1 2 3 4 5 6 7 8 9

116. | Zdarcie pokrywy pasami 1000 24,0 | 290 | 350 | 430 | 520 [ WYK-PASR
Zdarcie pokrywy na talerzach

117 | 40 cm x 40 om 17,0 | 21,0 | 26,0 | 32,0 | 40,0 | WYK-TAL40
Zdarcie pokrywy na talerzach

118. 60 cm x 60 cm - 30,0 | 37,0 | 46,0 | 57,0 | 70,0 WYK-TALG0

119 Zdarcie pokrywy na placéwkach

o érednicy 1,2m szt. | 57,0 | 62,0 | 67,0 | 71,0 | 79,0 WYK-PL12

120 Zdarcie na talerzach pod okapem drzewostanu

0 wym. 40 cm x 40 cm 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,0 | 39,0 WYK-TALOK

121. | Poprawianie talerzy w poprawkach 12,0 | 140 | 16,5 | 19,0 | 22,0 POP-TAL
122. | Przekopanie gleby pasami w miejscu sadzenia 1:1%0 12,0 | 145 | 17,0 | 20,5 | 24,0 PRZ-PAS
123. | Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia 1000 9,0 | 10,4 | 11,9 | 13,7 | 157 PRZ-TALSA

124, Przekopanie gleby na placéwkach

szt. -
o érednicy 1,2 m 41,0 | 48,0 | 56,0 | 65,0 | 75,0 PRZ-PL12
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2, Specjalne przygotowanie gleby

miary

Norma czasu w roboczogodzinach /jedn|

Lp. Wyszczego6lnienie J.m. w stopniu trudnosci Kod czynnosci
| 1 1l [\ \
1 2 3 2 5 6 7 B S
125. ‘é"\}’v';‘;:‘ig’r‘;im%cﬂ‘g‘gao o 66,0| 80,0| 97,0 117,0| 141,0] WYK-KOPRM
128, iarech 6 5 00 340 1000 | 130,0 | 145,0| 162,0| 180,0| 200,0| WYK-KOPRD
Wykonanie dotkéw o wymiarach .
127. 40 x 40 x 40 cm w glebie bez zdartej pokrywy 550] 620]| 69,01 77.0| 86,0 WYK-DOLRM
128. |Wykonanie rabatowatkéw 10001 132,0| 151,0| 174,0| 198,0| 224,0| WYK-RABAT
129. ‘é"gk;"maw:s’;'fgfc";’?'; 2 ryed““ynzig;‘;"gcg 1szt. | 054| 065| 078| 095[ 1,15] wyk-PLWY1
Wykonanie placéwek wywyzszonych ]
130. 0 0,5 m wysokos$ci i o wymiarach2 x 2 m 182t 1.9 2,3 28 3.4 40| WYK-PLWY2
3. Siew
Norma czasu w roboczo-godzinach /
Lp. Wyszczegdlnienie Jm. jedn. miary w stopniu trudno$ci Kod czynnosci
| Il 1] v \%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
131. | Siew ciagly, przerywany lub kupkowy 1?:: 1,6 1,8 2,1 2,4 X SIEW-RCP
2. Sadzenie wraz z donoszeniem sadzonek
Norma czasu w roboczo-godzinach /
Lp. Wyszczeg6inienie Jm. jedn. miary w stopniu trudnosci Kod czynnosci
| I 11 \Y \Y;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
132. | Sadzenie 1 latek pod kostur na pasach i talerzach 8,5 9,6 10,8 | 121 X SADZ-1KP
133. | Jak wyzej lecz w poprawkach i uzupetn. 12,0 | 13,8 | 159 | 18,2 X POPR-1KP
Sadzenie 1 latek pod kostur na placéwkach, kopczy-
134. kach, watkach i rabatowatkach 10,0 1 110 | 12,0 | 132 " SADZ-1KR
135, \?;%Z?)nt;?y f::f’%nfgozcﬁ;<Mym systemem korzenio- 210 | 270 | 340 | 430 X SAD-B<150
136. | Jak wyzej lecz w poprawkach i uzupetn. 26,0 | 33,0 | 42,0 | 53,0 X POP-B<150
137. nggn:y ?:edz%nggozcﬁ;(rytym systemem korzenio- 250 | 315 | 40,0 | 500 X SAD-B<300
138. | Jak wyzej lecz w poprawkach i uzupetn. 30,0 | 37,0 | 45,0 | 55,0 X POP-B<300
139, | Sadiere sadzonel - sleybm sysemem Kz | 1, | 40 | 540 | 00 | 810 | x | sanmseo
140. | Jak wyzej lecz w poprawkach i uzupetn, Szt 7550 | 650 | 770 | 920 | x POP-B>300
141. | Sadzenie 1-latek w jamke 15,0 | 20,0 | 27,0 | 36,0 X SADZ-1M
142. | Sadzenie wielolatek w jamke 18,0 | 23,0 | 30,0 | 39,0 X SADZ-WM
143. | Jak wyzej lecz w poprawkach i uzupetn. 22,0 | 28,5 | 37,0 | 48,0 X POPR-WM
144, | Sadzenie wielolatek w jamke z brytka 38,0 | 46,5 | 57,0 | 69,0 X SADZ-WB
145. | Jak wyZzej lecz w poprawkach i uzupetn. 48,0 | 59,0 | 72,0 | 86,0 X POPR-WB
146. vSv?:Zzinx:y kmo;g):\?é?rl: ggfgv;k ukorzenionych w dotki 780 | 96,0 | 120,0 | 1480 X SADZ-W+D
147. ﬁ:rcize%r:ﬁ) \A\xll(cz)lﬁtae:é drzewek ukorzenionych w dofki 39,0 | 480 | 60,0 | 74,0 % SADZW
148. | Sadzenie 1-latek w dotki przygotowane ,kolczatka” 6,6 7,2 78 | 85 X SADZ-1D

Uwaga: poz. 135-139 dotycza gléwnie sadzonek 1-rocznych, z produkcji kontenerowej sadzonych z uzyciem specjalistycznych

kosturéw
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V. Pielegnowanie i ochrona lasu — prace reczne lub przy uzyciu narzedzi mechanicznych
1. Pielegnowanie gleby

Norma czasu w roboczo-godzinach

wyniesieniem, motyczenie na powierzchni, wigza-
nie drzewek

Lp. Wyszczegélnienie J.m. /iedn. miary w stopniu trudnosci Kod czynnos$ci
| Il i v \%
1 2 3 4 5 6 7 8 9

149. | Zmotyczenie pokrywy wokét drzewek (plantacije) 1000 33,0| 40,0 | 480 | 58,0 | 70,0 MOT-PLANT
Zniszczenie chwastow (zmotyczenie) wokot sadzo-| t

150. nek na talerzach szt. 14,0 | 17,56 | 20,5 | 245 | 29,0 MOT-TAL
Zniszczenie chwastow (zmotyczenie) wokoét sadzo-| 1000

151. nek na pasach mb 11,56 | 14,0 | 17,0 | 20,5 | 25,0 MOT-PAS

152. | Chemiczne zniszczenie chwastéw X 16,0 | 185 | 21,5 | 25,0 OPR-CHWAS
Wykaszanie chwastéw w uprawach oraz usuwanie

153. nalotéw w uprawach pochodnych X 36,0 | 420 | 490 [ 57,0 KOSZ-CHN

154. | Jak wyzej lecz sierpem X 42 535 | 59,5 | 66,0 KOSZ-CHNS

155. | Przerzedzanie siewow 1ha | 36,0 | 46,0 | 580 | 73,0 | 94,0 PRZER-R

156. | Usuwanie zarnowca do 30% pokrycia 78 ZARN<30

157. | Jak wyzej, lecz 30-50% . 95 . . ZARN30-50

158. | Jak wyzej, lecz 50-70% 108 ZARN50-70

159. | Jak wyzej, lecz powyzej 70% 123 ZARN>70

2. Czyszczenia wczesne

160. E&:\z’t{e z sadzenia i siew6éw sztucznych iglaste lub 280 | 325 | 380 | 440 | 51,0 CW-SZTIL

161. | Jak wyzej, mieszane tha 720 | 390 | 460 | 525 | 61,0 CW-SZTM

162. | Uprawy z naturalnego odnowienia 50,0 | 56,5 | 64,0 | 73,0 | 83,0 CW-NAT

3. Czyszczenia pézne

163. | Miodniki z sadzenia iglaste lub li§ciaste - zabieg | 28,0 | 34,0 | 41,0 50,0 61,0 CP-SZTILI

164. | Jak wyzej, lecz zabieg Il 252 | 30,5 | 37,0 | 450 | 550 CP-SZTILI2

165. | Miodniki z sadzenia wielogatunkowe — zabieg | 34,0 | 41,0 | 49,0 58,0 69,0 CP-SZTM1

166. | Jak wyzej, lecz zabieg Il 31,0 | 37,0 | 440 | 520 | 62,0 CP-SZTM2

167. | Mtodniki z naturalnego odnowienia - zabieg | 1ha| 60,0 | 70,0 | 81,0 94,0 | 109,0 CP-NAT1

168. | Jak wyzej, lecz zabieg Il 54,0 | 63,0 | 73,0 | 850 | 99,0 CP-NAT2

169. | Miodniki z siewdw sztucznych - zabieg | 36,0 | 430 | 51,0 | 61,0 | 73,0 CP-SIEW1

170. | Jak wyzej, lecz zabieg II 32,0 | 38,0 | 450 | 54,0 | 64,0 CP-SIEW2

171. | Przerzedzenie skupier odrosli 54,0 | 680 80| 96,0 | 110,0 CP-PRZERO
Podkrzesywanie i formowanie drzewek topoli

172. w wieku do 3 lat z wyniesieniem gatezi 430 x X % x PODK-3TOP

173. | Jak wyzej - do 5 lat 55,0 PODK-5TOP

174. | Jak wyzej - do 8 lat 76,0 PODK-8TOP

175. | Jak wyzej - powyzej 8 lat 79,0 X PODK>8TOP

176. ‘I;ggﬁrzesywame i formowanie drzewek na upra- 550 X X X . PODK-FORM
Podkrzesywanie drzew dorodnych

177. do 4 m wysokosci 1000| 90,0 X X X X PODK<4DOR

- szt.

178. sg‘éknrﬁfyyg”oi’g:c?’zew dorodnych 1200 | x | «x X x | PODK<6DOR
Podkrzesywanie drzew dorodnych

179. od 4 do 6 m wysokosci (Il zabieg) 50,0 x X x x PODK4-6DO

180. | Przycinanie Db na bezpierke 5,0 X X X X PRZYC-DB
Pielegnowanie drzewek w zadrzewieniach poprzez

181 formowanie koron, usuwanie zbednych gatezi z ich 06,0 | 115 | 138 166 200 FORM-ZAD
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4. Melioracje agrotechniczne

Norma czasu w roboczogodzinach /jedn.
Lp. Wyszczegblnienie J.m. miary w st. trudnosci Kod czynnosci
| 1 1] \Y) \%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
182. | Wykopy ziemne o réznych przekrojach 1m3| 130 | 150 | 1,80 | 210 | 2,40 KOP-ROW
Oczyszczanie zrebow i halizn z krzewdw, jezyn,
183. | malin itp. poprzez wycinanie i wynoszenie — dla 48,0 | 58,0 | 70,0 | 84,0 | 101,0 PORZ>100
100% pokrycia powierzchni 1 ha
184. ‘l,,lwr;rt?zvs:]aqgleby na piaskach narazonych na erozje 56,0 | 66,0 | 78,0 X X UPR-GLEB
Porzadkowanie powierzchni z pozostatosci pozrebowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9
noszenie i uktadanie pozostato$ci w stosy nie- )
185. m’mi e p Y 026 | 033| 040 | 048 | 057 | PORz-STOS
186. ﬁir;oszenie i uktadanie pozostato$ci do rozdrabnia- | 1 mp 015 | 018 | 021 025 | 0,30 PORZ-ROZD
187.| Spalanie 0,09 X X X X PORZ-SPAL
Wycinanie podszytow i podrostéw w cieciach rebnych, wycinanie znoszenie
i ukladanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni- teren réwny, falisty
. . . Wysoko$¢ podszytu i porostu Kod
Procent pokrycia powierzchni J.m. o 1m Tdo2m |powyzej2m czynnosci
WPOD-31N
188.] 10 - 30% 19,2 30,4 36,0 WPOD-32N
WPOD-33N
WPOD-61N
189.| 31 -60% 1 ha 26,0 43,0 51,0 WPOD-62N
WPOD-63N
WPOD>63N
190. | Powyzej 61% 36,0 60,0 72,0 WPOD>62N
WPOD>63N
- teren pagérkowaty, wzgérzowy i gérski, stoki o nachyleniu pow. 13%
WPOD-31G
191.1 10-30% 23,2 36,0 44,8 WPOD-32G
WPOD-33G
WPOD-61G
192.| 31-60% 1ha 32,2 51,0 64,0 WPOD-62G
WPOD-63G
WPOD>61G
193.| Powyzej 61% 448 72,0 90,4 WPOD>62G
WPOD>63G
Wyniesienie wycigtych podszytéw poza dziatke robocza,
rozdrobnienie lub zrebkowanie - teren réwny, falisty
PPOD-31N
194.| 10 - 30% 8,0 16,0 20,0 PPOD-32N
PPOD-33N
PPOD-61N
195.| 31 -60% 1ha 13,0 21,0 28,0 PPOD-62N
PPOD-63N
PPOD>61N
196. | Powyzej 61% 20,0 28,0 40,0 PPOD>62N
PPOD>63N
- teren pagérkowaty, wzgdérzowy i gérski, stoki o nachyleniu pow. 13%
PPOD-31G
197.110-30% 12,0 19,2 24,0 PPOD-32G
PPOD-33G
PPOD-61G
198.| 31 -60% 1ha 17,3 26,2 34,1 PPOD-62G
PPOD-63G
PPOD>61G
199. | Powyzej 61% 24,8 36,0 48,0 PPOD>62G
PPOD>63G
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5. Ochrona lasu

Norma czasu w roboczogodzinach /jedn.
Lp. Wyszczegdlnienie J.m. miary w st. trudnosci Kod czynnosci
| 1 1] \Y)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ochrona upraw przed szeliniakiem, 1000
200. chemiczne zabezpieczenie sadzonek — moczenie szt. 0.24 X X x X MO-SSP
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna przy uzy-
201. ciu repelentow 1ha| 12,2 14,3 16,9 20,0 | 23,5 ZAB-REPEL
202. | Jak wyzej przez pakutowanie drzewek 10001 13,1 | 160 | 196 | 240 | 294 | zAB-UPAK
Zabezpieczenie mtodnikéw przed spatowaniem
203. | o (yelu fepelentiw 1802(30 300 | 345| 395 X X ZAB-MCHRN
204. | Jak wyzej w warunkach gérskich ’ X X X 46,0 | 52,5 | ZAB-MCHRG
205. | Grodzenie upraw przed zwierzyng siatkg 100 29,0 | 330 380 X X GRODZ-SN
206. | Jak wyzej w warunkach gorskich mb X X X 46,0 | 52,0 GRODZ-SG
207. | Przybicie okorowanych zerdzi w jednym rzedzie 3,6 4,3 5,1 6,0 7.1 PRZYB-1ZU
208. | Zabezpieczenie drzewek od zwierzyny 3 palikami | 190° | 58,0 | 648 | 720 [ 80,0 [ 890 | zAB-UPAL3
Zabezpieczenie drzewek od zwierzyny 2 palikami | 1000
209. Jub ostonkami sadz. 440 50,0 54,0 60,0 | 67,0 ZAB-UPAL2
210. | Smarowanie pni biopreparatem 1 ha 9,0 11,0 130 | 150 | 18,0 SMAR-PBIO
211. | Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne 0,20 X X X X PUL-WT
i i - i 1 szt.
12 Wykfa.dame putapek na ryjkowce -dotki chwytne, 0.10 X X X X PUL-RY.J
walki itp.
213. | Korowanie putapek i niszczenie kory — sosna - 2,45 X X X X KOR-PSO
214. | Korowanie putapek i niszczenie kory — $wierk 3,0 X X X X KOR-PSW
3
215. | Niszczenie kory po korowaniu putapek p:ng:)ki 0,30 X X X X KOR-NISZ
216. | Korowanie pniakéw w drzewostanach 1ha| 16,0 | 195 | 23,8 | 29,1 | 354 KOR-PNI
Badanie zapedraczenia gleby do6t
217. o objetosci 0.5 m® 1szt.| 0,75 | 0,90 1,10 1,33 | 1,60 SZUK-PEDR
218. | Prébne poszukiwania owadéw w $cidice 1pow.| 3,0 3,3 3,6 3,9 X SZUK-OWAD

6. Ochrona przeciwpozarowa

Norma czasu w roboczogodzinach

Lp. Wyszczegélnienie J.m. /iedn. miary w st. trudnosci Kod czynnosci
| Il 1] [\ \%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
219. | Wykonanie nowych paséw typu C 1000 | 78,0 | 950 | 1150 139,0| 168,0]| PPOZ-PASY
220. | Odnowienie paséw przeciwpozarowych mb 430 | 490 | 56,0 | 63,0 | 71,0 POZ-ODN

Porzadkowanie terenéw przylegtych do pa-
221.| séw przez podkrzesywanie drzew, z wynie- 1 ha 290 | 370 | 470 | 550 | 64,0 PPOZ-PORZ
sieniem galezi na odlegto$¢ do 50m

Uwaga: Mechaniczng konserwacje pas6w przeciwpozarowych zamieszczono pod Lp. nr 274

VI. Katalog norm czasu dla prac innych wykonywanych narzedziami mechanicznymi

Norma czasu w roboczogodzi-

Lp. Wyszczegbinienie Jm. nach /jedn. miary w st. trudnosci KOdé )
[ I i v czynnosel
1 2 3 4 5 6 7 8 9

292 Opryski chemiczne opryskiwaczem plecako-

| wym z napedem spalinowym 1ha 12,0 14,5 17,5 21,0 25,0 OPR-PSPAL

923 Wykonanie dotkéw $widrem recznym z napg-| 1000

* | dem spalinowym (z pomocnikiem) szt. 28,0 34,0 41,5 50,0 X WYK-DOLSW
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VIl. Katalog norm czasu na prace wykonywane sprzezajem konnym

Norma czasu w roboczogodzinach Kod
Lp. Wyszczegoélnienie J.m. /jedn. miary w st. trudnosci q
€zynnosci
| 1l ] v \%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
224.| Zdarcie pokrywy pasami 1000 1,20 1,26 1,33 1,40 1,50 WYK-PASK
225. | Jak wyzej, lecz pod okapem mb 160 | 180 | 2,00 | 2,20 | 2,50 WYK-PASKO
VIll. Prace wykonywane urzadzeniami zawieszanymi na ciagnikach kotowych
1. Prace w szkétkach leSnych i zadrzewieniowych

Norma czasu w stanowiskogodzinach
. na jednostke miary dla kierowcy ciggnika|Ustalenia do- Kod
Lp. Wyszczegolnienie J.m. w stopniu trudnosci datkowe czynnosci
| 1 1] \% \

1 2 3 4 5 6 8 9 10
226. | Przerabianie kompostu 1mp | 0,37 X X X PRZER-K
227. | Orka peina 0,05 | 0,06 | 0,07 X ORKA-SC
228 ;)I::k:y petna wraz ze spulchnieniem 006 | 007 | 0,08 X X ORSP-SC
229. | Spulchnianie gleby 0,04 | 0,06 | 0,07 SPUL-SC
230. | Bronowanie 1ar | 0,03 | 0,03 | 0,03 BRON-SC
231. | Wyréwnywanie powierzchni widkg 0,03 | 0,03 | 0,03 WEOK-SC

Wyciskanie rzgdkéw siewnych lub
232. wyciskanie szpar 0,04 0,04 | 0,04 X X WYC-SC
233. | Watowanie petnej orki — jednokrotne 0,03 | 0,03 | 0,03 X X WAL-SC
234. | Rozdrabnianie kory mtynkami 1mp | 0,25 X X X X ROZDR-ML
235. | Siew nasion drobnych 0,10 | 0,17 | 0,25 X X szkoétkarz SIEW-DC
236. | Siew nasion grubych 1ar 0,18 | 0,22 | 0,28 X X szkétkarz SIEW-GC
Spulchnianie gleby na miedzyrze- .
237. dach opielaczem wielorzedowym 0,08 | 011 0,1 x x pomocnik SPUL-C
Mechaniczne szkétkowanie siewek Zesp6t
238. iglastych sadzarkg jednorzedowa 0.66 | 075 | 0385 0 o PX osobowy SZK-IC1
Zespot
239. | - sadzarka dwurzedowa 0,39 | 0,45 | 0,52 X X 4-5 0s6b SZK-IC2
240. | - sadzarkg trzyrzedowa 0,27 | 0,30 0,34 X X ge(;%%' SZK-IC3
L Zespot
241 . | - sadzarkg pieciorzedowag 1000 | 0,24 | 0,28 0,33 X X 8 0s6b SZK-IC5
mb 0s
Mechaniczne szkétkowanie siewek | rzedu Zespot
242. li§ciastych sadzarkg jednorzedowg | sadz. 0,721 0811 090 x X 23 osobowy| SZK-LC1
Zespot
243. | - sadzarka dwurzedowag 0,42 | 0,48 | 0,54 X X 4-5 056b SZK-LC2
244. | - sadzarka trzyrzedowa 030 | 036 | 0,43 | x X gﬁ%ﬁ SZK-LC3
245, | - sadzarka pieciorzedows 025 | 030 | 037 | «x X ﬁi%‘g SZK-LC5
Wyorywanie i podcinanie sadzonek
246. | ciagnikowym wyorywaczem klamro- 0,25 | 0,29 | 0,33 X X WYOR-CK
s 51 1ar
Wyorywanie lub podcinanie sadzo- praca w
247 . | nek ciggnikowym podcinaczem sek- 0,44 | 0,50 | 0,56 X X zespole 2 WYOR-CS
cyjnym osobowym
248. | Rozsiew kompostu rozrzutnikiem 1mp | 0,12 X X X X SIEW-KC
249. Eiﬁiz:ri:w nawozéw startowo rozrzut- 150 | 1,80 | 2,10 X X SIEW-NC
250. | Rozsiew wapna nawozowego 1ha | 1,80 | 2,30 | 2,70 X X SIEW-WAP
Opryskiwanie szkotek
251. opryskiwaczem ciggnikowym 2,00 | 2,20 | 2,40 x x OPR-SC
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2. Odnowienia, zalesienia, poprawki, uzupetnienia, plantacje.

Norma czasu w stanowiskogodzinach

Ustalenia do-

Kod

Lp. Wyszczegoélnienie J. m. |na jednostke miary dla kierowcy ciggnika .
W stopniu trudnosci datkowe czynnosci
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
252 . | Wyorywanie bruzd plugiem lesnym 0,80 0,90 | 1,00 | 1,10 |1,20 WYK-PASCZ
Jak wyzej, lecz na pow. do 0,50 ha
253. (np. gniazda) 1,30 1,45 | 1,65 | 1,85 |2,10 WYK-PA5CZ
Wyorywanie bruzd ptugiem le§Snym | 1000
254. 2 poglebiaczem mb 1,20 1,40 | 1,60 | 1,80 X WYK-POGCZ
255. | Przygotowania gleby frezem w pasy 2,00 2,15 | 2,30 | 2,50 | 2,70 WYK-FRECZ
Wyorywanie bruzd ptugiem le§nym
256. pod okapem 0,90 1,00 | 1,10 | 1,25 | 1,40 WYK-PASCP
257 . | Orka petna na glgboko$¢ do 30 cm 500 | 6,30 | 7,90 | 10,0 [12,50! ORKA-3UC
258. | Orka peina na gieboko$¢ do 50 cm 10,0 12,0 | 145 | 17,0 X ORKA-5UC
259. | Wyréwnywanie powierzchni widka 1ha 0,55 0,60 | 0,65 | 0,71 X WYRW-C
260. | Watowanie peinej orki 0,72 0,75 | 0,78 | 0,81 X WAL-UC
261. | Spulchnianie gleby 1,35 1,50 | 1,70 | 1,90 X SPUL-UC
262. | Spulchnianie gleby w bruzdach 1000 | 050 | 055 | 060 | 065 | x SPULR
263. | Wykonanie dotkow $widrem 17,0 19,0 | 22,0 X x | +pomocnik |  WYK-DOL-C
Sadzenie w bruzdach na po-
264. wierzchni zapniaczonej 1000 1.90 235 | 2,90 X x bl
265. | - po peinej orce szt. | 140 | 165 1,9 | x | «x 3+0§3§’;°V:y SADZ-0C
- na powierzchni zapniaczonej bez
266. wyorywania bruzd 2,40 2,60 | 2,90 X X SADZ-C
3. Melioracje agrotechniczne
Norma czasu w stanowiskogodzinach .
- ) . . .~ _|Ustalenia do- Kod
Lp. Wyszczego6lnienie J. m. |na jednostke miary dia kierowcy ciagnika .
w stopniu trudno$ci datkowe czynnosci
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rozdrabnianie pozostatosci pozre-
267 . | bowych na catej powierzchni 10,0 12,0 | 140 | 17,0 X ROZDR-PP
a) bez mieszania z gleba 1ha
268. | b) mieszanie z glebg 25,0 27,0 | 30,0 | 34,0 X ROZDR-PGL
Mechaniczne rozdrabnianie stojg-
269. | cych drzewek na pozarzyskach 24,0 X X X X ROZME-DRZ
i przepadtych uprawach 1 ha
Mechaniczne rozdrabnianie krze-
270. | wow, malin, jezyn itp. 160 [ x [ x | x | x ROZME-KRZ
4. Pielegnowanie i ochrona lasu
Norma czasu w stanowiskogodzinach .
Lp. Wyszczegolnienie J. m. |na jednostke miary dla kierowcy ciggnika Us(tj:l&r:;:o— od sci
w stopniu trudnosci czynnosci
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pielegnowanie miedzyrzedow (prze-
271. jazdy co drugi rzad) 1 ha 2,00 2,45 | 3,00 | 3,70 | 4,50 PIEL-C
272. | Opryskiwanie upraw 2,00 2,26 | 2,56 | 2,93 |3,33 OPR-UC
Opryskiwanie drewna w stosach 1001
273. i mygtach cieczy 0,36 X X X X OPR-DCP
Odchwaszczanie i mineralizowanie 1000
274. | paséw przeciwpozarowych (jedno- mb 0,80 0,80 | 0,80 X X ODN-PASC
krotny przejazd ciggnika)
Rozsiew wapna nawozowego wraz
275. | zatadunkiem i roztadunkiem - przy 1,08 1,13 | 1,18 | 1.23 | 1,27 SIEW-W2C
dawce do 2 ton/ha
276. | -przy kazdej nastgpnej toniena1ha| 1 ha 0,22 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 SIEW-W15C
Rozsiew nawoz6w mineralnych -
277. dawka do 300 kg/ha 0,81 0,84 | 0,87 | 0,90 |0,93 SIEW-N3C
278. | - kazde nastepne 100 kg/ha 0,06 0,07 | 0,07 | 0,08 |0,08 SIEW-N15C
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IX. Prace wykonywane ciagnikiem gasienicowym
1. Karczowanie pniakéw

Lp.

Norma czasu na stanowiskominutach

llo$¢ pniakéw na 1 ha w szt.

egoélnienie j.m.
Wyszczegblnieni j vy 5 C

D

E

F

G*

Do 100 | 101-200|201-300

301-400

401-600

601-800

pow.800

Kod czynno$ci

2 3 4 5 6

7

8

9

10

11

279.

Karczowanie pniakéw
starych (5-lat i starsze)

4,20 5,30 6,60

8,30

10,40

13,00

16,20

KARPS<1
KARPS-2
KARPS-3
KARPS-4
KARPS-6
KARPS-8
KARPS>8

280.

Karczowanie pniakéw

$wiezych (do 4 lat) - bez| 1 ha 5,00 6,20 7,70

przecinania

9,50

11,80

14,60

18,00

KARPSW<1
KARPSW-2
KARPSW-3
KARPSW-4
KARPSW-6
KARPSW-8
KARPSW>8

281.

- z przecinaniem 9,00 11,10 | 13,70

17,00

21,00

26,00

32,00

KARPSP<1
KARPSP-2
KARPSP-3
KARPSP-4
KARPSP-6
KARPS$P-8
KARPSP>8

Uwaga:

- Przy ustalaniu liczby pniakéw na ha, pniakéw o $r. do 15,0 cm nie uwzglednia sie.
- Do 3 grupy zalicza si¢ powierzchnie, na ktérych ponad 30% pniakéw wymaga przecinania.

2. Spychanie karp i wyczesywanie korzeni

Lp.

Wyszczegolnienie

J.m.

Norma czasu w stanowisko-minu-

tach na jednostke miary

llo$¢ pniakéw na 1 ha w szt.

A

B

C

do 200

201-400

Pow. 400

Kod
czynnosci

2

4

5

6

7

|282.

Spychanie karp i innych drzew na odlegto$¢ do 50 mb

2,40

2,80

3,30

SPY-2-50
SPY-4-50
SPY>4-50

283.

Jak wyzej, lecz do 100 mb

4,50

4,90

5,40

SPY-2-100
SPY-4-100
SPY>4-100

284,

Jak wyzej, lecz za kazde nast. 50 mb

1,80

2,20

2,70

SPY-2-150
SPY-4-150
SPY>4-150

285.

Wyczesywanie korzeni z wyréwnaniem powierzchni i spy-
chanie na odlegto$é do 50 mb

2,10

2,40

2,70

WYC-2-50
WYC-4-50
WYC>4-50

286.

Jak wyzej, lecz do 100 mb

1 ha

3,60

4,20

4,80

WYC-2-100
WYC-4-100
WYC>4-100

287.

Jak wyzej, lecz za kazde nast. 50 mb

1,80

2,10

2,40

WYC-2-150
WYC-4-150
WYC>4-150

288.

\Wyczesywanie korzeni ze spychaniem karp i wyréwnywa-
niem powierzchni na odlegto$¢ do 50 mb

4,

20 4,80

5,40

WYK-2-50
WYK-4-50

289.

Jak wyzej, lecz do 100 mb

7,20

7,80

8,70

WYK-2-100
WYK-4-100

290.

Jak wyzej, lecz za kazde nast. 50 mb

3,60

4,20

4,80

WYK-2-150
WYK-4-150
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3. Wyréwnywanie powierzchni, niwelowanie terenu, wiékowanie, watowanie.

Norma czasu w stanowisko-godzi-
nach na jednostke miary
Lp. Wyszczegoélnienie J.m. Stopien trudnosci Kod czynno$ci
[ 1l I
1 2 3 4 5 6 7
réwn i wierzchni po karczowani

291. \(’,‘y";kq sm’;&‘;‘; erzehni po “ 2,40 2,80 3,30 WYR-UG
292. | Orka petna 4,80 5,60 6,60 ORKA-UG
293. | Witkowanie — szer. wioki do 5 mb tha 578 0,89 1,02 WEOKA-UG
294. | Watowanie — szer. watu do 4 mb 0,96 1,10 1,26 WAL-UG
295. | Niwelowanie terenu 4,70 5,40 6,20 NIW-UG
Wyjasnienia:

| stopien trudnosci — siedliska borowe, teren réwny i falisty.
Il stopien trudnosci - siedliska borowe - teren pagérkowaty lub podmokly, siedliska lasowe - teren réwny i falisty.
Ill stopien trudnosci - siedliska lasowe - teren pagorkowaty lub podmokly.

4. Obalanie drzew z korzeniami (praca z pomocnikiem)

Obalanie drzew z korzeniami obejmuje czynno$ci: zaczepienie, obalenie drzewa i usunigcie go (zrywka) poza powierzchnie
karczowania

Norma czasu w stanowiskogodzi-
nach
o na jednostke miary Kod
Lp. Wyszczegolnienie J.m. Gatunki drzew czynnoscl
. Pozostale | Lisciaste
Swierk A Iglaste B c*
1 2 3 4 5 6 7
OBAL-S2SG
Obalanie drzew w drzewostanach starszych klas wieku

296. i 8,00 10,00 13,00 OBAL-S2IG
przy liczbie drzew na 1 ha do 200 OBAL-S2LG

OBAL-S3SG

297. -201-300 10,0 13,50 17,0 OBAL-S3IG
OBAL-S3LG

OBAL-S4SG

298. - 301-400 13,0 18,0 22,0 OBAL-S4IG
OBAL-S4LG

OBAL>S4SG

299. pow. 400 17,0 23,0 29,0 OBAL>S4IG
1ha OBAL>S4LG

OBAL-M2SG

Obalanie drzew w drzewostanach mtodszych klas wieku

300. ki 5,00 6,60 8,30 OBAL-M2IG
przy liczbie drzew na 1 ha do 200 OBAL-M2LG

OBAL-M3$G

301. -201-300 6,40 8,50 10,70 OBAL-M3IG
OBAL-M3LG

OBAL-M4$G

302. - 301-400 8,20 10,80 13,80 OBAL-M4IG
OBAL-M4LG
OBAL>M4SG

303. - powyzej 400 10,50 13,80 17,50 OBAL>M4IG
OBAL>M4LG
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5. Wykonanie rabatowatkéw

Lp.

Wyszczegolnienie

Norma czasu w stanowiskogodzi-

nach na jednostke miary

Rodzaj siedliska

Borowe (A)

Lasowe (B)*

Kod
czynnos$ci

4

5

6

304 Wykonanie rabatowatkéw plugiem specjalistycznym
* [na powierzchni - bez pniakéw

1,20

1,40

WYK-RAOB1
WYK-RA0B2
WYK-RAOL1
WYK-RAOL2

305.

- do 200 pni/ 1 ha

1000
mb

1,40

1,70

WYK-RA2B1
WYK-RA2B2
WYK-RA2L1
WYK-RA2L2

306.

- 200-400 pni/ 1 ha

rowu

1,90

2,30

WYK-RA4B1
WYK-RA4B2
WYK-RA4L1
WYK-RA4L2

307.

- ponad 400 pni/ 1 ha

2,40

2,90

WYK>RA4B1
WYK>RA4B2
WYK>RA4L1
WYK>RA4L2

Normy czasu dotycza ptugéw 1-odktadnicowych, przy plugach 2-odktadnicowych nalezy zwigkszy¢ norme czasu o 20% zastoso-

wacé wspdiczynnik 1,2 (np. kody czynnosci - WYK-RAOB2 i WYK-RAOL2)
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KATALOG NORM CZASU DLA PRAC LESNYCH WYKONYWANYCH NA
SKLADNICACH MANIPULACYJNO-SPEDYCYJNYCH
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Wprowadzenie do katalogu norm czasu dla prac leSnych
na sktadnicach manipulacyjno-spedycyjnych

Objasnienia do czesci | katalogu

Normy czasu obejmujg czynno$ci zwigzane z wykonaniem pracy wymienionej w katalogu oraz czasy uzupet-
niajgce do norm, zwigzane z obstugg techniczna, organizacyjna, potrzebami fizjologicznymi a takze czas przy-
gotowawczy i zakonczeniowy.

Przy zatadunku lub przetadunku recznym na wagony drewna powyzej 1,5 m oraz drewna grupy S3a do norm
czasu wyszczegolnionych w katalogu stosuje sie mnoznik 1,25. Mnoznik ten dotyczy réwniez transportu drewna
samochodem.

Przy mechanicznym korowaniu catych partii drewna S10, gdzie udziat $rednicy do 11 cm przekracza 50 % masy
nalezy stosowaé mnoznik 1,30.

Przy mechanicznym korowaniu catych partii drewna S2 i S3, w ktérych udziat drewna o $rednicy do 9 cm prze-
kracza 50 % masy nalezy stosowa¢ mnoznik 1,30.

We wszystkich pozycjach katalogu, w ktérych wymieniono czynno$ci podtaczania i odtaczania lub przenoszenia
bez podania odlegtosci nalezy przyjmowaé: odlegto$¢ do 20 m dla prac wykonywanych mechanicznie i prze-
mieszczania recznego dituzyc i ktdd, odlegtos¢ do 5 m dla prac recznych dotyczacych drewna stosowego.

Za $rednice podang w katalogu norm nalezy uwazaé $rednice mierzong w miejscach przewidzianych w obo-
wigzujgcej normie technicznej dla danego surowca drzewnego.

Objasnienia do czesci ll, lll i IV katalogu

W przypadku stosowania innej obsady niz zatozono w tabelach nalezy:
- dla prac przewidzianych z obsadg 3 osobowg, a wykonanych obsadg 2 osobowa normy czasu w stanowi-
skogodzinach zwiekszy¢ mnoznikiem 1,15,
- dla prac przewidzianych z obsadg 2 osobowg a wykonanych 1 osobowo, tj. tylko przez operatora, normy
czasu w stanowiskogodzinach podane w katalogu (lub wyliczone dla 2 osobowej obsady) zwiekszy¢ mnozni-
kiem 1,3.

Przy zatadunku na wagony weglarki drewna $redniowymiarowego grupy S10, S3, normy czasu podane w kata-

logu Il w pozycji 70-74 nalezy zwiekszy¢ mnoznikiem 1,1.

Przy mechanicznym zatadunku na wagony drewna wielkowymiarowego (W) bez okreslenia, specjalnego WA1

i WB1, w normie czasu zostata wkalkulowana przerzynka dtuzyc w ilosci 10 % zatadowanej masy.

Przy zatadunku i wytadunku dzwigiem chwytakowym (katalog Ill) i wykonaniem podwozu lub zrywki drewna

innym ciggnikiem, czynno$ci podwozu lub zrywki rozliczane sg oddzielnie.

Uwagi ogdine

W przypadku wystapienia utrudnien nieuwzglednionych w katalogu lub innych uwarunkowar nadle$niczy, na
uzasadniony wniosek, moze zastosowac¢ na okreslonej pozycji mnoznik zwiekszajgcy normy czasu do 30 %.

Normy czasu obejmujg czynno$ci zwigzane z wykonywaniem pracy wymienionej w katalogu oraz czasy uzu-
petniajace do norm, zwigzane z obstugg techniczng, organizacyjna, potrzebami fizjologicznymi a takze czas
przygotowawczo — zakonczeniowy.

23



I. Prace maszyn i urzadzer mechanicznych oraz wykonywane recznie

1. Wyréb ktéd i dluzyc (roztaczanie mygiet z uzyciem tadowarki lub ciagnika, podtaczanie diuzyc, przerzy-
nanie pilarka, odtaczanie wyrznietych dluzyc i kiéd).

Lp. Wyszczegolnienie \ﬁgnﬁm S::c::r::]ca J.m. No:\n;zhcﬁzs}gdm gg?écrzﬁig?:z' Kod czynnosci

1 2 3 4 5 6 7

1 S do 16 0,30 WS1I-16
2 Iglaste W do 24 0,24 \WWI-24
3 25 i wyzsze me 0,17 WWI>24
4 S do 16 0,32 WS1L-16
5 Lisciaste W do 24 0,28 WWL-24
6 25 i wyzsze 0,22 WWL>24

2. Wyréb drewna grupy S2, S3a i S4 stosowego (roztaczanie mygiet drewna dtuzycowego z uzyciem fado-
warki lub ciagnika, podtaczanie dtuzyc, przerzynanie pilarka)

_— Norma czasu w roboczogodzinach na jed- .
Lp. Wyszczegéinienie J.m. nostke migry } Kod czynno$ci
1 2 3 4 5
Dlugo$¢ 1-1,5 m
7 |lglaste i lisciaste miekkie me 0,27 WS2I-1,5
8 |Lisciaste twarde 0,31 WS2L-1,5
Dlugo$¢ powyzej 1,6 m
9 |lglaste i liciaste miekkie m? 0,25 WS21>1,5
10 |Lisciaste twarde 0,28 WS2L>1,5

3. Przenoszenie wyrznietego na skiadnicy drewna S2, S3a i S4 na odlegtos¢ do 5 m i utozenie w stosy
do wysokosci 2 m z jednoczesnym sortowaniem.

Lp. Wyszczegdlnienie J.m. Nofma czasu \A:‘:;;?é:zmog;dzmach na jed- Kod czynnosci
1 2 3 4 5
Diugo$¢ 1-1,5 m
11 |iglaste i li§ciaste miekkie 5 0,24 PS2I-1.5
12 |Lisciaste twarde m 0,31 PS2L-1.5
Ditugos$¢ powyzej 1,5 m
13 |lglaste i liciaste miekkie m? 0,39 PS21>1.5
14 |LiSciaste twarde 0,44 PS2L>1.5

4. Sortowanie na podgrupy jakosci, wzglednie sortymenty drewna grupy S2, S3, S4, ulozonego w stosy
wymiarowe (rozebranie stosu, sortowanie z przenoszeniem na odlegto$s¢ do 5§ m i utozenie do wysoko-
$ci 2m).

Lp. Wyszczegodinienie J.m. Norma czas;:ev&/:;:?kc;wgl;(r)godnnach na 1 Kod czynnosci
1 2 3 4 5
Diugo$¢ 1-1,5 m
15 |iglaste i lisciaste miekkie R 0,29 SS21-1.5
16 [LiSciaste twarde m 0,36 SS2L-1.5
Diugo$¢ powyzej 1,5 m
17 |iglaste i li$ciaste miekkie m? 0,41 SS21>1.5
18 |Lisciaste twarde 0,50 SS2L>1.5

5. Przygotowanie do sprzedazy drewna specjalnego WC1 i S11 uprzednio okorowanego (roztoczenie my-
giel, podtaczanie, struganie, formowanie, odaszkowanie i odtaczanie)

. Symbol Norma czasu w stanowiskogodzinach na :
Lp. Wyszczegélnienie wg KJW J.m. jednostke miary Kod czynnosci
1 2 3 4 5 6
19 Drewna specjalnego S11, WC1 S11, 205 0S11-9
do 9 m diugosci WCA1 m? ’ OWC1-9
Drewna specjalnego WC1
20 powyze] 9 m diugosci WC1 1,64 OWC1>9
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6. Lupanie drewna stosowego (rozebranie stosu, tupanie, doniesienie na odlegto$¢ do 5 mb oraz utozenie
szczap w stosy do wysokosci 2 m).

Norma czasu na jednostke miary

Lp. Wyszczeg6lnienie Jm. w roboczogodzinach W Stanor\:gzzogodzi_ Kod czynnosci
1 2 3 4 5 6
tupanie reczne
21 |Sosna, modrzew, daglezja, lisciaste miekkie 0,63 - LRSO
22 [Swierk, jodta m3 0,56 - LRSW
23 [Lisciaste twarde 0,74 - LRDB
tupanie mechaniczne - obsada 3 osobowa
24 |Sosna, modrzew, daglezja, lisciaste miekkie 0,40 0,13 LMSO; LMSOS
25 |Swierk, jodta m? 0,34 0,11 MSW; LMSWS
26 |Lisciaste twarde 0,47 0,16 LMDB; LMDBS

7. Wyciaganie (wyrywanie) z mygty kiéd i diuzyc z odtaczaniem tadowarka lub ciggnikiem (obsada 2 oso-
bowa)

Norma czasu na jednostke miary

Lp. Wyszczegdblnienie J.m. : | Kod czynnosci
w roboczogodzinach W stanowiskogodzi
nach

1 2 3 4 5 6

27 |lglaste m? 0,14 0,07 WI; WIS
28 |Lisciaste 0,16 0,08 WL; WLS

8. Przerzynanie diuzyc pilarka przy zaiadunku na wagony z podtaczaniem i odtaczaniem

L Slnieni Jm Norma czasu w stanowiskogodzinach Kod sci

p. Wyszczegolnienie .m. na jednostke miary od czynno$ci
1 2 3 4 5
29 |Iglaste 0,05 PI

m3
30 |Lisciaste 0,09 PL
9. Przetaczanie wagonoéw
Norma czasu na jednostke miary
LP Wyszczegéinienie J.miary fw roboczo-godzi-|w stanowsko-go-| Kod czynnosci
nach dzinach

1 2 3 4 5 6

31 |Reczne, pustych na odlegto$¢ do 150 mb wagon 0,11 - PPWR-150
32 |Reczne, pustych na odlegtos¢ 150 - 250 mb wagon 0,16 - PPWR-250
33 |Reczne, na odlegtosé powyzej 250 mb wagon 0,19 - PPWR>250
34 [Ciagnikiem, pustych do 150 mb wagon 0,05 0,03 PPPPV\\,/\Q-1155003
35 [Ciaggnikiem, pustych 150 - 250 mb wagon 0,09 0,04 pPva\//VcC. -225%08
36 [Ciagnikiem, pustych powyzej 250 mb wagon 012 0,06 PPP';‘\’,V(&ZZS%OS

. PZWC-150

37 |Ciagnikiem, zatadowanych na odlegtos¢ do 150 mb wagon 0,11 0,05 PZWC-150S
38 [Ciagnikiem, zatadowanych na odl. 150-250 mb wagon 0,14 0,07 PPZZWWCS-2255008
39 [Ciagnikiem, zatadowanych na odl.powyzej 250 mb wagon 0,16 0,08 Pm%%%%
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10. Reczny zatadunek na wagony normalnotorowe i waskotorowe (przygotowanie wagonu do zatadunku,
przemieszczanie drewna na wagon, ukfadanie na wagonie i zabezpieczenie tadunku).

Norma czasu w roboczo-|

Lp. Wyszczego6lnienie 33'233\'/ J.m. [ godzinach na jednostke Kod czynnosci
mia
1 2 3 4 5 ~ 6
Zatadunek bez rampy
40 |Drewno grupy S3b S3b 0,78 ZRS3B
41 |Drewno grupy S3a S3a 0,96 ZRS3A
Drewno S2 i S4 iglaste i li§ciaste miekkie
421 zatadunek bez obramowania tadunku 0.44 ZRIS2
43 |- zatadunek z obramowaniem pojedynczym 0,51 ZRI1S201
44 |- zatadunek z obramowaniem podwdjnym 0,58 ZR1S202
- zatadunek z obramowaniem podwoéjnym
45 | e awyzszonym pocwojny! e | ™ 0,64 ZRIS202P
46 Drewno S2 i S4 liciaste twarde ! 0.49 7SLS2
- zatadunek bez obramowania tadunku ’
47 |- zatadunek z obramowaniem pojedynczym 0,57 ZRLS201
48 |- zatadunek z obramowaniem podwdjnym 0,60 ZRLS202
- zatadunek z obramowaniem podwdj
49 [ o podwojnym 0,66 ZRLS20P2
50 |Karpina Kp, Ko 0,91 ZRKARP
Zatadunek z rampy albo przetadunek z pojazdu samochodowego na wagon
51 |Drewna S3b S3b 0,48 PRIS3B
52 |Drewna S3a S3a 0,37 PRIS3A
Drewna S2, S4 iglastego i lisciastego migkkiego
53 - zatadunek bez obramowania lad?:%ku s 027 PRIS2
54 |- zatadunek z obramowaniem pojedynczym 0,32 PRIS201
55 |- zatadunek z obramowaniem podwdéjnym m3 0,35 PRIS202
56 |- zatadunek z obram. podwéjnym podwyzszonym S2, S4 0,41 PRIS20P2
Drewna S2, $4 lisciastego twardego - zatadunek bez
vl obramowania Iadunkug ° 0,31 PRLS2
58 |- zatadunek z obramowaniem pojedynczym 0,36 PRLS201
59 |- zatadunek z obramowaniem podwéjnym 0,39 PRLS202
60 |- zatadunek z obram. podwdjnym podwyzszonym 0,44 PRLS20P2
61 |Karpina Kp, Ko 0,58 PRKARP
11. Mechaniczne korowanie drewna
Svmbol Norma czasu na m*
Lp. Wyszczego6lnienie Y J.m.| wroboczo- |w stanowisko-| Kod czynnosci
wg KIW f :
godzinach godzinach
1 2 3 4 5 6 7
a) korowanie drewna grupy S10 (roztaczanie mygiel, korowanie, odtaczanie i ich mygtowanie do wysokosci stotu odbiorczego)
62 Korowanie drewna. S10 korowarkg przejezdng z na- 047 0.09 KS10-5C;
pedem ciggnikowym (obsada 5 osobowa) ’ ’ KS10-5CS
Korowanie drewna. S10 korowarkg stacjonarng (ob- S10 m® KS10-3C:
63 | sada 3 osobowa) z mechanicznym podawaniem, 0,34 0,11 KS 10-3Cé
odbiorem i mygtowaniem
b). korowanie drewna grupy S2, S3 i S4 (rozebranie stosu, korowanie i powtérne utozenie stosu)
65 |- drewna S2, S3, S4 iglastego (jednokrotnie) 0,64 0,13 I'((SSZZIIS
S$2,83,54 | m®
. ; . e KS2L;
66 |- drewna S2, S3, S4 lisciastego (jednokrotnie) 0,63 0,13 KSZLé

Uwaga: dla drewna $wierkowego mozna zastosowaé wspéiczynnik do 1,3
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Il. Prace tadowarka czotowa
1. Mechaniczny zatadunek drewna z podwozeniem na odlegto$¢ do 50 mb

Lp.

Wyszczegéinienie

Symbol
wg KJW

Obsada
(ilo$¢ 0s6b)

Norma czasu w stanowisko-

" lgodzinach na jednostke miary)

Kod czynnosci

1

2

3

4

6

7

67

Drewna W iglastego i drewna
Ispecjalnego WC1 i S11

W,WC1,S11

68

Drewna W lisciastego i drewna specjal-
nego WA1, WB1

W,WA1,WB1

69

IS10 bez kory po manipulaciji

$10

70

Drewna S3b

S3b

m3

0,04

LZWI+P
LZWIP<100
LZWIP<150
LZWIP<200
LZWIP<250
LZWIP<300
LZWIP<350
LZWIP<400
LZWIP<450
LZWIP<500

0,05

LZWL+P
LZWLP<100
LZWLP<150
LZWLP<200
LZWLP<250
LZWLP<300
LZWLP<350
LZWLP<400
LZWLP<450
LZWLP<500

0,06

LZS10+P
LZS10P<10
LZS10P<15
LZS10P<20
LZS10P<25
LZS10P<30
LZS10P<35
LZS10P<40
LZS10P<45
LZS10P<50

0,07

LZS3B+P
LZS3BP<10
LZS3BP<15
LZS3BP<20
LZS3BP<25
LZS3BP<30
LZS3BP<35
LZS3BP<40
LZS3BP<45
LZS3BP<50

71

Drewna S3a S2 i S4 z obramowaniem
niepetnym w kilka rzedéw (prostopa-
dle do osi wagonu)

72

- z obramowaniem niepetnym w 1 rzad
(réwnolegle do osi két wagonu)

$,82,54

0,07

LZS2+PN
LZS2PN<10
LZS2PN<15
LZS2PN<20
LZS2PN<25
LZS2PN<30
LZS2PN<35
LZS2PN<40
LZS2PN<45
LZS2PN<50

0,13

LZS2+PO1
LZS2P0O<10
LZS2P0O<15
LZS2P0<20
LZS2P0O<25
LZS2P0O<30
LZS2P0O<35
LZS2P0<40
LZS2P0O<45
LZS2PO<50
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73

- bez obramowania w kilka rzedow
(prostopadle do osi k6t wagonu)

74

- bez obramowania w 1 rzad (réwnole-
gle do osi két wagonu).

0,06

LZS2+P
LZS2P<100
LZS2P<150
LZS2P<200
LZS2P<250
LZS2P<300
LZS2P<350
LZS2P<400
LZS2P<450
LZS2P<500

0,12

LZS2+P1
LZS2P1<10
LZS2P1<15
LZS2P1<20
LZS2P1<25
LZS2P1<30
LZS2P1<35
LZS2P1<40
LZS2P1<45
LZS2P1<50

2. Przemieszczanie drewna na odlegto$¢ do 50 mb tacznie z mygtowaniem

Lp.

Wyszczegdlnienie

Symbol
wg KJW

Obsada
(ilo$¢ os6b)

Norma czasu w stanowisko-
godzinach na jednostke
miary

Kod czynno$ci

1

2

3

4

6

7

75

Drewna W iglastego i lisciastego migk-
kiego

76

Drewna W lisciastego twardego i spe-
cjalnego. WA1, WB1, WC1, S11

WAT,

WCA1.
S11

77

Drewna grupy S10 bez kory

78

Drewna grupy S10 w korze

$10

79

S 10 bez kory

S10

80

Drewna grupy S3b

S3b

81

Drewna grupy S3a, S2i S4

s2,
S3a,
S4

m3

0,03

LPWI
LPWI<100
LPWI<150
LPWI<200
LPWI<250
LPWI<300
LPWI<350
LPWI<400
LPWI<450
LPWI<500

0,04

LPWL
LPWL<100
LPWL<150
LPWL<200
LPWL<250
LPWL<300
LPWL<350
LPWL<400
LPWL<450
LPWL<500

0,04

LPS10BK

0,05

LPS10K

0,05

0,05

LPS3B
LPS3B<100
LPS3B<150
LPS3B<200
LPS3B<250
LPS3B<300
LPS3B<350
LPS3B<400
LPS3B<450
LPS3B<500

0,07

LPS3A
LPS2<100
LPS2<150
LPS2<200
LPS2<250
LPS2<300
LPS2<350
LPS2<400
LPS2<450
LPS2<500

82

Drewna M1 i M2

M1, M2

0,06

LPM
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3. Roztadunek drewna z pojazdéw samochodowych z jednoczesnym przemieszczaniem na odlegto$é do
20 mb i mygtowaniem do wysokos$ci 3 m

Norma czasu w stanowisko-

Symbol Obsada J.m.| godzinach na jednostke Kod czynnosci

Lp. Wyszczegolnienie wg KIW  [(los¢ os6b ol

1 2 3 4 5 6 7

LRWI
LRWI<70
LRWI<120
LRWI<170
LRWI<220
LRWI<270
LRWI<320
LRWI<370
LRWI<420
LRWI<470

Drewna W iglastego, li§ciastego,

83 lisciastego miekkiego

W 0,02

LRWL
LRWL<70
LRWL<120
WAA1, LRWL<170
84 Drewna W lisciastego twardego i spe- WB1, 0.02 LRWL<220

cjalnego WA1, WB1, WC1, S11 WCH1, ’ LRWL<270
S11 LRWL<320
LRWL<370
LRWL<420
LRWL<470

Drewna grupy S10 przed manipulacjg LRS10BK

85 bez kory

0,03

$10

Drewna grupy S10 przed manipulacja LRS10K

86 w korze

0,03

LRS3B
LRS3B<70
LRS3B<120
LRS3B<170
LRS3B<220
LRS3B<270
LRS3B<320
LRS3B<370
LRS3B<420
LRS3B<470

87 |Drewna grupy S3b S3b 0,04

4. Roztadunek drewna z pojazdéw samochodowych z jednoczesnym przemieszczaniem na odlegtos¢ do
20 mb i mechanicznym zatadunkiem na wagony

LRWWI

LRWWI<70
LRWWI<120
LRWWI<170
88 Drewna W iglastego, lisciastego, liscia- W 0.03 LRWWI<220

stego migkkiego ! LRWWI<270
LRWWI<320
LRWWI<370
LRWWI<420
LRWWI<470

LRWWL
LRWWL<70
LRWWL<120
WA1, LRWWL<170
Drewna W liSciastego twardego i spe- WB1, 5 m? 004 LRWWL<220

cjalnego WA1, WB1,WC1, S11 WC1, ’ LRWWL<270
S11 LRWWL<320
LRWWL<370
LRWWL<420
LRWWL<470

89

LRWS3B
LRWS3B<70
LRWS3B<12
LRWS3B<17
LRWS3B<22
LRWS3B<27
LRWS3B<32
LRWS3B<37
LRWS3B<42
LRWS3B<47

90 |Drewna grupy S3b S3b 0,06
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5. Przemieszczanie drewna na dalsze odlegtosci przy: mechanicznym zatadunku, przemieszczaniu z my-
gtowaniem i roztadunku z pojazdéw samochodowych - za kazde dalsze rozpoczete 50 mb (dotyczy ta-

bel 1, 2, 3, 4)
Norma czasu w stanowisko-
- Symbol Obsada . N .
Lp. Wyszczegolnienie wg KJW  |(iloé os6b) J.m. godzmac:ﬂr;a r;ednostke Kod czynno$ci
1 2 3 4 5 6 7
Drewna W iglastego, lisciastego, li-
91 |§ciastego miekkiego W 0,005 )
Drewna W lisciastego twardego 3
92 |7 specjalnego W,WA1,WB1 2 m 0,011 -
93 |Drewna grupy S3b S3b 0,016 RPS3B
94 |[Drewna grupy S3a, S2i S4 S3a, S2, S4 0,024 -
6. Mechaniczny zatadunek zrebkéw (po zamontowaniu tyzki zatadowczej)
Norma czasu w stanowisko-
- Symbol Obsada . N .
Lp. Wyszczegolnienie wg KIW  |(ilo&é os6b) J.m. godzmacr:n?aa rEj/ednostkcg Kod czynno$ci
1 2 3 4 5 6 7
95 Z 5p(l)'zr(:]rtr;|eszczen|em na odlegto$¢ do 7 0,032 LZR-50
- - 3 m®
06 Z przemieszczeniem na odlegto$¢ z 0,044 LZR>50

ponad 50 mb
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lll. Prace hydraulicznym dzwigiem chwytakowym
1. Zaladunek drewna na pojazd kolowy bez przemieszczania dzwigu

Norma czasu w stanowisko-
- Symbol wg | Obsada : N .
Lp. Wyszczegoélnienie KJW (il0&¢€ 056b) J.m. godzmac:mnni'\aa r)jlednostke Kod czynno$ci
1 2 3 4 5 6 7
1. Zatadunek drewna na pojazd kotowy bez przemieszczania dzwigu
97 |Ki6d iglastych i lisciastych migkkich ) 0,021 HZI
98 |Kio6d lisciastych twardych 0,026 HZL
Drewno S2, S4 (iglaste i liSciaste
99 miekkie do 1,5 m) o s 0,038 HZS21-1.5
100 Dl;e;vrr;?) S2 iS4 (lisciaste twarde do 0,048 HZS2L-1.5
Drewna S2 (iglaste i li$ciaste migkkie 2 m?
101 - 0,028 HzS2I1>1.5
polkifs| 51 | =
102 D:e;vr;a) S2 (lisciaste twarde powyzej 0,032 HZS2L>1.5
103 |Drewna S3a S3a 0,052 HZS3A
104 [Drewna grupy S3b S3b 0,025 HZS3B
105 |Drewna M1 i M2 M1, M2 0,048 HZM
2. Zatadunek drewna na pojazd kolowy z przemieszczaniem dzwigu chwytakowego na odlegto$¢ do 100 mb
106 |Ki6d iglastych i lisciastych miekkich ) 0,033 HZPKI
107 |Kiod lisciastych twardych 0,040 HZPKL
Drewno S2, S4
108 | iglaste i lisciaste miekkie do 1,5 m) s2, 0,050 HzPS2IK
Drewna S2 i S4 S4
108 (lisciaste twarde do 1,5 m) 0,080 HZPS2LK
Drewna S2 (iglaste i lisciaste migkkie 2 m?
110 powyze] 1,5 m) o 0,046 HzZPS2ID
Drewna S2 (liSciaste twarde
111 powyzej 1,5 m) 0,056 HzZPS2LD
112 |Drewna S3a (zerdzie przemystowe) S3a 0,076 HZPS3A
113 |Drewna grupy S3b (zerdzie) S3b 0,067 HZPS3B
114 |Drewna M1i M2 M1, M2 0,075 HZPM
Jak wyzej lecz za kazde dalsze rozpoczete 200 mb
115 |Ktod iglastych i lisciastych miekkich ) 0,006 HZPKI300
116 |Kt6d lisciastych twardych 0,006 HZPKL300
HZPS2KI3
. R HzZPS2DI3
117 |Drewno S2, S4 iglaste i lisciaste S2, S4 2 m? 0,009 HZPS2KL3
HZPS2DL3
S3, HZPS3A300
118 |Drewna grupy S3, M1i M2 M1, 0,013 HZPS3B300
M2 HZPM300
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1. Roztadunek drewna z pojazdu kotowego z przemieszczaniem dzwigu chwytakowego na odlegto$¢ do

100 mb
Norma czasu w stanowisko-
- Symbol wg | Obsada . . .
Lp. czegolnienie ; J.m.| godzinach na jednostke Kod czynnos$ci
Wyszczeg KIW  |(ilo&é osb) ek
1 2 3 4 5 6 7
119 [Klod iglastych i lisciastych miekkich 0,032 RPKI
120 |Kt6d lisciastych twardych ) 0,038 RPKL
121 D;e;vrr:‘o) S2, 84 (igl. i lisc. migkkie do 0,066 RPS2IK
122 PP 52154 (Sciaste twarde do 0,075 RPS2LK<30
’ RPS2LK<50
123 Dze;vrr;:)) S2 (igl. i lisc. miekkie pow. 0,037 nggf)go
’ RPS21D<50
s2 3 RPS2LD
124 D:egvrr'::)) S2 (lisciaste twarde powyzej 2 m 0,044 RPS2LD<30
’ RPS2LD<50
RPS3A
125 |Drewno S3a S3a 0,071 RPS3A<300
RPS3A<500
RPS3B
126 |Drewno grupy S3b S3b 0,063 RPS3B<300
RPS3B<500
M1 RPM1M2
127 |Drewno M1 i M2 M2 0,077 RPM1M2<30
RPM1M2<50

Za kazde nastepne rozpoczete 200 mb podwozu dolicza sie odpowiednio czas jak w pozycjach katalogowych

115 -118.

2. Wyladunek drewna z pojazdu kotowego na stos lub mygte

Norma czasu w stanowisko-

- Symbol wg | Obsada . y .

Lp. Wyszczegolnienie ) J.m.| godzinach na jednostke Kod czynnosci
KJW (ilo$¢ os6b) miary
1 2 3 4 5 6 7
128 [Kiod iglastych i lisciastych miekkich ) 0,011 WMKI
129 |Ki6d lisciastych twardych 0,016 WMKL
130 D;egrrm:) S2, S4 (igl. i lisc. migkkie do 0,032 WMS2IK
: - — S2, 84
131 D:e;vrr:?) S2 i S4 (lisciaste twarde do 0,035 WMS2LK
. n " i 3
132 Dre\_Nna S2 (igl. i lisc. Migkkie powy- 2 m 0,022 WMS2ID
zej 1,5 m) s2

133 D:e;vr:) S2 (lisciaste twarde powyzej 0,024 WMS2LD
134 |Drewna S3a S3a 0,031 WMS3A
135 |Drewna grupy S3b S3b 0,029 WMS3B
136 |Drewna M1i M2 M1, M2 0,039 WMM1M1

3. Przetadunek diuzyc i kiéd z pojazdu na wagon

nej ciagnikiem bez przemieszczenia dzwigu

albo zatadunek z mygty na wagon lub po zrywce wykona-

1

2

3

5

6

7

137

Dtuzyc iglastych i lisciastych migk-
kich

138

Diuzyc lisciastych twardych

w

139

Ki6d iglastych i liciastych miekkich

140

Kiod lisciastych twardych

m3

0,042 PPWDI
0,053 PPWDL
0,028 PPWKI
0,033 PPWKL
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4. Przetadunek drewna $redniowymiarowego z pojazdu lub stoséw uprzednio przygotowanych na wagon
bez przemieszczania dzwigu

o Symbol wg | Obsada Norma.czasu w §tanowisko- )
Lp. Wyszczegoblnienie KIW (ilo$¢ 0s6b) J.m.| godzinach paa jednostke Kod czynnosci
miary
1 2 3 4 5 6 7

Drewno S2, S4

141 |(igl. i lisc. miekkie do 1,5m) 0,046 PPWS2IKBO
- bez obramowania

142 |- z obramowaniem pojedynczym 0,055 PPWS2IKO1

143 |- z obramowaniem podwéjnym 0,059 PPWS2IKO2
- z obramowaniem podwoéjnym pod-

144 [0 sezonym Iny s2. 0,068 PPWS2IKOP
Drewna S2 i S4 (liSciaste twarde do S4

145 | 1,5m) 0,051 PPWS2LKBO
- bez obramowania

146 |- z obramowaniem pojedynczym 0,059 PPWS2LKO1

147 |- z obramowaniem podwo6jnym 5 : 0,063 PPWS2LKO2
- z obramowaniem podwéjnym pod- m

48 wyZszonym . 0,070 PPWS2LKOP
Drewna S2, S3a (ig!. i lisc. miekkie

149 | pow. 1,5m) 0,028 PPWS2IDBO
- bez obramowania S2
- Z obramowaniem

150 pojedynczym lub niepelnym 0,038 PPWS2IDO1
Drewna S2, S3a (li§ciaste twarde po-

151 | wyzej 1,5 m) S2 0,029 PPWS2LDBO
- bez obramowania S3é
- z obramowaniem

152 pojedynczym lub niepetnym 0,038 PPWS2LDO1

163 |Drewna grupy S3b S3b 0,082 PPWS3B

IV. Transport drewna
1. Transport drewna stosowego ciggnikiem

Norma czasu w stanowisko-

L.p. Wyszczego6lnienie Symbol Obsada [J.m.| godzinach na jednostke Kod czynnosci
wg KIW miary
1 2 3 4 5 6 7

164 |Drewno iglaste odl. do 200 mb 0,051 TDCI<200
155 |Drewno iglaste odl. do 400 mb 0,068 TDCI<400
156 |Drewno iglaste odl. do 600 mb 0,081 TDCI<600
157 |Drewno iglaste odl. do 800 mb 0,103 TDCI<800
158 |Drewno iglaste odl. do 1000 mb s 1 m? 0,125 TDCI<1000
159 |Drewno li$ciaste odl. do 200 mb 0,053 TDCL<200
160 [Drewno lisciaste odl. do 400 mb 0,071 TDCL<400
161 |Drewno liciaste odl. do 600 mb 0,084 TDCL<600
162 |Drewno liSciaste odl. do 800 mb 0,106 TDCL<800
163 |[Drewno lisciaste odl. do 1000 mb 0,129 TDCL<1000
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Materiaty uzupetniajgce do Katalogu norm czasu pracy w pozyskaniu i zrywce surowca
drzewnego — Zatgcznik do pisma EZ.011.3.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r.

A. Definicje dotyczace zrywki surowca drzewnego

1. Definicja zrywki (zgodnie z zatacznikiem nr 1 do Zarzadzenia DGLP nr 66 z dnia 7 listopada 2019
r. wprowadza ZASADY UZYTKOWANIA LASU) - jedno lub wieloetapowe przemieszczanie
drewna od miejsca $cinki do drogi wywozowej lub miejsca sktadowania zakoriczone odbiérka,
jak réowniez przemieszczanie drewna odebranego w miejscu scinki do drogi wywozowej lub
miejsca sktadowania.

2. Definicje le$nego szlaku statego i czasowego zamieszczona jest w zatgczniku nr 8 Zarzadzenia
Dyrektora Generalnego Laséw Paristwowych nr 28 z dn. 27.04.2018r. (0OB.011.15.2018)
w sprawie wprowadzenia , Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadle$nictwa” -
Informacje dla wykonawcy inwentaryzacji strona 2.

a. Lesnyszlak staty — grunt lesny wykorzystywany do celéw komunikacyjnych ktéry zapewnia
mozliwos¢ przemieszczania drewna do sktadnic drewna (od szlakéw czasowych lub
sktadnic doraznych), ale takze inne funkcje jak: dojazd oséb wykonujacych czynnosci
administracyjne i gospodarcze, dowéz sadzonek, sSrodkéw , materiatéw, dojazd
samochodéw ciagnikéw, sprzetu i maszyn technologicznych (harwestery, forwardery,
rebaki, lekkie srodki transportowe, maszyny, itp.) — musi posiada¢ charakter staty
w okresie prowadzenia gospodarki lesnej i by¢ dostosowany do petnienia tych funkcji.

b. Ledny szlak czasowy — (zrywkowy lub technologiczno-zrywkowy) - pas gruntéw lesnych
pozbawiony roélinnosci drzewiastej stuzgcy do przemieszczania drewna (zrywki drewna)
od miejsca Scinki do najblizszego szlaku statego lub sktadu (przejSciowego,
manipulacyjnego czy statego), a w przypadku zastosowania maszyn wielooperacyjnych do
zrywki potaczonej z wykonywaniem innych operacji technologicznych (szlak
technologiczno-zrywkowy), jak $cinka maszynowa, okrzesywanie, przerzynka,
zrebkowanie itp. Szlak czasowy nie jest srodkiem trwatym, nie zawiera elementéw
trwatych, wyznaczany jest w ramach przygotowania zabiegu hodowlanego lub
pielegnacyjnego, wykonywany w ramach pozyskania i zrywki oraz w ramach tych kosztéw.

3. Planowana odlegtos¢ zrywki — przecigetna odlegtos¢ (z uwzglednieniem $rodka ciezkosci
skupienia planowanej do pozyskania migzszosci surowca drzewnego na pozycji cie¢) na jaka
nalezy przemiesci¢ surowiec drzewny od miejsca $cinki do miejsca planowanego wywozu,
maksymalnie na odlegtos¢ 10 km. Catkowita planowana odlegtos¢ zrywki moze sktadaé sie
z dwdch odcinkéw przemieszczania drewna :

a. po lesnym szlaku czasowym — od miejsca zatadunku do lesnego szlaku statego (do drogi
lesnej, sktadu przejsciowego), maksymalnie 1,8 km.

b. po lesnym szlaku statym (drogi lesne, linie podziatu powierzchniowego) - z catkowitej
planowanej odlegtosci zrywki od lesnego szlaku czasowego do miejsca planowanego
wywozu drewna.

W przypadku gdyby wystgpita koniecznos¢ przemieszczania drewna po lesnym szlaku
czasowym ponad 1,8 km pozostaty odcinek nalezy zaliczyé do lesnego szlaku statego
z nawierzchnia gruntowa w ztym stanie.



4. Pracochtonno$é zrywki — niezbedny naktad czasu na przemieszczanie surowca drzewnego

z miejsca $cinki do miejsca planowanego wywozu, w tym nakfad czasu: przejazdu pustego,

przejazdu tadownego, zatadunku, wytadunku, mygtowania i ewentualnego uktadania stosu
oraz czasow uzupetniajacych zwigzanych z:

a.

™ 0 o0 T

dojazdem z miejsca stacjonowania sprzetu do miejsca pracy i z powrotem,
zapoznaniem sie z zadaniem roboczym i wystuchaniem instruktazu,

pobraniem, doniesieniem i odniesieniem narzedzi, sprzetu i materiatéw,
przygotowaniem sprzetu do pracy,

ostrzeniem lub wymiang zuzytych narzedszi,

drobnymi naprawami sprzetu, uzupetnieniem paliwa itp.,

dla prac wykonywanych na pozycjach z nachyleniami wigkszymi niz 40% sprzezajem
konnym — przygotowaniem sprzezaju do pracy, karmieniem, pojeniem i odpoczynkiem
koni w czasie pracy,

. innymi pracami pomocniczymi wykonywanymi na powierzchni roboczej,

przerwami na odpoczynek i potrzeby fizjologiczne,

uprzatnieciem stanowiska pracy po zakoriczeniu zmiany roboczej lub ukonczeniu
zadania roboczego,

przerwami w pracy z tytutu nieprzewidzianych opadéw atmosferycznych.

B. Obliczenie planowanej odlegtosci zrywki surowca drzewnego

1. Szacowanie $rodka ciezko$ci skupienia miazszosci surowca na pozycji cie¢.
Nalezy oszacowaé srodek ciezkosci skupienia planowanej do pozyskania migiszosci surowca
drzewnego na pozycji cie¢, ktory nie zawsze musi pokrywac sie ze Srodkiem geometrycznym tejze

powierzchni.

Legenda
droga wywozowa
staly szlak zrywkowy/droga leéna
~=-lebny sziak czasowy
powierzchria manipulacujna
miejsce do skladowania surowca
* £$rodek ciezkoscl skuplenia miatszosd do pozyskania

przecietna diugos¢ przejazdu po lesnym szaku czasowym
o przecietna diugosé przejazdu po leénym sziaku statym



2. Szacowanie przecietnej dtugosci przejazdu po lesnym szlaku czasowym.
Oszacowaé diugos¢ odcinka od srodka ciezkosci skupienia planowanej do pozyskania migzszosci
surowca drzewnego po lesnym szlaku czasowym, wzdtuz gtéwnego kierunku przebiegu tych szlakéw -
wyznaczajac przecietng odlegtos¢ zrywki ,po lesie” (nie ma konieczno$ci pomiaru dtugosci szlakéw!).
Dtugo$¢ naleizy oszacowaé w kilometrach z zaokragleniem w gére z doktadnoscia do 0,1 km.
Maksymalna dopuszczalna dtugos¢ 1,8 km.

Legenda

@ droga wywozowa

staly szlak 2rywkowy/droga leéna

ledny szlak czasowy

powlerzchnia manipulacujna

miejsoe do skladowania surowca

Srodek cgkosd skuplenla mig2szoéci do pozyskania

przedietna diugo$t przejazdu po lednym sziaku czasowym
przecietna diugos¢ przefazdu po lednym sziaku stalym

N 2 N

3. Szacowanie przecietnej diugosci przejazdu po lesnym szlaku statym.

Oszacowac odlegtos¢ od punktu zakoriczenia odcinka przecietnej dtugosci przejazdu po lesnym szlaku

czasowym do miejsca planowanego wywozu surowca drzewnego. Diugos$é nalezy oszacowaé
w kilometrach z zaokragleniem do 0,1 km.

Legenda

droga wywozowa
staly szlak zrywkowy/droga leéna
Jedny szlak czasowy
powierzchnia manipulaaujna

" miejsce do skladowania surowca

przedietna diugos$¢ przejazdu po lesmym szlaku czasowym

||
* érodek ciezkodci skupienia miazszoéci do pozyskania
— wwmmmmmm



4. Obliczenie planowanej odlegtosci zrywki surowca drzewnego
Planowana odlegtosé zrywki stanowi suma oszacowanej przecietnej dtugosci przejazdu po lesnym
szlaku czasowym i oszacowang przecietng dtugoscia przejazdu po lesnym szlaku statym.

C. Opis typu i stanu nawierzchni dla lesnego szlaku statego

Instrukcje dotyczaca okreslania typu nawierzchni stanowi Zatacznik nr 5. Zarz. Dyrektora Generalnego
Laséw Paristwowych nr 28 z dn. 27.04.2018r. (OB.011.15.2018) w sprawie wprowadzenia ,Instrukcji
wyznaczania docelowej sieci drogowej nadlesnictwa” — Wymagania poprawnosci geometrii oraz
atrybutéw, strona 3i 4., tj.:

Zdarzenie Rodzaj i typ nawierzchni

Rodzaj nawierzchni Typ nawierzchni Materiat nawierzchni
RODZ_NAW_K TYP_NAW_K MAT_NAW_K
GRUNTOWA (Gruntowa) NIEULEP (Nieulepszona) NATURALNA (Naturalna nieprofilowana)

PROFIL (Profilowana)

ULEP (Ulepszona) ZWIR (Zwir)
DES BUD (Destrukt budowlany)
POSPOLKA (Pospétka)
ZUZEL (Zuzel)
NSORT KAM (Niesort kamienny)
BRUK KAM (Bruk kamienny)
BRUK DREW (Bruk z drewna)
DYLOWKA (Dyléwka)
DREWN (Drewniana)
KRUSZ LAM (Kruszywa tamane)

INNY U (Inny materiat - nawierzchnia

ulepszona)

TWARDA (Twarda) TWARDA (Twarda) BITUM (Bitumiczna)
BETON (Beton)
PLYTY BET (Ptyty betonowe)
KOSTKA BET (Kostka betonowa)
KLINKIER (Klinkier)
KOSTKA KAM (Kostka kamienna)

INNY T (Inny materiat - nawierzchnia

twarda)



Instrukcje do okreslania stanu nawierzchni stanowi Zatacznik nr 8. Zarzadzenia nr 28 Dyrektora
Generalnego Laséw Panstwowych z dn. 27.04.2018r. (0B.011.15.2018) w sprawie wprowadzenia
»Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadlesnictwa” — Informacje dla wykonawcy
inwentaryzacji str. 5., tj.:

Nawierzchnia — materiat wykonania oceniamy wizualnie, jesli to mozliwe wprowadzamy
z dokumentacji powykonawcze;j.

Stan techniczny nawierzchni — stan techniczny nawierzchni podiega ocenie wizualnej. W przypadku
zmian stanu nawierzchni i jego wptywu na ocene stanu ogdlnego drogi wptywajacg na podziat
zdarzenia uwzgledniamy zamiany na odcinkach wiekszych niz 50 metréw. W przypadku
pojedynczych wytoméw i/lub kolein lub gdy ich diugos¢ jest mniejsza, to zanizamy stan
techniczny nawierzchni na wiekszym odcinku.

Stan techniczny dobry — nawierzchnia bez ubytkéw lub z ubytkami nieznacznymi, przejezdna bez
wzgledu na warunki atmosferyczne, prawidtowo odwadniana i wyprofilowana. Wymaga jedynie

zabiegéw utrzymujacych stan pierwotny oraz zapewniajacych prawidiowe funkcjonowanie
drogi.

Stan techniczny zadowalajacy — nawierzchnia z ubytkami do 30% powierzchni, przejezdna, wymagajaca
wykonania prac konserwacyjnych dot. profilowania poboczy lub nawierzchni. W przypadku
elementéw odwadniajgcych utrzymanie sprowadza sie do prac realizowanych punktowo lub na
okreslonych odcinkach.

Stan techniczny sredni — nawierzchnia z ubytkami 30-50% powierzchni lub przejezdno$¢ uzalezniona
od warunkéw atmosferycznych, wymaga wykonania prac remontowych lub przywrécenia
droznosci i sprawnosci istniejgcego systemu odwodnienia.

Stan techniczny zly — nawierzchnia z ubytkami nawierzchni powyiej 50% lub nieprzejezdna, konieczny
remont w celu odtworzenia pierwotnej no$nosci drogi lub jej przebudowa.

Dla odcinka lesnego szlaku statego nalezy przyja¢ przewazajacy typ i stan nawierzchni.

D. Wyliczenie przecietnego nachylenia dla przemieszczania drewna po le§nym szlaku
statym

Parametr dotyczy nachylenia wzdtuznego dla odcinka przemieszczania surowca drzewnego po leénym
szlaku statym. Jest to stosunek sumy wszystkich bezwzglednych réznic wysokosci [m] do catkowitej
odlegtosci przemieszczania po lesnym szlaku statym [m]. Stosunek ten mozna okresli¢ szacunkowo, na
podstawie réinic pomiaréw wysokosci wykonanych w terenie lub odczytéw wysokosci na mapach
topograficznych w kolejnych miejscach zmian kierunkéw nachylenia terenu (odczyt wysokosci
z warstwic przecinajacych przebieg przemieszczania surowca drzewnego po lesnym szlaku statym).
Zalecanym sposobem jest jednak skorzystanie z dostepnych map w wersji elektronicznej zawierajgcych

numeryczny model terenu, np. www.geoportal.gov.pl.



Przyktad poprawnego wyliczenia przecietnego nachylenia dla przemieszczania drewna po leSnym
szlaku statym:

hn.p.m. [m)

| PSS it ! n JL JL J )
T T T T T 1{m}
A 8 c 0 E F
Rodzaj danych Kolejne odczyty z mapy topograficznej
Razem
Punkty pomiaru (miejsca zatamari nachylenia) 0 A B C D E F
Odlegtosci w miejscach zatamania nachylenia [m] 0 |120 230|160 | 150 | 150 | 190 | 1000

Réinice odchylert wysokosci [m] 170

17%

Przecietne nachylenie terenu na statym szlaku lesnym [%]=

UWAGA - Do szacowania nalezy przyjmowaé liczby catkowite i rdéinice poziomu wynoszace
co najmniej 1m. Zmiany wektorow nachylen ponizej 1 metra pomija sie. Oznacza to, ze gdy réznica
pozioméw wynosi mniej niz metr - na trasie wystepuja pojedyncze spadki lub wzniesienia ponizej 1
metra- takich odchylen nie uwzglednia sie.

Przyktad btednego wyliczenia przecigtnego nachylenia dla przemieszczania drewna po lesnym szlaku
statym:

h [

Rodzaj danych
Punkty pomiaru
zatamar nachylenia)

Odlegtosci
zataman

Razem

el lenia [m]

sty

Réznice odchylen wysokosci [m]

A

Przecietne nachylenie terenu na stalym szlaku lesnym [%]= 3%




