ZARZADZENIE NR'?.@. 12018

DYREKTORA REGIONALNEJ ?[ EKCJI LASOW PANSTWOWYCH W

GDANSKU Z DNIA //l. CZERWCA 2018 ROKU
_ (20.7334.04,2048 .
w sprawie wprowadzenia standardu grodzenia i rozgrodzenia upraw lednych na terenie

Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Gdarisku oraz zasad planowania i
rozliczania prac z tego zakresu.

Na podstawie art. 34 ustawy z 28 wrzeénia 1991 roku o lasach (Dz.U.2017.788 z p6zn.
zm.) oraz § 17 i § 19 Statutu Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe,
stanowigcego zatacznik do zarzgdzenia nr 50 Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw
Naturalnych i Lesnictwa z 18 maja 1994 roku, zarzadzam, co nastepuje:

§1

Wprowadzam do stosowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych podiegtych
Regionalnej Dyrekcji Laséw Paristwowych w Gdansku:

1. Standard grodzenia upraw lesnych i wytyczne w zakresie planowania tych prac,
stanowigce zatgcznik nr 1 do niniejszego zarzgdzenia;

2. Standard rozgrodzenia upraw le$nych i wytyczne w zakresie planowania tych
prac, stanowigce zatgcznik nr 2 do niniejszego zarzgdzenia.

§2

Zarzgdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. Wprowadzone standardy i wytyczne
obowigzujg, poczawszy od wa rac na 2019 rok.
azuja, poczawszy mtgz&




Zalgcznik nr 1 do zarzadzenia nr /{['\I 2018 roku
dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow Paristwowych w Gdarisku
Z, fl czerwea 2018 roku

GRODZENIE UPRAW
Standard grodzenia

1.

o

Powierzchnia w linii grodzenia powinna by¢ przygotowana przez usuniecie
wszelkich elementéw moggcych utrudniaé montaz siatki i zapewnienie jej
szczelnosci w dolnej czesci oraz zlikwidowanie zagtebien, ktorych siatka nie
mogtaby zabezpieczyc.

Stupki Db lub Md, wyjgtkowo So Ilub z innych gatunkow iglastych,
rozmieszczone co okoto 5m (+/-0,5m), z uwagi na warunki terenowe i
przebieg linii grodzenia, mozliwe pojedyncze przypadki zastosowania mniejszej
odleglo$ci miedzy stupkami w danym grodzeniu.

Stupki niekorowane, nieopalane i nieprzycinane ukosnie. Wyjgtkiem jest
wykorzystanie stupkdw So lub innych iglastych z wyjatkiem Md, ktére podlegajg
korowaniu na czerwono w cztery paski rozmieszczone rownomiernie na
obwodzie stupka i na catej jego diugosci i opalaniu, Stupki Md, jezeli
wykorzystanie grodzenia planowane jest na okres dtuzszy niz 10 lat, moga
zostac opalone.

Stupki wkopane lub wbite na gleboko$é nie mniejszg niz 60 cm. W przypadku
wkopania, grunt wokot stupkow zageszczony przez ubijanie.

Przy stupkach naciggowych, rozmieszczonych co okoto 50 m oraz przy
stupkach na zatamaniach przebiegu ogrodzenia, po obydwu bokach w linii
grodzenia, montaz stupkéw podporowych zagtebionych w gruncie na minimum
50 cm i przybitych gwozdziami w zaciosie do stupka grodzeniowego.

Siatka metalowa ledna o wysokosci od 1,50m do 2,10m z drutami
zageszczonymi w dolnej czesci siatki i, weprzypadku nowej siatki, znakowaniem
wiasciwym dla Lasow Parnstwowych.

Rozwijanie siatki zaczyna si¢ od stupka naciggowego lub naroznego, przez
owinigcie stupka siatkg na catym obwodzie i przybicie wszystkich koricoéwek
drutéw poziomych do stupka przy pomocy skobli.

Rolki siatki tgczy sie przez zaplecenie drutéw poziomych.

Na stupkach posrednich siatke mocuje sie przy uzyciu szesciu skobli, ktérych
nie nalezy dobija¢, tak by zapewni¢ swobodne przesuwanie sie drutow
poziomych. Obowigzkowo skoble zaktada sie na drut gérny oraz ostatni dolny,
ktory przylega do stupka, a nie lezy na gruncie. Pozostate skoble, uzyte do
mocowania drutow siatki, powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej
wysokosci stupka.

10. Siatka powinna by¢ zamontowana na takiej wysokosci, by okoto 20 cm jej dolnej

czesci lezato na gruncie. Te cze$é siatki nalezy wywingé na zewngtrz i
wykorzysta¢ dla zapewnienia szczelno$ci dolnej czesci ogrodzenia.

11.Zapewnienie szczelnosci dolnej czesci grodzenia uzyskuje sie przez jej

opalikowanie, przysypanie ziemig, zastosowanie drutu, obfozenie kamieniami i
inne dziatania.

12.Nie zabezpiecza sie gory siatki.



13.Przetazy lub bramki wykonuje sie wedlug wskazar zamawiajgcego w ilosci

dwoch przetazow lub bramek po przeciwnych stronach grodzenia dla
ogrodzonych gniazd lub kep do okoto 1 ha oraz czterech przetazéw lub bramek
po przeciwnych stronach grodzenia dla ogrodzonych catych upraw lub kep
wigkszych od 1 ha. Dla gniazd lub kep o powierzchni do 0,3 ha dopuszcza sie
wykonanie jednego przetazu lub bramki.

14.Przelazy powinny by¢ wykonane solidnie i trwale, tak by osobom z nich

korzystajgcym nie grozit wypadek spowodowany oberwaniem sie jakiego$
elementu przetazu, np. stosowanie solidnych szczebli oraz ich montaz z
zastosowaniem zaciosu na stupku lub Zzerdzi drabinki. Sam przetaz powinien
by¢ tak wykonany, by korzystanie z niego bylo tatwe i dostepne dla przecietnego
cztowieka. Preferowac nalezy przetazy niskie.

Strefowanie, praca sprzetu mechanicznego, materialy i ich planowanie:

1.

e

Prace . strefuje si¢ zgodnie z Katalogiem norm czasu dla prac w
zagospodarowaniu lasu (poz. 205). Strefe ustala sig¢ na podstawie siedliska,
przyjmujge, ze rodzaj pokrywy gleby nie wptywa na norme czasu pracy.

Siatka metalowa lesna o wysoko$ci nie mniejszej niz 1,50 m i nie wiekszej niz
2,10 m z zaggszczong rozstawa drutéw poziomych w dolnej czesci, najlepiej z
oznakowaniem wiasciwym dla Lasow Paristwowych (siatka nowa).
Wykorzystywa¢ nalezy takze siatke z odzysku. W takim przypadku,
pracochtonnosé prac wynikajgcg z Katalogu pracochionnoéci, nalezy podniesé
wspotczynnikiem 1,05.

Siatke zapewnia zamawiajgcy.

Stupki drewniane z S2a, przycigte prostopadle do osi podiuznej stupka, Md lub
Db, a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania, So lub inne iglaste.
Planowa¢ nalezy 1m?® drewna na kazde 100 m ogrodzenia dla stupkéw o
dtugosci 2,4 —-2,5m lub 0,8 m* na kazde 100 m ogrodzenia dia stupkow o
dtugosci do 2 m. 1 m® drewna to ekoto 30 stupkéw o diugoséci 2,4 — 2,5 m lub
okoto 37 stupkdw o diugosci 2 m.

Optymalna srednica stupka w cieriszym koricu, w miare mozliwosci, nie
powinna przekracza¢ okoto 15 cm bez kory. Stupki o $rednicy w ciefiszym
koricu bez kory powyzej 20 cm powinny zostaé roztupane. Powinna to byé
czynno$¢ dodatkowa w ramach grodzenia upraw, a jej pracochtonno$é powinna
by¢ wzigta z Katalogu norm czasu dla prac w pozyskaniu drewna (poz. 289).
Czynnosc¢ te nalezy planowa¢ w ilosciach minimalnych, tak by mozliwe byto ich
realizowanie zgodnie z przepisami Pzp, jezeli pojawia si¢ takie potrzeby w
trakcie wykonywania grodzenia.

Opalaniu podlega¢ moga wyltacznie stupki innych gatunkéw niz Db i Md oraz
stupki Md wykorzystywane do budowy ogrodzenia, ktore przewiduje sie do
wykorzystania przez okres dtuzszy niz 10 lat (grodzenie kep Jd i Cis). W
zwigzku z tym, ze jest to czynno$é wliczona w pracochtonnosé grodzenia,
nalezy, tam gdzie nie stosuje sie opalania, pracochtonnosé wynikajgcg z
Katalogu pracochtonnosci, obnizyé wspétczynnikiem 0,95.

Korowaniu podlegaé mogg stupki z drewna So i innych gatunkéw iglastych z
wylgczeniem Md. Korowanie powinno byé wykonane na czerwono i polegaé na
zdarciu, rownomiernie rozmieszczonych na obwodzie, czterech paskdw kory na



catej diugosci stupka. Poniewaz jest to czynnoé¢ nie wliczona w pracochtonno$é
grodzenia, pracochfonno$¢ wynikajgca z katalogu nalezy podniesé
wspotczynnikiem 1,05. :

9. Stupki zapewnia zamawiajgcy.

10. Gwozdzie, skoble i inne materialy niezbedne do przymocowania siatki i jej
uszczelnienia zapewnia wykonawca,

11.Prace mechaniczne powinny obejmowac jedynie przemieszczenie materiatow
(siatka, stupki) z magazynu nadle$nictwa do lesnictwa lub na pozycje grodzenia
lub z magazynu le$nictwa na pozycje grodzenia (rozmieszczenie stupkéw na
pozycji i naciggniecie siatki zostaly ujgte w katalogowej pracochtonnosci).
Rozmiar prac planowaé nalezy w ramach prac mechanicznych lekkich, w
wysokosci 0,8 rg na kazde petne 100 m grodzenia.

Uwagi:

1. Powyzszy standard grodzenia i unormowania dotyczace projektowania nie
obejmujg grodzen gniazd i kep wykonywanych siatkg mocowang metodami
nieinwazyjnymi do stojgcych drzew, jezeli prace te wykonywane sa w oparciu o
wewngtrzne unormowania nadlesnictwa, powstate w wyniku wiasnego
chronometrazu prac.




Zatgeznik nr 2 do zarzadzenia nr )(6.1! /2018
dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw Paristwowych w Gdarisku
z /fﬁ czerwca 2018 roku

ROZGRODZENIE UPRAW
Standard rozgrodzenia

1. Zdjgcie siatki wykonane starannie, z dbatoscig o to by jak najwiekszg jej czeéé

odzyskac¢ oraz o to, by nie pozostawi¢ w lesie skobli oraz innych materiatow

nieorganicznych wykorzystanych do mocowania siatki do stupkéw oraz gruntu.

Catos¢ prac wykonywana recznie.

Oczyszczenie zdjetej siatki z pozostatosci organicznych i mineralnych.

Rozbidrka przetazow i bram z dbatoécig o to by nie pozostawi¢ gwozdzi, skobli

i innych materiatow nieorganicznych w lesie.

4. Scinka stupkéw po zdjeciu siatki réwno z powierzchnig gruntu lub obalenie ich
w inny sposob.

5. Uporzadkowanie terenu po usunigciu grodzenia, w tym zlikwidowanie dotkdw
po stupkach, jezeli takie powstaty po ich obaleniu.

6. Pomiar siatki odzyskanej, jej staranne zwinigcie w rolki i oznakowanie kazdej z
nich informacjg o diugosci odzyskanej siatki.

7. Siatkg nienadajgcg sig do ponownego wykorzystania zwija sie w rolki bez
pomiaru i znakowania.

8. Zatadunek tak przygotowanej siatki oraz zebranych gwozdzi, skobli,
ewentualnie innych materiatéw nieorganicznych (np. drut), zebranych podczas
rozbiorki grodzenia, ich przemieszczenie do miejsca skladowania, utozenie
siatki, osobno odzyskanej i osobno zniszczonej oraz zlozenie pozostatych
materiatéw nieorganicznych odzyskanych przy rozbiorce.

W

Strefowanie, prace reczne i praca sprzetu mechanicznego:

1. Prace strefuje sig na podstawie Katalogu norm czasu dla prac w
zagospodarowaniu lasu (poz. 205), przyjmujgc, ze pracochtonnosé prac ’
zwigzanych z rozbiorkg grodzenia wynosi 30% czasu katalogowego dla'&, ) .
zatozenia grodzenia. Strefe ustala sie na podstawie siedliska, przyjmujac, ze ~
rodzaj pokrywy gleby nie ma wptywu na norme czasu pracy.

2. Prace sprzgtu mechanicznego obejmujg czas zwigzany z zaladunkiem siatki,
jej przemieszczeniem do miejsca sktadowania i jej tam roztadunkiem. Planowagé
nalezy jako prace mechaniczne lekkie w iloéci 0,2 rg/100 m likwidowanego
gradzenia.

Postepowanie ze stupkami

1. Zaleca sig, by stupki pozostawia¢ w miejscu ich obalenia do naturalnej utylizacji
jako martwe drewno w lesie.




