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Senior + Skalnik

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 10926 Uzytkownik: UGNZ

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
1 Roboty przygotowawcze
1Kl Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie pomieszczen przed robotami |kpl.
d.1|analiza in- budowalnymi, stolarki, wyposazenia, urzadzen, sprzetu itp. na kazdym
dywidual- etapie prac
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacje sanitarne
2|KNR-W 4- Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych |kpl.
d.2|02 0235- i odptywowych - umywalka
06
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR-W 4- Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych |kpl.
d.2|02 0235- i odptywowych - pisuar
01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/ KNR-W 4- Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych |kpl.
d.2|02 0235- i odptywowych - ustep z miskg porcelanowg
08
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR-W 4- Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2|02 0141-
01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6/ KNR-W 4- Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.2|02 0142-
01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR-W 4- Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 110 mm szt.
d.2|02 0232-
08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR-W 4- Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.2|02 0232-
06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
9/KNR-W 4- Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2|02 0120-
01
35 m 35.000
RAZEM 35.000
10/KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.2/0333-08 cementowo-wapienne;j
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
11|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.2|0336-01 wie cementowo-wapiennej
35 m 35.000
RAZEM 35.000
12|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.2/0339-01 wie cementowo-wapiennej
12 m 12.000
RAZEM 12.000
13|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami in- |m
d.2|0326-01 stalacyjnymi w $cianach z cegiet
poz.11 m 35.000
RAZEM 35.000
14|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami in- |m
d.2/0326-03 stalacyjnymi w $cianach z cegiet
poz.12 m 12.000
RAZEM 12.000
15|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.2/0208-01 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
16/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 50 mm o po- |szt.
d.2/0211-01 taczeniach wciskowych
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8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
17/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o po- |szt.
d.2/0211-03 taczeniach wciskowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka | kpl.
d.2|0230-02 dla niepetnosprawnych
analiza in-
dywidual-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalki |kpl.
d.2|0230-02 wpuszczane w blat wykonany z ptyty HPL na stelazu stalowym z rury
analiza in- kwadratowej 4x4 cm malowanym proszkowo
dywidual-
na
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20/KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" - ustep dla niepetnospraw- |kpl.
d.2|0233-03 nych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2|0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2|0234-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|0218-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm |m
d.2|0111-01 o potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
35 m 35.000
RAZEM 35.000
25|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowar- |m
d.2/0101-01 stwowymi gr.6 mm (C)
m 35.000
RAZEM 35.000
26|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.2|0116-01 do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potacze-
niu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
3*2+3+2 szt. 11.000
RAZEM 11.000
27|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.2|0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
3*2+2+2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
28|/KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami - elektryczny ogrze- |kpl.
d.2/0143-01 wacz wody 10l ci$nieniowy, podszafkowy, napiecie 230 V
analiza in-
dywidual-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm  |szt.
d.2|0137-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych |m
d.2|0126-04 i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
0 préb. 0.000
30 m 30.000
RAZEM 30.000
31|KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego - instalacja podtogowa C.O. w m sie-
d.2|0410-05 pom. fazienki Ci
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7*16.31 m sie- 114.170
ci
RAZEM 114.170
3 Roboty budowlane - posadzki
32|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.3|0504-06
47.13 m?2 47.130
RAZEM 47.130
33|KNR-W 4- Wymiana cokotéw 2x10 cm z drewna iglastego m
d.3/01 0815-
07
analiza in-
dywidual-
na
11.55*2+5.59*2+5.97*4+4.13*2+17.64*2+2.78*4+2.92*2+3.19*2+3.62* |m 141.120
2+4.42*2
RAZEM 141.120
34|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.3/0504-03
16.31 m?2 16.310
RAZEM 16.310
35/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.3/0301-02
poz.34 m3 16.310
RAZEM 16.310
36|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.3|02 0606- kiej - poziome podposadzkowe
01
analiza in-
dywidual-
na
poz.34 m2 16.310
RAZEM 16.310
37|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.3|02 0608- wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 100 gr.
03 5cm
poz.34 m2 16.310
RAZEM 16.310
38|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.3|02 0606- kiej - poziome podposadzkowe
01
poz.34 m2 16.310
RAZEM 16.310
39|KNR-W 2- Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg ~ |m?2
d.3|02 1116- stalowg
07
poz.34 m2 16.310
RAZEM 16.310
40|KNR-W 2- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.3/02 1104- 20 mm zatarte na ostro
01
poz.34 m2 16.310
RAZEM 16.310
41|KNR-W 2- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m2
d.3|02 1104- lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm
03 Krotnos¢ = 4
poz.34 m2 16.310
RAZEM 16.310
42|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.3|202 2805- 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
06 niach o pow.do 10 m2 - plytki min. R9, kolorystyka do uzgodnienia z In-
analiza in- westorem
dywidual-
na
poz.34 m2 16.310
RAZEM 16.310
43|KNR-W 2- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m2
d.3/02 1123- lonowe - posadzki uktadane luzem bez klejenia do podioza, kolorystyka
02 do uzgodnienia z Inwestorem
analiza in-
dywidual-
na
67.95+33.37+11.48+47.13+3.39+8.39+16 m?2 187.710
RAZEM 187.710
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44|KNR-W 2- Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile, kolorysty- |m
d.3|02 1124- ka do uzgodnienia z Inwestorem
06
analiza in-
dywidual-
na
11.55%2+5.59%2+5.97*4+4.13*2+17.64*2+2.78*4+2.92*2+3.19*2+3.62* |m 141.120
2+4.42*2
RAZEM 141.120
4 Roboty budowlane - $ciany i sufity
45/KNR-W 4- Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - wraz z |szt.
d.4|01 0353- demontazem i skrzydet drzwiowych
04
analiza in-
dywidual-
na
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
46| KNR-W 4- Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4/01 0353-
05
analiza in-
dywidual-
na
1.3*2.2+1.4*2.3+2.25*3 m?2 12.830
RAZEM 12.830
47/KNR-W 4- Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni|m?2
d.4|01 0353- ponad 2 m2
10
analiza in-
dywidual-
na
1.78*2.56 m?2 4.557
RAZEM 4.557
48|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 m3
d.4/0102-02 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapienne;j
2.56*0.25*0.25*2 m3 0.320
RAZEM 0.320
49|KNR 4-04 Rozebranie belek i podciggéw jako niezaleznych konstrukcji przy gru- |m3
d.4|0305-05 bosci wezszego boku do 30 cm
2.56*0.25*0.5 m3 0.320
RAZEM 0.320
50|KNR-W 4- Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek m2
d.4|01 0821-
08
2.2%(4.42*4+2.07*4+1.76%6) m?2 80.344
RAZEM 80.344
51|KNR-W 4- Rozebranie oktadziny Sciennej z paneli drewnianych m2
d.4|01 0821-
08
1.75%(2.6"2+3.19) m?2 14.683
RAZEM 14.683
52|KNR-W 4- Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gru- |m?2
d.4|01 0346- bosci 1/2 ceg.
03
3.3%(4.42+2.07+1.76™2) m?2 33.033
RAZEM 33.033
53|KNR-W 4- Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |m?2
d.4/01 0331- wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
02 nych - rozkucie otworéw dla stolarki drzwiowej
analiza in-
dywidual-
na
0.2*2.2*4 m?2 1.760
RAZEM 1.760
54| KNR-W 4- Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.4|01 0304- cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego
02
analiza in-
dywidual-
na
0.25*0.2*2.27*2+0.25%0.9*2.1 m3 0.700
RAZEM 0.700
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55|KNR-W 4- Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-  |m?2
d.4|01 0711- wap. na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pusta-
02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1
miejscu
2%(0.2*2.27*2+0.9*2.1) m?2 5.596
RAZEM 5.596
56| KNR-W 4- Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z |gniaz
d.4/01 0347- cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia dla nadprozy pre- |d.
03 fabrykowanych
9*2 gniaz 18.000
d.
RAZEM 18.000
57/NNRNKB (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4|202 0160-
01
1.5*2*2+1.2*7 m 14.400
RAZEM 14.400
58/ KNR-W 2- Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm  |m?2
d.4|02 0127-
03
3.4%(4.42+2.07+1.76) m?2 28.050
RAZEM 28.050
59|KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i m?2
d.4|02 0803- stupach
03
poz.58*2 m?2 56.100
RAZEM 56.100
60|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m?2
d.4|1202-09 podtogi ponad 5 m2 (w tym farby olejnej na lamperiach)
analiza in-
dywidual-
na
3.3%(11.565*2+5.59*2+5.97*4+4.13*2+17.64*2+2.78*4+2.92*2+3.19*2+ |m?2 468.666
3.62*2+4.42*2+2.26*2+1.5*2)+1.3%(4.42*2+2.07*2+1.76*2)-6*1.95*
1.92-7*1.565*1.92
RAZEM 468.666
61/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4|202 1134-
02
analiza in-
dywidual-
na
poz.60 m2 468.666
RAZEM 468.666
62 KNR-W 2- Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.4/02 2011- szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
02
poz.60 m2 468.666
RAZEM 468.666
63 KNR-W 2- Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.4/02 2011- szpachlowego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubie-
07 nie 0 2 mm
poz.60 m2 468.666
RAZEM 468.666
64 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4|202 1134-
02
analiza in-
dywidual-
na
poz.60 m?2 468.666
RAZEM 468.666
65/ KNR-W 2- Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach min. m?2
d.4|02 0840- 30x60 cm na zaprawie klejowej, kolorystyka do uzgodnienia z Inwesto-
07 rem
analiza in-
dywidual-
na
2%(4.42*4+2.07*4+1.76*4)-7*2 m?2 52.000
RAZEM 52.000
66 KNR-W 2- Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - |m
d.4/02 0840- listwy naroznikowe aluminiowe
08
9*2 m 18.000
RAZEM 18.000
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67 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plyta- |m2
d.4|202 2702- mi z widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug.
01 60 cm, faktura ptyt i kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
analiza in-
dywidual-
na
67.95+11.48+47.13+3.39+16.31+8.39+16 m?2 170.650
RAZEM 170.650
68 KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m?2
d.4/02 1510- - tynkow gtadkich bez gruntowania - farba akrylowa, zmywalna odporna
01 na szorowanie, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
analiza in-
dywidual-
na
3.15%(11.55*2+5.59*2+5.97*4+4 .13*2+17.64*2+2.78*4+2.92*2+3.19*2+ | m2 462.870
3.62*2+4.42*2+2.26*2+1.5*2)+1.15%(4.42*4+2.07*4+1.764)-6*1.95*
1.92-7*1.565*1.92
RAZEM 462.870
5 Stolarka
69| KNR-W 2- Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lo- |szt.
d.5|02 1025- kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - kolorystyka do uz-
01 godnienia z Inwestorem
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
70|KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycz-m2
d.5|02 1022- nie wykonczone - drzwi wykonane z ptyty otworowej, 3 zawiasy, klamka
01 metalowa, zamek na wktadke z kluczem, kolorystyka do uzgodnienia z
analiza in- Inwestorem
dywidual-
na
9*0.9*2.05 m?2 16.605
RAZEM 16.605
71|NNRNKB Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych przeszklone, ze |m?2
d.5/202 1026- skrzydtem o szer. min. 90 cm w $wietle, wsp. przenikania ciepta Umax
06 =1,3 W/m2K lub nizszy, szyba obustronnie bezpieczna, 3 zawiasy na
analiza in- skrzydto, antaba, zamek rolkowy, samozamykacz z blokadg, drzwi za-
dywidual- mykane na wkiadke z kluczem, kolorystyka do uzgodnienia z Inwesto-
na rem
1.4*2.3 m?2 3.220
RAZEM 3.220
72|KNR-W 2- Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - przeszklone, ze skrzydtem o szer. |m?2
d.5|02 1040- min. 90 cm w $Swietle, szyba obustronnie bezpieczna, 3 zawiasy na
02 skrzydto, antaba, zamek rolkowy, samozamykacz z blokadg, drzwi za-
analiza in- mykane na wkiadke z kluczem, kolorystyka do uzgodnienia z Inwesto-
dywidual- rem
na
1.3*2.2 m?2 2.860
RAZEM 2.860
73|KNR-W 2- Scianki aluminiowe przeszklone z drzwiami o szer. min. 90 cm w $wiet- |m2
d.5/02 1040- le, szyba obustronnei bezpieczna, drzwi zamykane na wktadke z klu-
05 czem, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
analiza in-
dywidual-
na
2.25*3 m?2 6.750
RAZEM 6.750
74 Kl Kabiny sanitarne z drzwiami z ptyty HPL min. 12mm, okucia ze stali kpl.
d.5|analiza in- nierdzewnej - Scianka o pow. ok. 3.5 m2 z drzwiami o szer. min. 90 cm
dywidual- w Swietle, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Instalacje elektryczne
75|KNR-W 4- Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych |kpl.
d.6/03 1133-
07
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
76| KNR-W 4- Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu  |szt.
d.6|03 1124- do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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77| KNR-W 4- Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 |szt.
d.6/03 1122- A - ilo$¢ biegundéw 2
01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
78/ KNR-W 4- Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowe- | m
d.6/03 1116- go
03
50 m 50.000
RAZEM 50.000
79/KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.6/1207-01
350 m 350.000
RAZEM 350.000
80|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych na styku elementéw beto- |m
d.6{1207-02 nowych
350 m 350.000
RAZEM 350.000
81/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub |otw.
d.6{1209- stropach z cegty
0602
30 otw. 30.000
RAZEM 30.000
82|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t.|m
d.6|/0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x1,5
mm2
375 m 375.000
RAZEM 375.000
83|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t.|m
d.6/0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x2,5
mm2
375 m 375.000
RAZEM 375.000
84| KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- m3
d.6|1208-05 piennej
(poz.80+p0z.79)*0.025*0.025 m3 0.438
RAZEM 0.438
85/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.6/1208-01
poz.80+poz.79 m 700.000
RAZEM 700.000
86/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - wymiana rozdzielni gtéwnej na |kpl.
d.6|0404-01 parterze budynku 5x24 moduty wraz z urzadzeniami elektrycznymi
analiza in- FR300 3P 100A, S300 TX 3P 40A, S300 TX 3P 6A, ochronnik T1+T2,
dywidual- lampki kontrolne faz, TX3 4P 25A - 2 szt., S300 TX 1P 10A - 5 szt,
na S300 TX 1P 16A - 8 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.6/0302-01
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
88/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej -|szt.
d.6/0306-04 osprzet elektroinstalacyjny ramkowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - osprzet szt.
d.6/0306-03 elektroinstalacyjny ramkowy
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - szt.
d.6/0307-01 osprzet elektroinstalacyjny ramkowy
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
91/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.6/0308-01 biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodoéw do
2.5 mm2 - osprzet elektroinstalacyjny ramkowy
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
92|KNNR 5 Oprawy LED, z 60 miesigczng gwarancjg producenta na oprawe, dobor kpl.
d.6|0512-07 opraw i natezenia $wiatta nalezy dobra¢ do przeznaczenia pomieszcze-
analiza in- nia
dywidual-
na
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26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
93|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawy awaryjne kpl.
d.6/0502-02
analiza in-
dywidual-
na
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
94|/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.6{1301-02 piecia miar
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
95/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy po-
d.6/1303-03 miar
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
96/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb.
d.6/1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
7 Wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych
97|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.7/0301-02
0.55*0.08*(3.72+1.5) m3 0.230
RAZEM 0.230
98 KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3
d.7/01 0212- m3 na odkiad w gruncie kat. Il
02
0.3*0.7*(3.72+1.5) m3 1.096
RAZEM 1.096
99|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - |m?2
d.7/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie - oczyszczenie Sciany fundamen-
analiza in- towej
dywidual-
na
0.3%(3.72+1.5) m?2 1.566
RAZEM 1.566
100|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.7/02 0603- wane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza
03 warstwa
poz.99 m2 1.566
RAZEM 1.566
101|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.7/02 0603- wane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i na-
04 stepna warstwa
poz.99 m2 1.566
RAZEM 1.566
102|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na |m?2
d.7/02 0608- zaprawie bez siatki metalowej - przyklejenie ptyt styropianowych do
10 Scian gr 10 cm - styropian EPS 038 FASADA
poz.99 m2 1.566
RAZEM 1.566
103|KNNR-W Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grunto- |m?2
d.7|3 0207-01 wania powierzchni
poz.99 m2 1.566
RAZEM 1.566
104 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.7|0504-03
4.79 m?2 4.790
RAZEM 4.790
105|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.7/0301-03
4.79%0.15 m3 0.719
RAZEM 0.719
106|KNR-W 2- Schody zelbetowe proste z zastosowaniem pompy do betonu - uzupet- |m2
d.7/02 0219- nienie stopni schodowych oraz wykonanie nowych schodoéw wraz z wy- |rzutu
04 kopami i podbudowg zgodnie z projektem "Budowa podjazdu dla oséb
analiza in- niepetnosprawnych”
dywidual-
na
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4.79+2.7*1.75+0.93*2.2 m?2 11.561
rzutu
RAZEM 11.561
107 NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI GRUNT powierzch-|m?2
d.7|7 1134-01 ni poziomych
4.79+2.7*1.75+0.93*2.2+4*2.2*0.15 m?2 12.881
RAZEM 12.881
108|KNR K-35 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian murowanych i betonowych w|m?2
d.7/0104-01 warunkach wilgoci gruntowej i bezcisnieniowej wodzie przesigkajacej
(Rodzaj izolacji szlam elastyczny uszczelniajgcy Remmers Elastoschl-
amme 2K)
poz.107 m?2 12.881
RAZEM 12.881
109|KNNR 2 Posadzki petne o grubosci do 3 cm z elementéw prostokatnych z gra- |m?2
d.7/1807-01 nitu, sjenitu i wapienia zbitego o stosunku dtugosci obwodu ptyt do po-
wierzchni do 15m/m2 - spocznik ptyty z granitu pfomieniowanego gr 3
cm
4.79+2.7*1.75 m?2 9.515
RAZEM 9.515
110|KNNR 2 Oktadziny grubosci do 5cm stopni prostych szerokosci 40 cm - stopnie |diu-
d.7{1808-02 schodowe z granitu ptomieniowanego gr 3 cm gosé
3*0.35*2.2 diu- 2.310
gos¢
RAZEM 2.310
111|KNNR 2 Parapety, pdiki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych z granitu, sje- |m
d.7{1802-01 nitu i wapienia zbitego grubosci 4 cm i szerokosci do 30 cm analogia :
podstopnica z granitu ptomieniowanego gr 1 cm
4*0.15*2.2 m 1.320
RAZEM 1.320
112|NNRNKB Cokoliki ptytek granitowych gr 30mm na zaprawach klejowych, ptytek |m
d.7|6 2809-01 granitowych wastwa kleju gr 5Smm plytki 25x50 ryfllowane, granit drob-
noziarnisty, ptomykowany, kolor jasnoszary, schody podest frontowe i
boczne
7 m 7.000
RAZEM 7.000
113|KNR 2-01 Woykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 |m3
d.7/0217-04 m3 na odktad w gruncie kat. lll
0.4*0.6%(3.72+4.06+5.76) m3 3.250
RAZEM 3.250
114|KNR 2-31 tawa pod palisade betonowg z oporem m3
d.7|0402-04
0.4*0.4*(3.72+4.06+5.76) m3 2.166
RAZEM 2.166
115/KNR 2-31 Palisady betonowe 18x12x80 szt
d.7|0403-01
(3.72+1.7)/0.18 szt 30.111
RAZEM 30.111
116/KNR 2-31 Palisady betonowe 18x12x60 szt
d.7|0403-01
(4.06*2)/0.18 szt 45111
RAZEM 45.111
117/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.7/0114-05 geszczeniu 50 cm
0114-06
1.7*3.72+1.6*5.76 m?2 15.540
RAZEM 15.540
118/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego kliniec- warstwa gérna o grubosci  |m?2
d.7|0114-07 po zageszczeniu 8 cm
poz.117 m2 15.540
RAZEM 15.540
119|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm - na zwirku |m?2
d.7|/0511-01 2-4mm
poz.117 m?2 15.540
RAZEM 15.540
120/ KNR-W 2- Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim |m
d.7|02 1207- stopniu - analogia, balustrada ze stali nierdzewne;j
02
analiza in-
dywidual-
na
1.75+0.5+1.2+1.2+3.72+4.06+5.76+3.72+0.1+1.6+0.1 m 23.710
RAZEM 23.710
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