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LEGENDA:
OZNACZENIA BRANŻY DROGOWEJ i INSTALACJE SANITARNE

OŚ JEZDNI DROGI GMINNEJ

PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI
/projektowane spadki poprzeczne w kierunku odwodnienia/

PROJEKTOWANE SPADKI PODŁUŻNE NAWIERZCHNI JEZDNI
/projektowane spadki podłuzne w kierunku odwodnienia/

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII PIONOWEJ

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII POZIOMEJ

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI - KR1
/nawierzchnia z AC 11 S 50/70/

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK OBNIŻONY
/krawężnik obniżony 15x22cm ułożony na ławie betonowej z oporem,
wystający 4 cm ponad nawierzchnię jezdni/

KABEL ELEKTRYCZNY INST. OŚWIETLENIOWEJ - WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

STUDNIA KAN. DESZCZ.
OZN. STUDNI KAN. DESZCZOWEJDx

PROJ. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wpx OZN. WPUSTU DESZCZOWEGO

Wylx OZN. WYLOTU - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
OZNACZENIA BRANŻY SANITARNEJ ­ II ETAP INWESTYCJI ­ POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Ox OZN. STUDNI OSADNIKOWEJN

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLANSZA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA

P­011:500

obiekt:

data: skala: nr rysunku:
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sprawdzający/nr uprawnień-branża drogowa: podpis:

projektant/nr uprawnień-branża drogowa: podpis:

branża:

BRANŻA DROGOWA I SANITARNA

faza:

adres inwestycji:

inwestor:
dz. nr 118 dr, 71, 238 obr. 0004 Milikowice,  58-140 Jaworzyna Śl.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W MILIKOWICACH - UL. BŁĘKITNA

Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Powstańców 3, 58‐140 Jaworzyna Śląska

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
mgr inż. Jacek Krawczyński

ul. Spółdzielcza 11/4; 58-100 Świdnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl
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mgr inż. Marcin Ciećwierz
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