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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest .:"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MILIKOWICACH - UL. BLEKITNA" w obszarze dziatki numer:
238 AM1, 118 AM1, 71 AM1, 0004 Milikowice.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie obiektéw budowlanych w zakresie jak nizej:

- przebudowie drogi gminnej o dtugosci 384,64 m. Droga bedzie posiadac¢ jezdnie o szerokosci 3,00 m z betonu asfaltowego AC 11 S
50/70 ogrniaczong kraweznikiem 15x22 na tawie betonowej z oporem.

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowa drogi gminnej, wewnetrznej w miejscowosci Milikowice. Zakres prac obejmuje przebu-
dowe drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego. Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu,
ktory w chwili obecnej jest droga o nawierzchni nieulepszonej. Trasa drogi przebiega po sladzie istniejgcej stanowigcej obstuge przyleg-
tych terenow.

Projektowany uktad drogowy bedzie realizowany przez:

1. jezdnie jednopasowg o szerokosci 3,00 m,

Nawierzchnie utwardzone jezdni nalezy wykonac¢ z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm oraz warstwy wigzacej z betonu asfalto-
wego gr. 5 cm na istniejgcej podbudowie z kruszywa tamanego.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla robot objetych niniejszym projektem:
- projektowana przebudowa drogi powiatowej:

- Kategoria ruchu KR1,

- Dtugosé drogi 384,64 m

1.3 Zestawienie powierzchni
1. Powierzchnia nawierzchni jezdni - 1175,70 m2

1.4 Zakres przewidywanych robot:
1. przebudowg jezdni,

2.1 Zakres robot obejmuje ponadto geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zamoéwie-
nia, przy czym:

1) Wykonawca dostarczy mape zasadniczg z naniesionymi zmianami, zatwierdzong przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Swidnicy, w skali 1:500, w wersiji:

- papierowej - 1 egz. ; - elektronicznej - 1 egz. (cata sekcja),

2) parametry zeskanowanej mapy winny by¢ nastepujgce:

- skan w rozdzielczosci min. 300 DPI,

- kolor 2 bity (czarno - biate)

- cafa sekcja mapy

- przycieta do ramki,

- zapis w postaci pliku TIFF na ptycie CD

3) tres¢ mapy nie moze zostac przystonieta przez inne elementy umieszczone na mapie np. pieczatki, linie okreslajgce obszar opraco-
wania, metryki, zamalowania itp.

3.1 Zakres robot obejmuje réwniez inne prace niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym:

1) wykonanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych,

2) oznakowanie placu budowy,

3) organizacje zaplecza budowy ( miejsce, pobdr energii, wody, dozorowanie itd.),

4) biezacy wywdz materiatow nieuzytecznych z terenu budowy na sktadowisko odpaddw oraz i ich unieszkodliwienie o ile bedzie to ko-
nieczne,

5) uporzadkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sgsiadujgcego z placem budowy po zakonczeniu wszystkich robo6t
objetych zamoéwieniem,

6) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach wyniktych w trakcie prowadzenia
robot,

7) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) inne czynnosci wynikajgce ze specyfiki danych robot.
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"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MILIKOWICACH - UL. BLEKITNA"
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa-|km
d.1.|/0113-04 gorkowatym lub podgérskim - przebudowa
1(9902-01
0.38 km 0.38
RAZEM 0.38
2|KNR 15-01 |Reczne wykoszenie porostow rzadkich miekkich ze skarp m2
d.1.|/0114-01
1
3201 m?2 3201.00
RAZEM 3201.00
3|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. do 50 cm) szt.
d.1.|/0103-01
1
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
4/KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.|0105-04
1
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
5|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakdw i podszycia ha
d.1.|0109-05
1
0.32 ha 0.320
RAZEM 0.320
6|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1.|/0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
1|analogia
3201 m?2 3201.00
RAZEM 3201.00
7|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu m
d.1.|1404-01
1|analogia
67 m 67.00
RAZEM 67.00
8|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1./1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
1|analogia
8.04 m3 8.04
RAZEM 8.04
2/45233200-1 |Roboty drogowe
2.1 Podbudowy i nawierzchnie
21. Konstrukcja KR1
1
9|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.1/z.0.2.13.
9902-03
1175.70 m?2 1175.70
RAZEM 1175.70
10|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - emulsja asfaltowa katio- |m?2
d.2.{1004-07 nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymatos¢ na $cinanie potgczenia
1.1|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
9902-03 pojazdéw na godzine
1175.70 m?2 1175.70
RAZEM 1175.70
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2.|/0310-01 zgca AC 16W 50/70 - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm 131-230 pojazdow na
1.1|z.0.2.13. godzine
9902-03
0310-02
1175.70 m?2 1175.70
RAZEM 1175.70
12|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo-|m2
d.2./1004-07 wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na Scinanie potgczenia
1.1|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
9902-03 m2) 131-230 pojazdéw na godzine
1175.70 m?2 1175.70
RAZEM 1175.70
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13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2.|0310-05 ralna AC 11S 50/70- grubos$¢ po zageszcz. 4 cm 131-230 pojazddw na godzi-
1.1|z.0.2.13. ne
9902-03
0310-06
1175.700 m?2 1175.70
RAZEM 1175.70
2.2 Elementy ulic
2.2. Konstrukcja kraweznika
1
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.2.|0402-04
2.1|z.0.2.13.
9902-03
778.80*0.085 m3 66.20
RAZEM 66.20
15|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce, obnizone, wtopione o wymiarach 15x30 cm  |m
d.2.|0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzing
2.1|z.0.2.13.
9902-03
778.80 m 778.80
RAZEM 778.80
2.3 Roboty uzpetniajace
2.3. Roboty naprawczo-konserwacyjne
1
16|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa - |t
d.2./1106-01 warstwa $cieralna AC 11S 50/70- grubos$¢ po zageszcz. 4 cm 131-230 pojaz-
3.1|z.0.2.13. déw na godzine
9902-01
95*0.10 t 9.50
RAZEM 9.50
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych, szt.
d.2.|1406-04
3.1
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2.|1406-02
3.1
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
19|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych, szt.
d.2./1406-03
3.1
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
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